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K21

Masterpact M08 à M16

(1) Fermeture à 6 x Ie, et ouverture à Ie 0,17 x Un.
Nota 1  : degré de pollution : niveau IV
Nota 2  : jusqu’à 125 V CC, les appareils de la gamme CA (M08 à M63) peuvent être utilisés en version interrupteur uniquement.
Dans ce cas, il faut prévoir un appareil tripolaire type HI avec :c 1 pôle sur la polarité positivec 1 pôle sur la polarité négativec 1 pôle non utilisé.

type M08 M10 M12 M16
nombre de pôles 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4

caractéristiques électriques selon CEI 947-2 et EN 60947-2
courant assigné (A) In 40 °C 800 1000 1250 1600
calibre du 4 e pôle (A) 800 1000 1250 1600
tension assignée d’isolement (V) Ui 1000 1000 1000 1000
tension assignée de tenue aux chocs (kV) Uimp 8000 8000 8000 8000
tension assignée d’emploi (V) Ue CA 50/60 Hz 690 690 690 690

type d’interrupteurs NI HI HF NI HI HF NI HI HF NI HI HF
pouvoir assigné de courte 0,5 s 40 65 65 40 65 65 40 65 65 40 65 65
durée admissible (kA eff) 1 s 30 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 50
Icw CA 50/60 Hz 3 s 22 32 32 22 32 32 22 32 32 22 32 32
pouvoir assigné de fermeture 440 V 84 105 143 84 105 143 84 105 143 84 105 143
(kA crête) Icm CA 50/60 Hz 500/690 V 84 105 143 84 105 143 84 105 143 84 105 143
tenue électrodynamique (kA crête) 84 143 143 84 143 143 84 143 143 84 143 143
aptitude au sectionnement c c c c
temps de fermeture 70 ms 70 ms 70 ms 70 ms
endurance (cycles F-O) x 1000

mécanique avec entretien 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
mécanique sans entretien 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
électrique sans entretien 440 V - In 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

690 V - In 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
commande moteur (AC3-947-4) (1) 690 V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

protection
boîtier cache (pas de protection) STR 08 c c c c c c c c
protection contre les courts-circuits à la fermeture STR 18 I c c c c
installation et raccordement
raccordement prises avant et prises arrière
version débrochable c c c c

fixe c c c c
auxiliaires de signalisation et mesure
contacts auxiliaires c c c c
auxiliaires de commande
déclencheurs auxiliaires (MN, MNR, MX, XF) c c c c
moto-réducteur (MCH) c c c c
compteur de manœuvres (CDM) c c c c
accessoires d'installation et de raccordement
verrouillage par cadenas ou serrure / détrompeur c c c c
volets isolants (VO) c c c c
séparateurs de phases (EIP) c c c c
cloisonnement (AC) c c c c
capot sur chambres de coupure (CC) c c c c
capot sur bornier (CB) c c c c
cadre de porte (CDP) c c c c
capot transparent (CCP) c c c c
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Etude d’une installation
Commande et sectionnement
des circuits

Choix des interrupteurs
Masterpact M25 à M63

(1) Fermeture à 6 x Ie, et ouverture à Ie 0,17 x Un.
Nota 1  : degré de pollution : niveau IV
Nota 2  : jusqu’à 125 V CC, les appareils de la gamme CA (M08 à M63) peuvent être utilisés en version interrupteur uniquement.
Dans ce cas, il faut prévoir un appareil tripolaire type HI avec :c 1 pôle sur la polarité positivec 1 pôle sur la polarité négativec 1 pôle non utilisé.

type M20 M25 M32 M40 M50 M63
nombre de pôles 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4

caractéristiques électriques selon CEI 947-2 et EN 60947-2
courant assigné (A) In 40 °C 2000 2500 3200 4000 5000 6300
calibre du 4 e pôle (A) 2000 2500 3200 4000 2500 3200
tension assignée d’isolement (V) Ui 1000 1000 1000 1000 1000 1000
tension ass. de tenue aux chocs (kV) Uimp 8000 8000 8000 8000 8000 8000
tension assignée d’emploi (V) Ue CA 50/60 Hz 690 690 690 690 690 690

type d’interrupteurs NI HI HF NI HI HF HI HF HI HF HI HF HI HF
pouvoir assigné de courte 0,5 s 55 75 75 55 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100
durée admissible (kA eff) 1 s 55 75 75 55 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100
Icw CA 50/60 Hz 3 s 50 57 57 50 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100
pouvoir assigné de fermeture 440 V 84 105 165 84 105 165 105 165 105 165 187 220 187 220
(kA crête) Icm CA 50/60 Hz 500/690 V 84 105 165 84 105 165 105 165 105 165 187 220 187 220
tenue électrodynamique (kA crête) 121 165 165 121 165 165 165 165 165 165 220 220 220 220
aptitude au sectionnement c c c c
temps de fermeture 70 ms 70 ms 70 ms 80 ms 80 ms 80 ms
endurance (cycles F-O) x 1000

mécanique avec entretien 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10
mécanique sans entretien 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5
électrique sans entretien 440 V - In 9 9 9 8 8 8 4 4 3 3 3 3 2 2

690 V - In 7 7 7 6 6 6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5
commande moteur (AC3-947-4) (1) 690 V 7 7 7 6 6 6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5

protection
boîtier cache (pas de protection) STR 08 c c c c c c c c
protection contre les courts-circuits à la fermeture STR 18 I c c c c c c
installation et raccordement
raccordement prises avant et prises arrière prises arrière
version débrochable c c c c c c

fixe c c c c c (3 P seul) c
auxiliaires de signalisation et mesure
contacts auxiliaires c c c c c c
auxiliaires de commande
déclencheurs auxiliaires (MN, MNR, MX, XF) c c c c c c
moto-réducteur (MCH) c c c c c c
compteur de manœuvres (CDM) c c c c c c
accessoires d'installation et de raccordement
verrouillage par cadenas ou serrure / détrompeur c c c c c c
volets isolants (VO) c c c c c c
séparateurs de phases (EIP) c c c c c c
cloisonnement (AC) c c c c c c
capot sur chambres de coupure (CC) c c c c c c
capot sur bornier (CB) c c c c c c
cadre de porte (CDP) c c c c c c
capot transparent (CCP) c c c c c c
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Unités de contrôle
types de disjoncteurs associés

Protections de base
protection long retard LR

réglage du seuil (Ir) par commut. Io = In x ...
Io et Ir décl. entre 1,05 et 1,20 x Ir Ir = Io x ...
temporisation (tr)
précision : + 0 - 20 % tr à 1,5 Ir (s)

tr à 6 Ir (s)
tr à 7,2 Ir (s)

protection court retard CR
réglage du seuil (Im) par commut. Im Im = Ir x ...
temporisation (tm) cran tm avec I2t OFF

cran tm avec I2t ON
temps maxi de surintensité sans déclenchement (ms)
temps maxi de coupure (ms)

protection instantanée I
réglage du seuil par commutateur
plage de réglage
précision
position OFF en face avant

Fonctions de base
signalisation de défaut

en cas de déclenchement sur défaut voyant poussoir en face avant
contact de signalisation à distance (SDE)

alarme LR DEL (fixe à 0,9 Ir, clignotante si dépassement du seuil LR)
contact de signalisation à distance
de dépassement du seuil LR (en option)
alimentation à propre courant

auto-surveillance échauffement interne

Fonctions en option
ampèremètre (I) affichage entre 0,2 et 1,20 In

valeur des courants avec une précision de ± 1,5 % (1) (3)
indication par histogramme du niveau des courants avec une résolution de 10 %
alimentation à propre courant

protection "défaut terre"  type "résidual" (T) ou type "source ground return" (W) sur demande
réglage du seuil par commutateur Ih Ih = In x ...
temporisation (th) cran th avec I2t ON et I2t OFF

temps maxi de surintensité sans déclenchement (ms)
temps maxi de coupure (ms)

signalisation du type de défaut (F)  (défaut LR - CR / Inst. - Terre) par DEL en face avant
alimentation avec module pile

avec alimentation extérieure par module AD
contact de signalisation sur type de défaut sélectionné (V) (défaut LR - CR / Inst. - Terre)

sortie par contact sec
alimentation par module AD

sélectivité logique (Z)
par contact opto-électronique sur défaut CR et terre T / W

contrôle de charge (R)
réglage des seuils limite par commutateurs Ic1 et Ic2 Ic1 = Ir x ... / Ic2 = Ir x ...
temporisation tr1 à 1,5 Ic1
temporisation tr2 à 1,5 Ic2
sortie par contact opto-électronique 0,1 A / 240 V
temporisation de relestage

communication (COM)
2 sorties pour transmission des données sur module Dialpact
valeurs transmises tous les réglages du déclencheurs

alarmes : seuil Ir, type de défaut, auto-surveillance
seuils de contrôle de charge
valeur des courants I1, I2, I3, IN

Fonctions et caractéristiques
Disjoncteurs Masterpact

STR 58 U

(1) Ajouter la précision des transformateurs internes : ± 3 %.
(2) Max = In x ... N1/H1 H2 L1
630 A 22 28 14
800 - 1000 A 22 28 10
1200 - 1600 A 22 24 8
2000 A 17 20 6
2500 A 12 14 6
3000 - 3200 A 10 12 –
4000 - 6300 A 8 10 –
(3) Affichage permanent de la phase la plus chargée.
(4) 0,2 x In à 1200 A sans alimentation extérieure.
(5) Précision relative à la protection long retard LR
(6) Resettable maximum ammeter.

Choix de l’unité de contrôle (suite)

STR 18 M à STR 58 U

Ressource partie 1 - page 4 / 10 



� ����������	
�����
���	
����������

�

��� �

�
�

�

�
�

�

�

�
������

Ressource partie 1 - page 5 / 10 



� ����������	
�����
���	
����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

Ressource partie 1 - page 6 / 10 



� ����������	
�����
���	
����������

�

�

�

�
�

�

Ressource partie 1 - page 7 / 10 



�

�
�

�����������������������

Ressource partie 1 - page 8 / 10 


