Raccordement
A la centrale (TBTS) Bloc autonome d'alarmes sonores
40637

2 \ers
bloc n°2
Réf. 406 43/44/46
[E9 E10 E5 E11 E12 BIOC n°2
QOQOOPOOQIPOP O
e B ] T e el B 1 GO S B BT
ALARME | CONTACT | CONTACT ALARME SO
RESTREINTE | AUXRIAIRE | AUXEIARE | GENERALE JCONI

e
ou

Réf. 406 25/50

(WMWY MY (VY VST

c rR Tlc r 71 2z 3|c & T[]t
UGNET | UGNEZ |DIFUSTURS | CONTACT uGA
SONORES | AUX.

ou
Réf. 406 28

Borne 3 = fil optionnel (option son continu)

I‘|l_|l_ll_\l_|l‘|r_||l_ll‘l
BP e sElie IRy
sC

ngr';‘w DIFFUSEURS | CONTACT
SONCRES AUX.
L_’ B i i Cables de liaison : longueur maxi. 1000 métres en 8/10éme,
! - 2 Cébles catégorie C2 / non propagateur de flamme.
B 5 9
Au secteur (BT)
IMPORTANT :

| Linstallation doit &fre réalisée conformément aux
exigences de la NFC 15-100

* Alimentation secteur 230 V

* Cable : 1,5 mm?

* Protection : parafoudre Réf. 038 22

* Dispositif de sectionnement : disjoncteur Réf. 064 60

|
(I AT O Y

=r

Alimentation électrique de sécurité
61479
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Effectif £ 700 = 700
Adressoble 527 SATI Lf Saurce ceniralisée
&ﬁzﬁﬁ $25ﬂ3 § E14 01 - 320 W
Salllle Blac Incnl ant Inco art &14 072 - 510 W
A5 lumens - 1 hewre | 45 lumens - 1 heue 3 la1403- 1020w
&2E 26 - IP 55 &8 2B - IP 55
N E l::.ﬁh Bloc incondescent | Bloc Incandescart 2l U =il b
L - A5 lumens - 1 hewre | 45 lumens - 1 heue § &14 12 - 430 W
2 @ |&14 13 - 450 W
O E Al £28 27 -IP 551K 10| 608 27 - 55- K 10 Jenore | |61414- 1020w
no o vandal BEloc iIncondascent Eloc incondescert
.‘u" @ A5 lumens - 1 hewe | 45 lumens - 1 heue {puissnrees § &14 21 -A10 W
E" =TT .
g. _E Arcort E27 & -1F 20 @7 o - IP 20 pour 1 bz | 2 z:: g's ?iniDIINW
B o (éclalrage Bloc fuorscert |5 W) | Blec fuomscert |5 W doulonomisl | — )
= pemmanent) & lumens - 1 hewre | &2 lumens - 1 heue o4 31-510W
‘:_H Arcor* &2F7 al -IF 20 o7 &l -IP 20 E &14 32 - 850 W
o [éclalrage non Eb{:ﬂmﬁc&ﬁm’ﬂ Ehcﬂ.ﬂresceﬁll:zu"-"\"l o o|&1433-1220W
= pemanent) &0 lumens - 1 &% lumens - 1 heure
) .
E Salllle E28 45 -FA2 G0E &5 -P 42 £ Glaal-oa0ns
3 ietla non | oz fucrescert |8 | Blec Aucrascert EE'M o |E1442 - TO00VA
a | minm“ i 360 lumens - 1 hare | 380 lumers - 1 haws o814 43 - 1600 A
5| & pe 72m 7z
ol I Plexo &28 68 - IF 55 B0E 65 - F 55 Luminaires A fluarescence A incandescence
] E &ranche Blec flucrescant (5 W) | Bloc Aucrescent (5 W) B b 4 W
_H e (éclalrage non | 360 lumens - 1 heurs | 380 lumers - 1 haue EITO5-24V =
m | o pemmanent) | 72 72 = 27 06 - 4BV = parh
o ] pss |SZ07-110V =
E £27 63 -IP 20 EOF &3 - P 20 g | Pastique G709 - 130V =/
Arcor Bloz Auorescent |5 | Bleo Auorescert |6 v B b B WY
] @ E;m’r" 200 lumens - 1 Eeu 200 lumers - 1 hews E @ AIT IS T4V
40 A0 B 27 2648V = paral
v | métal et veme | 52727110V = EZ7
Télscommands 039 01 o A27 D020V =/
manuelle il Ceffrat de 2
[T T el <l S I |- .
300 blo<s) s &olulf E = &27 31
E 527 36- 4BV = e
[F] 052 07 &HIF AF-110V =
ot Télécommande
-E A r automatique Coffret de Elécommonde avec Inkempiur e
E |@ I:Il-llqg'ﬁ & ¢l |s'omocie abligabirment & un coffet B b B WY
e 300 ek, 032 21 cw 039 03] HIF10-24Y = A37 0]
E a ST 11 -4B W = 37
Coffret relals 239 03 L &7 12-110V =
E (plus de Crffret évalutf B &7 14230V =/~
] F00 blocs) liglzen ouomalique avec réf, 030 &2 _E B e B VY
= O 27 25-24V = i
= &I 2 - 4BV =
N el |07 48 3 42797110V = £
Hlbcommeande | Lniouemant ovec réf. 039 O 'E SIF 2R -230Y =
= Por b= 18 %Y
- E EIT AD-24V -
Luminaires sur source EA— 3 SHIT A1 -4B Y = -
centralisée e G274 110V =

S A4 - 230V =
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Etablis serments ne recevant
pas de handicapés

Erablissements recevant
des handicapés

Effectif 70141500 [ 701 41500 | 15014 3000 000 300 300
5700 VaC mll?eh:dmln 5ans mlnﬂﬂguhﬂh 5 =2 = &
Catégorie cat. 3/4/5 ot 2] it 2 ) b C) aal. 4/5 at. 1/2/3
55l Mon spécifia E Mon spéciflié. | C, DouE A MNon spécifié A
Type [ 3 | | 4 | |2b | 1] E 1]
Déclencheurs & membrare simple : 360 12 aoillie - 380 35 encosné
manuels Avec ndiclewr mécanique d'éat © 330 13 sallie - 360 33 ercashé
Détecteurs L5 . . 404 71 Oplque 404 71 Ophque
autemaotgues AGE 72 Tempéehe 406 72 Tempéaue
406 51 ARAS ot 406 51
Caffrtaplle | 454 30 simple* Coffietaplle | Bass principau BAS principa
Tobleaux Aie &z | 406 47awec fodh® 406 62 406 43 |2 toudes) | o 40025 | 406 43 (2 bouckss| | A0
d'olame : o ' | BSE comventicrne D % ECE comeantia
avec Tableas 230Y | g sororisation | Tableau 230V | 406 44 14 boudes) | G5 irjagre | 40844 (4 boucks] | s irmagre
oU sans £08 74 4':‘3-.43 dmple* B8 24 A0 44 |8 boudes) AQE Al (8 bowclks)|
compartimentage Kit de sécurie | 405 oFavec flosh® | Kt de sécurns
et inenin 406 26 + 405 26 405 26 + 406 28
avec = = BCS canventicrnel ECS camerionnel
compartimentage + ChASI + CAEl
et désenfumage
Diffuseurs 51406 &2 51406 62 ;
SONONes Non 415 04 Classa A - A5 0d Clsse A
auto nomes 415 08 Clossa B 415 0B Classe B
BAAS sakeliies : BAAS satelltes ©
404 38 simple BAAS . 406 38 umpla BAAS .
Diffuseurs 404 317 avec flash o A06& 37 avec fash Sl
. g avec message ovec message
Sanores =l sanansation Ay i 51 sonorisaticn i i
autonomes ove: message d‘Il:\ 4G slr_r'||:l | avec mesage dl‘l;dg slrfﬁl 3
408 40 smple | 908 37 oectiash | 4ne 4p gmple [ 406 57 mecia
404 5 mwec flash 406 57 avec flosh
Equipements @ Déclencheurs manusk awec une membrane simple : 380 23 salllie - 323 &5 encosid
pour Issues Dclencheurs manuek avec iIndicoteur méconique d'stat © 380 47 salllle - 380 73 encosiné
de secours ﬁ Blocs partes : 405 21 a double vanial - 408 92 4 ample vankil
A0& BZ Feddesal en forte avec Bouornpoussalr de déclenchemert Tooal
40 B3 Mentouse mumle en fonle sars boulorpousser de déclenchement local
“m‘:‘:ﬁ 406 24 Verouse murde en fonle avec bavlorgpoussoir de d&clenchement ool
ﬁ::::?eu A0 85 vertouse munle en polyoakenale sars bouterpoussoir de déclenchement local

408 35 Merdouse munde en polycabenale avec bovlonpowssoir de déclenchement bocal
405 95 Kit de fermehure
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Choix du systeéme de sécurité incendie (S51)

Caike giorke: Mambrs e porsonres =] dont EA
ckigore bype
1 = 3000 A 1
1560143000 C.ODuE 2b
F T &1 800 * 3
T a1 00 aves salks palvaknis E ]
201 & 100 * 4
4 & IO0saul & calbgoris: L] £
ol e A * E
aiab ssarenis recavant des andicapes voirpana £18
* non spadie.

{cf art L15) : dare carlans Satlissements ou dans des locaux présentant des
caracténstiques particuliénes, un syskéme de dalection astomalique d'Incende paut
Sre IMpOsE 3pres avis s la commiEsion o sacurile.

[S2] PRINCIPE D’INSTALLATION
2 DETERMINATION

r 3

-

r

T

r

e

-

DE LA PUISSANCE
Prindpo de fonctioanament.

IR 3 secheur
Trpe Frizseni Absert
Evoouction Alumies
Ambicnce Alumies

*|&s lampes d'éclirage d'ambiance
peuvent &fre £tsinkes en lat de vellle
[secleur présent).

& Article ECT11§3.

Circuit 4 évacuation

# Les luminaires sont situés

-avdessus de chaque issue de
58COUIS

-4 chuque chungemenl de direc-
tian ;

- & choque ebstadle et chongemert
de niveau.

Atterticn ¢ Si 2 luminaires successifs

sont espocés de plus de 15 m e

|ong des cheminements, intercoler

un luminaire supplémentaire.

® Chaix du lumingire

Il dit teurrir un fux minimum de

45 lumens.

Puissance d"évacuation :
Nomkbre de lumingires X Puissance
unitaire absorbée,

Circoit dambiance

lo quaniite de luminaires est détemmi-
néz par ke rapport ente la surface de
I'siablissement et o sufoce couverte
far ke luminire choisi,

Atienfion : vérdfier que lo disi
enre chogque luminaire est inférisure A
guatre fris la hauteur d'implclnh:tion.

[« Puissance d‘ambionee :

Mombre de luminaires X Puissance

unitaire obsorbée.

[=' Détentination de lu puissance
! totale des dircuits dackirage de
securil :

Puissance totale = puissance d'éva-

cuofion + puissance d'ombiance.

[o' Puissance minimale de ln
! source centralisée :
Puissance calculée + 30 %.

Nota ¢ s'assurer de la compati

LES SOLUTIONS PRODUITS
"LUMINAIRES POUR SOURCE CENTRALISEE

hile enire les lampes dos Lt | - T - Fapipees de bafires dfanches cu
naires et la ension d'utilisation plomb sans entretien, ell?s lpermelr
P LSC plastique étanche m627 01 E”' u!menler
de la source cenfralisée el ) - Fatlairege
] m62705 24V - | m62710 24V - B s iisg
P55 % » H62706_ 4BV - | m627 11 A48V = 5
IKos | | 562707 IOV~ | m62712 T10V == .| encasddlame
! 52706 H62709 230V | W27 14 230V incendie.
Les renvals correspandent aux :ﬁg;"" varrs 62731,
artlles du nowveau réglement 1K 03 HO7I5 24V -
de sécorité des ERP. e Tiove
nppw 62731 62739 230V
EL" definit la partiz &laciriqua. 5 5
"EC" d&finit la parfia &claliaga. LSC verre métal 62721
étanche %
27 2! 24V - .
::?4 I e Source centralisée
B6IT2T 110V Réference Tension Pulssance,
P w6729 230V
61401 4V - 320 W
o 61402 24V 510w
f:bgelz':le:of::rerm Cibil las 61403 24V- | 1020W
SR S 61411 43V~ 270 W
w6742 110V —
w6744 230V LI S0,
62748 61413 650 W
61414 1020 W
Arcor Mécanismes s1a21 s10W
m60756 48V-— | 60776 asv- s1a22 950w
mb07 57 110V — u6O7T77 110V = s1a23 1450 W
mO0758 20V— | 560778 230V-
Py =607 59 230V - =60779 230V - 61431 510w
+ 60769 61432 850 W
ol +60763  igp|
lages, supparts af plagues 61433 1220 W
+ 80770 |y Catomaran ou caklogue lagrand)| s1a41 630 VA
 Luminaires & incandescance $1543 230V T MRT 000 A
m luminaires & fluorescence 61443 230V 1600 VA

Cakegerk Hombre da ambares Ballzags
Porsonngs soLiesal ROCKE Iage soussol ROC Nagge

1 = {500 B1 B 81 E1

2 O 4 1500 81 B 81 =1

bl 301 & 700 Bz =] g3 BZ

4 101 & 200 o) [ [ar] [+

400l B18100 c3 - =] c2

ol 5 21 & &80 - - o] o*

1520 - - o* o*

B : Typa B pamanant, almanislion parsourca canirk

B2 : Typa B pamanant, Alimeniation par source ceniraka ou biocs auionames

1 Type S neon pemanant, alimanistion parscurce canimk

CF  Type © non pamanant, alimentalion parsounca cenimka o blocs aulonamss

O : Typa D biacs poralis

* Typa CZ sl couloir * 10 m, escaler profgd, cheminemant compliqus, sala > 00 o
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Dégagements :

¢ Arrondir I'effectif a la cinq centaine supérieure

(ex 856 =1 000)

¢ Diviser ce chiffre par 500

e Ajouter 1 Dégagement

Exemple1 :

856 =1 000

Normes et réglementations

SORTIE

DE SECOURS

607 73

1 000/500 =2 + 1 = 3 portes

Présence d’handicapés

type d'établissements

Article GHE du réeglement de sécurité contre incendie (arrété du 25 juin 1980) .

les effectifs (déterminés en pourcentage par rapport 4 'effectif total du public
admissible ou en chiffre absolu), au-dela desquels |a présence de "personnes
handicapées circulant en fauteuil roulant” nécessite 'adaptation de mesuras
speciales de sécurité, sont définis pour chaque type d'établissement dans le tableau

ci-dessous.

L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit

atre réaliséa
m s0it au moven d'ascenseurs

m soit au moven de tout autre dispositif équivalent accepté aprés avis
de la commission de sécurité, tels que rampes, manches d'évacuation ...

rez-de-chaussée

autres niveaux

L Etablissaments da spactacla 5 % de personnes handicapdes 1 % de personnes handicapées
Salles de conférences ACCOMPAGNASS oLl NON Svec LN minimum ACCOMPAgNEES aves un minimurm
Salles de réunions da deux de deux
P Salles da bal et dancing
N Restaurants, cafés 10 % de personnes handicapéas 1% de personnes handicapées
S Biblioth&ques accompagnéss ou Non avec un minimum accompagnées aves Un minimum
Y Muséas da quatre de deux
M Magasins de venta 2 % de parsonnes handicapdes 0,5 % de personnes handicapéas
M Supemmarchés, hypemarchés ACCOMPAagnEss oL NoN avac Un minimum ACCOMPagnEes aves un minimum
T Halls d'expositions da quatre do doux
M Canfres commerciaux 5 % de personnes handicapées 2% de personnes handicapées
ACCOMEAGNASS oLl NoN &vec LN minimum ACCOMPAgNEES aves un minimurm
da quatre de deux
(o] Hétals 25 % do personnes handicapéas 1 % da personnes handicapées
ACCOMEAgNEss oL NoN avec Un minimum ACCOMPagnEes aves un minimum
da quatra da deux
R Etablissements denssignement 5 % de personnes handicapdes méme effectif quen rez-de-chausséa
primaire et secondaire publics accompagnéss oL Nan avec un minimum
ol privés da deux
R Etablissaments da l'enssignemeant 5 % de personnes handicapées meme effectif gu'en rez-de-chaussés
supénaLre publics ou privés ACCOMEAGNASS oLl NoN &vec LN minimum
da deux
U Etablissaments sanitaires publics sans objet sans objet
ol privés
\"l Etablissaments de culta sans limitation 10 % de personnes handicapées
AcCOMpagnEes aves un minimum de cing
w Bangues & administrations sans limitation sans limitation
publiques ou privées
X Piscines et dtablissaments sportifs sans liritation 10 % de personnes handicapéas
couverts AcCompagnées avec un minimurn de cing

Les établissements recevant des handicapés physiques "circulant en fauteuil
roulant”, en nombre supérieur au seuil fité ci-dessus, devront dtre Aquipés .

catégorie nembre de personnes S5l catégorie  dent EA type
1 > 1500 A 1

2 70141500 A 1

3 30134700 A 1

4 = 300 sauf 5 catégorie * Zb

E affectifs voir page AQ * 2b

*

non spédifié par la réglementation
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DOSSIER RESSOURCE - PARTIE 4 I

- Valeurs maximales

Périodicité des controles

val Périodicite
MNature L de Observations
RN controle

Terre des masses
Verification seulement

Poste HTB/HTA, 1 0 Annuelle (1] de la continuite des
conductelrs de
protection et liaisons

Réseau aérien HTA equipotentielles.
Appareils de coupure 30 2 10 ans

ern ligne (IACM, WAT....)

Ecrans des cables aeriens., 100 L2 10 ans

armements,

supports metalliques

Poste HTAYHTA 20 10 ans
Autotransformateurs (teme 20 2 10 ans Interconnectée avec la
du parafoudre sur le neutre] terre des parafoudres
des RAS.

Poste HTAYBT
= reutre HTA mis & la terre 30 2 10 ans Terres des masses et du
par impedance 150 A neutre BT separées (2).
o 200 A
= neutre HTA mis a la terre 10 10 ans Terres des masses et du
par impedance 1000 A neutre BT séparées (2).
Raccordement 30 2 10 ans
acero-souterrain HTA
Terre du neutre BT Valeur

globale
= neutre HTA mis a la terre 15 L 10 ans Il est recommande que
par impédance 150 A chaque prise de terre
ou 300 A individuelle soit == 50 £2 .
= meutre HTA mis a la terre 5 Q 10 ans

par impedance 1000 A

(1] Cette pernodicite peut Stre ajustee jusqu'a la limite des 10 ans réglementaires.

{Z] a)] Indépendance des terres : on admet que les terres des masses et du
neutre sont electriquement independantes si leur coefficient de couplage
est inférieur & 15 %,

L] Interconnexion des terres : au niveau dun poste HTAYEBT, la terre
des nasses et la terre du neutre peuvent éire interconnectéeas si la terre des
masses est inférieure ou égale & 1 €.

c) Pour les postes HTAYET situés en zone urbaine. on ne vérifie gque
la continuite des conducteurs de protection et liaisons @guipotentielles, car
Iz mesure correcte de la prise de terre n'est pas possible.

Mota : les resultats des mesures et verifications sont a consigner sur un fichier.
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