DOSSIER RESSOURCE - PARTIE 2 I

Table des caractéeres ASCII

(ASCII : American National Standard Code of Information Interchange)
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Diffuseur sonore pour évacuation d’urgence
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Caractéristiques
Saillie Tension d'alimentation : 12V & 48 VDC * 10%.
Consommation :
-24 mAsous 12V,
-28 mA sous 24V,
- 35 mA sous 48 V.
Son AFNOR NFS 32-001 classe A
70 dB a 2 métres.
750 02 (blanc) IP 30 - IK 04
Encastré
891 25/28
ou
892 41/51/61/24/26
893 41/39/51/61/40/78
Raccordement
Ré&f. 406 25/50
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Cables de liaison : longueur maxi.
1000 métres en 1,5 mm2

40625 | 40650 | 40628 | 40662
catégorie du cable | CR1 | CR1 | CR1 c2

————— = fil optionnel (son continu)

Ressource partie 3 — page 2/9



24111 907 Jod
inapaleq

ZL/1L 907 19Y C./LL 90% J9d
inajpslaq inajeleqg

sjonoq ap Jsjuiog

92/S¢ 90F 19y
nesjqe} slap

84 90F "8y
uchoe,p Inalealpu|

@e]

Gl

juswapioasry

00L @

8[00s Np $8}00)

(a19111e,| JBd S8|qED SOp 9gAlIR)
ajoos np abejuopy

T

2Lle
001 @

(snjour ajocs) Insjeyo ap Inspeleq z. 90

[y

F o I g

00l @

(snjoul 8jo0s) SgWNY 3P INB}0BKRT |2 O0F

JUSWIBIGUWIOIUR P S2)0D

Jpueiba| 3

L0/ LSE S9 LN

gL/ 1L 90%
elpueoulp sinsjaeleq

Ressource partie 3 — page 3/9



Dispositif actionné de sécurité
406 85/86

TR

NT 65 186/01

Presse-étoupe Cable CR2 2x 1,5 mm*

24Vm=

24 V=

Alimentation électrique de sécurité
61479

Bornier auxiliaire
AR

o@|e|elol@
LML

Raccordement
Etiquette de cablage a Fintérieur du capot

Alimentation Identification AES Utilisation

(C.M.S.I. Legrand) 1

%]

@D

2@\

%%,

L ND Rx Rx Défaut Défaut + + -
secteur chargeur
@ 2,5mm? @ 1,5 mm* @ 1,5 mm?* @ 2,5 mm?

Configuration des contacts (en position fermée)
1-2: Présence secteur 4-5: Présence défaut chargeur
2-3: Absence secteur 5-6: Absence défaut chargeur

Identification AES : Identification du produit pour liaison avec Centralisateur de Mise en Sécurité (C.M.S.1.)

| Important : Installation et maintenance a effectuer en I'absence de tension secteur.
| La terre doit &tre impérativement reliée afin de préserver la sécurité des personnes. |
| Aprés la premiére charge (24 heures), vérifier le fonctionnement des Alimentations Electriques de Sécurité

| en supprimant le secteur : le voyant vert “sortie sous tension” doit rester allumé.

Fonctionnement

Température d’utilisation 0° & +40°C

Eteint ()

Fonctionnement normal

Allumé Maintenance

Si défaut batterie reste
allumé aprés une période
de charge de 24 h,
remplacer la batterie

Tension batterie inférieure
a 90% de sa valeur nominale

Défaut batterie

d'alimentation 230 V~

d'alimentation 230 V~

Défaut chargeur Défaut de fonctionnement en Fonctionnement normal Si défaut chargeur allumé
présence secteur. (casse fusible en présence secteur remplacer le fusible
batterie, casse ou arrét du chargeur ...) batterie

Défaut secteur Absence du réseau Présence du réseau Si défaut secteur vérifier

l'alimentation secteur
et le fusible XF1.

Sortie sous tension

Présence tension utilisation

Absence tension utilisation
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