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Codification des systémes de verrouillages a clé des cellules HT.
Asservissements :

Verrouillages de coordination entre matériel satisfaisant aux normes NF C 13-100 et NF C 13-200.

Serrure avec clé toujours libre.

Serrure avec clé prisonniere en position fermée
et libre en position ouverte.

Serrure avec clé prisonniére en position ouverte
et libre en position fermée.

Serrure avec clé toujours prisonniére.

Clé prisonniere dans la serrure.

O I O _ Clé absente

gl g h Clé libre
/./ |:| /./_ Clé prisonniere
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Conventions NF C 13-100 pour la 3°™ lettre des SLT

Les conditions de protection contre les surtensions dépendent des SLT et notamment la situation des
masses de 'alimentation (I'interconnexion ou non des diverses prises de terre du poste de transforma-
tion).

La norme NF C 13-100 caractérise cette situation par une troisieme lettre pour les SLT suivant la
convention rappelée ci-aprés qui compléte la convention internationale (CEI 364).

Le poste HT/BT peut comporter les prises de terre suivantes :

RF . prise de terre du parafoudre HT.

Rp . prise de terre des masses d’utilisation du poste (en général prise de terre du transformateur).
RB . prise de terre du point neutre BT.
RA . prise de terre des masses d’utilisation BT.

Selon l'interconnexion de ces prises, la norme NF C 13-100 définit une troisiéme lettre pour les SLT :

S . si toutes ces prises de terre sont séparées (donc le N et le PE aussi et ceci est cohérant a la
codification des SLT en BT.

N : si la prise de terre du poste (Rp) est reliée a celle du neutre N (RB) de la partie BT, la résistance
résultante ou commune étant notée RpB.

R . si toutes ces prises de terre sont reliées (interconnectées), la résistance résultante ou commune
étant notée RpAB.

Ces dispositions associées a un schéma de SLT influent sur la répercussion des incidents HT sur le
réseau BT.

Claquage du transformateur HT/BT

Claquage primaire-masse :

En cas de défaut d’isolement entre primaire d’un transformateur et sa cuve (claquage HT-masse in-
terne), un courant de défaut HT (lh) va circuler entre la phase en défaut et la prise de terre des masses

d'utilisation du poste (Rp).

Ce courant est en France limité par une impédance connectée entre neutre et terre au niveau du poste
source a :

B 1 000 A en cas de réseau souterrain.
B 300 A en cas de réseau aérien.

Claquage primaire-secondaire :
Le probléme est identique a celui du claquage primaire-masse dans tous les cas de figure. En effet dans

cette situation le courant passe directement dans la prise de terre du neutre BT sans passer par
l'interconnexion entre les prises de terre du poste et du neutre. Les conclusions sont donc identiques.

15
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Bloc de protection de transformateur DGPT2

Pour une protection optimale, les réglages et actions a mener suivant sont préconisés :

. . " . . Action a
Contact Réglage préconisé Détection
commander
Dégagement gazeux ou .
baisse de niveau. (_3ros flotteur en posi- = | Défaut grave = [ Mise hors tension
tion haute

Contact A
Pressostat. . . .
Contact B 0,20 bar => | Défaut grave = | Mise hors tension
Thermostat 1° seuil. o , e
Contact C 90°C = | Surintensités = | Alarme
Thermostat 2ém seuil. o . o .
Contact D 100°C = | surintensités = | Mise hors charge

Borniers d'un DGPT2 et d'un DMCR :

1 |
2 |

- H

o H
101%
7]

16
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Commande a distance sur masterpact :

1 Fonctions et caractéristiques COmmande ‘a distance
Telécommande

2 solutions sont possiblas pour réaliser une té&lécommandsa sur Maslerpact :
m una solution « fil & fil =,
B una solution « bus » avad l'option de communication « COM ».

La téldcommandes parmet louveriure et la farmeture & distance du disjoncteur.
Elle s& compose

m d'un mata-réductaur (MCH) &quipé d'un contact fin de course [CH) = ressoris
armeés =,

m de deux déclenchaurs voltmétrigues -

o un électro-aimant da fermeature (XF),

o un électro-aimant ' ouverture (MX).

En oplion, elle peul &tre complétée par :

m un contact « préd a fermer » PR,

m un boutan de fermeture dlecirique BPFE,

m un réarmament & distance aprés dédau (resat).

Una commande a distance est géndralement associéa & :
m une signalisation de pasition OF de |'appearail,
m una signalisation de défaut &lactriqua SDE.

Schéma de cablage d'une télécommande « fil a fil »

o=
[E5-ET oidie E e E PI'@L
chargé douvartine D lemallice| 8 lErmer dlaut alipen Fisfrmied
B3 Lea Aoz szl pssloss s las 12 L1a
PE OF
SDE
cH
B e i 251 a1 It

Scheéma de cablage d'une télécommande « bus =

faasarl E- \ ﬁE-r:;

chargs ardrel i)
MNota : dauv:a-rlnm de Ial;melure-
Lardre d'auverture ast toujours prioritaira sur ['ondre Br lae tez les laz J]"":'
de farmeture. -

En cas d'ordres simultangs d'ouverture ef de
fermeture, l& mécanismea sa décharge a vids, sans
mouvement des contacts principaux. Lappareil reste
an position ouvart.

En cas d'ordres maimanus d'ouveriure at de fermeturs, HelXcoem XFeom

le mécanisme réalise en standard 1a fonction anti- oH F
pompage en bloquant 'apparail en position ouvert.

Fonclion anfi-pompage - aprés ouverbure sur dé&faut a1 1 a1

ou volontaire par commande manuwslle ou dlectrique,
il @5l nécassaire dintarrompre Pardre de farmetura

puis de la réactiver pour autoriser la refarmeature

du disjonclaur. oM

Aves loption réarmamant auiomatique aprés défaut ’—' ’ CY
[RAR], pour &viter la pompags sur défaut, sl.parvlsen
I'automatisme doit prendre &n comple les différentas __OF

infarmations fournies par le disjoncteur, avant e

de donner un nouvel ordra de fermsturs ou de blogquar —_—

I'apparsil &n position owvert {information fype ___=‘_3_E'E_

de défaut : surcharge, court retard, défaut lerre, H

défaut Vigi ou caurl-circuit, elc.). e

Sohnaider Elecirc - Calalogue disifbulion e cidque 2002
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Commande a distance .
Commande d'ouverture de sécurité

Cette commande provoqus Fouverture du disjoncteur par un ordrs Slectrigue.
Elle est réalisés par :

= un déclencheaur a émission de courant (2* MX),

m ou un déclencheur & minimum de tansion (MN),

m ou un déclenchewr & minimum de tension retardé (MM + retardateuwr).

Le retardatewr, place & Fexteriaur du disjoncleur, peut lre inhibé par un bowlon
d'armét ' urgance pour obienir |'ouvertuns instantanse du disjoncteur.

Scheéema de cablage d'une commande a ouveriure de sécurite

ordre de E ordre de E
desclenchemenl déclendhement

Déclencheurs
wvoltmétriques MX
i ou MKN

Déclencheur voltmétrique (2° MX)

Il provoque 'ouverture instantande du disjoncteur dés son alimentation.
Une alimentation parmanents de la 2« MX varrouille le disjoncteur an position

= olwvert ».

caracléristigues

alimeniation W CA B0 Hz 24 - 4B - 1001 30 - 200260 - 2400277
JB0E0 - GDIEED- 43080 - 100130 - 200350

seuil de lonclionnamenl 0,781.1 Un

consommation VA o W) appel - 200
Fhalrtien 4.5

temps de réponze du S0msx 10

digjoneteur a Un

Déclencheur voltmétrique instantané {(MN)

Ce déclancheur proveque Pouverture instantanée du disjoncleur lorsgua

sa tansion d'alimantation dascand & une valeur comprise entre 35 el 70 %

da sa tension nominale. Si le déclencheur n'est pas aliments, ka fermature (manuella
ou élacirique) du disjonctaur est impossibla. Touls tantative da fermeatura

ne provoque aucwn mouvernent des contacts principawx. La fermeture est autorisde
lorsque la fension dalimentation du déclenchaur atteint 85 % da sa lension

nominale.

caracléristiques

alimeantation W CA B0 Hz 24 - 48 - 1000130 - 200250 - IBNEED - GO0HED
v CC 24730 - dBE0 - 100130 - 200250

seuil de lonclionnemanl  ouvaiung 235407 Un
farmelurs 3,85 Un

Gonsommanon | VA o0 ] Appal 20

temps de réponse du 40 met 6 pour NT

disjonateur & Un 90 Mzt 5 pour NN

Retardateurs pour MN

Pour éliminer les déclenchaments intempestifs du disjoncteur lors de baissas

de tension fugilives (microcoupures), Maction de la MN est temporisée. Cetle fonction
asi réalisée par addilion d'un refardateur externe sur le circuil du déclancheur
wvolimeétrique MM (2 varsions - réglable ou non raglable).

caracléristigues
alimeniation non réglable 1000130 - 200260
W CABD-B0Hz/ WV CC réglable ARG - 100130 - 200250 - J80E0
seuil de lonclionnement  ouveriure 0354807 Un
Pl e 0,85 Un
consommation (VA ou W) 200
lemps de reponse du Fieet T ek [ )
disjoncleur & Un régglable G58-008-1.58-38

Sohnubder Elecinc - Calalogue disirbulion Seciique 2003
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Entreprise redonnaise d’électricité
Négoce et location de matériel électrique
qe 10, Impasse du Bois
56350 SAINT-VINCENT sur OUST
Tél : 02-99-91-38-38 Fax : 02-99-91-38-39
L
LA DESTRUCTION DU PLOMBAGE DE COMPTE-RENDU D’ESSAIS
CE TRANSFORMATEUR ENTRAINE LA TRANSFORMATEUR : E.R.E.
NULLITE DE LA GARANTIE \
Repéres : T1 - N° 6671
kVA U Primaire +% | USecond. | Couplage | Année | Diélect. Kg | Poids Total
400 20 000V 2,50 410V Dyn 11 i
y 2002 ';"6'(')6 1340 kg
300 20000V 2,50 237V Dyn 11
RAPPORT DE TRANSFORMATION :
U Primaire U secondaire . Puissance
v v Couplage Indice KVA
0,01154 20 500 410 Dyn 11 400
0,01183 20 000 410 Dyn 11 400
0,01214 19 500 410 Dyn 11 400
0,00667 20 500 237 Dyn 11 300
0,00684 20 000 237 Dyn 11 300
0,00701 19 500 237 Dyn 11 300
PERTES A VIDE :
Couplage o
Essais U (V) la (A) Ib (A) Ic (A) Iv/in % W
Dyn 11 410 10,066 9,773 10,695 1,807 1018
Dyn 11 237 14,954 14,775 15,95 2,083 948
PERTES DUES A LA CHARGE A 75°C :
Couplage o
Essais Ucc % In (A) W
Dyn 11 (20/0,41kV) 4,13 % 10,066 4 861
Dyn 11 (20/0,237 kV) 2,98 % 8,66 3794
ESSAIS DIELECTRIQUES :
M) a la masse par tension appliquée :
MT : 35 kV entre MT et BT reliée a la masse Durée: 1 min Tenue: 50 kV satisfaisant
BT : 2500 -6 000 V entre BT et MT reliée a la masse Durée: 1 min Tenue: 10 kV satisfaisant
S) Entre spires par tension induite a : \Y
Enroulement : BT - alimenté a: 820 V Fréquence : 100 Hz
Durée : 30 sec Tenue : satisfaisant

Les clauses de garantie sont précisées sur nos factures.
Cet appareil repond aux normes en vigueur concernant la teneur en PCB.
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Réseau amont Pcc = 500 MVA
Transformateur 20 kv
T2 800 kVA
410V
Céable Unipolaire Cuivre
Liaison T2 Ph : 3 x 300 mm?
Masterpact N :1x300 mm?
T :1x150 mm?
Longueur: 7 m
DJ5 j

Masterpact

1250 A )
JDB Cuivre

Ph: 3 x(1x10 x 80) mm?
N :1x(1x10 x 80) mm?
Longueur: 1,5m

Jeu De Barres

J( Interpact 2 é 4’

DJ1 1600 A

Céable unipolaire Cuivre
Ph : 3 x 240 mm?
N :1x240 mm?
T :1x 95 mm?

[Ik3a = 15 KA |
J_ _______ | tongueuri4m
_l_ DJ16\* * X

AMARNY
A L3\

Cable C10

Longueur : 20 m
T_L

Canalisation B B B B
réfabriquée A =X £ £
Rz %
ATELIER
FaBRICATION | @ Q2 Q3\/ Q4\/ QF\ Q6\/ Q7 Q8
M A\ V% \7

o . Sécheur | Pompe a Pompe a | Sécheur |Sécheur| Armoire Compres | Compres
DeS|gnat|°n 1 vide 1 vide 2 3 2 glucose 1 2
Puissance 26 kW 15 kW 15 kW 22 kW 22 kW 25 kW 22 kW 22 kW
Cos ¢ 0,94 0,86 0,86 0,92 0,92 0,88 0,91 0,91
| installée 40 A 25A 25A 35A 35A 41 A 35A 35A

I Date : 19/12/01 POSTE PRINCIPAL W COINTREAU SA

C"" E C Dessiné : J.O. 5
IEA [N ge Cde: DISTRIBUTION S
G CTRIQU Folio - 07/ 17 ATELIER FABRICATION | =
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Courants de court-circuit (en kA)

Section
des conducteurs
de phase (mm?)

Section V
des conducteurs
de phase (mm?)

Longueur de la canalisation (en métres)

08 1]13]1.6] 3|65] 8]95]13]116[ 32
1113[16121126] 5]110] 13| 16] 21] 26| 50
08| 1,7]21]25[35] 4[85[17|21]25] 34| 42| 85
13125) 3| 4] 5[65] 13| 25 32| 38] 50| 65] 130
08]11]21] 4]55|65[{85] 11]21]| 42| 55( 65{ 85]110] 210
09] 1[14]17]35]| 7185 10| 14| 17| 34| 70| 85 100] 140] 170] 340
11131 16]21[26] 5] 10] 13] 16| 21| 26| 50| 100] 130] 160| 210| 260
1,5]1 191 22| 3[35]75]15] 19] 22| 30| 37| 75] 150] 190] 220| 300| 370
11121 27] 3| 4550 11]21] 27| 32] 40] 55]110] 21} 270] 320
1,5] 3135/45] 675[15] 30| 37| 44| 60] 75] 150 300{ 370
09) 11 2)4)5| 6| 8]10]20] 40|50 60/ 80{100{ 200{ 400
1111113125] 5165}75] 10] 13} 25} 50 65| 75 100§ 130] 250
1101,2]11,4] 271551 7| 81 11]14] 271 55] 70| 80| 110] 140] 270
1.3[1.5[1.6] 3165] 895]13]16] 32} 65] 80 95] 130] 160 320
16/18] 2| 4] 8[10f 12| 16] 20| 40| 80 100{ 120] 160| 200 400
191221 24] 5195]| 12] 15] 19| 24] 49| 95} 120] 150| 190] 240
2123125[51]10] 13] 15] 20| 25{ 50| 100] 130} 150] 200] 250
221251 28|55 1] 14] 17) 22| 28] 55| 110] 140 170| 220] 280
2,6]129[35/65] 13| 16] 20| 26| 33 65 130] 160] 200] 260] 330
3135 4]75]15]19] 23| 30 38| 75 150] 190] 230] 300] 380
35135 4| 8|16} 21] 25] 33] 41 80160 210] 250] 330] 410
4145| 595|201 24| 29| 39} 49| 95} 190{ 240[ 290( 390
Courant de court-circuit au niveau considéré
33]20]17]14 11§95 102412 [16]12]1]05
32120116 |14 |11 |9 |45]24] 2 [16]12] 1 ]05
31)19]16 |14 [11[ 9 |45]24] 2 [1,6}1,2] 1 |05
29 {18116 |14 |11 9 |45]|24]19]16012] 1 |05
27 {18 15|13 }10|85]45]24]19]16112] 1 |05
25117114113 110185]45]24]19(16][12]1 |05
22 115113 ]12]95] 8 |45]24]19116]1.2]1 |05
2015113 11119 | 8 |45]23]19116]1,2] 1 |05
1911411211119 [75]45]23[19116[12] 1 ]05
17113111110 (85| 7 j4 123[19{16([12] 1 ]05
14111)110)9 |75]165]4 [22[18[15[1.2] 1 ]05
2195|8518 17 |64 1i21[18[15([1,2]09]05
851 7165165(55|5 |35]2 |17]14]1,1]09]05
6 |55] 515 145]4 [29|18]16[13[11]09]05
45141 414 [35135/25(1,7[14]13[1,1]08]05
35(3513513 |3 129]22]15]13]12]1,1]08{04
28127])26]25[24123[19]14][12]11]09]08]0,4
19119/ 1818171714111 1 [09]08{07]04
141{11]09]09(09]08]07]07|06]06(05]0,3
Longueur de la canalisation (en métres)
0811 113116]3 |65)18 |95[13}116]32
1113116121126 5 |10{13]16[21]26]50
081612 12413 |4 [8|16]20]24[32]40]80
1,3126(35] 4 |55]65]13 126 [33]4055/65/[130
08 (111214 |55]65]85]11 21|42 ]55]65]85][105[210
08| 1 §1,3[1,7135(65]85]10 |13 ]17|33]65]85]100]130]165]330
0912(1411.8[23[45]|9 [12 |14 {18 ]23 |46 90 [120{140]180[230
1.311,7]2 |26]35(65]13 |17 12026 33|65 [130]170]200]260 330
09118{23)28]35]45]| 9 |18]23[28]37 {46 [90[180]230]280[370
1312503 14 |5 65[13]25]32]38]50]65]/[130]250([310(380
08[17]3 |4 ]45]|65]8 |17 [32 4047|6580 |160]320]400
091735455 |7 85|17 (344350 |70]85[170]340
t]2]4([5]6 |8 ]10]20])40([50]60]80[100]200]400
1312515 [65]75]10]13]25]50/(65]|75[100]130(250
150316 [75]9 J12]15]30[60(75]/90{120]150}300
1613 165[8 |95]13|16]32[65]/80]/95[130]160]320
L,7135[7 [ 9 |10414 17 }135[70(85][100[140f170
2 [41]8 [10f12 116204180 [100]{120]160[200
25015 |10 )13 ]15)20 )25 |50 [100[130150]200[250
24145]195[12 114119124 |48 |95 {120[140190]240
2615 |10]13]15]21]26]50[100}130150|210]260
316 |12115[18 24 [30]60 [120[150]180}240]300
4 175]|15119[23 |30 {38 |75 (150190230300 |380
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Etude d’'une installation

Détermination des sections
de cables

bl rmulconduchurs s dchelles, corbaaun, chemin da cibles pedong E

Lettre de sélection

type d'éléments mode de pose leittre
mmhurl de sélection
eonduciours al msos conduil, profik oo goulalls, en appann] ou ancasks | B

Gilbles muliconduchurs s vide die conslruclion, Taus plafemnd
W oS canieal, moukines, plindws, chambiranks

man appaEnenl conilre mur au plalond =
= chimin de clibles ou shleies non porfanrdes

m fices an apparant, espeods 9o b pan
m chbhes suspandus

cibles monecondecheurs | msr dchelles, corbeais, chemin da cibles perdord F
m s & SPRAten], espaces de la par
m cibles suspendus

Facteur de correction K1

lettre de sélection cas dinstallation Ki
B

m cablas dans dos produits ancasings direclamant dans 0,70
chirs mialiriaus thermiguement isolanks

m corkuils ancastris dans des makéniaus theemiquuerme isolanks | 0,77

m bl s rullicondsckurs 0,80

m vides de construclion el canivasi 0,85
5 W pooe 8608 plalang 0,95
B.C,E.F m aulres cas 1

Facteur de correction K2

lettre de | disposithon des Excfour de cornectlon K2
selection | cdbles |ointits mombne de clrouits ou de oiibles muliconduoteurs
1 2 3 4 B L] T a8 L 1z |18 |20
B.c DNCAEINGS 0 oS 1,00 0,80 0,70| 055 060|057 054 0,52 0,50 045 | 041) 0,28
dans s pamis
c simpla couche sor bes murs | 1,00 0,85| 0,78) 0.7y 0,72 0,72 (0.72| 0,7 0,70 (0,70

au ke planchers
au fableifes non peforntos

simplo couche au platond | 0,85 | 0,81 | 0.72] 055 0,66) 0,64 | 0)53) DEZ| 061 0,61

E,F simpla couche 1,00 0,68 0,82 0,77 0,75 0,73 |073| O,72( 0,72 0,72
sur dos lablotins
horzonkades pedondes ou
sur lableibes voricales

simphs couchi 1,00 0,87 | 0,83 020 0,80) 0,73 |07 0,78 (0,78 0,78
sur des dchelies & cibles,
woehizauy ebe.

Larsgqus kas cables sont disposas en plusieurs couches, appliguer en plus un factsur
de correction de :

m 0,50 pour deux couchas

m 0,73 pour frais couches

m 0,70 pour quatrs ou cing couchas.

Facteur de correction K3

tempéralures | isolation

amblantes Elastomare chlarure de vinyls ene réticulé (PR
(R [saoulchauc) rl:'l'lycb - m‘:‘fnﬂ.'nhylhu. pmp"ﬂir::nﬂEPﬂJ
10 129 122 1,158

15 1,22 1,17 1,12

=i 1,18 1,12 1,08

25 1.07 107 1.04

pr) 1,00 1,00 1.0

5 83 [ [

[17] 082 A7 [

45 7 078 .87

1] 0.58 0.71 [EF]

i} = 61 0.7

(i) - 050 [T

Facteur de correction Kn
(selon la norme NF C15-100 § 523.5.2)
mKn =084

Facteur de correction dit de symétrie Ks
(selon la norme NF C15-105 § B.5.2)

m Ks = 1 powr 2 &l 4 cablas par phase avec e respeact da la symédria
m s =08 pour 2, 3 &l 4 cables par phase si non respect de la syméiris.
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Exemple d'un circuit & calculer

selon la méthode NF C15-100 § 523.7

Un céble polyélhyléne rélicué (FR)  Inphasé « neulre
{4" circuil & calculer)

eal lird sur un chemin de cibles pardors, joinfivement

Détermination de la section minimale

Connaissant 'z e K {I'2 el be couranl dquivalent au courant véhiculé par la

caraleslion @'z = 12K, e Lableay ci-aprés indique la saclion & ralenir.

e A Isolant &2 nombre de condwcteurs changds (¥ ou 2)
aven 3 audres circuils conslilugs conutohoss butyh ou PR ou eyl PR
W ke triphass (17 circuil) ou PYC
i de 3 chbles inipolaires {27 sicuil) kefirn de B PVCE |PYED PRE PR2
u de & cables unipolsires [3° sircuil) - e dreuil ast sdlection [ C Y3 PVCE [ PR32 PR
conslilue da 2 condusleuns par phase. E L] FVC3 | A3 PR
La tempérabure ambianie ast de 40°C of F FWCE P¥C2 | PHI PH2
le cble wahicule BO ampéres par phese. e é-f ;?-5 ;}5 ;2“5 ;;'5 i: .3?. i; i
- L . FLT1 1] 5
Om oonsidére que le neulre du siouil 4 ast charpa. jmar T 58 = ey e 30 = Fi3 =
38 41 FEN KT 3] ) EE_ | &3
0 50 ETd 3] 83 70 s BO 85
8 B8 Te 0 BS El | 00 107 | 115
25 BE s ol 112 | 113 =T 138 155 161
a5 110 119 26 138 47 E) 160 185 200
1] 134 144 = 188 T2 S 207 25 2d2
ki) TIT_ [ 1ed [Tee  [21d (489 | &4& | oe@ (=9 | &
[ 207 i ) 258 278 58 328 EE ar
120 239 5 2TE 209 322 | 3dE 383 410 437
| 150 T 19 344 EES] G 441 &7 ]
| 185 4 ] 3n2 424 450 E08 = ETE
240 4013 430 481 500 | 538 00 a4 ETD
300 454 45T 530 578 =] E43 TE TE3
400 858 T B25 40
La lebire de sélmslion donnde par b lableal E00 I EE 94E [E]
asorraspandanl eslt E. £30 BE5 D05 | 1088 2564
Les Fatleurs de oornection K1, K2, K5 donnés par bes -;m“" 2.5 ;gE ;:-5 ;-5 :15 :3 £5 :E ﬂ
i 5 urmindum | 4 E: =
l:l:c‘fﬂlu: comrespondants sonl respaclivermnent - sl B 5 = — & & - 5 =
BKE = 07T ] 38 44 A EE] [ 55 Ed a7
N 1] 53 = =3 B8 73 ] 34 1
WS- 081 . . 75 L k) TE__ |83 0 [ [ [N K]
Le Facieur de sorreclion neutre chargé est a5 BE 3] E: [EREEF :-ﬂ : 26 [135 [150
mKn = 0,84 50 04 10 T 25 B8 [148  [154 |18+ [1B4
Le coallicient balal K = K1 x K2 5 K23 ¢ Kn asl dons ] 33 40 = ] TE 52 [198 |21 a7
120,77 £ 091 & 084 wail - 95 (] 0 B2 1195 |an |33 41 [257 |388
k= 0,5 (20 BE_ |57 |2 26 a5 | 272 CECEES
o . 150 ZET 245 281 283 16 334 3 389
Détermination de la section ) (185 D56 |zaD |208 8923 |sed |3y | 397 | d4r
On choisira une valeur rarmakses de bn jusle a0 T 0| ahe |9z |4 a3n | &0 | 530
supsrieune 4 50 A, soil lno- 63 A, 300 = =1 [a08 [ 490 [ 497 B8 | 5&s | 613
Le souran! admissible dans la canalislion ast bz - 83 A 400 [Fl T (] T4l
Uinbengilé liclive Iz pranant &n comple ke cosfficient K 500 B10  [55d 7 BEE
eal ME = B0 68 = 1068 & E30 Tt i) B43 996
En se placant sur la ligne corespondant A ka lefire de
sélection E, dans la colonne PRI, on choest ks valeur
rnmedialement supriewre 3 106,58 A, soil, i :
W pour ure saclion cuivre 127 A, o qui corespond 3
ure sadlion de 35 mme,
W pour e saclion aluminium 122 A, ce qui corespond
i une sectiaon de 38 mme.
Elsetiie - G dislrdsikzn i
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Etude d'une installation Choix des disjonc'leurs
Compact NS80 a 630

type de disjoncteur NS80 NS125E NSA1E0
ik de pdles 3 3,4 3.4
carachéristiques dlectrigues selon IEC 60847-2 &t EN 60847-2
caurant assigne (A In 40 °C an 1z 160
benalon asskpbe disalement (V) 1] Fizi] 750 500
tansion ass. de lenue aux chocs [k} Limng: a8 B [
tanaion assignés damplal (V) Lt G 5080 Hz 1] 500 s00
[ 260
H E N
pousalr de coupure ullimsa keu i, B0E0 Hz 220240 100 25 80
(ke ) aB0MIE W 70 L] a0
430 ¥ =13 10 15
500 W 26 &
s25 W 25
BE0ES0 V 5]
cc 250 ¥ (1 pdile)
S00 W (2 ples sdma)
poubalr de couplne da sdne s % leu) 100 56 Bl % A0 T
aplitude au ssclonniemanl [ u [
catdgone demglol A A A
andlrancs (syehks F-0) missanigus 20000 13000 10000
dlacinque 430 ¥ - In2 10000 E000 5000
440 ¥ - In 7000 E000 5000
caractérisliques électriques selon Nema AB1
pousalr de coupuna [KA) 240V 100 E
480 ¥ 65 B
BOD W 10
proleciion (voir pages suvanbss)
pretection contna décdancheur inlsehangeaths
leg surintensitis (A) Ir couranl de réglage mini fmaxl
profection difdrentiells disposiif additornel Vigl n []
deéclencheur éleclronique STRIZSE
leng redard Ir
cour reland Im
L mporsation
sail nstantand
STRZISE
leng retard Ir
cour redand Im
Lempor satien
saul nstantand
STRZISV
leng retard Ir
cour rdand I
Lemporisation
salll nslantand
STRSIVE
leng retand Ir
o reland I
b por sation
gaull nslantard
STRSISV
leng redard Ir
cour rdand Im
terim porsation
gaull nslantard
STR2ZZME (protection moleur)
lang retand Ir
cour redand Im
mangue de phase
sal nstantans
STR4IME (protection maleur)
lang retand Ir
cour rdand I
mangue da phase
saiil nstantand

Schmdder Elecine « Catalogue disirbedion éledrique Z00Z
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NS100 NS160 NS250 NS400 NS630
2,34 2,34 2,3, 4 3,4 3,4
100 160 250 1B3ED 400 B30
750 75D 750 7B JED 750
B 8 a 8 8 a
650 G50 [ G 1] G680
EQ B00 00 500 E00 500
i H L M H L ] H L L M H L ] H L
BS 100 150 a5 100 150 as 100 160 1803 a5 100 180 a5 100 150
25 0 180 36 0 150 36 i) 160 160 4E 0 160 45 i) 180
25 BE 130 35 BE 130 35 BE 133 133 42 BE 130 42 BE 130
18 B0 100 30 =] 0 30 &0 7o 100 an |=11] 100 a0 &0 pi]
18 35 100 22 35 j=11] 22 a5 =] 100 22 35 100 22 a5 B
B 10 75 a 10 20 a 10 20 7B 10 20 7E 10 20 35
O a5 100 B as 100 B a5 100 100 &0 a8 100 &0 a5 100
EQ 13 100 =] as 100 =] a5 100 100 =] ag 100 &0 a5 100
100% | 100%)| 100% [ 100% | 100%| 100% | 100% | 100% [100% | 100% 100% [100% [100% | 100% | 100% | 100 %
u L L L L] L] L] L] L] L L L] L] L] L] u
A A A A A A ] ] ] A A A A ] ] A
EQO00 40000 20000 16000 16000
EO000 H0000 20000 12300 a0
30000 20000 10000 G000 4000
BS 100 200 a5 100 200 a5 100 200 200 a5 100 200 a5 100 200
25 13 130 35 65 130 35 BB 130 130 4z BB 130 42 BB 130
10 13 B 20 a5 &0 20 a8 &0 &0 20 38 &0 20 a8 B
u ] u ] ] u
137100 13/ 160 13§ 250 103/ 250 160 7 400 250 F§30
u L] u L]
] (]
04 &in 0.4 aln 0.44in
2aldlr 2a10lr 281010
Bans EANE EANE
121n 12 1n 121

(] u

04 & In 04ain

248101 25101

EAnE EANE

11in 11in

(] u

0.4 & In 044l

2aiDlr 28101

fixe Fine

11in 11in

L] L]

0.4 & In 044ln

1658101 16a10Ir

8 erans 8 cfans

16&11In 16&11 In

u u

0.4 & In 044n

1658101 16a10Ir

8 erans 8 cfans

16&11In 16&11 In
u u
0.6 & 1in eglaitds (10 ceang) | 0.6 & 1n sglabls (10ans) | 05 & 1 seplabbs (10 cans)
13 13 r 13 I
u u u
151m 15 In 15 In

u u

0,8 & 1 In réglable [10 erans) 0,8 & 1 In réglable (10 sfans)

Baidlr 681310

L L]

16 In 16 1In

Schmaidar Ebociric -
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i Condensateurs BT
n de |'ér

alio

Varplus forte puissance
Compensation fixe

- - T

ez

Varplus forte puissance, types standard at H

i o —

Varplus forte puissance, type SAH

Dimensions : page G27

Etude de la compensation d'énergie réactive :

chapitre K {1k}
Les services
E——
Etudes de réseaux, d'harmoniques...

Varplus forte puissance, type standard, H et SAH

Préasentation

Ersemble constitug de condensataurs Varplus M :

m types standard et H : montés dos  dos sur une struclure en 19k peintes,

m type SAH : en armoire.

Le type SAH esl associé a une salf antiharmonigues (fréquence d'accord 215 Ha).
Le Warplus type standard comisnt pour las réseaux peu pollugs (Gh'Sn = 15 %),
le type H pour les réssaun pollués (15 % < Gh/'Sn £ 25 %),

le type SAH pour les réseaus fortement pollugs (25 % < GhiSn = 50 %).

Caractéristiques :

m tension assignée © 400V, trphasés 50 Hz

m tension de dimensionnemsant des condensateurs - 470 W {lype H)
mrang d'accord : 4,3 (pour type SAH uniquemsant),

m tolérance sur valsur da capacité : 0, +10 %

m classe disclament :

00,69 kY

otenus 50 Hz 1 mn - 2.5 KV

m courant maximum admissible :

o type standard : 1,3 In (400 W)

otypse H: 1.5 In (400 V)

otype SAH : 1,27 In (400 V)

m tension maximum admissiole (8 h sur 24 h salon CEI 831) :
o lype standard : 456 W

otype Het SAH: 517 W

m catégorie da température (400W) - maximale : 40 °C, moyenne sur 24 h: 35 °C,
moyanna annuells : 25 “C, minimale : -5 *C

m dagré de profection - IP 31

m coulaur :

o lype standard &t H : structure RAL 7032

oiype SaH :

- 1ale  RAL 9002

- bandeau : RAL 7021

m normes | CEl 60439-1, EM 60438-1.

Installation
Structure el armaine - fixation au sol, avec raccordement des cablas de puissance
par la bas.

puissance réalisation rélérences
{kewar)

400V 470V

type

100 Elruciura 52470
120 Slruciiine 52471
140 B Ly
hpeH

8 116 Slruelura 52476
a0 120 Elruciura S2477
106 144 Slruciiine 52478
120 152 Elruciura 52479
ype SAH

25 armcin 2 S5TE @
7.8 affioiis 2 52579 @
53 armcim 2 52580 @
Th: affioiis 2 52561 @
100 armoife 2 52582 @
125 ATmioe 2 BPSREd O
150 Armoine 2 52564 O
accessoire pour Varplus lorle puissance SAH armoire rélérence
a6k fahausss H = B0 A pour afalie 2 52674 @

Schnader Ekecine - Catado gue distribution akecingue 2002
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Rectimat 2
Compensation automatique

i = Rectimat 2, typ& standard
& : Installation :
5 m fixation
- o coffret : fixation murale ou au sol sur socle (accessoirg),
| . o armaire : fixation au sol ou sur réhausse (accessoira),
| ey m raccordemant des cables de puissance par & bas sur plages,
1 0 m e TI{5 WA sec. 5 &), non fourni, est & placer en amont de la batteris
&t des récepleurs,
Rectimat 2, cofiret 1 B mil n'est pas nécessaire de prévoir une alimentation 230 VS0 Hz pour alimanter
i les bobines des contacieurs.
m— Options (sur devis) :
I N - m disjoncteur de 1&e,
. m talon de compensation fixa,
m extansion,
A m délestage (EJP, normal-secaurs),
| m raccordement par le haut.
= puissance réalization rélérences
| ] . | {kvar) régulation enveloppe dis|oncleur préconiss
L {non lourni)
| e @ | — Q| atav
Rectimat 2, armoire 1 Rectimat 2, armoire 3 = T el e e
12,5 EXZh Godrel 1 HETOD LT
Présentation s IXE coflrel 1 NE100 52815 O
Les balleries Reclimat 2 sont das équipements 175 Tx25 coflret 1 HS100 52816 ©
de compansation automatique qui se présentent sous El A%E ceflret 1 HE100 52817
la torme de cofiret ow d'armeire salon la puissance. 25 E R coliretil IS 100 GEETE
Les batteries Rectimat 2 type standard conviennent ﬁ 3 rE cellrel 1 NS 100 52818
" ¥ 76 codfret 1 ME100 52600
pour les réseaux peu poliués (GhiSn % 15 %) T30 —ofTret HET60 E5519
Caractéristiques : 626 wodlrel 1 ME1DD 52820
m tension assignée : 400\ friphasés 50 Hz 35 T¥6 colfret 2 NE10D 5282
m tolérance sur valaur de capacité : 0, +10 % ars EEN codiret 1 MNE100 B26TE
& clases drckimet - aa A5 10 collrel @ HET00 52522
a 0.6 ky BxE codlret 1 NE100 52823
o tanue 50 Hz 1 mn - 2.5 kY kL TTE GoTlret 1 HETD 0 &
m courant maximum admissible : 1,3 In (400 V) G275 coflnel 2 HE100 Szﬂ??g
m tension maximum admissiole (8 h sur 24 h o i’t ?D oo:rﬂl: x::% g::
selon CEI 60831) : 450 = e el
A . ) . ] X706 Gotlrel 2 NETE0 52678
m calégorie de temperature (400 V) - maximals : 40 °C, 55 1155 e HE1ED EORTE
moyenng sur 24 h o 35 °C, moyenne annuelle : 25 °C, o T35 16 ooTrel S S50 53611
minimale : -5 °C Ex 10 cellrel @ HETE0 52827
m degré de protection @ 1P 31 {IP 210 si ls toit est ExX7hE collrel 2 NE1ED S2BZH
ventils) 82,5 Bx 1256 soltret 2 [TEREN] 52829
m protection contre les contacts directs (porte ouverta) 675 BATE collrel 2 ME1ED 52830
m fransformateur 400230 V inlégré 75 EENL coflret 2 MS1ED 52612
m couleur - W EEL EEE g LR
atdle - RAL 9002 105 TX1E armoire 1 NSaE0 52614 &
[ bandeau - RAL 7021 120 TR AMmoire 3 MEZED 52615 W
m normes : GE| 60439-1, EM 60433-1. 50 G0 i [0) ESE00 L[
180 &x 30 armoira 1 ME400 52617
210 Tx 30 Aafioire 2 [FELE] 52618
240 Ex 30 Aarmsire 2 MEE3D 52619
] 9% 30 aiioire 2 [FEE 52820
316 Tx 4B armiiirg 3 [ 526821
350 ax 46 armoire 3 (=] 52622
a0s B3 46 Armoire 3 (=] 52623
450 Ex B0 armoire 3 C1001 52624
495 11 %46 armmoire 4 C1a01 52825
50 LERL BRI 4 TTaET EOEG
= 13 x 45 Aarmiiire 4 C1251 52627 @
(=0 Tx B0 atie 4 C1251 52628
875 15 x 45 armira 4 CM1E0D 52629
T20 &x B0 armoire 4 CM160D 52630
TEE 17 K5 Armoire 4 CM1E00 52631
a10 9x B0 armoire 4 CM160D 52632
Dimensions : page G28 B5E 19 % 45 Afmsine 4 CMEI0D R
Etude de la compensation d’énergie réactive : =00 10 % BD aAfmsire 4 CME2000 [FIETY
chapitre K {1k}
ACCEBEOlnEE références
Les services ol pour lixation au sl du caliret 52671
I . 5ocle ehalsss H = D50 mim pour amoire 1 EIETE O
m Etudes de réseaux, d’harmoniques... Bock: (ehausss H = 250 mm padr armairs 2 o 3 52673 ©
m Location de batteries Rectimat 2, type standard : socle dhausss H = 260 mm pour amaire 4 2 x 52673 @

o mise a disposition sur site, dans un délai court,
O puissance du Rectimat 2 et durée de lecation
a choisir selon vos besoins.

référence
lecation de Reclimal 2 FSE LCC B RECM EN
Heférence & compliter aupris de vole agence Schnaider Elecine.

Schneider Ekeciric « Cafadogue distribution dlecingue F002
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Analyse du réseau :

bilan mensuel 2001/2002

Releveés réalisés avec la pince wattmétrique Analyst 2060 de LEM et le logiciel d’acquisition de données

WinLog.

COINTREAU 1.LDL : kW (3F)

Intervalle entre échantillons = 00:30

-4 - —

- — — 1 = |

——— - —

200f---

14 15 18 19 20 21

13

12

Temps écoulé (Jours)

01

30 31

29

JAN/FEV

: KVA (3F)

COINTREAU 1.LDL

[

- — - - —

Intervalle entre échantillons = 00:30

Durée d'enregistrement = 20J

500
400 F---

14 15 18 19 20 21

13

12

Temps écoulé (Jours)

30 31 01 04

29

JAN/FEV

COINTREAU 1.LDL : Harmonique A

68,1% DF

50,0 FO Hz(A)

650 Amps ACRMS 6 Amps DC

L1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Rang d'harmonique

H

]
'

e
T

| L
"

[m

L

[

P e
T

8 9
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Analyse du réseau :
Relevés réalisés a partir de I'inventaire des consommations sur les mois d’hiver 2001/2002.

s

Energie active consommée en Hiver 2001/2002 en kWh

300 000,00
250 000,00
200 000,00

150 000,00
100 000,00

50 000,00

0,00

novembre
416 heures

décembre
416 heures

janvier
432 heures

février
384 heures

mars
416 heures

Energie active consommée
en hiver 2001/2002 en kWh

202 910

207 072

263 211

237 901

258 777

Energie réactive consommée en Hiver 2001/2002 en kvarh

200 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00

novembre
416 heures

décembre
416 heures

janvier
432 heures

février
384 heures

mars
416 heures

Energie réactive consommeée
en hiver 2001/2002 en kvarh

132 500

128 364

173 719

161 772

152 678
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Canalis moyenne puissance

Canalis KS de 100 a 800 A
Choix

bidd b
L+ N+ P

aL « PE 3 E
(T-TI-TNS)  (TTTINS)
2 W _1 [ _J
HE R

- -

TTHE] T

Ce que vous devez connaitre

m Les types de récepleurs, keurs caracténstigues et keurs implantations.

m La source d'énargis, sas caractéristigues et son implantation.

m La strusture du local (possibilités de fixation des canalisations).

m Las influsnces exernss 4 l'emplacemsant d'installation (température ambiants,
poussigre, sau, alc.).

Traceé des axes de distribution

Limplantation des lignes de distribution esl fenction de la position des récepleurs, de
Fremplacement de la source d'alimentation générale & des possibilités de fization.
Une ssule figne de distribution dessert une zone de § & B métres de large.

Choix de la canalisation en fonction
du courant d'emploi Ib

Ibr = | total x k1
| total = somme des courants absorbés par les réceplteurs sur une ligna.
k1 = coafficient de demands moyen.

applications ki courant demplol & chaix de la canalisation
aclairage, chaubage 1 0..100 A KS.-10
100160 A K5.-18
distibution (alalers da mecanique] . 160_250 A K525
2 6l 3 recenteUns 0.5 250_400 A .40
A6l 5 récenteuns 0.8 400500 A H5.-50
6.5 receplalins 0.7 500_.630 A K563
10.. 40 récapleurs [ 530,800 A K580
I0 el piua [

Courant admissible |z fonction
de la température ambiante (a remplacement de linstallation)

Le courant nominal Inc de la canalisation est spécifié pour une température
ambiants moyenne journaligre de 35 “C (& maximale de 40 *C). En fonclion de la
température réelle, e courant nominal Inc peul &tre aflects d'un coefficient de
surclassement ou de déclassamsant (1) Dwoir caractéristiques pags F103.

Vérification de la chute de tension

La chute de tansion dans ke Ganalis KS est indiquée &n V100 m'A dans |e tablsau
das caractéristigues pags F103.

Choix des polarités

Distribution Tripolaire + N + PE {ITTT-TNS)

m Canalisation KSA_ED4—

m Tripolaire + N + PE avec dérivations possibles, de type Tripalaire + PE ou
Tripolaire + N + PE.

Distribution Tripolaire + PEN (THC)

m Canalisation KSA_EDd

m Tripolaire + PEM avec dérivations possibles, de type Tripalaire + PEN (THC) ow
Tripolaire + N + PE (THS).

Schnaider Elecinc - Catalogua desin bution Secinguae 2002
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Canalis KS de 100 a 800 A

Caractéristiques générales

Iype de canalisalions KSa10 KSA16  |KSAZ5  |[KSAMD  |KSASOD KSAB3 KSha0
conlonmilés SUK Normes. IEC 438-2 &l EN 604533-2
nombre de conducteurs acllls ] 3 H 2 E 2 2
Courant nominal assigne In: 4 35 [ 00 60 =] 300 500 [E a00
Tension assignée disolement LI ] B60 660 E60 B50 E60 B60 B60
suivant IEC 158-1
tenslon assignée demplol U= v 560 BE0 G60 B60 G50 560 BG0
Tiequence assignée F Hz BOGD B B B EET HES S
Caractéristiques des conducteurs
type de canalisations KSA1D KSA1E KShz5 KSALD KSASH KSAE3 KSA&0
conducleuns aclits {par conduciaur]
R20 mésistance moganne 4 irold
[lempératie ambianis 20 “C)
R gh 1) me¥m 1,058 0,480 0,216 0,142 0,081 0.074 0.045
F1 rdeietance moyenne sous Ine
[empératire amblame 35 °0)
Rb1 ph (1} mikm 1,385 0,661 0,284 0,180 0,123 12,101 0,061
X1 réactance mayenne & rokd ssus v et 4 50 Hz
Xb ph (1) me¥m 0457 0,233 0,182 0,112 0,116 0.070 0,071
conducteur de prolection
réaistance moyenng A roed mikm 0,273 0,216 0,216 0,105 2,105 10,061 0,061
{lempérature amblante 20 °C)
Caractéristiques de boucle de défaut
type de canalisations KSA1D KSA1E KShz5 KSALD KSASH KSAE3 KSA&0
enlre conduclteurs aclifs
réalatance moyenne de bouck
[températie stabilisation therm. 61)
Rbt phph me¥m 2,78 1,322 0,568 0.8 0,246 0.202 0122
ph M mikm 2,78 1,322 0,568 0,38 0. 2465 0,202 3,122
ph FEN milm 1,653 08424 10,4508 20,2613 0. 1824 01409 0.0829
PEElAn e moyenne e bouck {1)
[temp. conventionneds de court-cireuil)
Rz phph mLkm 3,305 1,565 0,686 0,45 0,201 0.235 0,144
ph M mikm 3,303 1,565 0,686 0,45 0,281 0,235 0,144
ph FEN milm 1,9508 1,0053 10,5122 02,3113 2. 2167 10,165 21101
riaclance moyenne de boucles
b ghph mLkm 08365 0,505 0,385 0,252 0,252 0.154 0.1475
ph M mikm 0,758 0,505 10,4565 00,2815 0,285 0,187 EREES
ph FEN milm 00,5581 0, 2664 10,2618 02115 10,2105 10,1433 1385
entre conducteurs aclils et PE
rialalance moyenne de boucks
{lempératue etabilisation therm. 1)
Rb1 ph PE mikm 1,661 0,911 0,545 0,304 0,258 0167 0,128
rigElance moyenne e bouck {1)
[temp. conventionneds de court-cireuil)
Btz chPE me¥m 2017 1,084 0,655 0,365 0,265 0.201 0.153
riaclance moyenne de boucle
b ph PE me¥m 0,605 0,282 0,323 0,303 0,285 0,225 0,226
Autres caractéristiques
type de canalisations KSA10 KSA1E KShz5 KSALD KSASH KSAE3 KSAa0
tenue aux couranis de courls-circulls
canirainie thermique maxdmale
Fhiou N KA 6,8 20,2 100 354 T3 1225 1758
FE [7) (X 20,2 20,2 354 354 1225 1255
FEN [7) 0.0 30,0 Ti0 500 E00 2000 Z500
courant assions de créde admissible Ipk KA 15,7 22 28 402 55 [ T
degré de prolection
IF B2 e postion nofmale de mentage. Installaben hedzontake, su chant OPTION P 54
IF 50 aufres postions | installation horizontale, pose & plat, installaben verticale. DFTION 1P 54
chute de lenslon chula de ansion compesée 3 chawd, en velt par 100 m el par ampére, en courant iriphags,
50 He, amec charge rdpartie en cours de ligne. En cae de charpe concanirée en axirémiid
de lione (ransport), les shutes de lension san lo doubls des valeurs indisudes dans le tableaw,
pOUr Gos p = 1,0 VAOOm'A [0,12081  [0,05724  [0,025d6  [0,01645  [0.01065  [0.00875  [0.00528
pOUrcos P = 0.3 VOO m/A [0.12596  |0.06031  |0.05016  |0.1604 007387 [o01051 _ [0.00743
pourcos g - 0.8 V00 A [0.12008  |0,0573 003034 (001896 [001455 001063 |000732
pourcos g = 0.7 V00 mA [0.11285  [0.05456  [0,0257 001844 001453 [0.01045  |0.00E05
courant admisslble 2z en lonclon de caelfcinl mullphcatedr de sunclassement ou de déclassament & appliguer & courant assigns
la température amblane esmilgue de |a cansllaation pour une lempdratune ambiante movenne jpumaline difdrente de 35 °C
ismparature ambianis moyenne C 15 | L] 25 |30 |35 40 [45 |50 |EE
coaflicient 11 111 [i0e 106|103 |1po  |oer  [oed  |ooi  |oar

Description : pa
Chaix

(1] En concandance avec documani CENELES ROS&4013.

Sohnader Elecirc - Calalogue disinbution decingue 2002
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PARTIE B - DOCUMENTS RESSOURCES - Ventilation de I’armoire

Ventilateurs, résistances chauffantes, régulation thermique

Notions d’étude et d’installation et méthode de détermination de I'appareil thermique

Le bilan thermique, qui consiste a comparer la puissance dégagée par les appareils a la puissance
échangée spontanément par les parois de I'enveloppe, nous permet de calculer la température interne
obtenue dans I'enveloppe sans auxiliaire thermique. Il est alors possible de déterminer si un appareil est
nécessaire compte tenu des températures externe et interne souhaitées. La méthode présentée ci-apres

permet de réaliser ce choix.

m Caractéristiques de l'enveloppe [H = hautaur, L = longueur, P = profondaur)

Puosition de l'armaire e=lon rapport [EC B30

Accassible de tous cités
Posée contre wun mur
D'extrémité en cas de juxtaposition

D'extrémité en cas de juxtaposition,
adossée contre un mur

Intermédiaire an cas de juxaposition

Intermédiaire an cas de juxtaposition,
adoseée contre un mur

Intermédiaire an cas de juxtaposition,
adossée contre un mur avec partie supériaure
couverts

B U 00000

oir tableau d'aide au calcul da la surface page D305

m Puissance dissipée par les composants

Elle corespond & la somme des puissances dissipées
par chacun des composants insfallée. Voir tableaux page
D304 pour les valeurs moyennes

m Caractéristiques de Mair ambiant
Termpératurs ambianta maximala

Termpérature ambianta minimale

Hurnidité relative moyenne

Températurs du point de roséa

m Températures internes moyennes scuhaitées
Elles sont caraciériséss par la nature des composants &
les caracténistiques de I'air ambiant

Température interne maximals
Température interne minimale (valeur maximale entra |a

termpérature de rosée et la température minimale de
fonctionnement des apparsils)

Exemple de calcul
Coffrat ACM-BY 1283
H=1200, L = 800, P = 300

Calcul de la surface cormigée

S=18xHx[L+P}+14xLxP
S=1dxLx(H+P}+18xPxH
E=1dxPxH+L}+18xLxP
1dxsHzL+P}+1dzLxP

S=23m’

[

[HE]
1]

5

18zLxH+14xLxP+PxH
S=1dxLx(H+P}+PxH

S=14dxLxH+07xLxP+PFPxH

Supposons gue |'apparsillagse
dissipe

Pd mesuréa Pd =400 ¥

Les conditions de température sont :

m Température finale dans I"armaoire sans systéme thermigque

Températurs interna maximala

Températurs interna minimale

envelapps I (W C)
10k peinle 5,5
polvesier 1.5

Détermination du systéme thermique
Conditions Systéme thermique Fonctionnement
nécessaire du tableau

Ts maxi < Timaxi aération, ventilateur
Ts mini > T; mini résistance chauffante permanent
............................................................ Discontinu

Ts mini < T; mini systéme thermique inutile.

Ts maxi < T max utiliser éventuellement un ventila- = eyt =KxS (Ts_ -Ta_ }-Pd
teur de brassage pour homogénéiser la température o

dans l'enveloppe.

Ta,_,, Mesurss Te =35°C
Ta,_, masurés Te ,=15%C
Hr mesurés Hr =70 %
Tr mesurée Tr=28"C
Te, _, masurés Ts_ =40°C
Ts,,, Mesurés Ts__=20°C
. Pd .
Ti =t T Ti  =66°C
II'.ni H.. X 5 Er_ Irlll
. _ Pd . _
TI_ = 'T:"S +T9n" Tlrm_ 46 "G

Ts__ = Ti__, :une ventilation est donc
NECEEEAINs.

Calculer la puissance avec la

formule comaspondants.

Puis calculer le débit d'air D nécessaire
pour évacuer la quantité de chalaur |

Do—L0% o1 mm

Ta_-Te_.
P erymt = 400 - [5,5 0 233 (40-35]] = 336 W
Calcul du débit d'air nécassairs :

I
0 40 - 35

salcul de la puissance P syst

? syt = Pd - [KxS (Ts__-Te__)]

® 3,1 =208 m'th

Peyal=KxS (Ts__-Ta )

Conclusion : ce calcul conduit &
choisir 1 ventilateur AEC-VM250
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PARTIE B - DOCUMENTS RESSOURCES - Ventilation de I’armoire

Choix d'un appareil thermique

Cas n° 1 : pas de nécessité d'utiliser un appareil thermique mais il existe un risque de points
chauds

Installer un ou plusieurs ventilateurs de brassage. Cette solution est trés économique, ne nécessitant
pas d'entretien et facile a mettre en oeuvre. L'indice de protection de l'installation est conservé.

Cas n° 2 : la température finale souhaitée dans I'enveloppe est supérieure d'au moins 5 °C a la
température ambiante maximale

Surdimensionner l'enveloppe : la solution est relativement économique mais I'encombrement est plus
important.

Installer des grilles d'aération : la solution est trés économique mais la quantité de chaleur évacuée reste
faible et l'indice de protection se dégrade (poussiéres).

Installer des ventilateurs d'introduction d'air frais et grilles de sortie : la solution est économique et facile
a mettre en oeuvre. La quantité de chaleur évacuée est importante et la régulation thermique est possi-
ble.

Cas n° 3 : la température extérieure est inférieure a la température admissible par I'appareillage
Installer une ou plusieurs résistances chauffantes. La solution est économique, fiable et la température
dans I'enveloppe peut étre régulée.

Cas n°4 : risque de condensation

Chauffer a l'aide d'une résistance chauffante pour maintenir la température au-dela de la température du
point de rosée.

La solution est économique et fiable et I'humidité dans le tableau peut étre régulée.

Aide au calcul : puissance dissipée par les appareillages (Pd)

’ Alimentations redressées filtrées ‘

I(A) Pd(W)/24V  Pd(W)/48 V
2,5 18 26
5 35 45
10 50 85
15 110 100
20 110 160
25 210
Transformateurs de sécurité triphasé Transformateurs pour ma-
P maxi, cosp = 0,8 chines (CNOMO)
P (VA) PD (W) P (VA) PD (W)
400 70 40 19
1 000 110 100 38
1 600 140 160 50
2000 300 250 70
4 000 445 630 105
1 000 125
2 000 175
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PARTIE B - DOCUMENTS RESSOURCES - Ventilation de I’armoire

Ventilateurs, résistances chauffantes, régulation thermique
Références, dimensions

' Ventilation naturelle

désignation utilisation IP dimensions Hx L x P (mm) référence
hotte d'aération pour toit d'enveloppe &4 B0 ¢ 240 x 340 AEC VN1
filtre pour hotle dagration AEC VFOT
Ventilateur de brassage (avec grills de protection)
{230V - 50/60 Hz)
désignation débit (m*/h) puissance (W) dimensions Hx L x P {mm]) référence
ventilateur (manié & 150 17 50 140 % 140 AEC VB150
lintérigur de l'envaloppa)
Ventilation forcée IP 54 (peinture RAL 7032)
désignation débit (1) nb de filtre In Pu niveau référence
m'th de sortie  mA w sonore dB
ventilateur 56 1 115 18 LE] AEC VM56
S 230V - 5060 Hz 130 2 120 18 [ AEC VM130
m__ﬁg. T avecqrille et fire dentrés 250 1 750 48 55 AEC VMZ50
s R {montage sur panneau) 460 1 260 i (] AEC WM4ED
625 2 800 185 B AEC VMEZ5
AECAT1 Grille de sortie avec filtre standard (peinture RAL 7032)
désignation pour ventilateur dimensiens H x L x P {mm) IP référence
grille de sortie AEC VMSG 28 x 150 x 150 54 AEC VG1
avac filtre standard AEC VM130/250 38 x 250 x 250 54 AEC VG2
BEC VMAG0REIS x5 IIE LI AECVGI

Variateurs avec gamme de fréquence de 0,5 a 400 Hz

modaur WCECEN Altivar 28
puissanca  courant lez ligne courank courant puissanca référance
| indiquée sur da ligne {2]  présume nominal fransitoire  dissipée
laque (1] &aUi auz mex A maxi [ 2) & charge
ATV 28HU0IM2 W I-::p] A A KA A : norinale
w
tension d'alimentation monophasée - 200... 240V (1) SNED Hz
p2r of VT3 61 1 33 3.6 32 ATV 2BHUOSMZ
075 1 98 82 1 4.8 [ 45 ATV FEHU18M2
165 2 16 135 1 1.8 10,9 i ATV ZEHUZAMZ
22 3 221 186 1 11 15 107 ATV ZHU41MZ
tension d'alimentation triphasée : 200...230 V (4) 50060 Hz
3 176 154 § 13,7 18,5 116 ATV ZBHUSAMZ
[l 5§ 2.8 1891 5 17,5 24,6 160 ATV ZBHUTZMZ
55 75 A 33,2 22 215 ET] 250 ATV ZEHUGOMZ
s 10 43,5 366 22 EE] 49,5 243 ATV 28HD12M2
modaur réseaU Altivar 28
puissance  courant le ligne courant courant puissanca référance
indiquée sur da ligne (2]  présume nizminal transitoire  dissipse 4
plague (1} &aUi auz mex an an  maxi {3} change
KW Hp A A kA 3|0 500V A nominale
a A w
480V
A
tension d'alimentation triphasée : 380...500V (4) 50060 Hz
075 1 38 35 5 23 21 35 EE] ATV 2BHU18N4
15 2 65 &7 § 41 38 B2 B1 ATV ZEHUZENA
22 3 B4 75 5 55 &1 83 1 ATV 2EHU41N4
3 103 81§ 71 65 1086 100 ATV 2BHUSANA
4 5 13 11,8 § 95 87 143 131 ATV 2BHUTZNA
tension d'alimentation triphasée : 380...500 WV {4) 5060 Hz
58 75 321 204 22 143 132 218§ 215 ATV FEHUGONA
75 10 2568 237 22 17 156 288 2681 ATV 2BHD1 2N4
1 15 39,3 ash 22 277 255 418 401 ATV 2BHD16MN4
15 20 45 40,8 22 33 304 465 643 ATV 2ZBHDZINA
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Disjoncteurs moteurs magnétothermiques modéles GV2, GV3, GV7

Caractéristiques techniques

type de disjonctews G2 ME | GV P ‘ GVZ AT |Gva | GW3 | GV ME0 | GVT R20 | GVT R 153| GWT RL220
WOE. . MZS | M40.._ME3 aR-...100
catégorie demploi  sslon [EC f47-2 A A A
eelon IEC 84 7-4-1 AC-2 AC-3 AC-3
tension assignee demploi (LUe) v 680 (500 : GV2 ME-3) G0 [0
selon IEC 947-2
tension assignée d'isolament (LI
eelon IEC 847-2 i 690 (500 : GV2 ME_3) GO0 750
eelon CSA C2E-2 v 600 {500 : GV2 ME-3) 600 (BE00) 800
n" 14, UL 508
fréguence assignée d'emploi Hz G060 50080 SOVED
selon IEC 947-2
tension assignée de tenue aux chocs kv 3] [ [:]
(U imp} gelon |EC 847-2
puissance totale dissipée par ple W 25 3 g [] [] BT 148
durabilité mécanique F.O. 100 000 100 000 50 000 30000 | 50 000 40 000 20000
(F.C0 : fermeture, ouvertura)
durabilité &lectrique 440V In2 F.0. 100 00 100 000 50 000 A0 000 | 50 000 40 000 20 000
an service AC-3 4404 In F.0. 30 000 20 000 10 000
classe de service [cadence maximale) F.Ouh [ 25 25 25
courant thermigue conventionnal A 0.16...32 [O,16...25 [ 0,40...23 [ 1,6...25 | 40.. .83 | B0 12,100 180 |22CI
assigné maximal {Ith) selon [EC 847-4-1
service assigne sslon IEC 847-4-1 service ininfarmompu
Contacteurs serie D - Caracteristiques
Caracteristiques des pdles
fypa do pontaobeurs LC1-008 LC1-D1E LC1-e LCA-0I5
LF1-002 L1012 LF1-M% LP1-025
nodmbre do piies 3 Joud 3 Jaud
ooumrant assignid d'emplod {lo) gn AC3, BREE'C A ] 1 18 Fi]
[l % &40 ) BN AL-T, HRES 'L A K1 ah L #l
taieihn asignde d'empld (o) Jusqu'a W g0 G0 E20 =]
courmnt Ehamriguo <ot onea (B | 68 5T A o] 25 12 “
wlr Hnﬁ dis Termatung labisss mant salon |EC 247
M{llr ﬂl‘lﬁ di COEpUra Blabissemant el & la COUPRE SHON |EC BT
couran fempsoraie admislbd pandam 13 A 210 210 241 24
S I couram &l mu e kb pandant 105 A 105 106 145 240
thepruds 15 i @ & 440 70 pandan 1 min A [&l i B4 130
pandam 10 min A 30 k| 40 50
pisissance diasipds par phio AC-3 W 0.2 .36 0B 1,25
pour oourants diamplol o-dossus AC-1 W 1,56 1,68 Zh 33
Caractéristiques du circuit de commande
en courant alternatif
type de contacteurs Lci-poe | Lei-paz | Lo1-D18 | Lei-D2s
tension assignéde du clreuit 50 ou 60 Hz W 21...660
de commands (L)
limites de la tension de fonctionnemeant 0.8...1,1 Le
de commande (i = 55 “¢) de retombée 03,08 Ue
bobines 50 ou 80 Hz
bobines SO0 Hz de_fonctionnement 0,85... 1.1 Uc en &0 Hz
de retombée 03 08 Ue
consemmation moyenne ~. 50 Hz | appel bobine 53 Hz VA B0 B0 B0 an
B 20°C et d Us ooE p 0,75 075 0.5 0.75
bobing SVE0 Hz VA o o o 100
maintien bobine 50 Hz WA T ¥ T 7.5
CoE 1 0,3 0.3 .3 0.3
bobine SG0 Hz VA 3 [ B 8.5
digsipation thermigue 50060 Hz W 2.3 2.3 v 25.35
durabilité mécanigue & Ue bobine 50 ou B0 Hz 20 20 16 16
en millans de cveles de mancewvras bobine SO0 Hr en 50 Hz 15 15 15 12
cadence maximale en cycles de manceuvras par heurs 3600 3600 3600 3600
& température emblante € 55 "G
Caractéristiques du circuit de commande
en courant continu
type de contacteurs LP1-D09, LP1-D25, LP1-D40, LP1-D80
D1z, D18 D3z 050, OGS
tension aseignéds du circuit —- W 12,440 12,440
de commande {Lc)
limites de la tension de fonctionmement bobing nommele 040 1,1 Ue 085.. 1.1 Ue
de commande (b= 55 o) bobine large plage 0. 1.2510c 075 1.2 Ue
de retombés 0. 025 Ue 0.1... 0.3 Ue
consommation moyenne == appel W ] 11 22 22
BEhC et d e melntien W el 11 22 22
durabilité mécanigue & Ue en milllsng de cycles de manoeuyres 30 25 20 20
cadence maximale en cyces de manceuvras par heure 3600 3600 3600 EEL
& température amblante £ 55 “C
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] Communication
Constituanis pour bus AS-1

Constituants AS-i
Présentation

Machine
IP 5 ou IP 6T

Détecteur
de défaut

Bus AS-i

Le concept AS-i

AS-i est un bus de capteurs et d'actionneurs (Actuator Sensor interface).

C'est un bus déterministe aux temps de réponse irés courts.

AS-i est un standard industriel ouvert eoutenu par I'association AS-i. Cette
aesociafion compte parmi ses memibres les leaders du marché des capteurs, das
actionneurs, dee auiomates programmables et de la connectique.

AS-i offre donc Vavantage de ne pas &fre un réseau proprigtains.

Son raccordement vers le niveau supérieur dans la hiérarchie des réseaux peut &ire
réalizé & trawers des passerelles (comme la paseeralle FipiofAS-i} ou en utilisant les
capacités de communication d'un coupleur de bus (automate.. .

Alimentation  Modules AS-i Modules AS-i Produits AS-i
universals dédiés i

de d dédids
gum T f
= om T ==

=My

Almeriadon
iz

RO

Lintelligence d'AS-i e trouve en partie regroupée dans un Asic (Application
Specific Integrated Circuit - Circuit intégré spécifique) qui est soit intégré directement
dans le capteur ou lactionneur (constituant dit communicant}, soit dane un module
utilizateur cu dans un interface de raccordement qui accapte jusqu'a 4 capteurs et

4 actionnsurs traditionnels (dits non communicante). C'est FAsic qui gére toutes las
fonctions du capteur ou de I'actionneur afin d'informer le maltre AS-i sur I'état de la
commutation, communigquer la disponibilité de fonctionnement du capiaur....

Intéréts du bus AS-i

Cablage : |a fransmiseion des informations sa fait par un cable standard constitué
dune paire non torsadés, non bindéa, la eaction du fil est comprise entre 1.5 st 2.5 mme.
L'alimentation des capteurs et actionneure se fait sur l2 méme cible. Le cible
g'installe ditecternent sur la machine, sans avoir 3 placer des constituants
particuliers (bormisrs de répartition. ).

Tout=s les topologies sont possicles. La longueur meximum du sagment sans
répataur est de 100 m et de 200 m avec répéateur.

Mise en ceuvre physigque : le suppor [céble) &tant standard, il peut &re placé dans
toutes les applications industrizlies. Des services supplémantaires de détrompage,
datanchéité de la liaison, peuvent &tre apportés si on ubiise un cible spéacifique AS-i.
Mise en cuvre matérielle : des outils logicials, intégrés aux produits PLT,
permettent d'effectuer le choix des constiluants du bus et de placer dans la
configuration dautomatismea les paramétres de ces constituants en toute ransparence.
Maintenance : 'ensemble dee services proposéds sur les interfaces & la
programmation des EntréesiSorties “in-rack” s& retrouve dans les outils PLT avac
écrans de disgnostic, syniaxe topologique des voies, mnémeniques associés,
forgage des variables, zone de mise au point....

m Réduction du codt du volume de céblage.

m Réduction da |a taille des armaires.

m Suppression des chemins de cable "contrala".

® Augmeniation et simplification de la capacité d'évolution et dadaptation de la machine.
m Disponibilits et adapiabilité accrue dee sous-ensembles.

Sohnedder Electric - Calalogue aulomatsmes indusinals 2001
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Altivar 58 : Cartes de communication

Présentation

L'adaptation de I'Altivar 58 a la communication est possible grace a I'adjonction d'une carte de commu-
nication : Profibus DP, Can open, Device Net, Ethernet, Fipio, Uni-Telway, Modbus ASCII, Modbus
RTU/Jbus, Interbus-S, Modbus Plus, AS-i.

Cartes Fipio, Uni-Telway/Modbus, Interbus-S, Modbus Plus, Device Net,Profibus DP, Can open,
Ethernet
L'emploi de ces cartes permet d'exploiter toutes les fonctions de I'Altivar 58 :
Configuration (accessible en lecture et écriture) : fréquence du réseau, tension du moteur, forme
des rampes, affectation des entrées/sorties...
Réglages (accessible en lecture et écriture) : amplitude et temps d'injection courant continu, pro-
tection thermique, gamme de vitesse, temps de rampe, limitation de courant...
Commande (accessible en lecture et écriture) : marche/arrét, freinage, consigne de fréquence,
remise a zéro des défauts...
Signalisation (accessible en lecture seule) : registre d'état du variateur, vitesse moteur, courant
moteur, registre d'état des entrées/sorties logiques, registre de défaut...
Autorisation de la commande en local (par le bornier).

Carte AS-i

L'emploi de cette carte permet d'exploiter les fonctions suivantes de I'Altivar 58 :
Commande : marche/arrét, freinage, consigne de fréquence (valeurs présélectionnées), remise a
zéro des défauts, plus vite/moins vite.
Signalisation : état du variateur (prét, en marche, en défaut, référence fréquence atteinte, seuil
thermique atteint, forgage local).
Autorisation de la commande par le bornier (forcage local).

Cartes de communication

Fipio : la carte est équipée d'un connecteur SUB-D male 9 points, ATV 58 VW3A58301 pouvant rece-
voir un connecteur mobile TSX FP ACC2 ou TSX FP ACC 12 tous calibres (pour ATV-58H et ATV-58P
uniquement) avec cable de chainage TSX FP CC ii ou de dérivation TSX FP CAii.

Modbus Plus : la carte est équipée d'un connecteur SUB-D femelle ATV 58 VW3 A58302 9 points,
pouvant recevoir un cable de dérivation Modbus Plus équipé, tous calibres référence 990NAD21910 ou
990NAD21930, a brancher sur boitier de dérivation Modbus Plus référence 990NAD23000 pour raccor-
dement au cable principal Modbus Plus référence 490NAA271 ii cables et prises Modbus Plus.
Uni-Telway-Modbus : la carte est équipée d'un connecteur SUB-D ATV 58 VW3 A58303 femelle 9
points et fournie avec un cable de 3 m équipé d'un connecteur tous calibres male 9 points et d'un
connecteur male 15 points pour raccordement sur boitier TSX SCA 62 i ou SCA 64 i.

Interbus-S : |a carte est équipée de deux connecteurs SUB-D 9 points ATV 58 VW3 A58304 male et
femelle pour raccordement avec cables équipés tous calibres (voir catalogue des Fabricants) avec ali-
mentation VCC séparée (non fournie) VW3 A58304E.

AS-i : la carte est équipée d’un connecteur a vis débrochable pour cables ATV 58 VW3 A58305 et ac-
cessoires de raccordement (par exemple : utiliser une dérivation tous calibres pour cable AS-i : XZ
CG0122).

Profibus DP : |a carte est équipée d'un connecteur sub-D 9 points ATV 58 VW3 A58307 (cable non
fourni) ; fichier de description GSD livré avec le coupleur, tous calibres vitesse réglable de 9 600 bits/s a
1,5 Mbits/s

Can open : la carte est équipée d'un connecteur a vis 5 points débrochables, VW3 A58308 vitesse ré-
glable de 125 K bits/s a 1 M bits/s

Device net : VW3 A583009.

Ethernet : la carte est équipée d'un connecteur RJ45, protocole Modbus/TCP/IP, VW3 A58310 détec-
tion automatique de la vitesse de 10 a 100 Mbits/s Serveur web embarqué pour diagnostic et réglage a
distance, a partir d'un navigateur Internet.

Nota : les cartes de communication sont équipées de borniers ou de connecteurs compatibles avec les bus de
communication correspondants, utiliser pour leur raccordement les accessoires des automates associés.
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Logiciel PL7 Micro/Junior/Pro et Bus ASi
Mise en oeuvre logicielle

La configuration du bus AS-i s'effectue au travers du logiciel PL7 Micro/Junior/Pro.
Les services proposés reposent sur le principe de la simplicité :
- gestion des tables de profils, des paramétres et des données par le maitre (gestion transpa-
rente a l'utilisateur).
- adressage topologique des entrées/sorties : tout esclave AS-i déclaré sur le bus se voit affecté
d'une adresse topologique sur le bus, de fagon transparente a I'utilisateur.
- chaque capteur/actionneur du bus AS-i est vu par l'automate TSX Micro/Premium comme toute
entrée/sortie « In-rack ».

Configuration du bus AS-i

La configuration de I'ensemble des équipements présents sur le bus AS-i s'effectue d'une maniére impli-
cite guidée par I'enchainement des écrans suivants :

Déclaration du coupleur maitre bus AS-i

Le coupleur TSX SAZ 10 s'insére et se déclare toujours en position N°4 des automates TSX 37-10
ou TSX 37-21/22. Le coupleur TSX SAY 100 s'insére dans une position quelconque des automates
TSX/T PMX/T PCX 57 (hormis la position des processeurs et alimentation).

Configuration des équipements esclaves AS-i

A partir de I'écran de déclaration, il est possible de configurer I'ensemble des équipements esclaves
(N°1 a N° 31) soit la totalité des 248 entrées/sorties. Cette configuration consiste, pour chaque équi-
pement, a définir selon le cas :

- équipement AS-i du groupe Schneider. L'utilisateur choisit la référence de I'équipement AS-
i catalogué, parmi les différentes familles de produits. Cette sélection détermine automati-
quement le profil et les paramétres AS-i associés a I'équipement,

- équipement AS-i tiers. L'utilisateur peut gérer avec le logiciel PL7 Micro/Junior/Pro une liste
"privée" de apteurs/actionneurs de marques différentes. Cette liste, spécifiant le profil et les
parameétres AS-i, se constitue au fur et a mesure des besoins de I'utilisateur.

L'écran de configuration permet de plus :

- d'associer un symbole de 32 caractéres maximum a chaque entrée/sortie,

- de définir en cas d'arrét de I'automate TSX Micro/Premium la position de repli des action-
neurs de I'ensemble des équipements (mise a I'état 0 ou maintien dans I'état).

Programmation

Apres configuration, les entrées/sorties connectées sur le bus AS-i sont traitées par le programme appli-
cation comme toute entrée/sortie "In-rack" de I'automate, soit a partir de leur adresse (ex : %I\4.0\16.2,
entrée 2 de l'esclave 16 du bus AS-i), soit par leur symbole associé (ex : Départ_convoyeur).
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CARTE DE COMMUNICATION ATV 58 — Bus ASi

Configuration des fonctions de communication
Premiére mise sous tension

Lors de la premiére mise sous tension la carte AS-i est reconnue automatiquement par I'Altivar 58.
Elle donne accés au menu de configuration 8 COMMUNICATION du terminal d’exploitation (ou du ter-
minal de programmation ou du logiciel PC).

Configuration

La carte AS-i ne nécessite aucune configuration, le menu 8 COMMUNICATION donnant accés a 2 pa-
ramétres AdrC et PRo. Le paramétre PRo permet de vérifier que la carte est reconnue en affichant le
protocole AS-i.

Le parameétre adresse AdrC n’est pas significatif et vaut zéro.

Fonctions accessibles par le bus AS-i

- Configuration et commande :

o Stop suivant 4 types :
= normal (sur rampe),
= rapide,
= injection de courant continu,
= roue libre.
o Marche :
= 2 sens avec 4 vitesses présélectionnées,
= 1 sens avec 7 vitesses présélectionnées,
= plus vite/moins vite,
= 2 sens avec consigne analogique cablée sur bornier.
- Surveillance :

o Variateur prét,

o Moteur en marche,

o Valeur des entrées logiques L13 et L14,

o Valeur du relais de sortie R2.
En affectant les entrées logiques (exemple forgage local, signal capteur...) et le relais de sortie (exemple
seuil thermique atteint, grande vitesse atteinte...) on peut surveiller les paramétres correspondants.
Les fonctions accessibles par le bus AS-i sont indépendantes de la configuration du variateur. Il n’est
pas nécessaire de configurer ces fonctions ni les entrées sorties sur le variateur pour obtenir le fonction-
nement décrit.
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Configuration, commande, et surveillance du variateur

Le maitre commande le variateur par 4 bits de sortie DO (S), D1 (S), D2 (S) et D3 (S), il le configure par
4 bits de paramétres PO, P1, P2 et P3 et le surveille par 4 bits d’entrée DO (E), D1 (E),D2 (E) et D3 (E).

Paramétres AS-i

Bit Valeur Fonction Signification
0 ; Dévalidation du chien de garde
PO 1 Chien de garde Validation du chien de garde
00 non utilisé
P2 P1 0f Sélection de mode mode plu§ vite / moins wte_ .
10 mode 7 vitesses présélectionnées 1 sens de marche
11 mode 4 vitesses présélectionnées 2 sens de marche
P3 O | Affectation du bit d'état D3 (E) |23 (E) affecté aL14

1 D3 (E) affecté a R2

La validation du chien de garde entraine le contréle de la réception des bits de sortie en provenance du
maitre au moins une fois dans une période de 50 ms. Le déclenchement du chien de garde provoque un
défaut CnF.

Le chien de garde est validé par défaut. Cependant, il n’est activé qu’aprés la premiére réception des
bits de sortie.

Lorsque le chien de garde n’est pas validé, on cas de perte de communication, la derniére commande
est maintenue.

La signification des bits de sortie dépend du mode sélectionné par les paramétres P1 et P2. Le passage
d’'un mode a un autre doit se faire moteur a 'arrét sinon le variateur déclenche en défaut CnF.

Le parametre P3 est utilisé pour affecter le bit d’état D3 (E) a L14 ou R2.

Signification des bits de sortie dans le mode « 4 vitesses présélectionnées » (P1=1,
P2 =1)

Bits de commande
Commandes

D3(S) D2(S) D1(S) DO(S)
0 0 0 0 Normal

0 1 0 0 Arrét Rapide

1 0 0 0 Injection de courant continu
1 1 0 0 roue libre

0 0 0 1 1% vitesse: LSP + Al (1)

0 1 0 1 Marche avant 2°™ vitesse: SP2

1 0 0 1 3°™ vitesse : SP3

1 1 0 1 4°™ vitesse : HSP

0 0 1 0 1% vitesse: LSP + Al (1)

0 1 1 0 Marche arriére 2°™ vitesse: SP2

1 0 1 0 3°™ vitesse : SP3

1 1 1 0 4°™ vitesse : HSP

0 0 1 1 non utilisé

0 1 1 1 ] . non utilisé

y 0 1 1 Réarmement du variateur non utilisé

1 1 1 1

remise a zéro des défauts (réarmement)

Les valeurs des vitesses présélectionnées sont configurées par le terminal d’exploitation, le terminal de
programmation ou le logiciel PC. Pour modifier SP2 et SP3, il faut d’abord affecter L12 et L13 a la sélec-
tion 4 vitesses. Une fois le réglage des vitesses effectué, les entrées logiques L1 peuvent étre affectées
a d’autres fonctions.

(1) Les consignes éventuelles sur les entrées analogiques restent actives et sont sommées a LSP. La
consigne vitesse est : LSP + (HSP - LSP) (Al1 + Al2). Cela permet une commande avec consigne ana-
logique au bornier et ordres logiques par le bus AS-i.
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Signification des bits de sortie dans le mode « 7 vitesses présélectionnées » (P1 =0,
P2 =1)

Bits de commande

D3(S) D2(S) D1(S) DO(S) Commandes

Normal

Rapide

Injection de courant continu
Roue libre

non utilisé

non utilisé

non utilisé

non utilisé

1°° vitesse: LSP + Al (1)
2°™ vitesse: SP2

3™ vitesse : SP3

4°™ vitesse : SP4

5°™ vitesse : SP5

6°™ vitesse : SP6

7°™ vitesse : HSP
Réarmement |remise a zéro des défauts (réarmement)

Arrét

Marche avant

D2 OO P OO P OO A a0 0 0O0OO0O

Ry Ry g gyl o oo ol lo ool e)

N NN o R =l = X =] U No | BEGENY o ot
=D O 0 A 0O 00~~~ 0~ 0

Les valeurs des vitesses présélectionnées sont configurées par le terminal d’exploitation, le terminal de
programmation ou le logiciel PC. Pour modifier SP2, SP3, SP4, SP5, et SP6 il faut d’abord affecter L12,
L13 et L14 a la sélection 8 vitesses. Une fois le réglage des vitesses effectué, les entrées logiques L1
peuvent étre affectées a d’autres fonctions.

La commande « conservation de la vitesse » permet de garder la consigne inchangée sauf dans les cas
suivants ou la fréquence passe a LSP :
* A la premiére commande en mode plus vite i moins vite (aprés mise sous tension ou apres
changement de mode),
» Passage de Arrét a Marche,
* Passage de Marche Avant a Marche Arriére,
* Passage de Marche Arriere a Marche Avant.

La commande « Réarmement » permet de réarmer le variateur suite a un défaut de communication CnF
ou a tout autre défaut réarmabile.
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Signification des bits de sortie dans le mode « plus vite / moins vite» (P1 =1, P2 = 0)

Bits de commande

3(S) D2(S) D1(S) DO(S Commandes

Normal

Arrét R§p|d_e .
Injection de courant continu
Roue libre

Conservation de la vitesse

)

0

0

0

0

1

1 Marche avant '\Pﬂlgi?] \s”;[/?te
1
0
0
0
0
1

Vitesse basse 1°™ vitesse : LSP + Al (1)
Conservation de la vitesse

Plus vite

Moins vite ‘

Vitesse basse 1°™ vitesse : LSP + Al (1)
Réarmement remise a zéro des défauts (réarmement)

Marche arriere

D
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1

R, OO O OO P OO0 ~0

el it (e N oo NolloNoNoNe]

La commande « conservation de la vitesse » permet de garder la consigne inchangée sauf dans les cas suivants
ou la fréquence passe a LSP :

o Ala premiére commande en mode plus vite / moins vite (aprés mise sous tension ou aprés changement de
mode).
Passage de Arrét a Marche.
Passage de Marche Avant a Marche Arriere.
Passage de Marche Arriere a Marche Avant.
La commande « Réarmement » permet de réarmer le variateur suite a un défaut de communication CnF
ou a tout autre défaut réarmable.

O O O O

Signification des bits d’entrée :

Bits d’entrée Valeur Signification
DO (E) 0 Variateur en défaut ou non prét
1 Variateur prét pour contréle a distance
0 Moteur a 'arrét
D1 (E) 1 Moteur en marche
0 L13=0
D2 (E) 1 |L13=1
_ 0 L14=0
D3 (E)avec P3 =0 y L14 = 1
_ 0 R2=0
D3 (E) avec P3 =1 y RO = 1
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