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Le SETOM (Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères) gère les déchets de 250 000 habitants du département de l’Eure. Il regroupe 248 communes pour lesquelles il assure le tri, le traitement et la valorisation des déchets ménagers.

Une des principales filières du SETOM est donc la valorisation énergétique par la production d’électricité à partir de l’incinération des ordures ménagères.

La société Novergie Suez gère, pour le compte du SETOM, l’usine ECOVAL située à Guichainville prés d’Evreux.
Fonctionnement du site d’incinération des déchets
Les ordures ménagères  sont acheminées à l’usine d’ECOVAL où elles sont déchargées et stockées en fosse. 

Les déchets sont acheminés vers les 2 trémies d’alimentation des 2 fours par un grappin d’une capacité de 2,5 tonnes.

Les trémies d’alimentation permettent l’introduction des déchets dans les fours où ils sont incinérés à des températures dépassant les 900° C.

L’énergie issue de l’incinération produit de la vapeur en chaudière. Cette vapeur sera utilisée par le groupe turbo alternateur qui produira de l’électricité qui sera utilisée pour les besoins propres au site et vendue sur le réseau d’EDF.

Cette usine est actuellement constituée de  2 lignes de fours alimentées par 1 pont roulant de 63 kN.
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Descriptif du pont roulant (Objet de l’étude )
Le pont est constitué par deux poutres reposant chacune sur deux sommiers.

Le pont est équipé de 2 passerelles.

Le chariot repose sur les poutres et supporte les mécanismes de direction, et la cinématique de levage.

Le pont permet au grappin d’obtenir 3 mouvements :

· La direction : déplacement latéral de la fosse aux  trémies ( axe X )

· La translation : déplacement longitudinal le long de la fosse ( axe Y )

· Levage : déplacement vertical du grappin ( axe Z )
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Galets moteur et motoréducteur + codeur du pont  (1 seul codeur)





Galets porteurs du pont
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Galets porteurs du pont





A





A





Fosse





2 trémies





Zone : objet de l’étude











Pont Ordures Ménagères 63 kN 





- Schéma de mise en situation -











SCHEMA STRUCTUREL DU SÎTE D’INCINERATION








Groupe turbo-alternateur





Chaudière








Fosse : capacité 2500 tonnes





Quai de déchargement





Rails





2 trémies alimentent les 2 fours





Pont roulant (X, Y) + grappin (Z)


(1 seul en fonctionnement actuellement)





Quai de déchargement





2 fours d’incinération





Moto réducteurs du chariot
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Translation 32,365 mètres





Levage  27,5 mètres





Direction 12,55 mètres
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