Extrait de documentation du module de comptage

Exploitation des signaux
Vue d’ensemble

Le compteur du module de comptage peut compter les fronts des signaux. Dans le cas normal, le front sur A (A*)  (exploitation simple). Pour parvenir à une résolution plus élevée, vous pouvez choisir entre les solutions suivantes lors du paramétrage : 

· Exploitation simple

· Exploitation double

· Exploitation quadruple

Caractéristiques

	Entrée TOR


	Niveau bas

	-30 à 5V

	Niveau haut

	+11 à +30V

	Courant d’entrée

	Type . 9 mA

	Largeur minimale d’impulsion  (fréquence d’entrée max.)

	≥ 2,5 µs (200 kHz).  ≥25 µs (20 kHz)
(paramètrable)


	Fréquence d’entrée et de longueur de ligne pour codeur asymétrique (entrées de comptage ou TOR)
	200 kHz max. pour 20 m de longueur de ligne, blindé

	Fréquence d’entrée et de longueur de ligne pour codeur asymétrique (entrées de comptage ou TOR)
	20 kHz max. pour 100 m de longueur de ligne, blindé


	


Exploitation double


	Exploitation double signifie que le front montant et descendant de A sont exploités. C’est le niveau du signal B qui détermine si des impulsions de comptage ou de décomptage sont générées.





Exploitation simple


	Exploitation simple signifie qu’un seul front de A est exploité. Les impulsions dans le sens comptage sont captées sur le front montant en A avec niveau bas en B, les impulsions dans le sens décomptage sur le front descendant en A avec niveau bas en B.
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Exploitation quadruple


	Exploitation quadruple signifie que le front montant et descendant de A et B sont exploités. Les niveaux des signaux A et B déterminent si des impulsions de comptage ou de décomptage sont générées.
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