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CORRECTION FICHE CONTRAT N°1.

Compte rendu de conformité de I'installation électrique :

sle visuel de I Conforme.
1 - Contrdle visuel de I'ouvrage. (Cocher la Remarques éventuelles.
bonne case) .
(Non-conformité, mesures, ...).
Seulement le tableau 2. OuUl | NON

L’ouvrage est hors tension et consigné.

Avant de continuer, appeler un correcteur

Etat de 'ouvrage correct. (Ne présente aucun dommage
pouvant affecter la sécurité)

Conducteurs correctement dénudés (Rangée 1).

Qualité des connexions correctes (Rangée 2).

Respect des sections (Seulement ligne de Q19). i es cde HP

Respects des couleurs du conducteur neutre et du conducteur
de protection (Seulement ligne de Q14).

Remarques éventuelles.

Bornes de mesure "
(Non-conformité, mesures, ...).

Du conducteur de protection de
PC5 et PC6.

3 - Vérification d’absencefde i contréle de I'isolement. (En aval de QO0).
Phases / Neutre Q4, Q5, Q6

fermés, Q7 a Q20 ouverts.

Phases / P.E Q4, Q5, Q6
fermés, Q7 a Q20 ouve

3testsenl
L PE N PE LN
>600KQ | >600KQ | 94 KQ

Vérification Hors tension.

En 1 test
> 600 KQ

Circuit PC5 Q15

surer les tensions des départs.
Vérification en présence tension

vant de continuer, appeler un correcteur.

225V
c 225V
o
5 — Controler la résistance de terre.

Contrble de la résistance de la Attention : Position contact
C.l 0,83Q -
boucle de terre. fermé

6 — Tester les différentiels

Contréleu
d’installati

r

lg= Temps de déclenchement :

Test de I'interrupteur différentiel Cl 23,4mA. 38 ,2ms
Q6. : Ik=lcc= Tension de contact : 0 ,1V
270 A
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CORRECTION FICHE CONTRAT N°3.

CONFORMITE DU RESEAU KNX.

Compte-rendu de la vérification « Programmation KNX» :

Exemple

Adresse du participant :
T°ambiante : 20°C

Symbole
T° confort ;: 21°C

1.1.2

T° rédnitea - 19°C

Info sur le participant :

Marque : SCHNEIDER
Référence : MTN 628719
Etat chargement Chargé

Fonction : Permet la montée et Touche
la descente du volet. 1 o O
Fonction : Permet de passer le Touche

chauffage en mode confort 3
ot en mode réduiit.

Fonction : Commande la prise
de courant du bureau (PC2).

A4

Fonction : Commande
I’éclairage du bureau et
I’extinction de la chamhre.

, . Valeurs
. ) Réglages a . .
Eclairage : mesurées apres
effectuer. ,
reglage.
Exemple
50 %
: ) 4 1200 Lx 200 Lx
conférend 70 % Exemple :
700 Lx
. Exemple :
iron 900 Lx 15 % 135 Lx
CORRECTION FICHE CONTRAT N°5.
CONFORMITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE.
Compte rendu de conformité.
Matériels : Adresse IP : Conforme Non
conforme
Caméra 172.16.0.124
Borne WIFI 172.16.0.109
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