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NOTICES SCHNEIDER

Alimentation 160 REG-K

Ref.
MTNBB3329
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Fonction

L'alimentation 160 REG-K se raccorde & un systéme
de bus. Elle met & disposition |'énergie nécessaire aux
participants d'une ligne de bus. Chaque ligne de bus
doit &tre équipée d'une alimentation propre.
L'alimentation fournit une trés basse tension de sécu-
rité (TBTS) stabilisée de 29V CC £ 1V Le courant de
sortie max. s'éléve & 160 mA. Avec une répartition ho-
mogéne des consommateurs le long de la ligne de
bus, il est possible d'exploiter jusqu'a 32 participants
avec une consommation standard de & mA par ligne.
La longueur de cablage maximale entre |'alimentation
et le participant le plus éloigné ne doit pas dépasser
350 m. Gréace & un interrupteur coulissant situé sur l'ali-
mentation (sous un couvercle & coté de la borne de
bus), les participants raccordés a |a ligne peuvent étre
réinitialisés. Le mode RESET de |'appareil est indiqué
par la DEL rouge («RESET »).

Elle est prévue pour un montage sur rail DIN confor-
mément & la norme NF EN 60715. Une barre de bus
n'est pas requise.

Figure @ :
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(&)Borne de raccordement de bus

(E)DEL verte : DEL de fonctionnement

(C)DEL rouge : court-circuit ou charge trop importante
(D)DEL rouge : DEL de réinitialisation (Reset)
(E)Borne & vis

(F)Interrupteur coulissant (sous le couvercle)

Danger de mort dii au courant électrique.

& Tous les travaux sur l'appareil doivent étre effectu-
és uniguement par des électriciens spécialisés. Il
convient de respecter les directives spécifigues au
pays concerné ainsi gue les directives KNX en vi-
gueur.

Attention :

L'écart de sécurité selon NF EN 60664-1 doit &tre
respecté. Observez entre les différents conduc-
teurs du cable d'alimentation en 230V et la ligne
de bus un écart minimal de 4 mm.

Attention :

& Les appareils voisins peuvent étre endommageés |
Seuls des appareils disposant d'une isolation de
base peuvent &tre montés & proximité d'un acti-
onneur de commutation.

Montage
Fig. € (axemple de montage) :
Al
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(1) Insérez I'alimentation par le bas dans le rail puis
poussez-la vers le haut. Poussez maintenant |'ap-
parell vers le haut puis accrochez-le sur le rall (fig.
(2 ])

Figure € -

(2) Raccordez le bus via la borne de raccordement de
bus ifig. @) de telle manigre que 'écart de sé-
curité de 4 mm soit respecté (fig. €)).
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/L\ Attention :

L'écart de sécurité entre la ligne de bus et le cable
d'alimentation en 230 V doit &tre impérativement
respecté. Pensez & toujours monter le protége-
cable sur la borne de raccordement de bus.

Signification des DEL

(3) Connectez le raccord de |'alimentation (fig. €Y) via
les bornes & vis enfichables en vous conformant &
I'exemple de raccordement.

Vous avez la possibilité de connecter les cables aux

bornes & vis enfichables aussi bien avant qu'aprés le

montage de |'appareil.

Fig. € (exemple de raccordement) :

Bus L N PE

P @ 5 |

(B)Alimentation 160 REG-K
(E)Filtre intégré

Appliquez la tension du bus.
(1) Passez |'interrupteur coulissant situé en dessous
du couvercle (fig. @(F)) en position « MARCHE »

afin de mettre en service la tension de bus.

La DEL de fonctionnement vert [« RUN », fig. @) si-
gnale que l'alimentation est opérationnelle.

Sile courant de sortie est trop important, alors la DEL
de surintensité de courant rouge (I>1__,) s'allume ou
clignote. En cas de court-circuit entre les conducteurs
rouge et noir de la igne de bus, la DEL de fonctionne-
ment vert (« RUN ») s'allume/clignote.

EI Remarque : Aprés |'élimination du court-circuit,

vous devez commuter I'alimentation en mode RE-
SET pendantenv. 5 s.

Reinitialisation de la ligne de bus (RESET)

(1) Passez |'interrupteur coulissant situé en dessous
du couvercle (fig. @) en position « RESET » per-
dant env. 30 s afin de mettre hors service la tension
de bus et de la réinitialiser.

Le mode RESET de |'alimentation est indiqué par la

DEL rouge («RESET », fig. @@)).

RUN 1=l RESET |Etat

vert arrét rouge  |Interrupteur coulissant
en position MARCHE

vert arrét arrét Fonctionnement normal
sur réseau avec l<|__,

vert rouge  |arrét Fonctionnement sur ré-
seau avec I=l ., laten-
sion de bus est
maintenue

vert, rouge, |arrét Fonctionnement sur ré-

cligno-  |cligno- seau avec Is|__, baisse

tant tant de la tension de bus ou
présence d'un court-cir-
cuit

arrét arrét arrét Court-circuit sur le ré-
seau

Caractéristiques techniques

Entrée de réseau
Tension d'entrée : 220-230V CA +6 %/-10 %,
50/60 Hz

Tension de sortie : 29V CC 1V TBTS
Ondulation
résiduelle :

Courant de sortie :

< 50 mVss

160 mA CC, résistant aux

courts-circuits

Marge de temps

(pour courant nominall : > 100 ms

Température ambiante
fonctionnement :
stockage :
transport :
environnement ;

de-5°Céa +45 °C

de-25°C & +55°C
de-25°Ca +70°C

L'appareil est congu pour une
altitude d'utilisation de max.
2 000 m.

Humidité max. : 93 %, pas de condensation
Elément de
commande : interrupteur a coulisse protége
par couvercle servant 3 la cou-
pure du courant et & la réinitia-
lisation des consommateurs
bus reliés 4 la ligne.

DEL verte indiquant le bon
fonctionnement de 'appareil
(RUN)

DEL rouge indiquant un court-
circuit sur la ligne ou une surch-
arge due aux consommateurs
(1>

DEL rouge servant au contréle
en cas de coupure de courant
aprés actionnement de l'inter-
rupteur a coulisse (RESET).

Elément d'affichage
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Raccordements

Réseau et PE : borne & vis enfichable pour des
sections max. de
0,5-2,5 mm?

Bus: fiche pour borne de raccorde-

ment de bus
Largeur de montage : & modules (18 mm) = 90 mm

Dimensions : 90 x 90 x 65 mm (HxIxP)
Directives
guropéennes : satisfait 3 la directive basse

tension 73/23/CEE et 3 la direc-
tive CEM 89/336/CEE.

Réglages dans le logiciel KNX-Tool-Soft-
ware (ETS)

Selection dans la banque de donneées relative aux
produits

Fabricant : Schneider Electric Industries SAS
Famille de

produits : 1.1 Appareils du systéme
Type de produit : 1.1.01  Tension d'alimentation
Moyen : Twisted Pair

MNom du produit : Alimentation 160 REG-K

N® de

Commande : MTNB83325
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Interface USB REG-K

Ref.
MTNEB1829

iml
E

Fonction

L'interface USB REG-K permet l'interfacage d'un ordi-
nateur desting & |'adressage, la programmation et le
diagnostic de composants bus disposant d'interfaces
USE 1.1 ou USB 2. L'alimentation s'effectue intégrale-
ment & partir de I'ordinateur raccordé via l'interface
USE. L'interface USE est reconnue par le systéme
KMNX dés gue le cable USB est branché. L'affectation
de 'adresse physique de I'appareil ne pouvant s'effec-
tuer que par l'intermédiaire de 'ordinateur raccordé,
I'appareil ne dispose ni de touche ni de DEL de pro-
grammation.

Comme le progiciel de 'interface USB peut étre mis &
jour via l'ordinateur, il est toujours adapté aux nou-
veaux standards.

L'interface USE est prévue pour un montage sur rail.
Une barre de bus n'est pas requise.

Figure @
—
@"’ﬁ

7

L

(&)Borne de raccordement de bus

®Port USB
(C)Systéme de fixation du cable USB

Danger de mort du au courant électrique.

& Tous les travaux sur 'appareil doivent étre effectu-
&s uniguement par des électriciens spécialisés. ||
convient de respecter les directives spécifigues au
pays concerng ainsi que les directives KNX en vi-
gueur.

Montage
(1) Insérez l'interface USB REG-K par le bas sur le rail.

Figure € lexemple de montages) :
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(2) Raccordez le bus via la borne de raccordement de

bus (figure @®)).
(3) Raccordez ensuite le cable USE au port USB (figure
Q0
m Remarque :
Sile cable USB doit rester raccordé & |'appareil
REG-K dans le tableau de distribution, déverrouil-
lez puis retirez le dispositif de fermeture noir en ti-
rant sur l'arceau (figure @) ). Insérez ensuite le
cédble USB et repositionnez le dispositif de ferme-
ture noir. Cette opération garantit la fixation du
cable USB et permet de respecter la hauteur de
montage maximale dans le tableau de distributi-
on.

Caractéristiques techniques

via l'interface USE
de |'ordinateur

Alimentation :

Raccordement
Bus: borne de raccordement
Interface USB :  prise USB, type B
Vitesse de
transmission : 9600 baud
Protocole

de transmission : compatible avec USB 1.1/2.0
Longueurducéble

USE : 5 m max.
Température

ambiante : -5°Ca+46°C
Température

de stockage : -25°C a3 +70°C
Indice de

protection : IP 20

Classe de

protection : Il

Largeur de

montage : 36 mm (2 modules)
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Réglages dans le logiciel KNX-Tool-Soft-
ware (ETS)

Selection dans la banque de données relative aux
produits

Fabricant : Schneider Electric Industries SAS
Famille de
produits : 1.3 Interfaces/passerelles

Type de produit : 1.3.12  Interface USB
Nom du-
programme :

Mayen : Twisted Pair
Nom du preduit : Interface USB REG-K
MN® de

Commande : MTNBE1829
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Module encastré pour poussoir
multifonction a thermostat

Ref.
MTNBE23299

Fonction

Le coupleur de bus encastré est 'unité de base pour
les poussoir multifonction avec régulateur d'ambiance
est |'unité de base, avec interface d'application encas-
tree.

L'interface d'application permet la fixation des modu-
les d'application. Cette exécution de I'appareil est par-
ticuligrement plate. Le coupleur de bus dispose, dans
un microprocesseur intégré, du logiciel systéme né-
cessaire. Le coupleur de bus &tablit la communication
de maniére fiable & l'intérieur du systéme KNX et as-
sure, p. ex. I'envol et la réception de télégrammes de
données ainsi que la reconnaissance des collisions
(CSMAJCA).

Une alimentation intégrée stahilisée assure 'alimenta-
tion du microprocesseur, de sa périphérie ainsi que du
module d'application.

Le coupleur de bus est prévu pour un montage dans

un boitier d'encastrement de 60 mm.
Figure @

(B)Interface d'application, 10 Péles

(E)Poussoair pour la programmation de |'adresse phy-
sique

(CDEL rouge pour le contréle du procédé de program-
mation

(D)Champ d'inscription pour lz pose de |'adresse phy-
sique

(E)Borne de raccordement de bus, 4 paires de fils
max.

A Danger de mort di au courant electrique.

Tous les travaux sur |'appareil doivent étre effectu-
&s uniguement par des électriciens spécialisés. ||
convient de respecter les directives spécifigues au
pays concerné ainsi que les directives KNX en vi-

gueur.

Montage

(1) Montez le coupleur de bus (figure €(®)) dans un
boitier d'encastrement (figure €(®)) d'au moins 40

mm de profondeur.
Figure € [example de montaga) -

=y

® -

(Z) Le support de mécanisme se fixe au boitier par le
biais de deux vis (figure €(@)).

& Danger de mort di au courant électrique.

Le raccordement des broches ne doit pas s'effec-

tuer sous tension.

Figure € :

(3) Raccordez le fil rouge du bus & la borne rouge (+) et

le fil noir & la borne gris foncé (- (Figure @ ®)).
(@) Le blindage, le fil de continuité ainsi que les fils

blanc et jaune de la ligne de bus (Figure ©®)) ne

sont pas nécessaire. |solez et placez-les dans le

boitier d'encastrement (Figure @) (Profondeur

Boiter, @ 60 mm).

Figure € -

Bus
+ -

=

@)

(&) Interface d'application, 10 Poles
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Figure @ :

(5) Raccordez |e bus via la borne de raccordement de
bus de telle maniére que 'écart de sécurité de 4
mm soit respecté (figure @)

Attention :

L'écart de sécurité entre |a ligne de bus et le cable
d'alimentation en 230 V doit &tre impérativement
respecté. Pensez & toujours monter le protége-
cable sur la borne de raccordement de bus.

Caracteristiques techniques

Tension nominale :
Puissance dissipée :

Consommation de
courant :

Polarisation :

Vitesse de transmis-

sion de données :
Comportement en

cas de coupure de la

tension du bus :

Raccordements
Bus:

Module
d'application :

Température ambi-
ante
Fonctionnement :
Stockage :
Transport :
Humidité max. :
Eléments de com-
mande :

Eléments
d'affichage :

Dimensions :
Directives
européennes :

24V CC +/-3V
Puissance dissipée 1100 m\W
(150 mW max.)

Consommation de courant
env. 3 ma (7 mA max.)
intégrée, en cas d'inversion
des poles, I'appareil n'est pas
opérationnel

9,6 kBit/s

en dessous de 21VCC, |e cou-
pleur de bus se sépare du bus,
les données en cours peuvent
étre sauvegardees.

deux broches de 1 mm pour la
borne de raccordement de bus

prise femelle de connexion &
10 péles

5°C 34 +45°C
-26°C & +55 °C
-265°Ca +70°C
93 %, pas de condensation

Touche de programmation
DEL rouge pour le contréle de
la programmation

71 x 71 x 23 mm (hxlxp)

B9/336/CEE
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M-Plan Poussoir multifonction qua-
druple avec régulateur de températu-
re ambiante

Référence
MTNB23644
: MTNB23619
)] "(‘.lllﬁ
EES MTN623614
MTNB23660
dlrmj:wsatu
0 & albou=c W O
-
o Holeuchiung o
0 & Lofrg W 0O

Fonction

Le poussoir multifonction avec régulateur de tempéra-
ture ambiante (désigné ci-aprés Poussoir MF avec
RTA) met & votre disposition quatre surfaces tactiles
(poussoir double) ou B surfaces tactiles (poussoir qua-
druple). Les touches peuvent étre affectées a diverses
fonctions de fagon & vous permetire par ex. de com-
muter, de varier la luminosité, de commander le store
ou d'activer des scénarios. En outre, un régulateur de
température ambiante est intégré, vous permettant
d'effectuer différents types de réglage.

Ce régulateur, avec servomoteurs KNX réglables pro-
gressivement, peut &tre utilisé pour le chauffage et la
climatisation ou pour la commande des actionneurs de
commutation. Il est équipé d'un écran dont le couver-
cle est exécuté sous la forme d'un interrupteur & bas-
cule. Il vous permet d'effectuer des réglages
importants.

—& 1

Gréce au champ d'inscription situé au centre, vous
pouvez caractériser chague touche par une légende in-
dividuelle. Chague touche dispose de sa propre LED
d'état.

Les états d'alarme et d'avertissement sont signalisés
par un symbole de cloche apparaissant sur 'écran ou,
pour le poussoir quadruple, par un ronfleur intégré. Le
poussoir guadruple dispose en plus d'un récepteur in-
frarouge intégré vous permettant de commander
chague fonction des touches du poussoir 4 'aide
d'une télécommande infrarouge (réf. MTNG70222).

Le poussoir-MF avec RTA est connecté au bus en
&tant monté sur un module encastré pour poussoir
multifonction & thermostat (MTN 623299} et paramét-
ré (préréglél via le logiciel KNX tool (ETS). Celui-ci per-
met en effet de déterminer p. ex. I'affectation des
touches, le comportement des LED d'état et du ron-
fleur, etc.

»
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Eléments de commande et d'affichage

Montage

Ce que vous devez impérativement savoir sur le lieu de mon-
tage

PON
i ur-—-"""(_@—__—__u o
‘]_.__,__ _———2 o of
I I B
Vi
3—> LI
C | 0
s—i [ H—s
7—L 7 g
D—\_\_‘_
=
Ecran
LED d'état

LED de fonctionnement

©ee®

Surface du récepteur infrarouge

T
8]

MNumérotage des touches (seulement pour le
poussoir quadruple). Chague actionnement
d'une des touches 14 8 sur une télécommande
4 infrarouge Schneider Electric déclenche la
fonction de la touche correspondante sur le
poussoir-MF avec RTA.

& Danger de mort di au courant électrique !

Tous les travaux sur I'appareil doivent étre effectu-
&5 uniguement par des électriciens spécialisés.
Tenez compte des prescriptions nationales ainsi
que les directives KNX en vigueur |

Pour que I'unité de contréle de température d'ambi-
ance intégrée puisse fonctionner correctemnent, il est
important de tenir compte, lors de la sélection du lisu
de montage, des régles suivantes :

- Montez le poussoir-MF avec RTA dans une piéce, si pos-

sible en face d'une source de chaleur.

- Sipossible, évitez de monter le poussoir-MF avec RTA sur

un mur extérieur ou a un endroit ol il serait exposé aux
courants d'air venant des portes et fenétres.

- Montez le poussoir-MF avec RTA dans la pidce de maniére

a ce que l'air puisse accéder librement a l'appareil, évitez
donc de le placer sur des étagéres ou derriére des ri-
deaux.

- Lachaleur extérieure influence négativement la précision

de régulation. Veillez & ce que l'appareil ne soit pas sou-
mis & une source de chaleur extérieure comme le rayon-
nement direct du soleil ou la proximité de téléviseurs, de
cheminées, de tuyaux de chauffage, de prises électriques
et autres consommateurs électriques dégageant de la
chaleur.

- Montez le poussoir-MF avec RTA & une hauteur de 110-

160 cm. C'est & cette hauteur que la saisie de la tempé-
rature de I'air ambiant est la meilleure et gue I'écran est
le plus lisible.

Mise en service du poussoir-MF avec RTA

s Chargez |'adresse physique de 'ETS via KNX dans le

coupleur de bus sur lequel le poussoir-MF avec RTA
doit &tre raccordé (voir instructions de service du
coupleur de bus).

» Effectuez, dans I'ETS, les réglages de configuration

du poussoir-MF avec RTA et transmettez |z configu-
ration, via le bus, dans le coupleur de bus.

EI Veuillez toujours noter dans le tableau de configu-

ration de la notice d'emploi les réglages impor-
tants que vous avez effectués dans I'ETS, car tous
les paramétres réglables ne sont pas visibles sur
I"écran du poussoir-MF avec RTA.
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Montage du poussoir-MF avec RTA

Le module encastré pour poussoir multifonction &
thermostat (réf. MTNG23299), sur lequel le poussair-

(3) Soulevez le couvercle de I'écran en haut & droite et
4 gauche en insérant prudemment un tournevis
plat dans le boitier.

MF avec RTA doit &tre enfiché, doit &tre déja monté et
chargeé avec une adresse physique.

Poussoir double

Pour le montage du poussoir double, vous avez besoin
d'un systéme M de plaque de finition.

(1) Placez le pousscir-MF avec RTA (B) dans cadre de
finition (&).

(@) Fixez le poussoir-MF avec RTA surl'anneau porteur
du coupleur de bus en utilisant la vis de sécurité (&)
fournie.

=

-

(@) Introduisez le poussoir-MF avec RTA avec le cadre
sur le coupleur de bus (&). Veillez a ce que les
broches de contact situées au dos ne soient pas
endommagées et qu'elles s'enclenchent correcte-
ment dans la barrette & broches du coupleur de
bus.
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(&) Insérez d'abord par le bas le couvercle de I'écran
dans le boitier avant d'appuyer simultanément &
gauche et a droite.

\ous pouvez maintenant définir le champ d'inscription

ivoir ci-dessous).

III Remarque concernant le démontage :
Pour pouvair retirer le poussoir-MF avec RTA du
coupleur de bus, vous devez d'abord enlever la vis
de sécurité.

Poussoir quadruple

Pour monter le poussoir quadruple, vous avez besoin

d'une plague de finition double sans barre centrale

dans le design M-PLAN (réf. 5873..). Le montage n'est

pas possible avec une autre plague de finition.

(1) Placez les deux surfaces autocollantes |'une sur
I'autre en les centrant.

(2) Retirez le film recouvrant la surface collante du pe-
tit autocollant et appliquez-le dans |'évidement si-
tué au dos du boitier du poussoir.

(@) Retirez ensuite le film recouvrant la surface collan-
te du grand autocollant.

(@) Placez le poussoir-MF avec RTA (B) dans cadre de
finition (&).

|~

(&) Selon le méme procédé que pour le poussoir doub-
le : Introduisez le poussoir-MF avec RTA avec e
cadre (B) surle coupleur de bus (&). Veillez a ce que
les broches de contact situées au dos ne soient pas
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endommagées et gu'elles s'enclenchent correcte- Fixez le poussoir-MF avec RTA surl'anneau porteur
ment dans la barrette & broches du coupleur de du coupleur de bus en utilisant la vis de sécurité (&)
fournie.

Pressez la face inférieure du poussoir quadruple

contre le mur de maniére a ce que la surface auto- (@) Insérez d'abord par le bas le couvercle de I'écran
collante située au dos reste collée au mur. dans le boitier avant d'appuyer simultanément &
(7) Soulevez le couvercle de I'écran en haut a droite et gauche et & droite.

4 gauche en insérant prudemment un tournevis
plat dans le boitier.

Vous pouvez maintenant définir le champ d'inscription

(voir ci-dessous).

|1| Remarque concernant le démontage :
Pour pouvair retirer le poussoir-MF avec RTA du
coupleur de bus, vous devez d'abord enlever la vis
de sécurité.
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Définir le champ d'inscription

(1) Ouvrez le couvercle du champ d'inscription en insé-
rant un tournevis plat dans I'évidement et en le
soulevant.

)

(Z) Rabattez le couvercle (&) vers le haut et retirez |'éti-
quette colorée (B).

/

Pour créer vos propres étiguettes, vous avez besoin du
logiciel de marguage d'étiquettes (réf. MTNG15022).
Téléchargez ensuite le format correspondant au pous-
soir-MF avec RTA. Grace au logiciel de marguage d'éti-
quettes, vous pouvez imprimer des étiquettes dans le
format et le design souhaités.

Grace & un logiciel de mise en page quelconque, vous
pouvez créer des modéles d'étiquettes personnalisés
et les imprimer (consignes de taille, voir figure ci-
aprés).

23 mm 23 mm

24 9 mm

100,6 mim

Utilisez pour ce faire un film transparent d'une épais-

seur max. de 0,15 mm. Pour savoir le type de film que

vous pouvez imprimer, référez-vous au mode d'emploi
de votre imprimante.

m N'utilisez comme support que le film couleur de
Schneider Electric. Il garantit gue les LED du
poussoir situées en dessous du champ d'inscripti-
on sont bien visibles.

m Unigquement pour poussoirs quadruples :

Le poussoir est livré avec deux exécutions diffé-
rentes de film coloré @ une avec un évidement au
centre destinée au récepteur infrarouge et une
sans évidement. 5ivous souhaitez commander le
poussoir-MF avec RTA via une télécommande a
infrarouge Schneider Electric, vous devez utiliser
le film coloré avec évidement.

Pour fermer le champ d'inscription :

(1) Déposez le film coloré dans le champ d'inscription
du poussoir. Déposez le film transparent imprimé
dessus.

(2) Appuyez sur le couvercle jusqu'a ce qu'il s'enclen-
che dans le poussoir.
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Utilisation

Ce que vous devez impérativement savoir sur les touches

Il est possible de paramétrer individuellement les tou-
ches du poussoir-MFE En fonction des préréglages ef-
fectués, elles sont affectées & des fonctions
différentes.

Le poussoir quadruple est équipé d'un récepteur infra-
rouge avec lequel vous pouvez commander le pous-
soir-MF avec n'importe guelle télécommande
infrarouge Schneider Electric. Tout actionnement
d'une touche 1-8 sur la télécommande déclenche la
fonction de la touche correspondante sur le poussoir-
MF (occupation des touches, voir ci- dessus « Elé-
ments de commande et d'affichage »).

Ce qu'il est important de savoir sur le régulateur de tempéra-
ture ambiante et sur 'écran

Gréce au régulateur de température ambiante intégre,
vous pouvez effectuer différents types de réglages.

Vous pouvez relever les informations importantes sur
I'écran et effectuer des réglages :

- Température de consigne

- Mode de fonctionnement (confort, veille, nuit)

- Jour de travail/jour libre

- Mode d'affichage (température de consigne, température
réelle, date, etc.)

- Fond lumineux

- Réglage de I'neure/horaire de commutation

Se familiariser avec I'écran

& 1234567 ¢ ﬁ
AIILIre
o afu;ata i35

Sur 'écran, vous trouvez les symboles suivants :

()
O
)

Mode confort ou jour de travail. Le
chauffage est réglé sur la température
de consigne confort réglée.

Le symbole clignotant signifie que la
prolongation de confort est active.
Mode veille ou jour libre. Le chauffage
estréglé surla température de consigne
vellle réglée.

Mode nuit. Le chauffage est réglé surla
température de consigne nuit réglée.

@ La temporisation est active.

Affichage allumé en continu : synchroni-
sation effectuée.
Affichage clignotant : synchronisation
non effectuée. |l est possible que I'heu-
re indiguée soit Imprécise.
Alarme, symbole clignotant. Pour le
poussoir quadruple, alarme sonore éga-
lement possible.

123456 7 Affichage du jour de la semaine. Selon
le symbole & - niveau de ventilation

Le menu « Réglage du fond lumingux »
est activé.

Ventilateur.
Le mode de réglage chauffage est actif.

Le mode de réglage refroidissement est
* actif.
12 (Affichage sous le symbole « Mode de

réglage chauffage ou mode de réglage
refroidissement »)

La température de consigne n'est pas
encore atteinte, chauffage ou refroidis-
sement au niveau 1 ou 2 est actif,

«1wou«2»estmasqué: latempéra-
ture de consigne est atteinte, chauffage
ou refroidissement sont arrétés.

Miveau 2 n'est affiché que si un proces-

sus de chauffage/refroidissement &
deux niveaux est réglé.

°C Affichage de la température en degrés
Celsius

°F Affichage de la température en degrés
Fahrenheit

88:88  Affichage de I'heure ou de la valeur
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Naviguer dans le menu utilisateur

Pour appeler les différentes fonctions du régulateur de
température ambiante, vous disposez d'un menu utili-
sateur.

Dans le couvercle de |'écran est intégré un interrupteur
4 bascule disposant de trois points de pression : & gau-
che, au centre et & droite. Avec ces touches, vous pou-
vez accéder au menu utilisateur, vous pouvez feuilleter

Sivous n'actionnez pas de touche pendant env.
1 minute, le régulateur de température ambiante re-

tourne automatiguement a I'affichage de base. Les va-

leurs réglées avant 'appel du menu utilisateur sont
rétablies, les modifications éventusllement effectuées
ne sont pas enregistrées.

Affichage de base

en avant et en arriere et modifier certaines valeurs.

LT |

|Z

Sur 'lllustration suivante, la structure du menu est
représentée sous forme de schéma :

np

7

1% »

W

Pression de touche

»

Centre —

Actionnement de
touche long

L
Centre —

actionnement de
touche bref

£
Gauche/droite —
actionnement de
touche bref
Gauche/droite —
actionnement de
touche long

>

‘. <>

» G

*

g

.
——

%_;;n..r;: -

Fonction déclenchée

Comment accéder au menu uti-
lisateur.

A l'intérieur du menu :

De cette maniére, vous pouvez
enregistrer une valeur et retour-
ner automatiguement a |'afficha-
ge de base.

Sivous vous trouvez a l'intérieur
du menu, vous appelez ainsi le
menu suivant.

De cette maniére, vous pouvez
madifier progressivement les
différentes valeurs se trouvant
dans le menu.

De cette maniére, vous pouvez
maodifier automatiquement les
différentes valeurs (avance et re-
cul rapides).

Vous voyez ci-dessous un exemple d'affichage de base
sur |"écran :

) 3
® e
(g

- fﬁ Mode de fonctionnement « Confort »

— Température réelle 20 °C

- Chauffage Niveau 1est activé afin d'atteindre la tempéra-

ture de consigne confort

- Le symbole de I'horloge est affiché en permanence : la

synchronisation avec I'norloge de minuterie (p. ex. minu-
terie saisonniére REG-K) est effectuée.

Le symbole de I'norloge clignote : la synchronisation tem-
porelle n'a pas (encore) été effectuée.

— Affichage du jour de la semaine 3 = mercredi
Veuillez noter que I'affichage du jour de la semaine
dépend des préréglages (ETS -> carte « &cran »,
parameétre « Affichage 1 correspond »).

Réglage de la température de consigne

A partir de I'affichage de base :
1% touche du centre - actionnement de touche long

Le menu « Réglage de la température de consigne »
est affiché avec la valeur dernigérement réglée, p. ex.

1

Vous voyez |la température de consigne du mode de
fonctionnement actuellement actif (confort, veille ou
nuit, soit pour chauffage ou refroidissement). Vous
avez la possibilité de modifier ces températures de
consigne. Pour changer la température de consigne
d'un mode de fonctionnement, vous devez d'abord
passer au mode de fonctionnement correspondant.

|I| En fonction des préréglages effectués, la nouvelle

température de consigne ne sera valable que jus-
qu'au prochain changement du mode de fonction-
nement ou durablement.
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Selon le réglage, vous pouvez modifier les valeurs uni-

quement & l'intérieur des limites définies (décalagel,

par exemple dans la plage de 16 °C minimum & 26 °C

maximum. Vous ne pouvez pas régler de valeur inféri-

eure ou supérieure & ces valeurs limites.

» \ous pouvez modifier la valeur par pas de 0,5 degré
en actionnant tout simplement la touche & gauche/
droite de |'affichage.

» Enregistrez la nouvelle température de consigne
souhaitée en effectuant un actionnement de touche
long sur la touche située au centre.

La nouvelle température de consigne est enregistrée
et visible sur I'affichage de base.

Réglage du mode de fonctionnement

A partir de |'affichage de base :
1x touche du centre - actionnement de touche long
1% touche du centre - actionnement de touche bref

Le menu « Réglage du mode de fonctionnement » est
affiché avec le mode de fonctionnement réglé en der-
nier et le symbole correspondant, p. ex. b 0, maison
habitée = mode de fonctionnement (b = anglais, base
mode) « Confort ».

* \Jous pouvez passer au mode de fonctionnement su-

ivant en actionnant la touche située 4 gauche ou
droite de I'écran.

s Enregistrez le nouveau mode de fonctionnement
souhaité en effectuant un actionnement de touche
long sur la touche située au centre,
b 0 = Mode confort
Choisissez ce mode de fonctionnement lorsque vous sé-
journez dans la piéce. Le chauffage est réglé sur la tem-
pérature de consigne confort (p. ex. 21 °C).
- b 1= Maode veille
Choisissez ce mode de fonctionnement lorsque vous ne
séjournez pas dans la piéce pendant longtemps. Le
chauffage est réglé sur la température de consigne de
veille (p.ex. 18 °C).
- b 2 = Mode nuit
Le chauffage est réglé sur la température de consi-
gne de nuit (p.ex. 16 °C).
— b3 = Prolongation confort (le symbole « Maison ha-
bitée » clignote)
Choisissez ce mode de fonctionnement lorsque
vous désirez court-circuiter temporairement le
mode nuit. Le chauffage est réglé sur la températu-
re de consigne confort (p. ex. 21 °Cl.
Le nouveau mode de fonctionnement est enregistré et
visible sur I'affichage de base.

Réglage du jour de travail/libre

A partir de I'affichage de base :
1% touche du centre - actionnement de touche long
2x touche du centre - actionnement de touche bref

Le menu « Réglage du jour de travail/libre» est affiché,
p. ex. h 1 = Jour de travail (h = anglais, here).

®
)

Grace & une minuterie externs, vous pouvez régler le
régulateur de température ambiante de telle maniére
que certains jours soient considérés comme des jours
de travail (p. ex. lu-ve) et d'autres comme des jours lib-
res. En fonction des réglages, le chauffage est baissé
p. ex. pendant les jours libres afin de faire des écono-
mies d'énergie. Si vous désirez chauffer une piéce
pendant une journée considérée par le systéme com-
me jour libre ou inversement, vous pouvez effectuer
les réglages ici.

* En appuyant sur la touche gauche ou droite de
I'écran, vous pouvez commuter entre jour libre et
jour de travail.

* Enregistrez le nouveau réglage de votre choix en ef-
fectuant un actionnement de touche long sur la tou-
che située au centre.

- h0=Jour libre

- h 1= Jour de travail

Le nouveau réglage est enregistré et visible sur 'af-
fichage de base.

Réglage du mode d'affichage

A partir de I'affichage de base :
1% touche du centre - actionnement de touche long
3x touche du centre - actionnement de touche bref

Le menu « Réglage du mode d'affichage » est affiché
avec le mode d'affichage réglé en dernier, p. ex. d 0 =
Température réelle (d = anglais, display).

d U

Ce menu vous permet de déterminer les valeurs que

vous désirez voir apparaitre sur |'affichage de base.

* Passez au mode d'affichage souhaité en actionnant
la touche située a gauchefa droite sur I'écran.

* Enregistrez le nouveau réglage de votre choix en ef-
fectuant un actionnement de touche long sur la tou-
che située au centre.
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- d 0= Température réelle (sans chiffre aprés la virgule)

- d 1=Température de consigne (a 0,5 degré prés)

- d2=Température venant d'un capteur thermigue externe

- d3=Date

- d4=Heure

- d5 = Niveau du ventilateur

- d 6= Date et heure en alternance

- d7 = Date, heure et niveau du ventilateur an alternance

- d 8 = Température réelle et de consigne en alternance

- d 9= Température réelle/consigne et heure en alter-
nance

- d 10 = Température réelle/consigne et niveau du ventila-
teur en alternance

- d 11 = Température venant d'un capteur thermique exter-
ne et température réelle

- d12 =Température venant d'un capteur thermique exter-
ne, température réelle et heure en alternance

- d 13 = Température réelle/consigne, date et heure en al
ternance

- d 14 = Température réelle/consigne, niveau du ventila-
teur et heure en alternance

- d 15 = Température venant d'un capteur thermique exter-
ne, température réelle, niveau du ventilateur et heure en
alternance

Le nouveau réglage est enregistré et visible sur I'af-

fichage de base.

Réglage du fond lumineux

A partir de |'affichage de base :
1% touche du centre - actionnement de touche long
4x touche du centre - actionnement de touche bref

Le menu « Réglage du fond lumineux » est affiche
avec le niveau de luminosité réglé en dernier, p. ex. L
8 = Niveau de luminosité 8 (| = anglais, luminosity).

¢

)
L

(&)Passez au niveau de luminesité souhaité - de 1
(sombre) & 10 (clair) - en actionnant la touche située
2 gauchefa droite de I'écran.

(B)Enregistrez le nouveau réglage de votre choix en ef-
fectuant un actionnement de touche long sur la tou-
che située au centre.

Le nouveau niveau de luminosité est enregistré et vi-
sible sur I'affichage de base.

Réglage de I'neure interne et des horaires de commutation

A partir de I'affichage de base :
1% touche du centre - actionnement de touche long
bx touche du centre - actionnement de touche bref

Le symbole de I'horloge et « t 0 » sont affichés (t = an-
glais, time).

O
L 1

L LS

En utilisant la touche droite ou gauche de I'écran, vous
pouvez maintenant défiler pour régler I'heure et les ho-
raires de commutation :

- 1 0=Heure (interne ou transmise par une minuterie ex-

terne)

- t1.1at 1.4 =Canaldetemps 1, horaire de commutation

1-4
- t2.14t 2.4 =Canal de temps 2, horaire de commutation
1-4
SiI'neure est actualisée par une minuterie exter-
ne, elle est affichée ic1. Si vous désirez modifier
I'heure manuellement, ce réglage sera écrasé lors
de la prochaine actualisation par la minuterie.

m Vous pouvez modifier, via le menu utilisateur, seu-
lement les horaires de commutation qui ont &té
préprogrammeés via I'ETS. Les horaires de com-
mutation non définis dans I'ETS sont affichés sur
I'&cran aprés activation sous « —— » &t ne peuvent
pas &tre réglés au moyen des touches d'écran.

* Appuyez sur la touche gauche ou droite de 'écran

pour régler I'horaire souhaité (t...).

* Appuyez longuement sur la touche située au centre.
L'affichage des heures/horaires de commutation
commence & clignoter.

* Appuyez sur les touches droite ou gauche de I'écran
afin de régler I'heure souhaitée (actionnement bref =
réglage progressif, actionnement long = réglage con-
tinu).

* Appuyez brigvement sur la touche située au centre.
Le chiffre des minutes se met & clignoter.

* Appuyez sur les touches droite ou gauche de |'écran
afin de régler les minutes souhaitées lactionnement
bref = réglage progressif, actionnement long = régla-
ge continul.

* Appuyez brigvement sur la touche située au centre.
L'heure (t...) réglée apparait 4 nouveau.

* Enregistrez le nouveau réglage en effectuant une
pression longue sur la touche située au centre.

La nouvelle heure/le nouvel horaire de commutation

est visible sur I'affichage de base.

m Nous vous recommandons de synchroniser |'heu-

re via la minuterie externe afin de garantir la préci-
sion sur un long laps de temps.
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Sélection directe de la température de consigne ou du mode
de fonctionnement

\ous pouvez déterminer dans I'ETS si vous pouvez sé-
lectionner et régler directement la température de
consigne ou le mode de fonctionnement par une pres-
sion sur la touche de droite/gauche ou si aucune de
ces fonctions n'est activée.

Au cas ol cette fonction est activée :

(£)1 x touche de droite/de gauche - actionnement de
touche bref

Le menu « Réglage de la température de consigne »
ou « Réglage du mode de fonctionnement » est affi-
ché avec les valeurs dernigrement réglées. Madifiez la
valeur en actionnant la touche située a gauche/a droite
de |'écran. La valeur est reprise directement, Il n'est
donc pas nécessaire d'enregistrer. Aprés env.

b secondes, le régulateur de température ambiante re-
tourne automatiquement & |'affichage de base.

Autres affichages d'écran

- ER..
Ce message apparait lorsgu'une erreur (anglais, error)
survient, il est accompagné d'un numéro d'erreur, p. x.
aprés une initialisation, une coupure de courant ou p. ex.,
lorsque la température réelle n'est pas saisie correcte-
ment.

- A1..AD
Ce message est affiché pendant la phase d'initialisation
(pendant env. 1 minute). Aucune action n'est nécessaire.

Caractéristiques techniques

Initialisation :

Eléments d'affichage :

Eléments de comman-
de:

Tension d'alimentation

Raccordement :
Termpérature ambiante

Fonctionnement

Stockage :

Transport :
Humidité max. :
Précision de mesure :

Type de régulateur :

Mode du régulateur :

Type de protection :

Etant donné la limitation du
taux télégramme, la création
d'un télégramme ne peut &tre
effectuée que 17 s aprés l'initia-
lisation.

LED verte indiguant |'état opé-
rationnel, peut &tre désactivée
aVec un parameire.

4 LED d'état (réf. MTNB232..)
8 LED d'état (réf. MTNG236..)

Ecran

Vibrateur piézoélectrique (réf.
MTNG236..)

4 touches (r&f. MTNBZ232..)
8 touches (réf. MTNG236..)

3 touches de navigation dans le
menu

Récepteur IR (Art-Nr.
MTNGZ36..)

du coupleur de bus

AST, barrette & broches 10 péles
-5°C a+45°C

25°Ca+5b5°C
25°Ca+70°C

93 %

+ 1 K, dépend du lieu de monta-
ge, décalage paramétrable
régulation & deux positions
régulation Pl continue
régulation Pl & commutation
(PWIM)

chauffage avec une sortie de ré-
gulateur

climatisation avec une sortie de
régulateur

chauffage et climatisation avec
des sorties de régulateur sépa-
rees

chauffage 4 2 niveaux avec 2
sorties de régulateur
refroidissermnent & 2 niveaux
avec 2 sorties de régulateur

IP 20
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Module de poussoirs Artec

Meodule de
poussoirs

Artec simple

Reference

MTNB26199

Enjoliveurs pour module de poussoirs simple

Artec

Enjoliveur
simple
Enjoliveur
simple 1/0

Q
Enjoliveur

A simple haut/bas

v

Reference

MTNE26144
MTNE28119
MTNE26114
MTNE26160

Reference

MTNE26444
MTNE26419
MTNB26414
MTNE26460

Reference

MTNG26544
MTNB26519
MTNE26514
MTNE26560

Module de
poussoirs

Artec double

Reference

MTNE26299

Enjoliveurs pour module de poussoirs double

Artec

Enjoliveur
double

Enjoliveur
A double 1/0 et
haut/bas

Enjoliveur
A double haut/bas
et 1/0

Enjoliveur
A | double haut/bas

Reference

MTNG26244
MTNE26219
MTN626214
MTNE26260

Reference

MTNE26644
MTNE26619
MTNE26614
MTNE26660

Reference

MTNG26744
MTNE26719
MTNB26714
MTNE26760

Reference

MTNE626844
MTNE26819
MTNE26814
MTNE26860
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Fonction

Avec le module de poussairs, vous disposez

— en cas de poussoir simple, d'un poussoir/deux sur-
faces tactiles

— en cas de poussoir double, de deux poussoirs/quat-
re surfaces tactiles

. Les poussoirs peuvent &tre affectés & plusieurs fone-
tions de fagon & vous permettre de commuter, de faire
varier la luminosité, de commander les stores ou d'ac-
tiver des ambiances.

Eléments de commande et d'affichage :

Poussoir simple

)
@””f
‘o a — 1
T2
(&) LED d'état
1-2 Numérotation des surfaces tactiles
Poussoir double
1 3

(&) LED d'état
1-1  MNumérotation des surfaces tactiles

Montage

Tous les travaux sur |'appareil doivent étre effectu-

& és uniquement par des électriciens spécialisés.
Respectez les prescriptions nationales ainsi que
les directives KNX en vigueur !

Comment mettre en service le module de pous-
soirs

* Chargez par bus I'adresse physigue du logiciel ETS
dans le module de poussoirs.

» Dans |e logiciel ETS, effectuez les réglages de confi-
guration souhaités pour le module de poussoirs et
transférez par bus la configuration dans le module
depoussoirs.

Notez |'affectation dans le tableau « Affectation
de touches » dans la notice d'utilisation.

Comment monter le module de poussoirs

Pour le montage du module de poussoirs, vous avez
besoin d'une plague de finition M-Plan ou Artec pour
le poussoir simple - et le poussoir double-.
La description ci-aprés montre le montage du module
de poussoirs double M-Plan. Le montage du module
de poussoirs simples ainsi que le montage du module
depoussoirs Artec est & effectuer en conséguence.
(1) Montez I'anneau porteur (B) sur la boite d'encastre-
ment (A,
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(Z) Branchez le il de bus rouge & la borne rouge (+) de
la borne de bus, et le cable de bus noir 3 la borne
de bus gris-foncé (-) (A).

(3) Le cable de blindage et d'accompagnement ainsi
que le fil blanc et le fil jaune de la conduite de fil (B)
ne sont pas nécessaires.
lsolez le céble de blindage et d'accompagnement
ainsi que les deux fils, et logez-les dans la boite
d'encastrement.

() Placez |a borne de bus sur le raccordement du
poussoir (A).

(B) LED de programmation
(C) Poussoir de programmation

(8) Appuyez sur les enjoliveurs (D) au niveau du modu-
le de poussairs (C).

(8) Placez le module de poussoirs (C) dans la plague de
finition (B).

®

(7) Placez le module de poussoirs (C) et la plague de fi-
nition (B} sur I'anneau porteur (A). Veillez 4 ce que
le poussoir s'encrante.

Utilisation

Ce que vous devez savoir sur le champ de pous-
soirs

Les différents poussoirs du module de poussoirs peu-
vent &tre paramétrés individuellerment.
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Caractéristiques techniques

Initialisation :

Eléments d'afficha-

ge:
Eléments de com-
mande :

Température-

ambiante :
Fonctionnement
Stockage
Transport
Humidité max. :

Type de protection :

En raison de la limitation taux
télégramme, un télégramme ne
peut &tre généré au plus tét que
17 sec aprés 'initialisation.

1 LED d'état (réf. MTNG26199
2 LED d'état (ref. MTNGE26299
1 poussoir/2 surfaces tactiles
(réf. MTNB26199)

2 poussoirs/d surfaces tactiles
(réf. MTNG26299)

-5°Ca+45°C

de 25 °C & +55 °C
de-25°Ca +70 °C

83 % d'humidité relative, pas
de condensation

IP 20
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/ \ MTNB21444
MTN621419

m m MTNG21460
/ MTN621446

L _—

1

Argus 180 encastre Artec
— Reference

Fonction

L'Argus 180 encastré détecte les mouvemeants dans
un angle de 180° et jusqu'a une distance de 8 m. Les
mouvementis détectés sont alors transformés en
télégrammes de commutation.

L'Argus 180 encastré est équipé d'un capteur de
lumiére dont le seuil de luminosité peut &tre réglé de
541000 lux. Il est également possible d'utiliser
I'appareil en tant qu'interrupteur crépusculaire. Le
détecteur de mouvements combine seull de
luminosité et détection des mouvements.

Il est possible de combiner plusieurs
Argus 180 encastrés dans un seul systéme.

Montage

L'Argus 180 encastré est un module d'application
disponible dans les designs Artec qui se fixe sur :

— un coupleur de bus encastré (réf. MTNB90099)

L'Argus est complété par un coupleur de bus encastré
(réf. MTNGB90098) et une plague de finition.

Pour profiter des avantages de I"Argus de maniére op-
timale, il est important de sélectionner le lieu de mon-
tage avec minutie. Pour ce faire, les points suivants
sont & respecter !

— Maontez I'Argus de telle maniére & ce que les
faisceaux ne soient coupés que par d'éventusls
mouvements.

— Ne placez pas de lampes dans la zone de détection
de '"Argus, car la chaleur qu'elles dégagent risque
d'avoir des effets sur le détecteur de mouvements.

— Evitez une exposition directe aux rayons du soleil.
Ceci risquerait dans le pire des cas de détruire le
capteur.

— Utilisation de boites d'installation résistantes au
vent. Sivous utilisez des boites d'installation et des
systémes de cablage sous gaine, sachez que les
variations de pression survenant au dos de 'appareil
peuvent entrainer le déclenchement du détecteur
de mouvements.

— Généralement, le montage mural & une hauteur
comprise entre 1 et 1,5 métre permet d'éviter de
capter les petits animaux comme les chiens, les
chats, etc. {en fonction des conditions
d'aménagement de la pigce).

— Les flammes nues d'un feu de cheminée, par ex.
peuvent
étre détectées par |'Argus.

— Montez I'Argus aux endroits permettant la meilleurs
surveillance possible de la pigce.
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Zone de detection

Les portées indiquées se référant 4 des conditions
moyennes, elles ne doivent &tre considérées qu'a titre
de référence.

—

T T 1 1 11711
01 2 3 4 5 6 7 &m

o
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Caractéristiques techniques

Initialisation :

Température ambiante
Indice de protection :
Directives europésennes

Raccordement au cou-
pleur de bus via :

Eléments de commande

Capteur de luminosité :

Minuterie de la cage
d'escalier :
Nombre de zones :

MNombre de niveaux :
Zone de détection :
Portée :

Comme |z vitesse de trans-
mission des télégrammes
est imitée, |a création d'un
télégramme ne peut &tre
effectuée que 17 s aprés la
réinitialisation.

-5°C & +45 °C

IP 20

répond aux exigences de la
directive basse tension
73/23/CEE

répond aux exigences de la
directive CEM B9/336/CEE
|A, barrette & broches,

10 péles

Au dos de 'apparell se trou-
vent les éléments de régla-
ge pour le seuil de
luminosité et la minuterie
de la cage d'escalier (minu-
terie de la cage d'escalier
sélectionnable également
via I'application).

réglage en continu de 5 lux
env. a env. 1 000 lux

réglable dans les applicati-
ons.

12 avec 48 segments de
commutation

1
180°
env. 8 m
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Argus Présence KNX L'appareil calcule la somme de lumiére naturelle et de
lurmiére artificielle. La luminesité est maintenue con-

stante par la variation de la lumiére artificielle. Siaucun

Réference ; . : N i
MTNB20590 mouvement n'est detecte_ou que la Iurr_uere du jour
suffit & elle seule, I'appareil &teint |'éclairage.
EI Remarque :
Afin de garantir la pleine fonctionnalité de |'appli-
cation sous ETS2, il vous faut utiliser la version 1.1
de I'ETSZ ainsi que le Service-Release A ou supé-
rieur.
Reference
MTN550619 Zone de surveillance :

Plage de détection intérieure :

Fonction

EI Remarques importantes, nhormes et dispositi-
ons.
Lors de la planification et du montage d'installati-
ons électriques, observer les normes, les directi-
ves, les prescriptions et les dispositions
correspondantes nationales en vigueur.

Lorsgu'une personne est assise, les mouvements re-
latifs par rapport & la Présence Argus sont faibles. Plus
la distance entre la personne a détecter et la Présence
Argus est petite, plus les plus faibles mouvements au-
ront la chance d'étre déteciés.

/L\ Remarques sur les dangers. Lors du transport,

du stockage et pendant le service, protéger l'ap-
pareil contre I'humidité, les salissures et tout en- ) )
dommagement. Ne pas exploiter 'appareil hors Plage de détection extérieure :
des limites spécifiées par les caractéristiques
technigues.

Detection de présence a l'intérieur

Les appareils d'Argus Présence KNX reconnaissent de
faibles mouvements dans un rayon d'env. 6 m (hauteur
de montage 2,50 m) dans la piéce et transmettent des
télégrammes de données via ['KNX. Les appareils
enclenchent par exemple la lumiére de la piéce et la

laisse allumée, jusqu'a ce qu'aucune présence ne soit Lorsqu'une personne se déplace, la plage de détection
plus détectée ou si la lumiére naturelle est suffisante. est plus large. Le plan de référence pour la détection
Les appareils sont congus pour étre employés par ex. est représenté par le sol.

dans des bureaux, des écoles, des batiments publics
ou dans le domaine privé. En cas de détection des
mouvements en fonction de la luminosité, |'appareil
vérifie en permanence la luminosité dans la piéce et,
si la lumiére naturelle est suffisante, I'appareil désacti-
ve |'actionneur pour la lumiére artificielle malgré la pré-
sence d'une personne. Le temps de maintien
d'éclairage est réglable par I'ETS.

Hauteurs de montage :

Plus la hauteur de montage est élevée, plus la sensibi-
lité et la densité de détection diminuent. Suivant 'ap-
plication, une grande sensibilité n'est pas requise (par
ex. entrepdts, couloirs, salles de sport, etc.).

Les mouvements enregistrés sont évalués par |'appli- Hauteurs de Personnes Personnes se
. ) ) 3 ) . montage assises déplacant

cation sélectionnée dans I'ETS. Le capteur de lumino-

sité Intégré mesure en permanence la luminosité et 2,0m 10m nm

traite ces informations dans |'application. 25m 12m 14m

La Présence KNX Argus a régulation de lumiére con- 30m 14,5 m 17 m

stante garantit la bonne luminosité réglée dans I'ETS.
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Montage

Danger de mort du au courant électrique.

& Tous les travaux sur |'appareil doivent &tre effectu-
és uniquement par des électriciens spécialisés. ||
convient de respecter les directives spécifigues au
pays concerné ainsi gue les directives KNX en vi-
gueur.

Lors du montage de la Présence KNX Argus,

observez les points suivants :

s Montez le dispositif sur un support rigide pour éviter
des erreurs de commutation provoguéss par un
mouvement du capteur.

» Pour éviter un enclenchement involontaire du con-
sommateur, choisir le lieu de montage de telle sorte
que la lampe connectée ne soit pas montée directe-
ment dans la zone de détection du détecteur de pré-
sence.

* Eviter de monter |'appareil au-dessus d'une lampe
{par ex. un lampadaire). Le rayonnement thermique
des lampes peut influencer la fonction du capteur. La
mesure de luminosité ne peut pas non plus étre me-
surée en présence de lumiére incidente directe. Si
des lampes sont installées dans la plage de détec-
tion de la Présence Argus KNX et gue |a puissance
connectée est importante, observez suffisamment
d'espace (jusqu'a 3 m).

Montage encastré Montage en saillia:

7N
C

Lors du montage encastré, ['anneau de support conte-
nu dans la livraison est fixé a la boite de 60 & |'aide de
deux vis. Pour le montage apparent, I'anneau est mon-
té& dans le boitier en saillie disponible en option (n° d'ar-
ticle MTNG50619).

Montage de plusieurs capteurs :

Au cas ol il faudrait monter plusieurs appareils pour
survelller des piéces plus grandes ou des couloirs plus
longs, veiller & ce que les plages dedétection des dif-
férents appareils se chevauchent.

Exemple de montage pour I'Argus Présence KNX :
Le module de I"Argus présence est monté & l'aide

d'une borne de connexion de bus et verrouillé sur |'an-
neadu.

souplaur da bus i

P

Argus
Présence
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Caractéristiques techniques

Tension nominale :

Connexion au bus :
Raccord électrique :

Zone de surveil-
lance :

MNombre de
niveaux

MNombre de zones :

Palpeur lumineux :

Hauteur de
montage :

Initialisation :

Eléments d'afficha-

ge:

Eléments de com-
mande :

DC24V{+6V/-4V)
& |'aide de la borne de connexion
max. 4,5 mA

3e0°

B

136 avec bd4 segments d'enc-
lenchement

réglable en continu via logiciel
entre env. 10 et 1000 lux. En gé-
néral, les valeurs mesurées par
le capteur divergent des rap-
ports lumineux sur I'emplace-
ment principal d'utilisation (par
ex. surface de travail). L'étendue
de ces divergences dépend du
lieu de montage du capteur, de
la nature de la pigce (réflexion
des lampes, type de peinture et
des surfaces) et des moyens
d'éclairage utilisés

2 m-5m, hauteur idéale :
2.5m

en raison de la limitation des
taux de transfert, un télégram-
me ne peut &tre genereque 17 s
aprés |'initialisation.

DEL rouge pour le contréle de
programmation.

touche de programmation au
dos de l'appareil.

Température ambiants :

Exploitation :

Stockage :

Transport :
Protection :
Directives CE :

5 °C & +45 °C (& des températu-
res > 30 °C, |a détection des
mouvements est restreinte).
-25°C & +65°C

-25°C3+70°C

P20

conforme & la directive CEM 89/
336/CEE
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Actionneur de commutation REG-
K/4x230/10 a commande manuel

Reference
MTNBA9204

leeedpeey

Fonction

L'actionneur de commutation REG-K/4x230/10 a
commande manuel (nommé par la suite actionneur)
peut, par lintermédiaire de KNX, commuter des con-
sommateurs (via des contacts NO indépendants libres
de potentiel).

\ous pouvez commuter |'actionneur en mode manuel
et contréler son hon fonctionnement méme sans pro-
grammation sous ETS. En cas de panne du bus, le con-
sommateur connecté peut &étre commandé
directement via |'actionneur.

L'actionneur dispose d'un coupleur de bus. Il est prévu
pour un montage sur rail DIN conformément a la nor-
me NF EN 80715. Le raccordement bus s'effectue par
Iz biais d'une borne de raccordement de bus. |l est ali-
menté en électricité par le biais du bus. Une harre de
bus n'est pas requise.

Se familiariser avec les raccordements, les afficha-
ges et les élements de commande

(&) : Borne de raccordement de bus

: Protege-cable

(©) : Touche de programmation

(©) : DEL de programmation (rouge)

(E): DEL de fonctionnement « RUN » (verte)
(F) : DEL de mode manuel (rouge)

(G : Touche de commutation en mode manuel
« Main »

(H) : Bornes de canal pour le raccordement des con-
sommateurs

(1) : Touches de canal pour la cormmande manuelle du
canal correspondant, ne répondent que si le mode
manuel est activé.

(J) : DEL d'état du canal (jaunes) pour le canal corres-
pondant
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Montage

Danger de mort dii au courant électrique. Seuls
des électriciens sont autorisés a monter et a rac-
corder l'actionneur. Respectez les prescriptions
nationales ainsi que les directives KNX en vigueur.

Attention ! L'actionneur peut &tre endommagé.
& Protégez comme représenté sur la figure
« Exemple de raccordement » :
- les sorties par un disjoncteur de 10 A monté en
amont. Si vous protégez séparément les sorties
de deux canaux de commutation allant ensemble,
les deux canaux doivent disposer de la méme

phase.
1
it A
— rf_l_ o —— _—‘1
104 - -
L 1
L)
Lioa

B &

Figure : Example de raccordement

A Danger de mort di au courant électrique.

Lors de I'application de la tension du consomma-
teur, les sorties peuvent &tre sous tension.
Les sorties de commutation disposent d'un relais
bistable. Des secousses survenant lors du trans-
port peuvent entrainer la commutation des con-
tacts.
Aprés I'application de la tension de bus, veuillez at-
tendre au moins 30 secondes. Les relais des ca-
naux sont désactivés. Les relais des canaux de
commutation peuvent &tre mis dans la position
souhaitée par simple commutation « Marche/
arrét ».

(3) Commutez la tension de bus.
() Attendez pendant au moins 30 secondes.
(&) Commutez les relais des canaux de commutation

dans la position souhaitée par simple commutation
« Marche/arrét ».

(&) Figure « Exemple de raccordement » : Raccordez le
consommateur.

Commutez la tension du consommateur.

Vous pouvez maintenant vérifier le bon fonctionne-
ment de |'actionneur et des consommateurs raccor-
dés sans devoir charger une application depuis I'ETS.
(voir chapitre ,Fonctionnement en mode manuel ).
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Utilisation

Comment mettre en service 'actionneur

(1) Appuyez sur la touche de programmation.

La DEL de programmation rouge s'allume.

(Z) Chargez 'adresse physique et 'application depuis
I'ETS dans |'actionneur.

La DEL de programmation rouge s'éteint.

Seule la DEL de fonctionnement verte « RUN » est al-

lumée. L'application a été chargée avec succés, |'acti-

onneur est opérationnel.

Fonctionnement en mode manuel

MNaormalement, vous commandez les appareils raccor-
dés par l'intermédiaire de poussoirs ou de télécom-
mandes. Vous pouvez également commuter
I'actionneur en mode manuel et activer/désactiver
chaque canal en actionnant directement les touches
de canal correspondantes. Il faut pour cela que le pa-
ramétre ETS « Libération cde manu » soit en position
« libéré » et que le bus soit sous tension de bus.

Mode manuel avant le premier téléchargement de I'ap-
plication

Tout de suite aprés la premiére installation, vous pou-
vez commuter I'actionneur en mode manuel, p. ex.
pour tester les appareils raccordés.

Mode manuel avec réglage ETS « Bus et mode
manusl »

En mode manuel, I'actionneur réagit également aux
télégrammes de données KNX. La derniére comman-
de recue a la priorité. Exception : les alarmes de sécu-
rité ont toujours la priorité dans ce type de réglage.

Mode manusl avec réglage ETS « Mode manue! exclu-
sif »

En mode manuel, I'actionneur ne réagit plus ni aux té&-
légrammes de données KNX ni aux alarmes de sécuri-
t& | Ce réglage est judicieux p. ex. en cas de
maintenance.

Attention ! Le consommateur peut étre endom-

& magé. Lors de la commande de consommateurs
en « Mode manuel exclusif » par le biais des tou-
ches de canal, les fonctions de sécurité (p. ex. gui-
dage forcél ne sont plus disponibles. Pour éviter
tout endommagement, utilisez le mode manuel
avec une prudence toute particuliére |

m Remarque : Assurez-vous que le paramétre ETS
est bien passé du « Type mode manuel » au « Bus
et mode manuel » (pas de « Mode manuel exclu-
sif ») avant de remetire |'installation & 'exploitant.
Une autre fonction réglable sous ETS est le mode ma-
nuel limité dans le temps. Aprés I'écoulement d'une
durée prédéfinie, le mode manuel (méme le mode ma-
nuel exclusif) se termine automatiguement et ['action-

neur réagit & nouveau aux télégrammes de données
KNX.

Comment commuter l'actionneur en mode
manuel

(1) Appuyez sur la touche de commutation en mode
manuel (G).

La DEL de mode manuel rouge (F) s'allume. L'action-

neur est en mode manuel.

- Lz DEL de fonctionnement verte « RUN » (E)
s'éteint sile « Mode manuel exclusif » est réglé
sous ETS.

La DEL de fonctionnement verte « RUN » (E) reste al-
lumée si le « Bus et mode manuel » est réglé sous
ETS.

Comment commander les canaux en mode
manuel

(1) Activer/désactiver des canaux : appuyez sur la tou-
che du canal correspondant (1).

La DEL d'état du canal correspondant s'allume dés

que le relais est fermé.

Comment quitter le mode manuel

(1) Appuyez une nouvelle fois sur la touche de commu-
tation en mode manuel ().

La DEL rouge (F) s'éteint. La DEL de fonctionnement

verte « RUN » (E) s'allume. L'actionneur ne réagit plus

qu'aux télégrammes de données KNX.
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Reconnaitre et éliminer les pannes

Que faire en cas de pannes?

\ous trouverez ici les éventuelles pannes et leurs cau-
ses possibles.

La DEL de mode manuel rouge et la DEL de fonction-
nement verte « RUN » ne s'allument pas, le mode ma-
nuel ne peut étre activé.

En mode manuel 'actionneur ne réagit pas & ['action-
nement des touches de canal, la DEL de mode manuel
rouge s ‘allume, pas d actionnement manuel possible.

Cause Solution

La tension de bus est inter- |\Vérifiez la tension de bus.

rompue.

La DEL de fonctionnement verte « RUN » ne s 'alflume
pas

Cause Solution

Cause

Solution

La DEL de fonctionnement
verte « RUN » est encore
allumeée :

Le paramétre ETS « Type
mode manuel » est réglé
sur « Bus et mode

manuel », une fonction
prioritaire (p. ex. blocage)
est active, pas de panne

Attendez jusqu'a ce gue la fonction
prioritaire soit terminée ou que le
paramétre ETS « Type mode
manuel » passe en position « Mode
manuel exclusif ». Veuillez observer
ce faisant les consignes de sécurité
figurant au chapitre , Fonctionne-
ment en mode manuel® !

La LED de fonctionnement
verte « RUN » est éteinte :
La tension de bus est inter-
rompue et le paramétre

ETS « Cde manuelle en cas
de coupure tens. bus » est

sUr « verrouillé ».

Wérifiez |a tension de bus.

La tension de bus est inter-
rompue.

Vérifiez |a tension de bus, seul le
mode manuel est possible.

L'application n'a pas été
chargée comectement.

Répéter le chargement.

En mode manuel ['actionneur commande les consom-
mateurs raccordes sans que [actionnement d'une tou-
che de canal soit nécessaire.

La DEL de fonctionnement verte « RUN » ne s'allume
pas, la DEL de mode manuel rouge s 'allume.

Cause Solution

Le mode manuel est activé | Quittez le mode manuel.
et le « Mode manuel exclu-
sif » est réglé sous ETS
seul le mode manuel est
possible, pas de panne.

L 'actionneur ne réagit pas & la touche de commutation
en mode manuel, la DEL de mode manuel rouge ne
s allume pas, pas dactionnement manuel possible.

Cause

Le paramétre ETS « Libéra-
tion cde manu » est reglé
sur « verrouille », pas de
panne.

L'autorisation du mode
manuel est bloquée par un
objet (valeur = 0), pas de
panne.

Solution

Réglez le paramétre « Libération cde
manu » sur « linéréfLiberation ».

Commande manuelle autorisée par
objet.

Cause

Solution

Le paramétre ETS « Type
mode manuel » est réglé
sur « Bus et mode
manuel », la commande
paour I'actionneur arrive par
télégramme de données

KMX, pas de panne.

Commutez le paramétre ETS « Type
mode manuel » en position « Mode
manuel exclusif ». Vieuillez observer
ce faisant les consignes de sécurité
figurant au chapitre , Fonctionne-
ment en mode manuel® !

Quand et comment les DEL s'allumentelles ?

RUN | Main Eat?;Fu
(vert) | (rouge) (jaune)
Allumé Fonctionnement normal
- Allume Mode manuel
[ETS : « Mode manuel exclusif »)
Allumé | Allumé | - Mode manuel
[ETS : « Bus et mode manuel »)
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Caractéristiques techniques

Alimentation & partir
de KNX :

Tension nominale :
Par canal

Courant nominal :

Charge capacitive
Lampes incandes-
centes :

Lampes halogénes :
Lampes fluorescen-
tes:

Puissance nominale
du moteur :

Fréquence de com-
mutation :

Protection :

24\ CC, 175 mA max.
230V CA

10 A, charge résistive cos p =1
10 A, charge inductive

cos =06

10 A, 105 puF max.

230V CA, 2 000 W max.
230V CA, 1 700 W max.

230V CA, 1800 W max., sans
compensation

230V CA, 1 000 W max., avec
compensation paralléle

230V CA, 1 000 W max.

max. 15 x par minute en charge
nominale

un disjoncteur de 10 A en amont
de chague canal

un seul conducteur par borne de
raccordement

Température ambiante

Fonctionnement :

Stockage :

Transport :
Environnement :

Humidité max. :

Eléments de com-
mande :

Eléments d'afficha-
ge:

Raccordement
KNX :

Raccordement des
consommateurs :

Largeur :

-5 & +45°C

-25 4 456 °C

263 4+70°C

Altitude d'utilisation jusqu'a
2000 meétres

93%, pas de condensation

1 touche de programmation

1 touche de commutation en
mode manuel « Main »

1 touche de commande manuel-
le par canal

1 DEL rouge : contréle de pro-
grammation

1 DEL verte : mode opérationnel
o RUN W

1 DEL rouge : &tat mode manuel
1 DEL d'état jaune par canal

deux broches de 1 mm pour la
borne de raccordement de bus
une borne quadruple & vis pour 2
canaux pour des sections de
2,5 mm® max.

4 modules (18 mml = enwv.

72 mm
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Actionneur de commutation REG-
K/4x230/16 a commande manuelle

Reference
MTNBATES3
—9
N
[Eomes|

Fonction

L'actionneur de commutation REG-K/4x230/16 3 acti-
onnement manuel sert  la commutation de lampes et
autres consommateurs via les contacts NO. L'appareil
dispose de 4 canaux indépendants (de 14 4) & sorties
libres de potentiel et d'un coupleur de bus intégré. La
fonction des canaux est déterminée par le logiciel uti-
lisateur ou I'application chargéle).

Eléments de commande et d'affichage

5 :
Q LWLTBBBTBARDE

—

(T
| E—
[ e o e e |

-

(&) Borne de bus, 4 paires de fils max.
Protége—cable

(C) Touche de programmation

(©) LED de programmation (rouge)

(E) LED de fonctionnement (verte)

(F) Commutateur manuel

Elements de commande et d'affichage :

La LED de fonctionnement verte (E) indique la disponi-
bilité de 'appareil. Elle ne s'allume qu'une fois le pro-
gramme d'application chargé correctement dans
I'appareil.

La LED de pregrammaticn rouge (B) s'allume quand la
touche de programmation (C) située sur |'appareil est
actionnée.

& Danger de mort di au courant électrique :

Méme qguand le commutateur manuel se trouve
en position « OFF », un télégramme BUS peut 4
tout moment commuter les raccords en les
mettant sous tension. Avant d'effectuer des tra-
vaux sur 'appareil, veillez donc & toujours mettre
hors circuit le fusible ou le disjoncteur installé en
amont.

Grace aux 4 commutateurs manuels (F) situés sur I'ap-
pareil, vous pouvez commuter manuellement les sor-
ties de commutation (conducteurs extérieurs
commutés), méme sans tension de bus. Sorties de
commutation 1 & 4.

Montage

& Danger de mort di au courant électrique :

Tous les travaux sur |'appareil doivent étre effectu-
&s uniquement par des électriciens spécialisés. ||
convient de respecter les directives spécifigues au
pays concerné ainsi que les directives KNX en vi-
gueur.

& Danger de mort di au courant électrique :

Des secousses survenant lors du transport peu-
vent entrainer la commutation des sorties. Lors de
I'application de |a tension de réseau, les sorties
peuvent alors &tre sous tension | Afin de mettre
les sorties hors tension : aprés la mise en service
via des télégrammes bus, effectuez une commu-
tation (marche/arrét) ou positionnez le commuta-
teur manuel sur « OFF ».
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Attention :

-& Les appareils voisins peuvent étre endommagés |
Seuls des appareils disposant d'une isolation de
base peuvent &tre montés & proximité de 'ap-
pareil.

Attention :

L'écart de sécurité selon NF EN 60664-1 doit &tre
respecté. Observez entre les différents conduc-
teurs du cable d'alimentation en 230 V et la ligne
de bus un écart minimal de 4 mm.

P —
| 230V |

24 mm
—J )
—J

Raccord des sorties :

Attention :

& L'actionneur de commutation peut &tre endom-
magé. Protégez les contacts de commutation par
un disjoncteur de 16 A monté en amont.

Raccordez I'appareil en vous conformant 4 |'exemple
de raccordement. Les cibles vers les consommateurs
et les alimentations (L1, L2 ou L3) sont raccordés via
des bornes & vis pour 16 A max. Les deux raccords L
sont reliés par pontage interne.

Exemple de raccordement :
LTL2Z L3 N

(I

SB[ T84 (184

Mise en service

Aprés le cablage de 'appareil, vous devez attribuer
I'adresse physigue et effectuer la programmation :

(1) Raccordez I'interface au bus.

(2) Appliquez la tension du bus.

(3) Appuyez sur la touche de programmation de I'ap-
pareill (la LED de programmation rouge s'allume).

(@) Chargez, depuis |'ETS, I'adresse physique dans I'in-

terface (la LED de programmation rouge s'éteint).

(&) Chargez |'application préparée avec le paramétrage
correspondant dans I'appareil via l'interface (la LED
de fonctionnement verte s'allume).

(&) Commutez la tension de réseau.

{(7) Une fois |'appareil opérationnel, vérifiez la fonction
souhaitée (possible également & l'aide de I'ETS).
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Caractéristiques techniques

Alimentation & partir du
bus :

Contacts de commutati-
onlad:

Tension nominale :
Courant nominal :

Puissance de raccorde-
ment :

Ampoules :
Lampes halogénes :

Lampes
fluorescentes :

Charge capacitive

Fréquence de commuta-
tion :

Température ambiante
Fonctionnement :
Stockage :
Transport :

Environnement :

Humidité max. :
Raccords :
Bus:

Conducteur
extérieur

Largeur :

Directives
européennes :

24V CC, env. 12,5 mA

4 contacts MO, libres de po-
tentiel

230V CA, 50 3 60 Hz
164 cosp=0,6

230V CA, 3600 W max.
avec 10 000 commutations
230V CA, 2500 W max.
avec 10 000 commutations

230V CA, max. 2 500 VA,
avec compensation parallé-
le et & 000 commutations

230V CA, 16 A, max. 200
uF avec 5 000 commutati-
ons

max. 10 x par minute en
charge nominale

B°Ca+46°C
-25°Ca+bB5°C
-25°Ca70°C

Altitude d'utilisation jusqu'a
2 000 méetres

93 %, pas de condensation

deux broches de 1 mm
pour la borne de bus

trois bornes a vis triples
pour max. 2,5 mm?

une borne a vis double pour
max. 2,6 mm?*

4 modules {18 mm) = enwv.
72 mm

répond aux exigences de la
directive basse tension 73/
23/CEE et de |a directive
CEM 89/336/CEE
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Actionneur de volets roulants
REG-K/4x/10 a commande
manuelle

Reference
MTNBAS704

Fonction

L'actionneur de volets roulants peut commander via
KNX jusqu'a 4 entrainements de volets roulants, indé-
pendamment les uns des autres. Vous pouvez raccor-
der & chague canal un moteur de volets roulants avec
contacteurs de fin de course et commander ceux-ci
par le biais du poussoir KNX ou des entrées hinaires.
Vous pouvez commuter 'actionneur de volets roulants
en mode manuel et contréler son bon fonctionnement
méme sans programmation sous ETS.

L'actionneur de volets roulants dispose d'un coupleur
de bus intégré. Le montage s'effectue sur un rail DIN
et la connexion au bus par l'intermédiaire d'une borne
de bus.

Raccords, affichages et élements de commande

BEIINENE [FTLTLT#]
T Tegid] [#TLTCT#]

®/@"L®“¢J' |€.ﬁ.®___

(&) : Touche de programmation et DEL de
programmation {rouge)

(B) : Sous le protége-cable : Borne de raccordement
de bus

(© : DEL de fonctionnement « RUN » (verte)

(@ : DEL de mode manuel {rouge)

(E) : Touche de commutation du mode manuel «
marche/arrét »

(F) : Bornes de canal pour le raccordement du
moteur de volets roulants

(G) : Touches de canal pour la commande manuelle
du canal correspondant, ne répondent que si la
touche de commutation du mode manuel est en
position « marche »

(H) : DEL d'é&tat du canal {jaunes) pour le canal
correspondant

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES APPAREILLAGES

DN38 /

Session 2010 Durée:12H DN126




Montage

Danger de mort du au courant électrique.
Seuls des électriciens sont autorisés & monter et &
raccorder |'actionneur de volets roulants. Respec-
tez les prescriptions nationales ainsi que les direc-
tives KNX en vigueur.

Danger de mort di au courant électrique.

& Les sorties de commutation disposent d'un relais
bistable. Des secousses survenant lors du trans-
port peuvent entrainer la commutation des con-
tacts de ces sorties. Lors de I'application de la
tension de réseau, les sorties peuvent alors
étre sous tension !

Aprés la mise en service, vous pOUVEZ commuter
les sorties sur la position souhaitée par le biais
d'un jeu de commutation simple « Marche/Amét »
via les télégrammes.

(1) Posez I'actionneur de volets roulants sur le rail.

& Attention IL'actionneur de volets roulants peut

&tre endommagé. Protégez les contacts de com-
mutation par un disjoncteur de 10 A monté en
amont.

(2) Raccordez le KNX :

Attention ! Veillez & toujours commuter d'abord
la tension du bus au niveau de |'actionneur de vo-
lets roulants et seulement aprés la tension d'ali-
mentation du moteur. Le moteur risquerait sinon
d'étre endommagé.

(3) Appliquez la tension du bus.
(@) Attendez pendant au moins 30 secondes.

Une fois la tension du bus/secteur appliquée, tous les
relais de I'actionneur de volets roulants passent dans
une position définie (&tat & la livraison © « arrét »).

& Attention ! A la livraison, le temps de commuta-

tion est réglé sur 500 ms. Afin d'éviter toute des-
truction au niveau du moteur, veuilllez cbserver,
pour d'autres moteurs éventuellement, un temps
de commutation plus long.
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(&) Pour raccorder les volets roulants :

(&) Appliquez |a tension d'alimentation du moteur.

\ous pouvez maintenant vérifier la fonctionnalité de
|'actionneur de volets roulants et des moteurs raccor-
dés sans devoir charger une application depuis I'ETS
ivoir « Commande », chapitre « Fonctionnement en
mode manuel »).

Utilisation

Mise en marche de I'actionneur de volets roulants

(1) Appuyez sur la touche de programmation.
La DEL de programmation rouge s'allume.

(2) Chargez |'adresse physigue et |'application depuis
I'ETS dans |'actionneur de volets roulants.

La DEL de programmation rouge s'étaint.

Sil'application a été chargée avec succés et sil'action-
neur de volets roulants est opérationnel, alors la DEL
de fonctionnement verte « RUN » s'allume.

Fonctionnement en mode manuel

Normalement, vous commandez les volets roulants
par |'intermédiaire de poussoirs ou de télécomman-
des. Vous pouvez également commuter ['actionneur
de volets roulants en mode manuel et monter et de-
scendre chaque entrainement de volets roulants rac-
cordé en actionnant directement ses touches de canal.
La condition pour ce faire est que le paramétre ETS «
Libération cde manu » soit en position « libéré » et que
le bus soit sous tension de bus/secteur.

Mode manuel avant le premier telechargement de
I'application
Tout de suite aprés la premiére installation, vous pou-

vez commuter ['actionneur de volets roulants en mode
manuel, p. ex. pour tester les raccords des volets.

Mode manuel avec reglage ETS « Regime de bus et
mode manuel »

En mode manuel, I'actionneur de volets roulants réagit
également aux télégrammes KNX. La derniére com-
mande regue a la priorité. Exception : les alarmes de
sécurité (p. ex. météol ont toujours la priorité dans ce
type de réglage.

Mode manuel avec reglage ETS « Mode manuel ex-
clusif »

En mode manuel, 'actionneur de volets roulants ne
réagit plus ni aux paquets de données KNX ni aux alar-
mes de sécurnité | Ce réglage est judicieux p. ex. en
cas de maintenance.

& Attention ! Lors de |'utilisation des stores ou vo-

lets roulants en « Mode manuel exclusif » par le
biais des touches de canal, les fonctions de sécu-
rité comme la position en cas d'alarme météo, la
position d'alarme, la position de verrouillage ou
encore la plage de déplacement ne sont plus dis-
ponibles. Pour éviter tout endommagement de
vos volets roulants, utilisez donc le mode manuel
avec une prudence toute particuliére |

EI Remarque : Assurez-vous gue le paramétre ETS

est bien passé du « Mode de fonctionnement ma-
nuel » au « Régime de bus et mode manuel » (pas
au « Mode manuel exclusif ») avant de remetire
I'installation & 'exploitant.
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Une autre fonction réglable sous ETS est le mode
manuel limité dans le temps. Aprés I'écoulement
d'une durée prédéfinie, le mode manuel (méme le
mode manuel exclusifl se termine automatiqguement
et |'actionneur de volets roulants réagit 3 nouveau aux
télégrammes KNX.

Comment commuter ['actionneur de volets
roulants en mode manuel

» Appuyez sur la touche de commutation « Mode ma-
nuel ».

La DEL rouge « Mode manuel » s'allume. L'actionneur
de volets roulants est en mode manuel.

La DEL de fonctionnement verte « RUN » s'éteint sile
« Mode manuel exclusif » est réglé sous ETS.
La DEL de fonctionnement verte « RUN » reste allu-

mée sile « Régime de bus et mode manuel » est réglé
sous ETS.

Comment quitter le mode manuel

(=) @ (D)Appuyez de nouveau sur la touche de
commutation « Mode manuel ».

La DEL rouge s'éteint. La DEL de fonctionnement ver-

te « RUN » s'allume. L'actionneur de volets roulants

ne réagit plus qu'aux télégrammes KNX.

Comment commander les stores/volets roulants
en mode manuel

(1) Pour monter (fleche vers le haut) ou descendre
(fleche vers le bas) les volets roulants : appuyez sur
la touche de canal correspondante.

(@) Interrompre la manceuvre : appuyez une nouvelle
fois sur la touche canal.

La DEL d'état du canal correspondante s'allume pen-
dant la manceuvre.

Que faire en cas de pannes ?

La DEL de mode manuel rouge « Manuel» et la DEL
de fonctionnement verte « RUN » ne s'allument
pas, le mode manuel ne peut étre active.

—La tension de bus est interrompue. Vérifiez.

La DEL de fonctionnement verte « RUN » ne s'allu-
me pas.

—La tension de bus est interrompue. Vérifiez la ten-
sion de bus.

—L'application n'a pas été chargée correctement.
Répétez le chargement.

—La DEL rouge « Manuel » s'allume : Le mode ma-
nuel est activé et le « Mode manuel exclusif » est
réglé sous ETS ; seul le mode manuel est possible,
pas de panne. Quittez le mode manuel.

L'actionneur de volets roulants ne reagit pas a la
touche de commutation « Manuel », la DEL « Ma-
nuel » rouge ne s'allume pas, pas de commande
manuelle possible.

—Le paramétre ETS « Libération cde manu » est rég-
|& sur « verroulllée », pas de panne.

Reéglez le paramétre « Libération cde manu » sur « libe-
reeflibération »

— Lz libération du mode manuel est verrouillée par un
objet (valeur = 0], pas de panne.

Commande manuelle autorisée par objet.

En mode manuel, |'actionneur de volets roulants
ne reagit pas a I'actionnement des touches de ca-
nal, la DEL « Manuel » rouge s'allume, pas de com-
mande manuelle possible.

La DEL de fonctionnement verte « RUN » est encore
allumeée : Le parametre ETS « Type mode manuel » est
réglé sur « Mode bus et mode manuel », une fonction
prioritaire (p.ex. alarme météo ou verrouillage) est ac-
tive, pas de panne.

Attendez jusqu'a ce que la fonction prioritaire soit ter-
minée ou gue le paramétre ETS « Mode de fonction-
nement manuel » passe en position « Mode manuel
exclusif ». Respectez la consigne de sécurité du chapi-
tre « Fonctionnement en mode manuel » |

En mode manuel, I'actionneur de volets roulants
commande les moteurs raccordeés sans que |'acti-
onnement d'une touche de canal soit necessaire.

Le paramétre ETS « Type mode manuel » est réglé sur
« Mode bus et manuel », la commande pour I'action-
neur de volets roulants arrive par télégrammes KNX,
pas de panne. Commutez le paramétre ETS « Mode de
fonctionnement manuel » en position « Mode manuel
exclusif ». Respectez la consigne de sécurité du chapi-
tre « Fonctionnement en mode manuel » |
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Caractéristiques techniques

Alimentation & par-
tir de KNX :

Tension d'isolati-
on:

Tension nominale :
Courant nominal :
Puissance nomina-
le moteur

Fréquence de
commutation

Température ambi-
ante
Fonctionnement :
Stockage :
Transport :
Environnement :

Humidité max. :
Eléments de com-
mande :

Eléments d'af-
fichage :

Raccordement
KIMNX

Raccord conduc-
teur extérieur :

24V CC, 12.5 mA max.

4 k\ CA entre bus et sorties de
commutation

230V CA
10 A, charge inductive cos 9= 0,6
max. 1 000 W, 230V CA

max. 15 x par minute en charge
nominale

de-5adb°C

de-263 +b65°C
de-263+70°C

altitude de montage jusqu'a 2
000 métres

93 %, pas de condensation

1 touche de programmation

1 touche de commutation Mode
manuel « Manuel »

2 touches de canal pour chague
canal

1 DEL rouge : contréle de pro-
grammation

1 DEL verte : état opérationnel «
RUM »

1 DEL rouge : état mode manuel
2 DEL d'état jaunes par canal

deux broches de 1 mm pour la
borne de bus

1 borne & vis quadruple par canal
pour une section de max.

25 mm?
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Actionneur de variation universel
REG-K/2x230/300 W

. Reference
4@{ Q_ MTN649330
: " on
o

Fonctionnement

L'actionneur de variation universel REG-K de Schnei-

der Eleciric vous permet, pour chague canal disponible
{un ou plusieurs en fonction du type d'actionneur de

variation universel choisi), de raccorder, commuter et
varier 'intensité des charges suivantas :

charges résistives (comme des lampes incandescen-
tes 230 V)

charges inductives (comme des transformateurs in-
ductifs avec lampes halogénes BT)

charges capacitives (comme des transformateurs
électroniques avec lampes halogénes BT)

combinaison de charges résistives et inductives
combinaison de charges résistives et capacitives

L'actionneur de variation universel reconnait automati-
qguement la charge connectée, voir & ce sujet le chapi-
tre consacré & la reconnaissance du type de charge.

Attention

& La combinaison de charges capacitives et inducti-
ves sur un seul canal peut occasionner des dom-
mages sur l'appareil |
L'utilisation avec des transformateurs auxquels
aucune charge ou des charges trop faibles sont
conneciées au secondaire voir « Caraciéristiques
technigues ») peut occasionner des dommages
sur 'appareil |

& Pour les charges mixtes (combinaison de charges

résistives et inductives ou de charges résistives et
capacitives) sur un seul canal, la charge résistive
ne doit pas dépasser 30 % de la charge compléte
raccordée sur ce canal. Si ce n'est pas le cas, le
type de charge ne sera pas reconnu correcte-
ment.
Il est possible de raccorder aux différents canaux
des charges différentes.

m Pour les transformateurs inductifs, la charge con-

nectée au secondaire doit s'élever au moins 4 la
moitié de la charge nominale du transformateur.
Une charge trop faible peut entrainer la mise hors
service automatigue du canal.

& Attention

Tout canal de vaniation utilisé nécessite, pour fonc-
tionner, une charge minimale (voir « Caractéristi-
gues technigues »). L'utilisation d'une charge
inférieure peut entrainer des dysfonctionne-
ments.
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Remargue

& Les prises de courant ne doivent pas &tre soumi-
ses 3 variation | Le risque de surcharge et de
connexion d'appareils non adaptés est trop impor-
tant.

Utilisation

Le variateur peut etre commande via

KNX (voir description de |'application correspondante)

un poste secondaire mécanique (poussoir ordinaire,
postes secondaires électraniques)

— allumer/éteindre : en appuyant brigvement sur la
touche

— warier clairfsombre : en appuyant plus longuement
sur la touche

les touches canal de 'actionneur de variation

— allumer/éteindre : en appuyant brigvement sur la
touche

— varier clair/sombre : en appuyant plus longuement
sur la touche

Reconnaissance du type de charge

Lors de la premiére commutation du canal aprés 'ap-
plication de la tension de réseau, aprés le raccorde-
mentd'une charge ou la suppression d'un court-circuit
ou d'une surcharge & la sortie, une reconnaissance du
type de charge est effectuée automatiguement (pour
déterminer si les charges connectées sont de nature
inductive, capacitive ou résistive). Pour ce faire, |e ca-
nal passe pendant env. 10 secondes en luminosité ma
ximale, s'&éteint brigvement, varie ensuite la luminosité
Jusqu'a atteindre la valeur maximale.

Elements de commande et d'affichage (sur I'ex-
emple REG-K/4x220/150W)

Affichage d'état du canal (jaune)

Affichage de dérangement du canal (rouge)
Touche canal (actionnement manuel)
Affichage de fonctionnement (vert)

Touche de programmation (sous couvercle)

mm Qo O mE

Affichage de la programmation (sous couverclel
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Signification de I'affichage

wffichage |Affichage |Affichage
ide foncti- [d'étatdu e déran-

lonnement jcana perment
u cana
rmarche arrét arrét Actionneur de vanation

universel opérationne
(tension deréseauetds
bus disponibles) et ca-
nal eteint

Actionneur de variation
universel opérationne
(tension de réseau et de
lbus disponibles), canal
Eteint (objet de commu-
tation = « 1 »} ou recon-
naissance du type de
kcharge

rmarche rnarche arrét

Montage

Attention

«& Tous les appareils montés & proximité de 'action-
neur de variation doivent &tre équipés d'au moins
une isolation de hase |

— Fixation sur rail 35 x 75 mm selon NF EN 60715.

— Raccordez la fiche de bus et remettez le couvercle
de |a borne de raccordement de bus.

— Raccordez ensuite les cables de tension ainsi que
les sorties et entrées pour poste secondaire.

naux en service sont ta-
mises a une intensite/
uminosité minimale.
== canaux teints ne
peuvent pas étre rallu-
mes. Voir également «
IComment reconnaitre
Hd'éventuelles pannes ».

rét che

marche  [@rrét marche  |Surcharge ou court-cir- Danger de mort dd au courant électrlque. _
cuit. Le canal est éteint. WV&éme si le variateur est désactivé, les sorties peu-
gz’;st'j?s"p%iirgﬁ:aJ etde vent étre sous tension. Pour effectuer des travaux
- sur des consommateurs connectés, mettez-les
marche marche marche Aucune charge 3 la sor- . S : .
tie (marche a vide). Le toujours hors_ tension & Ia|d_e du fusible situé en
canal est éteint. amont (consignes de sécurité NF EN 50110-1).
Tension de réseau st de
bus disponibles
larrét BIret arrét Bucune tension etcana Attenti
Eteint ou tension de ré- & en |0r‘! ) ) )
seau manguante Les entrées pour postes secondaires doivent &tre
larrét marche  prrét Aucune tension de bus connectées a la méme phase que 'alimentation
et canal &teint en tension de 'actionneur de variation.
larrét RITet mnarche Surcharge ou court-cir-
cuit et tension de bus
manquants. Le canal L o
st ateint. Pour tous les types d'actionneur de variation, les
et fnarche  narche  |Aucune charge 2 la sor- deux bornes_de raccordementpour les raccords L
?E '-ma'ﬁdﬂeba vide) et et N sont reliées par pontage interne.
ension de DUSs man- 3 L et
quants. Le canal est En fonction du type d actionneur de }-'anat'mn, les
Btaint raccords de la sortie vanation et de I'entrés du
clignote  fmarchefar- fous mar- [Surchauffe. Tous les ca- poste secondaire d'un canal sont soit des bornes

individuelles, soit deux bornes reliées par pontage
interne (observez |'inscription).
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Caractéristiques techniques

Alimentation & partir du bus :

24V CClenv. 5 mA
Tension d'isolation :

4 kV CA tension de bus/réseau
Tension nominale :

220- 230V CA, 50/60 Hz (protection par fusib-
le 10 A)
Puissance nominale

REG-K/230/500 :

charges résistives 10 - 600 W
charges inductives  50-500 VA
charges capacitives  50-500 VA

REG-K/2x230/300
(affectation des deux canaux, pour chaque ca-

nall :
charges résistives 10-300 W
charges inductives  50-300 VA
charges capacitives  50-300 VA
REG-K/2x230/300
(affectation d'un seul canall
charges résistives 10-400 W
charges inductives  50-400 VA
charges capacitives  50-400 VA

REG-K/4x230/150 W (pour chague canal) :
affectation de deux ou trois canaux, pour
chaque canal :

charges résistives 10-150 W
charges inductives  50-150 VA
charges capacitives  50-150 VA

affectation uniquement de deux canaux non
voisins

(canal 143, 2+4 ou 144) ou unigquement

affectation d'un canal, pour chaque canal :

charges résistives 10-300 W
charges inductives  50-300 VA
charges capacitives  50-300 VA

m Les indications de puissance sont prévues pour

une fréquence de 50 Hz et une température am-
biante d'env. 30 °C. Pour 'utilisation avec une fré-
guence de 60 Hz, les valeurs de puissance
maximales se réduisent d'env. 15 %.
Les variations de puissance en fonction de la tem-
pérature ambiante sont consignées dans le dia-
gramme suivant.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
-5 0 10 20

Températureambiante

fonctionnement-5 °C & +45 °C

stockage -25°C & +55°C

transport  -25°C & +70°C
Humidité max. :

93 % d'humidité relative, pas de condensation

Environnement :

L'appareil est congu pour une altitude d'utilisation
de max. 2 000 m

au-dessus du niveau de la mer

Indice de protection :

30 3540 45°C

P 20
Raccords :

Entrées, sorties :
Bornes & vis monofilaires
1,5 mm2 & 2,5 mm2
cable fin lavec embout)
1,5 mm2 & 2,5 mm2

KINX - Borne de raccordement de bus

Longueur maximale de céble entre
I'entrée pour poste secondaire et le poste se-
condaire :
les postes secondaires mécaniques
100 m
les postes secondaires électroni-
ques
(p. ex. réf. 573999) 20 m

Tension nominale postes secondaires :
230V CA £10 %, 50/60 Hz
(phase identique & celle du réseau)
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Schneid
pneider

Télécommande infra rouge DISTANCE 2010

MNotice d'utlisation

Raf. MTNGT70222

Fonctions

Aftontion : Pour éviter des dommages aux per-
& SONMEs oU aux consommataurs, k2 w@lécomman-

de na doit &tre utilisée gue sur das

consommateurs se trowvant & portéa de vue.

La télécommands & 10 canaux peut commander les
TELE-apparails {composés d'un mécanisme ot d'una
TELE-surface tactile ) dans tous las programmeas ainsi
que les récepteurs Bus f KMX IR comespondants.

Pour commuter, il suffit d'un bref contact. Pour vaner |2
lurninosité, actionner la touchs jusgqu'a ateindre l'intan-
sité d'aclairage souhaitéa.

L'attribution et la fonction du canal sont décrites dans la
notice d'utilisation des récepteur IR.

Mise en service

# Insérer la pile (woir « Chamgameant do pila »)

= Daterminer le numérc de canal du récepteur, (|'atirn-
bution de canal s'effectus sur le récepteur]

= Yarifier le fonctionnament

Changement de pile

Un cowvercla plat se trouve au dos de ['émetteur :
(1} Appuyez sur le coté de ce couvercle pour |'ouvrir.

{Z) Insérez les piles et respectez la polaritd.

— Type de pile (voir « Caractéristigues techniqueas =)

{3) Remettez en place la couvercla plat et rafermaz-e

@n appuyant.

Caractéristiques techniques

MNombre de canaux

10

Principe de fonctionnement

Communication infra rouge avec TELE-récapteurs via
télégrammes. Le codage est adapte aux TELE-récep-
teurs.

Affichage

La LED rouge, allumés pandant I'émission. Sila LED ne
g'allume que brigvement pandant I'émission, ou si alle
na s'allume plus, la capacité de la pile est dpuisaa.
Portée

anv. 20 m. Portée maximum en cas de contact visuel di-
rect. La ponée est diminuée par des réflexions sur des
murs et des plafonds, ou en cas de forte incidence de
la lumiéra.

Pile

{non comprise dans la livraison)

2XLRO3 15V
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MONTAGE

DEMONTAGE

ANSCHLUSS

Stellantrieb 230 V
Actuator 230 V

AA 20047 AR 2104

Montage
metr:giy
Montage
Montage
Mo ntaggio

Montering
Montering

Montering

Azennus
MOHTEH

Demon tage
Disassembly
DEmon tage
Dmon tage
Demon teggio
Demontering
Demontering
Demontering
Purkaminen
OEMOHT AN

Anschluss
Connection
Raccordement
Collag emento
Verbinding
Forbindelse
Forbindelse
Farbindelse
Sahkdinen litdnta
COSHESHES

kid¥

braiun - brown - bun
biin - T - beun
b - b - e
MO DT

-0 ALD

i Bl - b < b - B
B Bl < i -« b« i
i

lmr_ﬂﬁ.'

By

Stromlos-zu
Nommally Closed

NC

Stromlos-zu
HNomally Closed

NC

AR 2104

Stromlos-auf
Normally Open

NO

508193807 Aev 1.1

FIERA LA [ RCTE

-_—

I

F'Ist-Dpen' Funktion
* First- -Crpen” function

Fonction , First-

FIst-Dpen' fumctie
Furzione “First-Open”

First-Open™ funktion
“First-Cpen™ funksjon
Forsta gmgn’ furi:tlm

8 -~ |[6F-F |[ * =
a Ec':':v::m E i Povear aff
e T~
"‘;“ Tolmintaperiaie
Wisde o fmcrio me: FIENAR L] QT
=y *

|5

i
L
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Actionneur de chauffage
REG-K/6x230 0,05 A

Motice d'utilisation

Ref. MTNG45129

Consignes de sécurite

Attantion!

& L2 mise en place et le montage d'appareils élec-
trigues ne doivent &tre effectuas que par un élec-
tricien spécialisé et dans le respect des
prescriptions sur la prévention des accidents en
vigueur.

Il convient de respecter les directives spécifiques
au pays concemé ainsi que les directives KNX en
wigueur.

Les sorties 14 6 ne sont pas dloctriquement sé-
parées du secteur lorsque ils sont coupés. Pour
empécher le risgue de choes électrigues il est
donc impératif de déconnacter |'appareil du sec-
teur avant de commencer le travail (couper le dis-
joncteur autormatique).

La non-observation das instructions de montage
peut provoguer des incendies ou autres dangers.

Fonction

L'acticnnaur de chauffage sart 3 commander des servo-
moteurs 3 réglage électro-thermigues pour chauffages
ou pour plafonds de climatisation.

Il est équipé de & sorties électroniques capables de
commander sans bruit de commutation des servomo-
teurs électro-thermiques en fonction de télégrammes
KMX.

Chague sortie permet le branchement de jusqu' 4 ser-
womotaurs de réglage.

Les sorties sont commandées avec un signal de com-
mutation od & I'zide d'un signal MLI (Modulation de lar-
geur d'impulsion).

Pour évitar [z surcharge de I'appareil & la suite de fortas
impulsions de mise en circuit, I'actionneur commuta
ses sorties avec un décalage temporaire (0.5 secondes
de retard entre deux sorties).

Caractéristiques
— Sorties supportant une charge résistive de |y =

50 mA sous 230/ 240V

— Protection de surcharge/court-circuit des sorties
par détection et mise hors circuit du canal corres-
pondant avec signal de retour au bus KNX

— Signal de sortie commutant (1 bit) ou permanent
(8 bit] comme signal MLI programmable

— Régime d'urgence en cas de défaillance de |a tan-
sion bus en hivers et en été programmabla

— Protection en cas de coincement d'une valve pro-
grammable.

Commutation du sens d'action du réglage pro-
grammable

Valeurs actuelles des objets affichables sur KNX
Variable réglanta MLI anv. 50% & la premiére mise
&n sarvice

Position forcée programmabla

Surveillance cycligue des variables réglantes pro-
grammeable

Consignes

— Me pas brancher des charges mixtes, mais unigue-
ment des servomoteurs du méme type par groupe
de canaux {canaux 1.3 ou 4..6). Il y a sinon risque
de surcharge.

- En cas de surcharge, les canaux sont coupés pour

au moins B minutes. Ensuite, I'actionneur détermi-

ne le canal surchargé ou court-circuité at la coupe
définitivernant.

Recharchez et éliminez |a cause de 2 coupure par

surcharge tout en respectant strictement les consi-

gnes de sécurité.

— Pour réarmer une coupune par surcharge, |'action-
neur doit &tre séparé du secteur pour env. 5 secon-
des. Aprés le réarmement d'une coupura par
surcharge, il n'est plus possible de daterminar le
canal surchargé. Sans élimination de la cause de
surcharge, |'actionneur sera de nouveau mis hors
circuit.

Branchez les servomoteurs das locaux sensibles
au froid sur les canaux 1 et 4 car ce sont les der-
niers 3 &étre coupds en cas de surcharge.

— Uiilisez les bornes de sortie ot N unigquement pour
la branchement de 4 servomoteurs au maximum.
La connexion du conducteur N d'autres apparsils
sur |a borne de sortie N est interdit.

L'appareil risque sinon d'étre détruit.

Me pas brancher des charges capacitives ou induc-
tives.

L'appareil risque sinon d'étra détruit.

La “réaction programmés apras défaillance de la
tension bus programmée’ n'est disponible
qu'aprés le raccordament du bus et du sacteur.

Branchement
Figure i@:

L
CER

o000

o

)

E

o
mEofo ke ko | TR IBES

o & —

oot

]

A

La bus KMX est raccordé 2 |'appareil moyennant |a bor-
ne de raccordement ifig. @A),

Le secteur est raccordé selon le schéma sur les bornes
LatN.

Attention!
Débrancher 'appareil du secteur avant de raccor-
der les sorties.

Las servomoteurs son raccordés comme montré dans
le schéma.
A titre d'exemple, le schéma montra e raccordement
des sorties 1 et 6. Les sorties 2 4 5 sont raccordas de la
MEms maniare.
Important:
Uitilisez les bornes de sorties et N unigquement
pour le raccordement de servomotaurs.
La connexion du conducteur N des bornes de
sorties sur d'autres appareils peut détruire I'acti-
Cnnaur.
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Capuchon

Figura @:

®

®

lenche audiblement.

Glisser le capuchon avec les conducteurs bus vers le
bas sur la borne bus (fig. @A) jusgu'a ce qu'il s'enc-

Four I'enlever, pressez les cités du capuchon et tirez

en méme temps (fig. @E.

Caracteristiques techniques

Alimentation KNX:
Consommation EMNX:
Alimentation sectaur:
Puissance dissipée totale:
Raccordement KMNX:

Raccordemant secteur et
sorties:

Sorties:
Type de contact:
Puissance de coupure:

Charge minimale par sortie

utiliséa:

Courant de mise en circuit:

Nombra de sarvomaotaurs
@lectro-thermiques a rac-
cordar:

Température ambianta:
Températura maxi boitier:
Ternpérature de stockage:
Largeur de montage:

ZAVCC (+6/4WV)

125 mWW maxi

C.A. 2304240V, 50/60 Hz
anv. 2W

bome de connexion KNX
bormes a vis

0,2 -4 mm? fil unigque ou
2x0.2 - 2.5 mmé fil uni-
qua

0,75 -4 mm? fil multibrins
sans embout de cable ou
0.5- 2.5 mm? fil multi-
brins avec embout de
cibla

[

élactronique

Iy = 50 mA résistive
s0us 230/ 240V CA

1 servomataur
1.5 A maxi par sortia

4 maxi per sortie
{dépendant du typel
5°C ... +45°C

Te =76°C

25°C ... 470°C

72 mm {4 medules)

Schneider Electric Industries SAS
29, boulevard Franklin Roosevelt

F - 92500 Rueil Malmaison

FRAMCE
Tél: +33 0825 012 933

httpifwrww. schneiderslectric. fr

En raizon de I'évolution des normes et du materiel, les
caractéristigues indigudes par les textes et les images
de ce document ne Mous engagement gu'aprés
confirmation par nos services.

"0
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NOTICES LEGRAND

o O legrand’

» Equipamant {non live) * Equipmant {not suppled)

s =
.-'?‘.‘ Utiiser imperativement bz cable raf. 327 78 3 m 515 04
L% Use only cable ref. 327 79

* Exempla da distribution * Distribution axampls

A
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®
[
|
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By
i
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* Principa * Principla
omrm

Irm

i [-l | | T
[ o WMT’«? ] FW = wxla
wlvilvie] vlvlvie] [vivlvle])
YIIXIIY.

=ae
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* Disassambling | Fixing

= Démentags | FixaSon
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= Raccordomant du panneau * Pansl connection

! f 3
Lise [arhe [ is5a | ot
e | | i | 2=
L] T I
FLia

5
|ru-. fidm | 14Fa

ElA 568 A Elasse B
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= Connaction {without tool)

* Racoordamsent [sans outl]

* Consequence of poor contacting

= Consdguance de mauvais contacts

= =
E
e —

=T —

* Poor contacting

= Mawris contacts
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* Raccordemant télephone = Talephorse connecton

ErtréalLing in Sorke 1iLing oul
Mol BT = ?'E Sortin 7
Ling oul 2
FRPC g
o —
Sortie AT BT
Ling oui & =
Sortia 2
'l Ling oui 3
| — ___.-I-"

Sortis SLIna cut & T. Sortia 4/Lng out 4
=hast

* Raccordomant télavision * Telgwision connaction
= Cassofie 320 0859

S

ot or

=7

7] |
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= Cablage satellio
= Cassofte 329 87
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» Montage des cassatios » Cassstte mounting
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= Mota :

= La séourite de oot appareil n'est assurde que si lutiisatewr respecis

Fensemble des instrucsions foumies dans n‘z-lﬂz nofice. =

Il est wes forlement recommandé dinstaler iquement un

parafoudre de puissance dans le tablsau dabonné | MFC 15-100 §

444 .3.3), ainsi qu'un pamfowdre wEephonique analogique.

Linsialiation doit &tre conforme a la norme NFC 15-100 {et au guide

15-443 pour les parafoudres)

- digoncteur 10 [ 164), coreciement rapént dans le hleay
d'abonne

- parafowdre de puissancs dans le tableay & abonns

- parafiowdre téephonique analogique

= Mote :
= The safety of this device is only guarantesd if the user complies
with al 'l'::tnsh.l:iion: given in s'ﬂeopemhg misructions

It is strongly recommendsd 1o install & power lightning aresier
in e consumer urit (WFC 16100 {4443 3}), as well as an analogus
tefephone lighining armester.

The imssallation must be in compliance with standard NFC 15-100 {and
with gquide 162433 fior lightning amessms)

- circuit-breskesr 10 (or 16 A), comectly marksd in the consumer unit

- powssr lighining armesier in fhe consumer unit

- analogues telephons ighining aresier

A Consignes de sécurnita BN
Ce prodult daoit étre installé conformément aux régles dinstalla$ion et
de preférence par un &ecriden qualfié. Une installation et une wilsa-
fion incoemecies peuvent sntrainer des isques de choc &lecrique ou
dincendie. fuani d'efiectuer linstallation, lire la nobics, benir comple du
few d= montags specfique au produit

Ne pas ouwnir, démonter, aftérer ou modifer Fappared sauf mention
particuliéns indiquée dans la notice. Tous les: produits Legrand doivent
exclusiesment Stre ouverts of répanés par du personne] forme et habi-
e par Legrand. Toule ouverfure oo réparation non aulonsée annule
liniegrafité des responsabiliés, droits 3 remplacement et gamntes.
Ltiiser sxchusivement les accessnines de la mangus Legrand.

£ Safaty instructions LTe e
This product should be installed in line with installason nies, pre‘-eragﬁ
by & qualified elecirician. Incomedt installation and vse can lead fo i
aof lectric shock or fire.

Efore carrying out the instala$ion, read the insiructions and takes ac-
cournt of the produsct’'s specific mounting location.

Do not open up, dismantls, aiter or modify the devios except whene spe-
cifically required to do so by the instructions. All Legrand products must
be opened and repaired exdusively by personne| trained and approved
bry Legrand. Any unauthorised opening or repair compleiely cancels. all
liabifties and $e rghts to replacement and guarantees:

Use only Legrand brand accessonss
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* Cassette LAN
* LANCassette
329 95

Ll legrand®

329 95
* Montage des cassettes * Cassette mounting
T Tl
O HEEGEERA O — > E@E <«
o sHmmmmamEr o p| ——L %
O BEEGEEER O b| Sh— |4 — owis
B B=x = o
O L) %

NODE4AFNE! 00
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+ Fonctionnement

+ Qperation

sm<[§<40m

i

~ B
J &
x
X YA
(g _‘,;' .M_f'f - Port connects
N + Port cted
Pard {5- conne

5d o

Sm<[M<40m

* En communication
* In communication
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» Cassette Téléphone
» Telephone cassette
329 96

Lllegrand’

329 96 : L1/ADSL

* Montage des casseties * Cassette mounting

O EEEEEEEN O —p| =g ——

= Blanking

NOOE 4FM 7101
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» Fonctionnement * Operation

N
'\.\I
N sm<[q=40m
Em=<|[M=40m
Em<[l<40m
R |
.pall!!l'lilllr.l-'—---'—.h R16 94

'—
Ll TG 'T"'I'Iil'll'iil' |iii1rli'l1f"T il "T ]
o EBE==EER Oflo ¥2Fwussn O|

(*)

= Pour une ligne RTC, uiiliser un MODEM RTC at
positionner tous les interrupteurs sur *L17

= For a PSTHN line, use a PSTN MODEM and set
all the switches to "L1"

» Lo daplacemeant du MODEM sur une autra prise, entraine  » Moving the MODEM onto another socket entails moving

le déplacement du curseur de la cassetie : the cassette cursor ©
- da lancienne prise sur “L17, - of the old sockeat to "L17,
- de la nouvelle prise sur "L2ADSL" - of the mew socket to "L2/ADSL”
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* Raccordement téléphone * Telephone connection

A TI]:'STB

Entréa/RC Sorties
Ling INFRC Line put

Sortles/Line out Sortles/Line out

LT Lll;

EntréaiLing In

Sortle

Line out
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* Fonctionnement + Operation

/M con signes de sécurité EUDED
Ce produit doit &tre installé conformément aux régles d'installation et de préférence par un électrician qualifié. Une installa-
fion et une utilisation incorrectes peuvent enfrainer des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant deffectuer l'installa-
tion, lire la notice, tenir compte du lisu de montage spécifigue au produit.

Me pas ouvrr, démonter, albérer ou modifier M'appareil sauf mention particulidre indiguée dans la nofice. Tous les produits
Legrand doivent exclusivernent &tre ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou
réparation non autorisée annule intégralité des responsabilités, droits a remplacement et garanties.

Utilizer exclusivemant las accassoires de la marque Legrand.

My Safety instructions e
This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and
use can lead to risk of electric shock or fira.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product’'s specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Le-
grand products must be openad and repaired exclusively by personnal trained and approved by Legrand. Any unauthorisad
opaning or repair complataly cancels all liabilities and the rights to replacemeant and guarantaas.

Use only Legrand brand accessonias.
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* Cassette TV/Hertzien/Satellite
* TVISAT Cassette

[legrand’

Utiliser impérativement le cable réf. 327 89
Use only cable ref. 327 89

* Montage des cassettes « Cassette mounting

O EAEGTEEA O
O 2Bsasssssl O
O EEBEAEEN O

ou far

= Obturataur
= Blanking

LEOOO41AB
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* Fonctionnement TV

* TV Operation

N Ms20m

[M=20m

» Nota:
Pour les sorties non connectées du rack, placer le
curseur de la cassette TV en position 0.

+ Note :

For the rack’'s unconnected outputs, set the TV
cassette cursor to position 0.

=SS

==

Ay 327 89

~
A\ 327 89

~
A\ 327 89

O B O
o S Olo ;28888888 O

O P EAad, O

e (= BE& & o9l E@ & o=
" [ _'-'J- L1 L2y . ! = 3 i...
& [T i © [T e
950-2150 MHz  120-862 MHz
T9db pv

58-66 db pv

eseeeecos|

17 VATC

sm<[H<25m

sm<[]<40m
Cat 6 STP
ou/or
triple play 673 90
Démodulateur
Cat 6 STP
ou /or
triple play 673 90

Sm<]q<40m

Decoder
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= Vérification et correction éventuelle du niveau d'entrée satellite.

1- Avec un mesureur de champ
- Verifier gue le cible utilise est bien de marque Legrand ref. 327 89 (indispensable)
Niveau demandé & l'entrée du rack : 79 dBu V & 950-2150 MHz

2 - Sans mesureur de champ
- Vérifier que le diamétre de la parabole est de 80 em mini.
- \érifier que la longueur du céble enfre le coffret et la parabole doit &tre inférieure ou égale 4 15 m,
e cible doit 8tre du coaxial TV 17 VATC.
- Vérifier que la longueur du céble enfre le coffret et la(les) prise(s) reliée(s) au terminal doit &fre

inférieure ou égale & 25 m, ce cible doit &tre impérativement de margue Legrand ref. 327 89. |—I .
)
- Installer le sous-ensemble livré avec la cassette (égaliseur (1), amplificateur (2) , atténuateur (3) - Egalissur
sur l'arriveée du cble de la parabole (voir dessin ci-contre). - Equaliser
- Raccorder le décodeur (chaines mémorisees) et le poste de télévision 4 la prise la plus &loignée
de l'installation parmi celles destinées 4 recevoir un décodeur (L<25 m).
- Suivant le satellite capté, sélectionner la chaine
Satellite : ATLANTIC BIRD 3 (5.0° Quest) @
Chaine : France 3 Sat (en analogique) =
Fréguence : 12732 MHz Veriicale (Secam en clair) - Amplificateur
= Amplifier

Satellite : HOT BIRD (13.0" Est, Bouguet TPS)
Chaine : AB Sat Promo (en numeérigue)
Fréquence : 12692 MHz Horizontale (en clair)

Satellite - ASTRA (19.2° Est, Bouguet CANAL SAT)
Chaine : Liberty TV (en numérique)
Fréguence : 12610 MHz Horizontale (en clair)

'f‘
- Sur I'atténuateur (3) , amener le potentiométre en butée sens anti horaire @

- \érifier la qualité de réception sur le poste de télévision, si elle n'est pas safisfaisante, effectuer

un tour en sens horaire sur le potentiomeétre. (3)
+ Atténuateur
- y . . + Attenuator
- Vérifier de nouveau la qualité de réception sur le poste de télévision.

- Renouveler l'opération autant que nécessaire pour améliorer le réglage (6 tours maxi). J:‘

« Verification and possible correction of the satellite input level.

1 - With a satellite signal meter
- Check that the cable used is a Legrand 327 89 {compulsory)
Level requested at rack input: 79 dBp V to 950-2150 MHz

2 - Without a satellite signal meter

- Check that the diameter of the dish antenna is at least 80 cm.

- Check that the length of the cable between the box and the dish antenna is less than or egual to 15 m. This cable must be of the ceaxial TV
17 VATC type.

- Check that the length of the cable between the box and the socket'sockets connected to the terminal is less than or equal to 25 m.
This cable MUST be a Legrand 327 84,

- Install the subassembly delivered with the cassette (equaliser (1), amplifier (z) , attenuator (3)) on the dish antenna's cable inlet
(see drawing opposite).

- Connect the decoder (memorised channels) and the television set to the most distant socket on the installation among those designed to
accommodate a decoder (L <25 m).

- Select the channel depending on the satellite picked up :
Satellite: ATLANTIC BIRD 3 (5.0 West)
Channel: France 3 Sat (in analog mode)
Frequency: 12,732 MHz Vertical (Secam, uncoded)

Satellite: HOT BIRD (13.0° East, TPS bouquet)
Channel: AB Sat Promao (in digital mode)
Frequency: 12,692 MHz Horizontal (uncoded)

Satellite: ASTRA (19.2° East, CANAL SAT bouguet)
Channel: Liberty TV {in digital mode)
Frequency: 12,610 MHz Horizontal (uncoded)

=
- On the attenuator (3) , bring the potentiometer anfi-clockwise fo its stop position. @

- Check the TV set's guality of reception. If it is not satisfactory, carry out a clockwise revolution on the potentiometer.
- Again check the TV set's quality of reception.

- Repeat the operation as many times as required to improve adjustment (not more than 6 revelutions).
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Ay Consignes de sécurité ERAHED
Ce produit doit &tre installé conformément aws régles d'installation et de préférence par un électnicien qualifié. Une installation et une utilisation incomectes peuvent entrainer des risques de choc
Electrique ou dincendie. Avant d'effectuer lNnstallation, lire |a notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil ssuf mention particuliére indiquée dans ls notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement &tre ouverts et réparés par du personnel formé
&t habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annuls lintégralité des responsabilités, droits & remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Ay Safety instructions GEHAD
This product should be installad in line with installation rules. preferably by & qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of eleciric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and tske sccount of the product’s spacific mounting location

Do not open up. dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do 5o by the instrucfions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained

and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all lisbilities and the rights to replacement and guarantees.
Use only Legrand brand accessories.
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Lllegrand’

&

87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 48

Céliane™
Diffusion sonore Multizone

Référence(s) : 673 23/24/25

SOMMAIRE Page
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5. Raccordement . ......... ... . .. 2
@. Caracteristigues techniques. .. .. ... .3
T.Entretien........................ 3
8. Conformités ef agréments .. .. ... ... 3
0. ACCeSSOIres . .................. .. 3

1. UTILISATION

lecteur MP3, etc...), l'appel général et le réveil.
L'écoute locale de I'entrée de source.

radio FM dont la fréquence se situe entre 87,5 et 108 MHz.
La commande locale dispose d'un rétroéclairage vert réglable.

2. GAMME

Systéme permettant la diffusion d'une source musicale (chaine hifi,

L'association de 'extension tuner/ intercom a la commande locale permet
l'intercommunication, 1a surveillance bébé ainsi que I'écoute locale d'une

Désignation Fixaion ‘Caractéristiques

Poids
L))

Commande
locale avec
&cran LCD

673 23 | Griffafvis | Tension d'entréa (3 partir
de la source)
15V=

Sortie haut-parieur :
Tx1E5Wou2x15W
Imp&dance - 4 Ohms
(compatible 8,16 Ohms)
Enfrée ausiliaire : prise
jack de @ 3,5 mm (par
cordon jack & 3,5 mm
stéréo , niveau d'entrée
mini : B0 mV efficaca)
Contréle de volums,
balance ... loudness
Appel général

Fonction réveil par bip ou
musique

Affichage da I'haure
Armét programmabds

54

B73 24 Tension d'anirée :

1154 230 V- - 5060 Hz
Tension de sortie - 15V =
Puissance : 60 W
Encombrement : 4.5
modules

Alimentation
modulsire

Clipsage
rail DIN

Enirés
source
(livrée avec
alimentation
muodulzire)

Griffalvis | Tension d'entrée :

18V

Connaexion & la sowrce par
une prise jack @ 3,5 mm
stéréo { niveau d'entrée
mini : 80 mV efficaca )
Bouton ceniral : mise en
weille du systéme

aro

E73 25 | Griffefvis | Unité d'extension de la
commande locale
Raccordement par napps
souple (fournia)
Réception bands FM de
87,5 & 108 MHz

Fil d"antenns fourni
Intercommaunication :
zone et'ou groupe etlou
surveillance bébé

Arrét programmable
Mize an veille du systame

Extension
tuner et
Intercom

a7

3. COTES D’ENCOMBREMENT

673 23

4

— oo

~

45

B

a7

LLLVELTLY

I Eeoooooooooooos 1) ¥

B

Ny

-

78

Fiche technigue : FOOT92FR/00

Mise a jour le:

Créée le : 05/01/2009
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Céliane™
Diffusion sonore Multizone

Ré&férence(s) : 673 23/24/125

3. COTES D'"ENCOMBREMENT (suite)
673 25

4. MISE EN SITUATION
Exemple ; ref. 673 23

1- On clippe le mécanisme par I'avant sur le support.

2- On visse I'ensemble mécanisme/support sur la boite
d'encastrement.

3 On clippe l'enjoliveur sur le mécanisme.

4- On clippe la plaque sur le support.

Exemple :réf. 673 23 et 673 24

1- On clippe les mécanismes par I'avant sur le support.

2- On raccorde la nappe entre les produits
({longueur de nappe = 13 cm)

3 On visse I'ensemble mécanisme/support sur la boite
d'encastrement.

4- On clippe les enjoliveurs sur les mécanismes.

5 On clippe la plaque sur le support.

Peuvent &tre &quipées de toutes les finitions Céliane.
Montage multipostes en horizontal et vertical.

4. MISE EN SITUATION (suite)

Entre-axes de montage :

90 mm

67325

il

4.1 Démontage

5. RACCORDEMENT

5.1 Possibilité de raccorder une antenne FM & I'extension tuner /
intercommunication 673 25 par section de 2,5 mm?

i
! u] 67323
5|

it
I-“%

-

67325 673 23

673 24 673 23 67325
Alimentation Entrée Commande | Extension tuner /
230V source locale intercommunication
15V

Type do Plat (3 Plat (3 Plat (3 Plat (3
toumeyis mmj mm} mmy at (3 mm)
Type de bome Cage Cage Cage Cage
Soction desfis | Mini=15 | Mini:15 | Mini:15 ,
{an mm?) - Maxi : 4 Maxi: 25 | Maxi: 25
Section des fils o
haut-parleur ! ! M'{ﬂrlaiiqas !
{en mm?) : -

Fiche technique : FOO792FR/00

Mise & jour le :

Créee le : 05/01/2009 “ Iegrand
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Céliane™
Diffusion sonore Multizone

Référence(s) : 673 23/24/25

5.2 Distance (en m) enfre I'entrée source et le demnier produit en
fonction de la section des fils
- données 0,9 mm?

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
6.2 Caractéristiques matiére

- alimentation = 1 mm? Mécanisme :
D max 600 m 673 24 67323 67325
(en 0,9 mm?) Alimentation | Entré source Extension tuner /
230V 15W Commande 100312 |t rommunication
o--------- polycarbo-

5.3 Cablage de 2 alimentations socle nate Polycarbonate| Palycarbonate Polycarbonata
Dans le cas d'une installation dépassant la puissance admissible de CPTHIDHZC RAL 7018 RAL 7016 RAL 7016
I'slimentation (60 W), il est possible de rajouter des alimentations en ocolgray
suivant 'exemple de céblage suivant : Touchas , Silicona Silicona Silicons

! RAL 7038 RAL 7038 RAL 7038
6.3 Caractéristiques électriques
Autoextinguibilité - Parties actives : 850°C/30s, aufres 650°C/30s
Consommation (em W) :
Steréo Mono
Naorm Max Norm Max
673 23 21 4.4 1,7 28
673 23 +673 25 28 53 22 34
673 24 1.5 15 15 15
60 W max.
6.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage: de —25°C 4 +T0°C
Température d'utilisation: de —5°C & +45°C
7. Entretien
Sans entretien.
8. CONFORMITES ET AGREMENTS
Conforme & la norme 50090-2-2
R 9. ACCESSOIRES
Désignation R&f. Fixation Caractérisfiques
. Connexion de
Prise . .
&73 11 Griffes / vis haut-parleurs
haut-parieur toute impadance
60 W max.
Haut-parlaur
2" (2 80 mm) | &7327 'ﬁ:;rgsg!i 2w ];T;Shms
Type spot
Sinstalle dans
H"r;'fj'f;"lge.'“' &7328 | lesbolles | 2W- 16 Ohms
d'encastrament

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Haut-parleur 100 W 8 Ohms

6.1 Caractéristiques mécaniques encastré | &7320 | Encastrement Blanc

~ . _ standard 6.5

- Produits encastrés (avec habillage)

Essais aux chocs | IK 02 (sauf 673 23)
Pénétration de corps solides/liquides : IP 21

- Alimentation :

Penétration de corps solides/liguides : IP 20 Haut-parlaur | . . Pattes &W - profondaur
non visibla 98 mm
Fiche technigue : FOO792FR/00 Mise a jour Ie : Créée le : 05/01/2009 '-1 Iegrand
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Céliane™
673 23124125

MNODEAK GE/DD
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Installation avec appel general, surveillance bebe, appel de zone, appel de groupe.

Conserver le groupe 1 sur les produits lides 4 la survsillance babsd.
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* Point d'accés Celiane™ 802.11b/g
+ Celiane™ Access Point 802.11b/g
673 64/65

L1 legrand’

+ Point daccés = Accoss Point

= Pack de configuration » Configuration pack

« Caractéristiques technigues

Parformances radio :
» Bande da fréquence 2 40 GHz 4 2 48 GHz

* Température  + 5°C 4 + 45°C

» Portée maximale :
environ 300 métres en champ libre
erwiron 20 métras en intéraur

Alimantation :
= 230V 80Hz, bornes & vis 2x1.5 mm?

» Spacifications
Radio frequancy performancas
» Radio Frequency band 2 40 GHz to 2,48 GHz
» Operating Temperature - + 5°C to + 45°C
+ Maximal range :
about 300 maters outdoor (free spaca)
about 20 meters indoor

Power Supply :
= 230V 50Hz, screw connaector blocs 2x1,5 mime

» Principe
2300

» Overview

R&f 673 64/65 .’f ("r N

& g

07 8505 5160
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» Cablage + Cabling

uTP

SFTP

50 mm 10 mim 50 mm
Lo == e
1 I ] 1
] - ] ] -l
L e
utP [ SFTP o
N

A e

R —

¥
¥

1

8 L=
ElA 568 A ElA 568 B
o « Raccordement - Twisted pair connection 9 = Test du lien » Link test
UTP | SFTP

« Lien permanent
» Permanent link
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Réf.
893 44, B93 54, B241(x2Z), B9251(x2)

[OM 7 OFF)

» Configuration & l'aide du manuel utilisateur, du CD at de » Satup using the end-user manual, the startup CD and tha
la carte d'identité Point d'Accés. Access Point 1D card.
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* Recommandations

* Le point d'accés doit &tre placd dans une boite d'encas-
trement double (ne se monte pas en goulotte). Pour obtenir
les meilleuras parformances de votre point d'accés, veuillaz
respacter las consignes suivanias

= Installer volre produit au point le plus central possible de
la Zone de couverture souhaitée.

=Me pas l'installer & proximité d'un four & micro cndas.

=L'aloigner des sources potentielles de parasites ligs aux
environnement industrials.

+Eviter les obstacles (murs en béton et en brigues) entre
le point d'accés et la zone de couvertura.

«Eviter les obstacles (cloisons avec armatures métalliques)
entre le point d’accés ef la zone da couvertura.

Attention, les obstacles réduisent sensiblement la portée
et le débit disponible.

* Recommendations

« The Access Point must be fixed on double wall enclosure
(cannot be mountad on trucking). To reach the best radio
transmission parformancas, pleass take the following points
in consideration when installing the AP :

+ As much as possible, place the AP at the conire of the
desired coverage arada.

+ Do not mount the AP close to sourcas of microwaves.

+ Mount the AP as far as possible from indusirial equipment
that could interfere with radio communication.

+ Awoid obstructions from objects (thick concrete or brick
walls) between the AP and the required coverage area.

« Avoid obsfructions from objects (metallic partition walls)
between the AP and the reguired coverage area.

Warning : obstacles will slightly reduce the reach and
bitrate provided by the radio network.

= Consignes de sécurité

+ Ce produit doit éire installé de préférence par un électricien
qualifié. Une installation et une ufilisation incorrectes
peuvent entrainer des risques de choc électrique ou
dincandie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compta du
lisu d=2 montage spécifigue au produit.

Me pas ouvrir F'appareil. Tous les produits Legrand doivent
exclusivement étre ouverts et répards par du personnel
formé et habilité par LEGRAND. Toute ouverturs ou
réparation non autorisée annule lintégralité des
responsabilités, droits 4 remplacement et garanties. Utiliser
exclusivement los accessoires dorngine.

= Safety instructions

+ This product should be installed preferably by a gualified
elecirician.

Incorrect installation and use can entail risk of elactric
shock or fire. Before carrying out the installation, read the
instructions and take account of the product’s specific
mounting location. Do not open up the device.

All Legrand products must be exclusivaly opaned and
repaired by personnel trained and approved by LEGRAND.
Any unauthorised opening or repair completaly canceals all
liabilities and the rights to replacement and guaranteas.
Only use genuine accessornses.

DECLARATION (€

DE CONFORMITE

Mous déclarons que les produits satisfont aux dispositions de :
We declare that the products satisfy the provisions of :

La Directive 1999/5/CE du Parlement européen
et du Conseil du 9 Mars 1999 "R & TTE"

On condition that ey are used in the mannar
intended andior in accordance with the current
installation standards andior with the manufacturers
recommandations

Sous rdsene dune utilisation conforme 4 sa destination
et/ ou d'une installation confomme aux NOMMES &n Vigueur
et/ ou aux recommandations du constructaur

Channel availability depends on local country regulabions.
Wireless LAN system administrator must choose corect
country of cperation. Channels are then automatically
configurated to comply with & pecified country’s reguiations

La libération des canaux st sous la responsabilité de
chaque pays. L'administrateur réseaux sans fil doit configuner
le pays. Ainsi les canaux sencnt automatiquement

an confommité avec les dispositions du pays.

Ces dispositions sont assurées pour la directive 1999/5/CE par la conformité aux normes suivantes:
These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards :
EN 301 489-17
EN 60669-2-1

EN 60950

EN 300 328
EN 301 489-1
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| ra“dag 42, 87045 LIMOGES Cedex
eg m Téléphone : (+33) 05 55 06 BT BT - Télécopie - (+33) 05 55 06 B3 BA
Célianae™ Référence(s) : 673 G465
Points d'accés WiFi
SOMMAIRE Page
1. Utilisation .. ......_ ... ..., A
2 Gamme. ... ... ... .. A
3 Montage ... ... o ... .. A
4. Cotes d'encombrement . ....... A
5. Raccordement . . . . e .2
6. Caractéristigues générales. . . . .. 2
7. Informations complémentaires . . . 3
B interface WEB . ... ____....... 3
O Momes............._....... 3
10. Conformités et agréments . . . .. 3
11. Accessoires .. ... ... ..... 3
1. UTILISATION 4. COTES ’ENCOMEBREMENT
Le point d'accés WiFi permet & n'importe quel ordinatewr Sgquipé
d'une carte WiFi 302.11b, B02.11g d'accéder 3 un réseau, sans éire = e
connectd & une prise. Les &changes dinformations par WiFi entre les ::n gt = R S o
ordinateurs &t le point d'accés sont cryptés par protocoles WEP, WPA I§ =
ou WPAZ (norme B02.11i) afin d'éviter toute possibilité de piratage &t ] ] )
permettre de limiter 'accés au réseau sux seuls ordinatews autorisés. 00— =
Le point d'sccés pemmat un débit maximum de 54Mbps suivant la T S e E
nome 802 11g. Mg % [ = 1% (ST
2. GAMME | .
[ a0 1
Hbre de Puoids
Designation moouaes | e @)
Points d'accés WIFI
mono bande 80211 big 4 E73 B4 168
Blanc
Points d'accés WIFI
mono bande 80211 bdg 4 T3 168
Titane
3. MONTAGE
Les produits 5'installent dans les boites Batibox d'une profondeur de
S0mm
Les mécanismes se montent en encastré ou en saillie.
La hauteur d'installation d'un point d'accés sur un mur ma pas
dinfluence sur la portée et le débit.
1- On visse le mécanisme sur la boite -:I'Bnl::a.strarnant
2- On dippe la plague sur le mécanisme
3- On dippe Nenjoliveur sur la plague.
Fiche technique : FODEDEFRA0 Mise a jour la: Créde la : 11/09/2008
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Céliane™
Points d’accés WiFi

Référence(s) : 673 64/65

5. RACCORDEMENT

Linstallation nécessite uniquement la pose d'un cible Ethemst car
son alimentation an 48 WV est acheminéa par ce cible (PoE nome
BOZ2 3af). La connexion au cible réseau (catégorne 5 mini) s'seffectus
a l'side d'une connectique sans outil identique aux autres prises RJ45
Legrand.

FRA B0 A St E

,“Turj

6. CARACTERISTIQUES GENERALES

Le paramétrage et I'administration du point d'accés peuvent se faire par

une interface web intuitive. Un mode de configuration rapide parmet &

I'administrateur de configurer le point daccés (cryptage WPA) en un

seul clic.

Réglage automatique date/hewrs possible.

Sauvepgarde | restzuration da ks configuration.

Mise & jour du fimware gratuite disponible sur le site internet Legrand.

Un cdrom contenant les outils permet la configuration du point d'ac-

Cos.

- Nombre d'antennes : dewx antennes omnidirectionnelles intégrées
U produit.

- Interface Ethemnet : 107100 Base T, RJ45, raccordement sans outil.

- Interface WiIFi : le point d'accés permet un fonctionnement en
simultané en B02.11bg 2.4 GHz

- Fréquences de transmission (canaux) adapiables automsatiquament
&n fonction des pays dutilisation.

- Bande de fréquence : - 802.11b/g : 2.4 GHz 1SM & 2,48 GHz ISM

- Puissance d'émission réglable (de 0 a 63 mW), afin de réduire ou
d'augmenter la zone de couverture et sinsi augmentsr la densité de
bormes WiFi.

- Alimentation : PoE (Power owver Ethemet).
L'alimentation en 48 V' est effectuée par e cible Ethernat, norme
B02.3af. Cette alimentation n'est pas fournie avec le produit.

- UPnP : Compatible

- §8ID : jusga 12 5510 par point d"accés.

- Gestion SNMPv1 et SNMPv2c, MIB-I, MIB-II, 802.11-MIB.

- Interface d’administration : HTTP, HTTPS.

- Adressage IP statique ou dynamique (DHCP)

- Authentification : 802 1x (EAP TLS, EAP TTLS. PEAP).

6. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

- Cryptage (iri& du moins sécurisé su plus sécuriséd) -

Ouvert Aucune protection
WEP statique Miveau de protection minimal
Aussi appelé WEP dynamique, nécessite un
WEP-802.1x serveur Radius
WPA-PSK {cryptage TKIP)
WPA-802.1x Cryptage TKIP, nécessite un serveur Riadius
WPAZ-PSK Aussi appelé BOZ 11§, cryptage AES
WPAZ-B02 Ax A_ussi sppelé BIZIZ.'H_i. crypiage AES, néces-
site un sarveur Radius

Niveau de protection minimum conseillé : WPA-PSK

- Support VLAN trunking 802.1q
- Support de "affectation des VLAMN par 551D

- Support classe de service [nome WM pour WiFi MulibMédia),
par exemple pour la voix sur IP [VolP).

6.1 Caractéristiques matiére
* Plastron
Polycarbonate blanc

6.2 Caractéristiques climatiques

- Température d'utilisation : + 5°C a + 40°C

- Température de stockage : 0°C & + 80°C

- Humidité maximale en fonctionnement : B5 %
- Humidité maximale de stockage : BS %

6.3 Caractéristiques électriques
* Connecteur
Caonducieurs admissibles
- Monobrin : 0.5 & 0,65 mm, AWG 24 & 22
- |Isolant conducteur polyéthyléne : @ max sur isolant 1.5 mm.
Mombre de fils & raccorder par connexion - 1
Mombre de connexions et déconnexions maxi @ & dont 2 sans rafrai-
chir la fil.
Tension da claguage - 1000 V
Résistance de contact - 20 MOhms
Résistance d'isolement - 500 MOhms sous 100 V confinu.

* Plastron
Autoextinguibilité : T50°C /5 5.

Attention : Ce produit nécessite une alimentation par PoE non fournie
devant étre conforme & la nome 802 3af.

Fiche technique : FODBIEFRA0

Mise a jour la -
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Céliane™
Points d’accés WiFi

Référence(s) : 673 6465

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Principe de la diminution du débit do 4 la gestion du réseau WiFi, au
partage entre ufilisatewrs, & I'Sloignement et & Menvironnemsnt.

Exemple en BO2.11g :

WiFi

S54MBit/s oot an

Dbt rasarva & ka gastion
" dur WIF1

" Ddbit net & partager
antro tous los utilisatours

12 MBit/s

6 MBit's ,

mals pas do débit sufflsant

= '?,]I Aucuna Détoction

8.INTERFACE WEB

Le point d'accés dispose d'une interface web permettant une adminis-
tration intuitive du point d'accés et de contrider ou administrer :

- la radio (puissance d'émission), la fréquence (canal). (marchel/armét),
- les utilisateurs connectés,

- les VLAN,

- l'adressage IP,

- les 551D (jusqu'a 12 5510 par point d'accés).

- le mode de cryptage et les mots de passe comespondant,

- laccés administrateur,

- le déport d’suthentification vers un serveur Radius,

- les utilisateurs autorisés,

- les mises 4 jour logiciels (firmware).

9. NORMES

L& point d'accés est compatible avec les nomes suivantes :

- 802.3af : Power over Ethemat [PoE) alimentstion par le cable
Ethermet.

- 802.11b : Norme de transmission radio

- 802.11g : Nome de transmission radio

- B02.1x : Morme d'identification (EAP TLS, EAP TTLS, PEAP).
L'identification est gérée par un senwewr Radius.

- 802.1q : VLAN trunking

- 802.11i : Mode de cryptage des données transmises appelé égals-
mant WPAZ.

- Classe de service WMM : Support qualité de service, par exemple

powr la woix sur IP (WolP).

10. CONFORMITES - AGREMENTS

DECLARATION (€ DE CONFORMITE

Mous déciarons qua ios prodults saisfont @ dispostions de ©
Wz deriare thal ive produces safisfy ibe prowisions of

La Directive 1894/5/CE du Parlement eurspeen
&l du Consedl du 8 Mars 1993 "R & TTE™

Sin v e B mako T § 08 Seiion e e L

st/ oudfure ralslafion ConkrTe T OTER W dgEST  iaed i SO e crwn

o/ U mE AT ) ke imiion st wdr s Fu mASscUI
[

L Ibirmion dos Caroecy ad mum b =
‘chagn . Lsininisi i s s A dof configarss
@ pryn. A o Canmo saroet suicrliguanant coumiry of opesion. Chwwsls e Fur subomScaly
an fornis s i depor o e comfigoried I comply R T pecfied CaEy's mguieion
Cas QSIOSIONS SoN SNSITes PO & SFoetve PIOSTE Par | ORI GUX NOnTIas SUVETS
Thoiss prosions &% eesUred for dioaive #PONACEE by conformiry 1o iha fofiowing siandands
EN 3 428,47
EN &0e&8-2-1
EN E09:30
EN 300 122
EN B 4254

Chacms! sty docardy or o couniny requisiom:
Wrmbox LN rier sdewdneor rund choos: comact

11. ACCESSOIRES

Injecteurs Power over Ethemat (PoE) pour alimentation électrique.

Injectewr power over Ethernet (POE) 1 port.

amar permet I'alimentation d'un point d'accés
397 47 Injectewr power over Ethernet (POE) 4 port.
permet 'alimentation de 2 points d'accés

Fiche technique : FODBDEFRN0

Mise a jour la -

Créée le - 11/09/2008 I'J Iegrand
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Le simulateur de compteur électronique
permet de simuler toutes les
informations qu'émet un compteur
électronique mono ou triphasé sur sa
sortie télé-information. Il permet
également de simuler |'asservissement
des contacts situés entre C1 et C2, et
C3 et C4 de ces compteurs.

2 6 0 2 @ @

* Les informations émises sur la sortie

téléinformation sont :

- I'option tarifaire choisie @ (base,
heures creuses, EJP et tempo),

- les programmes concernant le
chauffage et I'ECS (Eau Chaude
Sanitaire) en option tempo @ ,

- la période tarifaire en cours @,

-- le dépassement par rapport a la
puissance souscrite ®,

- la consommation par pas de 1 kWh ®.

* Le choix entre un compteur mono et tri
s'effectue a I'aide du commutateur @.

* En triphasé la simulation d'un
dépassement ou d'une consommation
par phase est possible @ ® @.

* Valeurs par défaut

monophasé | triphasé
I 45 A 15A
la 30 A 10A
Iépas. 54 A 18A
Im'm 75 A 25 A
dras 75A 25 A

* Choix de I'option tarifaire

Par appuis successifs sur la
touche "option”, vous
sélectionnez I'option tarifaire
désirée.

Un voyant signale I'option
sélectionnée.

Notice d'utilisation (F)

Simulateur de

compteur électronique
monophasé et triphasé pour
le tarif bleu

¢ L'option de base

Dans ce cas, le prix du kWh est le méme
pour toute la journée.

L'option heures creuses se décompose en

deux périodes :

- "heures creuses” : 8 heures par jour (le
colt du kWh est le plus avantageux),

- "heures pleines” : 16 heures par jour.

Sur le simulateur de compteur, vous pouvez
sélectionner I'une de ces périodes en appuyant sur
la touche "sélection”.

Les voyants "heures pleines” ou

W K HC | "heures creuses” s’

0 0o

HP HP WP

s'allument en
fonction de la période choisie.

¢ 'option EJP

L'option EJP, pour des puissances de 9 a 36 kVA,
se compose de deux périodes :

- "heures normales” (réparties sur 95% de
la durée annuelle),

- jours de pointes mobiles (répartis sur 5%
de la durée annuelle), soit 22 jours de 18
heures.

Avant toute période "heures de pointes mobiles”,
EDF vous informe par un ordre de préavis EJP (1/2
heure avant le basculement). Cet ordre peut aussi
étre simulé par le simulateur de compteur.

Par appuis successifs sur la touche "sélection”,
vous sélectionnez la période désirée. Un voyant
(heure pleine, jour rouge) atteste de la période
choisie.

- voyant éteint : heures
normales,

- voyant clignotant : préavis EJP,

- voyant allumé fixe : heure de
pointe mobile (préavis EJP
maintenu).

* L’option Tempo

La tarification tempo est composée de 6
périodes tarifaires réparties en "jours bleus”
(300j/an), en "jours blancs” (43j/an) et en
"jours rouges” (22j/an) répartis entre le 01/11
et le 31/03.

Chaque jour est décomposé en période
"heures creuses” et "heures pleines”.

Le simulateur de compteur vous
permet de simuler la période
tarifaire en cours, la couleur de jour
du lendemain ou le programme
-8 autorisant le fonctionnement du

L vémv- chauffage ou de I'ECS.

Période tarifaire en cours :

Appuyez, si nécessaire, sur la
touche "tempo” afin d'allumer le
voyant "aujourd’hui”.

Puis, par appuis
successifs sur la touche
"sélection”, choisissez le
jour (bleu, blanc ou rouge)
et la période (HC ou HP)
désirés.

Puis, par appuis
successifs sur la touche
"selection”, choisissez la
couleur du jour désirée
(bleu, blanc, rouge ou
inconnu).
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Programmes ECS :

Appuyez sur la touche "tempo” afin
d’allumer le voyant "ECS".

Puis, par appuis successifs sur la touche
"selection”, choisissez le programme désiré
parmi ceux décrits dans le tableau 1 (eau 1,
eau 2 ou eau 3)

Remarque : voyant allumé = I'ECS est autorisé.

olololololo

caul| @ o e | O ° (o)
cau2| ® ° e | O [ o
eau3| @ ° ° ° ° (o]
chau0| e o ° ° ° o
chaul{ e ° ° ° ° [¢)
chau2| e ° ° ° (o) o
chau3| e ° o o) (o) o)
chaud| @ [ o| o (o] o
chaus| @ o) Q|80 (o) (o)
chaué| O o (7] ¥ (o} o
chauC| @ o ° o ° o)

@ = voyant allumé

Programmes chauffage :

Appuyez sur la touche "tempo” afin
d’allumer le voyant "chauffage”.

Puis, par appuis successifs sur la touche

"selection”, choisissez le programme désiré

parmi ceux décrits dans le tableau 1 (chau 0

achau C).

Remarque : voyant allumé = le chauffage est
autorisé.

¢ Les contacts d'asservissements

Les contacts situés entre C1 et C2, et C3 et
C4 sont de types NO. lIs sont asservis en
fonction des options tarifaires.

En Option de base :
lIs restent inactifs.

En Option heures creuses :

tableau 1

C1/C2 C3/C4
heures pleines (0} inactif
heures creuses F inactif
En Option EJP :

C1/C2 c3/ca
heures normales (¢] (0]
préavis 30 m (0] F
heures pointe mobile: F F

En Option Tempo :

L'asservissement du contact C1/C2 suit les
programmes ECS (Cf tableau 1) :

- voyant allumé = contact fermé (F)

- voyant éteint = contact ouvert (O)

L'asservissement du contact C3/C4 suit les
programmes chauffages (Cf tableau 1) :

- voyant allumé = contact ouvert (O)

- voyant éteint = contact fermé (F)

- a

~ automatismes

- f:."'té!éihformatio_n

¢ Simulation de la consommation

‘mono / &1
ml
+1kWh

A chaque appui sur la touche
"consommation”, vous simulez une
consommation supplémentaire de 1 kWh
sur la période tarifaire en cours.

En triphasé, pour simuler une consommation
supplémentaire de 1 kWh sur une phase, appuyez
simultanément sur la touche *consommation” et la
touche de la phase concernée.

¢ Simulation de dépassement

Chaque appui sur la touche "dépassement”, simule
un dépassement de la puissance souscrite.

- appui "bref” : dépassement "faible”,
- appui "long” : dépassement "important”
(supérieur a 1,4 In).

Dans les deux cas, le dépassement est signalé par
le clignotement de tous les voyants du simulateur
de compteur.

En triphasé, pour simuler ces dépassements sur
une phase, appuyez simultanément sur la touche
"dépassement” et la touche de la phase
concernée.

e Verrouillage

Un pontage entre les bornes 1 et 11 permet de
verrouiller une option tarifaire choisie
préalablement.

* Etat a la mise sous tension

Le simulateur reprendra la méme configuration que
celle établie avant la derniére mise hors tension.

Caractéristiques électriques
* tension d'alimentation : 230V ~ 50Hz
* puissance absorbée : 2 VA

Caractéristiques fonctionnelles

* pouvoir de coupure des contacts situés
entre C1etC2,etC3et C4:2 AACT

* durée de vie des contacts : sous 8 A
AC1 : 1 000 000 cycles

Environnement
* T° de fonctionnement : 0 °C & +45 °C
* T° de stockage : -20 °C a +70 °C

Capacité de raccordement
* capacité : souple : 1 mm?a 6 mm?
rigide : 1,5 mm?a 10 mm?
* nombre maxi de produits
communicants connectables sur la
sortie téléinformation : 6

Encombrement
* dimensions : 6 modules

24 mois contre tous vices de matiére ou de
fabrication, a partir de leur date de production. En cas
de défectuosité, le produit doit &tre remis au grossiste
habituel,

La garaﬁtie ne joue que si la procédure de retour via
I etle est et si aprés

1se notre service controle qualité ne détecte pas

experti

un défaut di a une mise en ceuvre et / ou une

utilisation non conforme aux régles de I'art. Les
é I la défectuosité

devront accompagner le produit.

hager 04.99
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B 5515 a

210mm

(F_y Disjoncteur aiférentiel de branchement
pour tableaun de controla

(GE) Residual current operated clrcult-braaksr
10r CONSUMErs COMtral Doants

+—EB1aA—

48

User inelnuciions

MNaolice o mstructions

{mmij

LI 5]

2 poles

HDE 245
HDE2 2455
HDE 260
HDE2 2605

2 poles

HD& 290
HDE 2003

4 poles

HOE 430
HOE 4305
HOE 4560
HOE 4505
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%5 @ 0
£ = T | 25
5 ™ 0
4 & 15
%5 % & g 10
[+ [+ 4%\ 4

HOB 245 /& ©
HOE 263 /8 :

45
B0

B
hE

iy
'\\.1_.-'| 4}

_F Garantie

HOE 200/ & ; B0

24 mois contre fous vioss de matienes ou de fabrication, a partir de
leur date de production. En cas de defectuosite, le produit doit &tre

resTiis @ grossiste habituel.

La garante: ne joue que si la procéduns de retour via lMnstallstewr =t

le grossiste est Be et s5i apnes

expertise notre servioe

contrile qualité ne detecte pas un defaut dil 3 une mise &n Euwe

etfou une utiisation non conforme aux regles de Fart.
Les remanques éventueles enpliquant
accompagrier ke produit.

7D

(GE Warranty

A warranty pericd of 24 months is ofiered on

date of manufacture, ml:ui:g to any materal of manufacturn
to be defective it must be return

er and supplier (whaolesaler).

defect. If any product is fou
via the inra"il

The is witdraan i

- after in jon by hager quality control dept the device is found
sf:: [ I';in a marmer which is contrary to IEE wiring
lations and acospbad practice within the industry at the times

o have insta

of nstallation.

- the procedure for the retum of goods has not been followsd.
Eq:fnxi\:n of defect must be nduded when returming goods.

i
1
[N
ss
1]
4]

Hagar 5005 - 132, bid dEumpa - B9 - 65 212 Obarmal oo (5 RANCE) - Tal. 4333 8849 50 50 - W ] Sy, nat

4=~

[+=[0]—
[4=0]=»]

B

products, from

| ﬂ'l’

Hagar 010038
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(F Systéme SanVis @ Motice d'instructions

ATTENTION : & installer uniguement par un
personnel qualifié

1

L
ﬁ Fusibles ou disjoncieur

14 mm e
i =i
! e
1 & mm?
r_l'.- pree
i Imbesrrupteur diff Erentiel r-
25 mm
Indioateur de positon de contacts Tost : Lors de 'action sur ke bouton test, Mlinterupteur diférenticl

doit déclencher.

Mantage da la barre do portage G -
@ 2 /— \\ 3] //—
2\6o)
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Exomplo oo dsfemeon inb il hauto

Conirfis quuié re it boie p
wiiou orm uiliasdion son conforme mo seghm e e, une
rcciicatioe, de prodest, ou secore s on repikc des

L o o ——r——— -curka

dherort acocrroagne” b orochid.

Hager SAS - 122, bid d'Europe - BPTE - 67 212 Obernai ceden - Tel. 03.88.49.50.50 - wwa hagerdr

105 souple
185 rigide

Hager 23201

BC 51070
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hager ®®
- GE

(NC (B

Bl B010.a

Goulotte d'installation
Trunking

Kabelkanal

Canalina

Canal

Calha

Kabelkanal
Installatiekanalen

Motice d'instructions
User instructions
Bedienungsanleitung
Isgtruzioni d'impiego
Instrucciones de uso
Instrugdes
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing

S

"1'—’1'.1‘-11
-'ql‘—"l

-"I—'l'u'ﬁl'l —'ﬁ
S—awm —

JA 100N w2 2ud
..ll_':iml«l xd

JA 200N X2 2ud

JC 200N x4

JA Z50N x3 x3 dnd

JA 50N L x2 2ud

Gamma 18 : Ja 105N + JC 105N + Ja

100M

+JC 100N / JA 105N + T

105N + JA 200N + JC 200N

e
1 =

l"\_gj :% i :E: §I B EH

JA 105N x2

JC 105MH xd

JA 100N B 2u4

JG 100N xd

JA AN X2 2u4d

JG 200N X4
EIE 0400 1 6 sirida
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A&.
i

Hager Electro 5.4, - 132, bid d'Europe - BPA - &7 215 Obemai cedex (FRANGCE] - Tel. 33288496050 - www hagengroup. net

M 1po200N

e H i

JC 100N

| JB 254N + JA 100N/250N/260N |

| JB 254N + JA 200N

Hagar o 2008
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hager
KBS 763

Hager SAS - 132 bld d'Europe - BP 78 - 67212 Obernai cedex - Tél. 03 88 49 50 50 - www.hager.fr

Hager 01.2009

6K 5003.a
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CF)  Kit de verrouillage manette Motice d'instructions

(D) SchioBadapter Satz Bedienungsanleitung

GE  Locking device User instructions
Mostrina di blocco Istruzioni duso

{E} Kit de blogueo Instrucciones de uso

P Kit de blogueio Instrugdes de instalacio

HL Vergrendel kit gebruiksaanwiizing
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i 007, 5004

Hager dlectro ZA. 132, Bid dEurcpe - BP3 - 67215 Obemai cedew - Tel. 03,88 49 50,50 - www hager.com EM BiEs.c
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