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ATTENTION

Une camera infrarouge est un équipement de mesure optique précieux,
attention aux remarques suivantes :

1. Me pas diriger la camera vers le soleil, devant une soudure au laser ou toute
autre source de fort rayonnement thermique.

2. Ne pas utiliser une mauvaise gamme de température pour inspecter une
cible & haute température.

3. Lors de I'allumage de la caméra, attendre 10-15 minutes avant d'enregistrer
vos premiers thermogrammes pour étre certain gque la caméra soit
stabilisée en température et que vos mesures soient correctes.

4, Y Appareil pouvant, et uniquement dans des conditions
At particuliéres, étre sensible aux décharges ESD.

Si des éléments de la caméra sont brilés, endommagés ou présentent des
problémes & la suite d’un non respect des consignes énumérées ci-dessus, le
constructeur aingi que le distributeur ne seront en aucun cas responsables et
tous les frais mis en jeu seront entiérement a la charge de I'utilisateur.
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INTRODUCTION

La technologie de détzction par thermographiz infrarouge existe depuis de
nombreuses années dans les pays industrialisés, ol elle est devenus un moyen
imemplagable de garantir la sécurité des conditions de preduction industrielle. Son
utilisation est commune a des secteurs de Findustrie aussi divers gue la métallurgie
et la sidérurgie, I'énergie électrigue, Findustrie pétroliére, Fautomation, I'exploitation
du gaz naturel, I'ndusirie des fransports, et 4 d'autres professions engagées tel que
dans la lutte contre le feu et la surveillance des frontiéres. A toutes ces activités
caractérisées par des procédures de fonctionnement en flux tendu, des éguipements
de production sous haute-tension, des courants électrigues puissants ou des
vitesses d'opération éleveées, limagerie themmigue infrarouge offre une méthode
d'inspection sans-contact et en temps réesl.

Cette méthode de détection ne nécessite aucune coupure de courant, n'exige ni
arrét des machines, ni interruption de la production. Elle permet de diagnostiquer a
'avance les disfonctionnements latents, et ainsi de prévenir I'occurrence des pannes,
d'éviter les incidents de production. Limagerie thermique est une technigue
innovante d'évaluation « sans-contact », & la fois slre, fiable, et rapide.

Comparée aux instruments de détection « avec contact sutilisés largement a
I'heure actuelle, cette nouvelle technologie opére sans aucun doute un tournant
révolutionnaire. La technologie de détection infrarouge par imagerie thermigue
connait des applications & trés large echelle dans les domaines suivants

® Suneillance des éguipements &lectriques et des transformateurs Haute-
Tension.

¢ |utte contre le feu, localization des sources de feu couvant.

® Surle site d'un feu, secours aux victimes et commandement tactique.

® |ocalization des fuites des éguipements thermigues et des échangeurs de
chaleur ; analyse des déperditions de chaleur.

# |dentification des défaillances thermiques des transports ferroviaires.

® Dans lindustrie de la micro-8lectronigue, rationalisation des circuits par
contréle thermique.

® Professionnels de la sécuritg, surveillance noctume.

C'est pourgquoi de nos jours, la technologie de détection infrarouge par imagerie
thermigue est unanimement considérée comme linstrument de peinte de la
surveillance industrizlle.
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1 PRESENTATION DE LA CAMERA RayCAm C.A 1884
1.1  Généralité

La RayCAm est de petite taille, d'une ufilisation facile et dotée de fonctions
puissantzs. La caméra combine une technologie de détecteur frés avancée, un
traitement d'image IR frés poussé et une interface informatique conviviale.

La RayCAm compte & lheure actuslle parmi les appareils de thermographise
infrarouge portatifs les plus performants. Au nombre de ses atouts :

Mul besain détre refroidie, fiabilité optimisée, durée de vie beaucoup plus longue
gue les imageurs a refroidissement

Anti-poussiere, anti-humidité, protégeée des interférences électromagnétiques, elle
ezt utilisable dans des conditions extrémes.

Petite, légére, manipulable d'une seule main.

Autonomie accrue, batterie rechargeable rapidement, le chargeur intelligent indigue
clairement I'&tat de la batterie.

Circuit electronigue de conception évoluée, assurance d’un fonctionnement optimal.
Fenétres de menu de type WINDOW S, esthétigues et simples d'utilisation.

Images couleur haute résolution captées en temps réel.

Images nettes.

Haute sensibilité thermique

Puissantes fonctions de mesures themiques.

Puissantes fonctions d'analyse thermigue({point, ligne, zone) intégrées a I'appareil.
Carte PC pour stockage des images. grande capacité mémoire, images en sdcurité.

Un logiciel de traitement dimage a &té développé pouvant éfre utilisé
conjointement avec la caméera, le RayCAm report. Grace a ui, Fopérateur peut non
seulement visionner les images infrarouges, mais il peut aussi procéder a des
analyses par point, par ligne ou par zone. On obtient ainsi une meilleurs précision au
moment de la création du rapport de mesures (gui inclut images thermiques, photos
du spectre visible, minima, maxima et média des températures cartographiées, des
releves d'analyse de point, ligne et zone, ainsi que des paramétres infrarouges).
L'opérateur peut donc aisément procéder & des recoupements, &tayer ses résultats
d'analyse, ce qui donne au rapport plus de specificité et de dynamisme.

1.2 Emballage et composants

A réception de votre RayCaAm C_A 15884, veuillez déballer le contenu du carton et
VOUS @ssurer qu'aucune piece ne mangue, en vous référant au bon de transport. La
RayCAm C.A 1884 estlivrée dans une valize dont voici le contenu détaillé -

RayCam CA 1854 =1

Batterie rechargeable au lithium *1
Chargeur batterie =1

Cable de sortie vidéox1

Connecteur vidéox1

Connexion USBx1

Cache de protection lentille=1

Motice de fonctionnementx1 (sur CD)
Logiciel RayCAm reporf x1 (sur CDO)

Accessoires oplionnels :

Batterie supplémentaire
Alimentation secteur
Adaptateur trépied
Pare-soleil x1
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3 INTERFACE RayCAm C.A 1884

-

. Chargement. Enfrée externe &V DC.

P

Interface USB. Connexicn USE standard pour PC
3. Interface vidéo RCA standard

4_ Interface RS 232 standard { Uniqguement pour la mise a niveau du logiciel)
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4 UTILISATION DE LA RayCAm C.A 1884

4.1 Description des touches

1. Bouton ON/OFF de la caméra
Appuyez sur cette touche durant quelques secondes pour allumer ou éteindre la
camera

2. LED d'allumage
Lorsque la camera est allumée, la LED &clairs

3. Panneau de controle
Ce panneau comprend :
& “A% bouton dajustement automatique
# “C* Bouton d'annulation / comection
* “S7 Bouton mode gelé ou non { bouton d'enregistrement dimage
# 4 boutons de direction

FA% Austement automatigue

Cette touche ajustera automatiguement la luminositg, l2 niveau et le contraste ou
I'&chelle en se basant surla plage de température de la cible. Cette action peut &tre
repetée jusgu'a optimisation maximale de 'ohservation.

*C": Touche annulation

En mode MEMNU, appuyez sur cette touche afin de revenir au menu précédent.
Continuez @ appuyer sur cette touche, limageur reviendra & 'image sans l'affichage
du menu. Attention cette touche ne valide pas.

En mode analyse (outil point ou isotherme), un appui sur la touche « C » permettra
de supprimer cat outil.

*5™ Geler { dégeler Iimage. enregistrer
Utilisez la pour geler ou dégeler une image IR. En laissant appuyer plus de 3
secondes, limage IR sera sauvegardée.
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= g -

Menu - Validation

Appuyer sur cette touche pour faire apparaitre l2 menu systéme, pour entrer dans un
sous-menu et pour valider une sélection.

En mode menu, vous vous déplacez en pressant les touches ey ou «Fa. Les

touches & &iw et &% » vous servent a sélectionner FPoption désirée. Validez en
pressant la touche centrale =1 {Menu)

4", “p 007 ot “F*  Touches de direction

Les touches sont respectivement gauche, droite, haut et bas. Elles sont utilisées pour
sélectionner des options dans un menu, pour déplacer les curseurs en mode
analyse, pour sélectionner et fixer les paramétres des menus, pour zoomer et de-
zoomer les aires d'analyse (cf § 3).

DVautre part, lorsque le Menu n'est pas affiche, en dehors de la touche “A" qui sert &

régler

automatiguement la luminosité et le contraste, lutilisateur peut se senvir de la

combinaison des touches directionnelles pour les régler manuellement :
& % pour la luminosité,

-

4.2

=  pourle contraste.

Bréve introduction

Intreduction rapide pour Futilisation de la RayCAm :

4.21

2.

Observation et reglage de I'image IR

Appuysz sur le bouton Marche / amét pendant quelgues secondes pour
allumer la caméra ;

Aftendez jusqu'a ce que l'initialisation et les données soient complétement
chargeées

3. Enlevez le cache lentillz et pointez la camera sur la cible ;
4.
5. Appuyez sur la touche “A” afin d'gjuster la luminosité, le contraste et I'échelle

Toumez I'objectif manuellement pour régler le focus ;

automatiquement

Mote - Le bruit provenant de la caméra que vous entendez st normal.

4.2.2

Analyse de la température mesurée

. Aprés avoir allumé la caméra, appuyez sur la touche « ENTRER » pour

afficher le menu;

. Sélectionnez l2 sous-menu « analyse »
. Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner « Curseur! = ;

Appuyez aur la touche & ENTRER » pour valider;

. Bougez la caméra ou le curseur 4 I'aide des touches de direction sur la cible;
. La valeur affichée dans le coin en haut a droite est la température de la cible;
. On peut obtenir la mesure Multi-curseur en sélectionnant « curseur? » et

& Curseurd »

10

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS Session 2010 Durée:12H

DNM10 /
DNM 245




Mote : Vous ne pourez déplacer le curseur 1 manuellement uniguement =i &« SP1 »
est affichée dans la bamre d'état (cf §5.3)
(Il en st de méme pour les curseurs 2 et 3)

4.2.3 Enregistrer une image IR

Solution 1 :
Maintenez appuyer la touche « 5 » pendant 3 secondes

Solution 2 :
1. Aprés avoir gelé limaage, appuyez sur « ENTREE » pour afficher le menu.
2. A laide des touches £ et 7 sélectionnez le sous-menu « FICHIER » puis
appuyez sur « ENTRER »
3. Sélectionmez « SAUVEGARDER » et validez & I'aide de la touche
« ENTRER »

4.2.4 Ouvrir une image IR

1. Appuyez sur « ENTRER » pour afficher le menu;

2. A l'aide des touches . et sélectionnez le sous-menu « FICHIER » puis
appuyez sur &« ENTRER =

3. Sélectionnez « OUVRIR =, validez a I'aide de la touche « ENTREE »

4. Faites défiler les images a MNaide des touches 4 =

Pour atteindre directement une image sans faire deéfiler Pensemble des
thermogrammes enregistrés, appuyer sur les touches L& et F .

4.3  lcones et fonctions du menu

LIn systéme de traitement et d'analyse puizsant a été intégré dans la RayCaAm. I
contient sept sous menus: « analyse », « fichier », = ajustement automatique »,
« @justement manuel &, « paramétres de l'objet », « image seule » &t « menu =.

Analyse | 2
Fichier >
Ajust. Auto
Ajust. Manuel
Par. Ohbj.
Image seul
Menu >

11
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4.3.1 Sous menu « Analyse »

Affichez le menu et sélectionnez “Analyse”. Appuyez sur la touche MENU (ENTRER)
pour faire apparaitre le sous menu.

Analyse - BRRSTET g|

Fichier Curseur 2
Ajust. Auto Curseur 3
Ajust. Man. Max Sp.
Par. Obj. Izotheme
Image seul Tout effa
Menu

1. Curseur 1

Sélectionnez cette option, pressez la touche MENU (ENTRER) : Limageur entre
en mode de mesure thermigue. Au centre de I'écran apparait un curseur lumineux en
forme de croix et SP1 s'affiche dans la barre d'état. Orientez la caméra ou utilizez les
touches directionnelles de fagon & positionner le curseur surla cibde. En haut & droite
de I'écran s°affiche la température du point-cible. Les curseurs 2 et 3 fonctionnent de
la méme fagon.
2. Max Sp: Température Maximale ou Minimale

(Le choix entre la détection automatiqgue de la température maximale ou minimale
se fait a partir de : Menu » Analyse » Curseur auto)

Cette option permet de repérer et de suivre le point |2 plus ou le moins chaud
d'une zone.

Lutilizateur peut changer la taille de la zone en appuyant simultanément sur les
touches « haut-gauche », & gauche-bas », « droite-haut » ouw « droite-bas ». Ce

réglage est possible uniguement si lindication « CAPT » est présente dans la bame
d'état.

3. Izotherme

Sélectionnez cette option, pressez la touche MEMU: La RayCAm effectue une
analyse isotherme de la scéne thermigue. Les objets appartenant au méme intervalle
de température apparaissent suivant des couleurs identiques.
(Le mode d'affichage des couleurs et des isothermes peut &tre configuré depuis -
Menu = Analyse » largeur lsother

Couleur lsoth).

(Plus d'information au § 5.5.3)

4. Tout effa
Tout effa.; Effacer toutes les analyses.
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4.3.2 Sous menu « Fichier =

Affichez le menu et sélectionnez « fichier », Appuyez sur la touche MENU (ENTRER)
pour faire apparaitre le sous menu.

Anal Ounrir
Sauvegar.

Ajust. Auto Effacer

Ajust. Man.

Par. Obj.

Image seul

Menu

1. Cwuwrir : Pour ouyrir un fichier image de la carte mémuoire.

2. Sauvegarder: Pour enregistrer une image IR sur la carte mémaoire
3. Effacer. Pour Effacer un fichier image de la carie memuoire

4.3.3 Sous menu « Ajustement auto. »

Sélectionnez cette icdne et appuyez sur la touche MEMLU (ENTRER) pour ajuster
automatiquement la luminosité et le contraste. La touche “A” a la méme fonction.

4.3.4 Sous menu «Ajustement manuel »

Sélectionnez cette icdne et appuyez sur la touche MENU (ENTRER) pour afficher la

barre ci-dessous. Utilisez les fleches & et ¥ pour changer les paramétres
manugllement et l2s fleches 4 » pour passer d'un paramétre a un autrs.

Miveau Echelle Gamme Temp. Filire
30T 10T -20 -250 Off

Miveau : comespond & la valeur médiane de 'echelle de température.
Echelle : comespond & Famplitude de échelle, c'est & dire & |a différence de
température entre la température maximale et minale.

Exemple : si 'on considére les réglages ci-dessus, Féchelle du thermogramme est de
25T a 35T,

Gamme temp. : « -207C & 2507 » comespondant & la plage de me sure de la
RayCaAm C.A 1884,

4.3.5 Sous menu « Par. Obj. »

Selectionnez cette icone et appuyez sur la touche MENU (ENTREE) pour afficher la
fenétre ci-dessous. Utilizez les fléches pour changer les paramétres manuellement.

13
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Emiss o oaes
Distance  {06m ]
Temp Amb  {00250E
Humidite &G

Emissivité : Propriété du matériau essentielle @ la bonne détermination de la
température de la cible visée. Paramétre variant de 0 & 1 par pas de 0,01

Dlistance : Ecart entre l'opérateur en thermographie et la cible visée. Paramétre
variant par pas de 1m (& déterminer lorsque Futilisateur est loin de la cible, soit a
partir de Sm).

Température _ambiante : Température de Fenvironnement proche de la cible.
Paramétre & déterminer avec précision, principalement lorsquil v a présence d'une
source chaude proche de la cible.

Humidité relative : Paramétre caractéristique de Iair environnant variant par pas de
1% (& déterminer avec précision lorsque lutilisateur s'&loigne de la cible, soit & partir
de Sm).

4.3.6 Sous menu « Image seule »

Selectionnez cette icdne et appuyez sur la touche MENU (EMTREE) pour faire
disparaitre les différentes informations de 'écran. |l n‘apparaitra alors sur 'écran que
limage IR. Il suffit d'appuyer sur nimparte quelle touche pour faire réapparaitre les

informations.

4.3.7 Sous menu « menu =

Selectionnez cette icine et appuyez sur la touche ENTRER pour faire apparaitre le sous
menu ci-dessous :

Analyse » Analyse
Fichier > Local

Ajust. Auto Date & Heure
Ajust. Man. Autre
Par. Obj. System info

Imﬁ seul

1. Menu = Analyse
Selectionnez cette icone et appuyez sur la touche ENTRER pour afficher la fenétre
ci-dessous. Utilisez les fléches pour changer les paramétres -

- =t = : Pour faire défiler les options des sous-menus

L et T - Pour aller d'un sous-menu & un autre

14
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Curseur auto —
Alerte D At
Tempalerte {1 400€
Corecttemp {EE T
Largeur Isoth 078
Couleur Isoth 0 Vet
Alerte Isoth  TEERE
Laser Ajust | Acteé

{1) Cur=seur Auto

Ceci est pour configurer I'option “Max Sp° dans le sous menu « analyse =. 5ion
choisit Maximum la recherche automatique se fera sur le point le plus chaud, si on
choisit Minimum elle se fera sur le point |2 moing chaud.

(2) Alerte

Cette option sert & activer ou désactiver la fonction Alarme. Quand cette option
est activée, les relevés thermigques du point Max s'affichent en rouge et la caméra
émet un bip =i la valeur est supérieure au seuil programmeé. Si on & configuré
« Capture Spot s=minimum les relevés thermigues du peint min s'affichent en rouge
et la cameéra émet un bip si la valeur est inférieure au seuil programme.

(3 Temp. Alerie
Cette option sert & programmer |2 seuil d'alame

(4) Correct. Temp.

Cette option sert, lors de circonstances particuliéres, a comiger la valeur de la
température mesurée par l'imageur, afin de garantir la précision des mesures. Dans
des conditions ordinaires, cette option est réglée sur 0°C.

Exemple © Si 1T est réglg, toutes les températures affich ées seront décalées de
1TC.

{5) Largeur |sotherme
Cette option sert & configurer la largeur de Fintervalle isothermigue de la
fonction « Isotherme = du sous menu AMALYSE. La largeur est réglable par pas de

0.1°C jusqu’au champ de mesure thermigue le plus grand.

(6) Couleur lsotherme
Cette option sert & configurer la couleur de lintervalle isotherme. | v a 2
couleurs sélectionnables : rouge et vert.

(7) Alerte lsotherme

Cette valeur peut varier de 1 a 255. 1 est le plus sensible alors que 255 est le
moins.

15

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS Session 2010

Durée:12H

DNM15/
DNM 245




(8) Laser Ajust

Cette option sert & définir la position de lmage du pointeur laser en
concordance avec le curseur 1. Lorsgue cette option est activée, l'ufilisateur peut
regjuster cette position de telle sorte quil comresponde & la valeur du curseur 1.
Lorsque cette option est désactivée, la position du pointeur laser sera enregistrés.
Plus de précizion dans le chapitre 5.7.

2. Menu » Local

Sélectionnez cette icdne et appuyez sur la touche MENU pour afficher la fenétre oi-
dessous. Utilisez les fiéches pour changer les paramétres.

Langue
Sortie Vidéo IIEALII
Unité Temp. [T
Unité Dist [0 Meter 0
Format Date [ DOMMAY

(1) Langue
Choix entre Anglais, Chinois, Francais, allemand, ltalien, Espagnol, portugais.

{(2) Sortie vidéo
Choix enfre PAL et NTSC.

(3)  Unité de température
Choix entre degrés Celsius et Fahrenheit.

(4) Unité de distance
Choix entre Métre et pied.

{5) Format de 'affichage de la date
“D0" correspond & jour | “MM” comespond & mois , YY" comespond & annés

3. Menu » Date & Heure

Sélectionnez cette icone et appuyez sur la ftouche « ENTREE = pour afficher la
fenétre ci-dessous. Ulilisez les fleches pour changer les paramétres relatifs a la date
et & l'heure.
Annge
Mois
Jour
Heure
Minute
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4. Menu »_Autre

Sélectionnez cette icdne et appuyez sur la touche MENU pour afficher la fenétre ci-
dessous. Utilizez les fléches pour changer les paramétres.

Palette T MEal
Ajust Auto | Lumin. steon.
Ajust Continu " Lumin_ et son.|
At D Jamas
Affichage LCD [ Jamas
Période Ajust [ Coutes
Nom fichier T
Nom du dossier
Trigger Button 1 Laseren |

(1) Palette: Rendu couleur

Cette option fournit diverses pseudo-couleurs, la RayCAm met a wotre
dizpogition & modes coulsur, qui sont respectivement - « métal », &« métal Inv »,
« @arc-en-ciel », « naturelles, « gris » et & gris inversés.

(2)  Ajust Auto: réglage auto

Cette option sert a definir le mode de réglage de la touche « A ». 3 options sont
dizponibles © « luminosité et contraste », « luminosité », et « contraste =. Si vous
sélectionnez « luminosité et contraste =, une pression sur la touche = A= ot
limageur ajustera automatiguement la luminosité et le contraste de limage, jusqu'a
que soit atteinte la valeur d'optimisation par défaut de Iimage. Si vous sélectionnez
« luminosité », une pression de la touche «A» et Fimageur ajustera
automatiqguement la luminosité tandis que le contraste dewvra éftre  ajusté
manuellement. Si vous sélectionnez « contraste », une pression de la touche « A » et
limageur ajustera automatiguement le contraste tandis que la luminosité devra étre
ajustée manuellement.

{3} Ajust Continu: Ajustement continu

Sert & dé&finir si oui ou non Fappareil doit ajuster en continu Fimage mouvants.
Trois options sont fournies.

eLuminosité et confrastes, eluminosités et edésactivés.

Si «Luminosité et contrastex sont sélectionnés, la caméra  ajuste
automatiguement et en continu la luminosité et le confraste de limage, suivant le
changement de |a scéne themmigue.

Si wluminositér est sélectionnée, la caméra ajuste automatiguement et en
continu a luminosité de limage, & mesure que cette image change.

Si gaucune est sélectionné, 'appareil mopére pas dajustement automatique,
I'sjustement doit alors étre pratiqgué manuellement ou & Faide de la touche «Ax.
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4) Amét
Pour programmer un amét automatique de la camera. Il v a 4 sélections
possibles « jamais », «2min.», «>min.z ou «10min.e.

(5) Affichage LCD

Pour programmer un amét automatique de I'affichage (&tat de veille). l y a 4
sélections possibles « jamais », « 30 sec. », « 60 sec. » ou « 2min. ».
Lin simple appui sur n'importe quelle touche permettra de réactiver I'écran.

() Pérodicité auto ajustement

Pour programmer une pérodicité d'auto ajustement, il v a 2 sélections :
«normal » et & courte ». En réglage « normal », la camera effectue un auto
ajustement toutes les 2 minutes. En réglage « courte », elle effectus un auto
ajustement toutes les minutes.

{(7) Initializer le nom du fichier

Cela montre ke nom du fichier en cours, il n'est pas nécessaire pour l'utiisateur
de changer k2 nom du fichier. Lorsque vous &tes en mode « MULL =, appuyer
simultanément sur « Ce + wA» + « S » pour réinitialiser le nom du fichier a

CADODOD.,

(8) Mom du répertoire

Cela montre le nom du répertoire en cours d'utilisation. L'ufilisateur peut
changer ce nom et la caméra créera un nouveau nom DIR qui sera alors utilizé lors
de la sauvegarde d'images.

{2y Configuration de la gachette de déclenchement

Plusieurs configurations sont possibles pour utilisateur -

i. *Laser actif: La fonction laser est alors activée pour detecter la cible
{loraque I'on appuie sur la gichette).

ii. *Mone™ La gidchette est alors inactive

iii. “Sauver’: La gachette a alors les mémes fonctionnalités que la touche « 5 »

iv. & Auto adjust™ La gachette a alors les mémes fonctionnalités que la touche
ahw

5. System Information

Selectionner cette icone et appuyer sur la touche « ENTRER » pour afficher la
fenétre d'information. Cette fenétre monfre les informations générales: Numéro de
série, Date de fabrication et version.
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5 RayCAm C.A 1884: EXEMPLES D'OPERATIONS
TYPIQUES

51 Insérer la batterie

Lors de la premigre utilisation de Fapparsil, il 32 peut que |l niveau d'énergie de la
batterie soit trop bas. L'utilisateur peut recharger la batterie avec le chargeur spécial.
+ Insérer la batterie : Tenir le bouton appuyé et firer le couvercle, placer la batterie
dang |2 compartiment et pousser la jusguau fond. Ensuite vous n'avez plus gu'a
replacer le couvercle.

+ Sortir la batterie : Enlever le couvercle et tirer la batterie vers vous.

5.2 Deémarrage

Pressez lintermupteur MARCHE/ARRET pendant guelgues secondes pour metire la
RayCAm zous tension.

Au bout de 30 secondes, le logo CHAUVIN ARNOUX s'affiche dans le coin gauche
supérieur du viseur, tandis qu'a droite apparait la bame de couleur des températures,
et gu'en bas apparait une bamre d'état.

Enlever le protége lentille et viser la cible, une image infrarouge apparaitra a I'écran.

Attention : ne pas pointer la caméra vers le soleil ou toute autre source

radiomeétrique, pendant trop longtemps pour ne pas endommager le détecteur.

5.3 Description de la barre d'affichage

(1

(2)

[

A B D

{1) Echelle des couleurs
Les pseudo-couleurs et la barre de couleurs s'affichent & droite de limage. La
bande de coulsur du milieu représente les pseudo-couleurs.
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(2) Bame d'état
La bame d'état z'affiche en bas de I'écran comme indiqué dans le schéema
précédent. De gauche & droite

A Présence de & [ », I'utilisateur est en mode dynamigue
Préesence de « 00 », l'utilisateur est en mode gelé

B: Condition opérationnelle. Différents modes possibles :
- & NULL » : Aucune fonction n'est en cours, c'est | “état repos.
- & MENU » : La caméra est en mode menu.
- & 5P1 » : L'imageur fonctionne actusllement en mode d'Analyse Curseuri. |
est ainsi possible de déplacer sur l'image IR ce curseur (ldem pour SP2 st
SP3).
-« IS0 » © Mode analyse isotherme._ Il est alors possible de modifier, déplacer,
Fintervalle izothermique.
- & CAP. » - Mode détection automatiqgue du point le plus chaud ou le moins
chaud. Il est alors possible de modifier Faire de détection de la température
maximale / minimale
Pour revenir & I'état repos et stopper Fanalyse en cours, il suffit d'appuyer sur la
touche « C ». En pressant cette fouche, seule l'analyse en cours est effacés. Pour
tout effacer, il faut entrer dans le menu, « ANALYSE » » « TOUT EFFA. ».
Pour revenir au mode d'analyse précédent, il faut opérer une nouvelle sélection a
partir du menu. De méme pour enfrer au sein d'autres modes d'analyse

C: Emissivité de la cible
La valeur affichée comespond & celle entrée dans le menu.

D : Etat de charge de la batierie

E: Heure

54 Reglage de I'imageur

54.1 Ajustement du focus

La mise au point g'effectue manuellement avec lobjectif.

5.4.2 Ajustement de image (réalisable en mode “Hull” et “Menu”)

En mode « Null» ou « Menu =, pressez la touche « Asx . la RayCAam oplimise
automatiguement I'mage capturée en se basant sur les options sélectionnées dans
le =ous-menu « configuration de lIimage ».

Sous d'autres modes, g'il est nécessaire d'effectuer un réglage sans changer de
mode d'analyse, pressez Ia touche &« Ar - «MNull » s'affiche dans |a barmme d'état. Pour
ajuster limage, pressez a nouveau la touche « Ar ou ajustez-la manuellement. Pour
effectuer un ajustement sans conserver le mode d'analyse en cours, pressez la
touche « C» : le mode d'analyse actuel est effacé et « Mull » s'affiche dans la barre
d'état. Pour ajuster limage, pressez & nouveau la touche « A w ou ajustez-la
manuellement.
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54,3 Image figee et dynamique (Application pour tous les modes)

En mode « dynamigue », pressez la touche « 5 » pour figer l'image. Inversement, en
mode « figeé », pressez la touche & S» pour rafraichir limage. Cette opération est

réglizable quel que soit l2 mode.

5.5 Mise en ceuvre des fonctions de I"appareil

£.5.1 Accés au menu

(1) Pressez la touche MENU (ENTRER): Le Menu Principal (voir §3.2.1) apparait

dans la partie supérieure de 'écran.

Analyse »
Fichier | 2
Ajust. Auto
Ajust. Manuel
Par. Ohj.
Image seul
Menu | 2

{2) A laide des touches directionnelles £ et %, déroulez le menu et déplacez-
vous dans celui-ci. Pour accéder @ un sous-menu, pressez la touche

& ENTRER =

{3) Lorsgue vous avez modifieé une option du menu, pressez la touche « ENTRER »

pour valider son contenu.

{(4) Pour sortir du MENU ou pour annuler une modification, pressez la touche *C"
pour remonter au menu précédent. Pressez “C” jusqu’a sortir du mode™MEMLU®.

6.5.2 Mesures de température

La RayCAm peut mesurer simultanément la température de 4 points différents,
afficher la température maximum [ minimum de limage et vous alerter.

oici ci-dessous comment procéder :

(1) Sélectionnez ce sous-menu et adaptez les différentes valeurs disponibles

comme vous le souhaitez.

Curseur auto 1 Maximum |
Alerte D hewE
Tempalerte 1 ioot
Cormect temp {NEFE T
Largeur lsoth {1000 07%E
Couleur Isoth IS
Alerte Isoth  {TE0%G
Laser Ajust 1 Aste |
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(2} Configuration du sous-menu « par. Obj. »
Selectionnez ce sous-menu et adaptez les différentes valeurs disponibles comme
vous e souhaitez.

Emiss
Distance:
Temp Amb
Humidité

(3} Mesurer la température

Entrez dans le menu AMALYSE, sélectionnez & votre gré une seule ou plusieurs
options entre « CURSEUR 1 » « CURSEUR 2 » « CURSEUR 3 ». Un ou plusieurs
curseurs apparaissent sur I'écran. Dans l@ méme temps, les températures
comespondantes aux curseurs siinscrivent dans le coin supérieur droit de Pécran.
Ces points peuvent &tre déplacés sur lMimage & I'aide des touches dirsctionnelles. La
détection automatique du point l2 plusfmoins chaud comespond au curseur 4 (SP4).
La valeur thermigue s'affiche également dans le coin supéreur droit de Fécran. Sila
température excéde |a température pré-programmeée, la valeur 'affiche en rouge st
la caméra emet un bip : ¢’est la fonction d'alarme thermigue.

5.5.3 Analyse isotherme

(1) Menu = Analyse
Paramétrez “lsotherme type® (type disotherme), “lsotherme width® (intervalle
isothermigue), et couleur de lsotheme

(2) Analyse

Sélectionnez la fonction “Analyse Isotherme’ du menu AMALYSE, puis pressaz la
touche MEMU : La RayCAm C_A 1884 affiche la plage de températures déterminés,
en prenant pour base les réglages effectués par Fopérateur. L'image acquiert ainsi
une plus grande clarté.

(3) Déplacer la zone isotherme et modifier =a taille

En mode “Analyse Isotherme’, pressez les touches “haut” ou “bas“pour modifier la
taille de lintervalle isotherme ; et pressez les touches « gauche = ou « droite » pour
déplacer ses champs d'action.

5.6 Stockage des images et inversion des pseudo-couleurs

(1) Stockage de I'mage IR

Aprés avoir ajusté Iimage, sélectionnez “sauvegarde” dans le menu FICHIER st
pressez la touche MENU. La RayCAm C_A 1884 enregistre alors limage en cours
sur la carte mémoire. (Mote : cette action peut étre accomplie aussi bien quand
limage est « figée » que quand elle est « live »).

Line autre méthode consiste & laisser la touche « 5 » appuyée plus de 2 secondes.
Descriptif du stockage: La caméra crée un dossier et insére Fimage IR a l'inténeur.
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(2) Ouvririmage

Assurez-vous que la carte PC contient déja des images.

Dans k2 menu FICHIER, sélectionnez « ouvrir », et pressez la touche MEMNU. La
mention « ouverture d'une image » apparait & I'écran ainsi gue le nom du fichier et l2
nombre dimages enregistrées dans la carte PC.

Pour sélectionner une image, pressez les touches directionnelles « haut » ou « bas »
puis la touche MEMNU: Limage est ouverte. Pressez les touches directionnelles
« droite » ou « gauche » : les images enregistrées s'ouvrent Fune aprés [Fautre.

(3) Effacer une image

Dans le menu FICHIER, sélectionnez « effacer », puis pressez la touche MENU
(COMFIRMATIOMN). Ensuite la procédure & suivre est la méme gue pour ouvrir une
image. YVous pouvez aingi effacer une image courante.

(4) Inversement des couleurs
Dians |2 menu MENL sélectionnez « autre » puis pressez la touche MENU -

Sélectionner “Couleur échelle” avec ® A " et * % ", puis appuyer sur® 4 " et » °

pour changer la couleur des images.

57 RayCAm C.A 1884 fonctionnant comme un thermométre
5.7.1 Visée laser

La RayCam C.A 1884 est dotée dun pointeur laser. Lorsqu'on vise une cible,
I'utilisateur peut laisser la gdchette appuyée pour faire apparaitre un rayon laser.

Attention : Me pas pointer b= laser en direction des yewx.

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS Session 2010

Durée:12H

DNM23/
DNM 245




5.7.2 Fixer le pointeur laser en tant que mesureur

L'abjectif st de déplacer Fimage du pointeur laser pour quielle comesponde avec le

curseur 1.

1. Aller dans Menupe Analyse p Laser Ajustement
Selectionner « Activé » et valider.

Curseur auto _
Alerte L Adwe
Temp alerte {00
Comect temp - [TBE
Largeur Isoth [0
Couleur lsoth e
Alerte Isoth -[S0RE
Laser Ajust 2NN

Le message suivant apparait a I'écran :

SP1:0C578

(Ce message correspond a l'emplacement actuel de Fimage du pointeur laser).

2_Aller dans Analyse ™ Curseur 1

Yalider pour activer le déplacement du curseur 1 (SP1 apparait dans la barme d'état).

3. Déplacer le curseur 1 1a ol vous souhaitez voir apparaitre l'image du pointeur

laser.

4_Aller dans Menu B Analyse P Laser Ajustement
Sélectionner « Désactiver » et valider.

Yous constatez que Fimage du pointeur laser a &té déplacée et guelle est

coordonnés avec le curseur 1

i 1 -

Désomais, la température de la cible visée par le laser comespond & celle du

curseur 1.
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5.8 Mode économiseur de la RayCAm C.A 1884

Lorsque la caméra est inutilisée pendant un moment (temps fixé par Futilisateur),
I'&cran s2 mettra en veille automatiguement. I suffit d'appuyer sur n'imparte quelle
touche pour le réactiver.

6 SYSTEME BATTERIE DE LA RayCAm C.A 1884

Le systéme de batterie de la RayCAm est composé d'une batterie au lithium
rechargeable et d'un chargeur.

6.1 Batterie

La capacité batterie de la RayCaAm C.A 1884 est de 8.5 Wh. Le systdme incorpors
un circuit de protection conire les risques de surtension et surchauffe. Chague
batterie est rechargeable au moing 500 fois. Chague batterie rechargeable a une
autonomie de foncionnement de 2 heures. Lorsgue le niveau de batterie est bas, la
caméra s'éteint automatiquement par mesure de sécurite.

6.2 Chargeur et rechargement

Chargeur
intelligent

Batterie

rechargeable au
lithium

® Connesctez le cordon d'alimentation situé au dos du chargeur & la source
dalimentation électrigue. Le chargeur convertit automatiguement entre 100-240
Vaolts. La lampe g'allume : le chargeur st prét pour utilisation.

® Placez la batterie & recharger dans le chargeur.

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS Session 2010

Durée:12H

DNM25 /
DNM 245




6.3 Informations supplémentaires

#® ||y a dégagement de chaleur pendant le chargement.

® || n'existe aucun risque de = surcharge » ou dendommagement pour une pile
pleine, mais il est recommandé de ne pas prolonger le temps de chargement au-dela
de 20 heures.

#® Lne batterie au lithium neuve atteint sa pleine capacité au bout de 5 charges.

® ['étant pas sujettes comme les piles MNi-Cad & « 'effet de mémoire » il n'est pas
nécessaire de décharger complétement les batteries au lithium.

6.4 Précautions d’utilisation

#® | e remplacement impropre de la batterie entraine des risques d'explosion.

® Ne remplacer les accus que par des accus du méme type ou dun type
recommandé par le fabricant.

® [Dizpozer des batteries usagées en suivant les indications du fabricant.

6.5 Utilisation d'une alimentation externe

® Lorsque vous utiisez la RayCam CA 1884, la camera s'éteindra
automatiquement quand la batterie sera vide. Si l'utilisateur veut connecter la camera

& une alimentation exteme, la batteriz doit d'abord étre enlevée. Dans le cas
contraire, la caméra ne z'allumera pas a cause du systéme de protection.

7 MAINTENANCE DE LA CAMERA

7.1 Entretien quotidien

7.1.1 Objectif et écran

Le cache objectif doit &tre remis en place aprés chagque utilisation afin d'éviter &
l'objectif d'entrer en contact avec les poussiéres ou défre accidentsllement
endommagé. Quand l'objectif a besoin d'étre nettoyé, essuyez-le avec un fissu
spécial. Me pas essuyer avec la main, ce qui influencerait la qualité de Fimage.

7.1.2 Chaéssis de la caméra

Attention & ne pas laisser tomber I'apparsil; Aprés une intervention en extérieur,
essuyer soigneusement I'appareil de fagon & éviter les dépdts de poussiéres et
linfiltration de liquides. Ranger Fimageur dans son boitier de protection.

7.2 Stockage et transport

7.21 Stockage

Me pas entreposer linstrument dans un endroit humide, poussiéreux ou
inzuffisamment agré. Ne pas Fapprocher d'une source de chaleur trop élevée, pour
éviter la détérioration ou la déformation de Fappareil.

7.2.2 Transport

Afin d'éviter la détéroration des composants de Pappareil, lors d'un déplacement ou
d'un transpaort, &viter tout choc ou vibration.
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& SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA RayCAm C.A

1884
Conditions envircnnementales de fonctionnement
1 Température de fonctionnement -15C ~50T
2 Humidité relative 10 — 95 %HR
3 Température de stockage <40 ~70T
Indicateurs techniques de la RayCAm C.A 1884
4 Type de détecteur Matfrice & Plan Focal Mon-refroidi
5 Réponse spectrale &~ 14um
G Foids <0, 7Kg ( batterie incluse )
7 NETD 0.1°C
Intervalle de
8 température -20 ~250°C
mesurable
Exactitude des
] mesures +2°C ou 2%
10 Autocnomie batters Min. 2h30min
11 Resolution spectrale 2,2 mrad
12 Pixels 160=120
13 Affichage EE MESUES | pseudo-couleurs plein &cran, mesures plein &cran
de température
14 Structure Compact, maniable d’'une main
Fréquence i
15 irame /mode sortie 50 Hz, PAL/NTSC au choix
16 Emballage Boitier portatif en plastigue ultra-résistant
17 Resistance aux chocs 25 G selon IEC 68-2-29
18 Resistance aux 2 G selon IEC 68-2-6
vibrations
19 Indice de Protection IP 54 =elon IEC 529
fonctions de mesure de la RayCAm C.A 1854
20 Cpération Fenétres de menL c:!e style Windows d‘e conception
originale : touches de confrole
Ajustement automatique des plages de mesure, de la
21 Ajustement luminosité et du contraste ; mise au point auto,
ajustement auto /manuel de la coulsur
M thermi Affichage de la températurs du point situé sous le
22 esulre Srmigque curseur en forme de croix, mesure simultanée de 4
d'un point -
curseurs independants
Capture de la . .
Capture automatique du point l2 plus haut ou le plus
22 +hame:f+basse bas en température de l'image sur une zone ajustable
temperature
Analyse des . ) -
24 ieothermas Affichage des zones isothermigues de Iimage
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Alarme automatique | o alarme 4 une certaine température : dés que

= de Iad;esngzzgture cette valeur est dépassée, un bip retentira
Fixer Falarme a une ceraine température dans la zone
26 Alarme auto des izotherme, %élemignner la sensibilité: dés que cette
Zones isothermes valeur est depassee, une nouvelle couleur et un bip
apparaitront
Lorzque l'utiizateur ouvre une image, celle-ci
27 Fonction analyse g'affichera avec les élements d’analyse mis en place

au moment de l'enregistrement

Lorsque l'utilisateur allume la camera, celle-ci
28 Mode operation présentera les demiers elements d'analyse en

cours(au moment ol l'utilizateur a &teint la camera)

29 Mni?éi:?‘;‘;mle Réglage de 'extinction et de la mize en veille auto

a0 Stockage de Carte PC mémaoire 128M intégrée, peut stocker 1 000
fimage images thermigues

31 USB Les images IR peuvent &tre directement transférées

par port USE

9 TOUCHES DE RACCOURCIS DE LARayCAm C.A 1884

1. A" permet d'annuler toutes analyses ou d'effectuer l'auto ajustement lorsque
l'on n'est pas en mode analyse.

~

2. 5" : Géle ou dégéle lmage IR. Lorsqu'on la laisse appuyée elle permet de
sauvegarder une image IR.

3. Touches “ « " /® » ": Lorsque l'on nest pas en mode menu elles permetient
d'ajuster contrazte de I'image.

4. Touches® £ " f %™ Lorsgue on n'est pas en mode menu elles permettent
d'ajuster la luminosité de Mimage.

5. “C"+"5" Lorsque I'on n'est pas en mode menu, en les combinant, elles permettent
d'activer ou de désactiver le buzzer.

B. =C"+ AL " JURF - Lorsque I'on n'est pas en mode menu, en les combinant, elles
permettent de régler la luminance de I'écran.

T. “C"+* - "% " Lorsgue 'on n'est pas en mode menu, en les combinant, elles
permettent de régler le contraste de I'écran.

8. *C"+touche menu + * £ " [/ *%7 " : Lorsgue Fon n'est pas en mode menu, en les
combinant, elles permettent de régler le niveau de couleurs de I'écran.

9. Appuyez surla touché “C” avant dallumer la camera, les paramétres du systéme
seront initialisés (paramétres par défaut). ™™ "

10. En mode *MULL", *C"+*A" +*S" initialisera les noms des fichiers et du dossier a 0.
{Mobe 2}

11. Lorsque k& RayCAm est connectée :1 un PC, Futilizateur peut copier, effacer et
formater la carte meémgire via le PC. ™" ¥

Mote 1: 1l peut étre employé guand la fonction est hors de vitesse en raison du
parameétre systéme.

Mote 2: Effacer tous les fichiers de la camera avant d'initializer le nom fichier.

Mote 3: FAT 16 est sélectionné lorsque le fichier systéme est formats.
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Tableau émissivité

Emissivité de divers matériaux

VALEUR
MATERIALUX TEMP ( °C) APPROXIMATIVE
D'EMISSIVITE
Metaux
Alurminium
Aluminium poli 100 0.09
Feuille alu commercial 100 0.09
Alumine chromée Slectrolytique 0.55
Alumine leger 25~ 800 0.10~0.20
Alumine fort 25~600 0.30 ~0.40
Laiton
Laiton poli miroir 28 0.03
Laiton axydé 200~ 600 0.61 ~D0.59
Chrome
Chrome poli 40~ 1090 0.08~0.36
Cuivre
Cuivre poli 100 0.05
Oxyde de cuivre fort 25 0.078
Cyde cuivrewx 800 ~ 1100 0.66 ~ 0.54
Cuivre liquide 1080 ~ 1280 D.16~0.13
or
Cir miroir 230~630 0.02
Fer
Fer de fonte poli 200 0.21
Fer de fonte traité 2D D.44
Fer recuit poli 40~250 0.28
Lingot en acier poli 770 ~1040 0.52 ~0.56
Acier soude nu 945 ~ 1100 0.52 ~0.61
Oxyde femrigue surface
Surface entierement rouillée 20 0.69
Tdle en fer roulée 22 066
Acier owyde 100 074
Fer de fonte(oxydation a 600°C ) | 193 ~ 600 0.64 ~0.78
Acienjoxydation & 600°C ) 198 ~ 600 0.79
Ciyde ferigue électrolytique 125~ 520 0.78 ~0.82
Oxyde femique 500~ 1200 0.85~0.89
Lingot fermewsx
Tole en fer 925~ 1120 D.87~0.95
Fer de fonte, oxyde ferique lourd | 25 0.0
Fer recuit, oxyde femgue 40~ 250 0.95
Surface fondue 22 0.94
Fer de fonte fondu 1300 ~ 1400 0.29
Acier doux de fonte 1600 ~ 1800 0.28
Acier liquide 1500 ~ 1650 D42~0.53
Fer liquide pur 1515 ~ 1680 D.42~0.45
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Plomi

Plomb pur (non-oxydé) 125~ 225 0.06 ~ 0.08
leégérement ouydé 25=~300 0.20~0.45
Magnesium

Croyde de magnésium 275 =825 0.55~D0.20
Ciyde de magneésium 900 ~ 1670 0.20
Mercure 0 ~100 0.09~0.12
Mickel

galvanigation polissage 25 0.05
galvanization sans polissage 20 0.01

Fil nickel 185~ 1010 0.09~0.19
Plagque en nickel (oxydée) 195 ~ 600 0.37 ~0.48
Oxide de nickel B50 ~ 1255 0.59 ~ 0.86
Alliages nickel

Fil d'alliage(brillant)

nickel/chrome(résistance ala

chaleur) 50~ 1000 D.E5~0.79
Alliage nickelfchrome S0~ 1040 0.64~D.78
Mickel/chrome(résistance a la

chaleur) 50~ 500 0.95~0.98
Fer d'alliage(oxydé) 100 0.14
Alliage nickelfargent

Argent

Argent poli 100 0.05

Acier inoxydable

18-8 25 016
304{8Cr, 18Ni) 215~ 490 D44 ~0.36
310{25Cr, 20Ni} 215~520 0.90 ~0.97
Etain

Plague &tain commercial 100 0.07
fortement oxydé 0~ 200 060

Zine 400 0.01
oxydation & 400°C 28 0.23
Plague zinc commercial 25 0.28

Zinc ouydé gris
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VALEUR
MATERIALX TEMP ( °C ) APPROXIMATIVE
D'EMISSIVITE

Hon-metaux
Brique 1100 0.75
Brique refractaire 1100 0.75
Graphite(noir de lampe) 96 ~225 0.95
Porcelaine emaillée(blanche) 18 0.90
Asphalte 0~200 0.85
Veme(surface) 23 0.94
Verme refractaire 200~ 540 0.85-~095
Calcimine 20 0.90
Chéne 20 0.90
Feuille carbone 0.85
Feuille isolante 0.91-~094
Feuille métallique 0.88~0590
Tube en verre
Produits céramiques bobine

0.90
Marbrure de porcelaine 0.87

0.90
Matériau solide 0.83~095

0.80~0.93

Condensateur
Rotatif 0.30~0.34
Chimigue 0.25~0.36
Céramigue|plat) 0a0~094
Ceéramigue | vase ) 0.90
Film 0.90~0.93
Mica 0.94~0.95
Mica de canalisation 090~093
Vems 0.91~092
Semi-conducteur
Transistor (plastique) 0.80~0.90
Transistorimé&tal) 0.30~040
Diode 0.89~0.90
Bobine de transmission
Transmission d'impulsion 0.91~092
Couche de craie blanche 0D.88~093
Boucle supéreure 091-0492
Matériaux électrigues 086
Plague de verre epoxy ’
Plague hydroxybenzens epoxy 0.80
Feuille de cuivre dorée D.SI:I
Cuivre enduit de soude D.SE
Fil en plomb enduit d'étain 098
Fil en laiton 0.87 ~0.88
Connecteur tale ) 0 B?.
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Merci d'utiliser la RayCAm C.A 1834,
Nous sommes reconnaissants pour votre appui et votre confiance.

Garantie produit :

Mous garantizsons que chagque RayCAm C.A 1884 est en conformité avec les
standards de I'entreprize. Mous fournissons une garantie d'un an a partir de la date
de livraison. Cette garantie vous protége contre fout défaut matérel ou de
foncticnnement, dans ke cadre d'une utilization et d'un entreposage normal.

Les interventions de maintenance concemant des dommages dus & une utilisation
inadéquate, & la négligence, ou & des causes accidentelles seront facturéss a

l'utilisateur.

10 POUR COMMANDER

LI P01.6512.28

Rechanges et accessoires:

Batterie. e e e PO 296041

Pare-soleil... ... e en - JPOTUBS 1525

Adaptateurtrépied photo. .. PD1B515.26

Alimentation secteur.. ... ... PO1BS1S 2T

Cache-objectif. ... ... ... . e n e PD1LBS1 522

Cable USB. ..o PO 295274

Initiation thermographie_ ... ... ......Nous consulter
a5
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B CONTROLEUR D'INSTALLATION C.A 61 1 5N

Notice de fonctionnement

CHAUVIN
(B ARNOUX
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Signification du symbole & :

ATTENTION ! Consulter |a notice de fonctionnement avant d'utiliser I'appareil.

Dans la présente notice de fonctionnement. les nstructions précédées de ce symbole, si elles ne
sont pas bien respectées ou réalisées, peuvent cccasionner un accident corporel ou endommager
'appareil et les installatons.

Significations du symbole &l

Cet appareil est protégeé par une isolation double ou une isolation renforcée. Il ne nécessite pas de
raccordement 3 la borme de terre de protection pour assurer la sécurité electrique

WVous venez d'acquérir un Contrdleur diinstallation CA 6115N et nous vous remercions de votre
confiance.

Pour obienir le meilleur service de voire appared :

B lisez attentvement cette notice de fonchonnement

B respectez les précautions d'emploi.

N PRECAUTIONS D'EMPLOI /\

B N'aspergez et n'immergez en aweun cas le contrdbewr C.A 8115N dans 'eau

B Cet instrument peut-&tre utilisé sur des installations de catégorie pour des tensions
n'excedant pas 300V par rappert a la terre_ La catégorie Il répond aux exigences de fiabilité
et de disponibilité sévéres comespondant aux usages permanents sur des installations fixes
ndustrielles [cf IEC 864-1).

B Nutilisez en aucun cas be contrdleur A 6115N sur des installations présentant un potentiel de plus
de 200V par rapport 3 L3 teme.

W Utilisez des accesscires de branchement dont la catégorie de surtension et |a tension de service
sont supérieures ou egales 3 celles de appareil de meswre (300 V Cat ). Nutlisez que des
accessoires conformes aux normes de sécurité (EM §1010-2-032).

B 5iun fusible a fondu, veuillez suvre les nstructions de cette brochure powr k2 remplacer |

B Toute procedure de dépannage ou de vérification métrologique doit ére efiectuée par du personne
competent et agrée |

GARANTIE

Motfre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant douze mois apres la date de mise 3
disposition du matériel (exirait de nos Conditions Générales de \Viente, communigquées sur demande)
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1. PRESENTATION GENERALE

Appareill de mesure desting au contrile de la sécurité des installations électrigues.

Fonctions de mesure

Affichage

Mise en ceuvre

: Tension, fréquence, courant/courant de fuite, résistance d'isolement,

disjoncteur différentiel, résistance de terre — résistance de terre sélective,
tension de défaut, impédance de boucle, courant de court-circuit,
résistancefcontinuité, ordre des phases, test du conducteur de protection,
contrdle des branchements

3% digits (1999 points), LCD — avec rétro-&clairage

kﬂ
@ N

L 3 L [815dxUIAN-BB6 ma

=0 EE=] B9 REMOTE MEM MR [5]]

Lifedtls el eied

- Commutateur central et touches

CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Altitude

Température de service
Température nominale
Température de stockage
Ceefficient de température
Humidité relative
Utilisation en intérigur

Erreurs admissibles
et emreurs d'utilisation

Degré de pollution

SECURITE
Indice de protection

Classe de protection
Sécurité

Protection d’entrée

Surcharge admissible

© jusqu'a 2000 m

-0 C.. #8507 C

0fC.. +35°C

20 C..+6B0°C

2 0,1% LK

: B0% max jusqu'a 31°C sans condensation

: serapportent & la plage de température nominale et a la tension ou courant

sinusoidal

: 2, absence de pollution ou pollution séche non conductrice.

De temps en temps, une conductivité temporaire provogquée par de la
condensation peut &tre admise. Par exemple, local fermé chauffé sans
présence de brouillard ni de vapeur.

o IP 40 selon EM 60529

IK 04 selon EN 50102 (Ed. 95)

- Conforme 3 la classe de protection 1l selon EN 61010-1 (Ed. 95)
- EM 610101 300 V catégorie d'installation 111,

degré de pollution 2 + EN 61557 (Ed.97)

. Par vermouillage logiciel, avec varistors contre |a tension

U= 600 et fusible 3 haut pouvolr de coupure M-3,15 A-500V-10 k&-6,3 x 32 mm
Entrée pince protégée par fusible M-2 A-380 V-10 kA-5 x 20 mm

o U, max. = 500V dans foutes les fonctions
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CEM
Alimentation

Durée de charge
Mombre de mesures
avec une charge
Dimensions

Poids

- Emission suivant EM 50081-1 (Ed. 92)

Immunité suivant EN 50082-1 (Ed. 95)

- Accurnulateur NiMH 7,2 V1000 mAh avec chargeur intégré

Raccordement via le cordon de mesure

» max. 120 Min. (charge rapide)

- Min. 1500 avec ufilisation de courant maximum (mesures d'isolement 500 V)
© 285 mm x 230 mm x 108 mm (L x | x H) avec le couvercle ;
- BEnwvirgn 2,1 kg avec I'accumulateur
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2. DESCRIPTION DE LINSTRUMENT

i F T[T
S ST el Lol =

Commutateur servant 3 sélectionner la fonction de mesure désirée et @ mettre linstrument hors
tension (OFF).

LED de contrdle de charge, qui s'allume ou clignote en cas de charge automatique lorsque |e
commutateur est sur "OFF/CHARGE" et que I'nstrument est raccordé a la tension réseau.

Touche servant & lancer le test sélectionné par le commutateur. Le TEST commence lors du
relachement de cette touche sauf pour les fonctions ISOLEMENT ou CONTINUITE ol le TEST
démarre imméadiatement. Elle permet également de vérifier la présence évenfuelle de tension sur
le conducteur de protection PE (masse), ou bien son éventuelle coupure.

Touche servant & afficher les informations et valeurs mesurées supplémentaires par rapport a la
valeur principale et'ou allumer le rétro-&clairage de I'afficheur (appui = 2 secondes).

Touche multifonction pour le choix de la tension d'essai en isclement (100, 250% ou 500%), la
sélection des fonctions lors des contréles de différentiel - sans déclenchement (-t ; AC phase
positive (f) ; AC phase négative () : DC phase positive (jes) ; DC phase négative (jgy). Pour le
réglage des valeurs limites, le choix de places en mémaoire, les &tats de commutation : & partir de
lindication des résultats des mesures, affichage des mesures de tension actives.
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10

11
12
13

14

15

16
17

Touche multifonction pour la sélection des fonctions lors des contriles de différentiel - mesure du
courant de déclenchement avec RAMPE (1) ; mesure du temps de déclenchement en mode
impulsion : essai & I, ; essai séleclif 4 2 1, ([®]). 5 1,,, 150 mA ou 250 mA., pour le réglage de
valeurs limites ou le choix de places en mémoire. Etat de commutation -3 partir de l'indication des
résultats de mesure, affichage des mesures de tension actives.

Touche multifonction pour I'enregistrement de valeurs mesurées (MEM) ou le rappel de valeurs
enregistrées (MR).

Touche multifonction pour PMimpression de valeurs mesurées (PRINT), ou 'accés au menu «SET
UP» (PROGRAMMATION) si I'appui est = 2 secondes.

Afficheur LCD 2000 points, chiffres de 17 mm de hauteur avec point décimal automatique, divers
symboles et unités, rétro-éclairage avec amét automatique.

Entrée pour pinces ampéremétriques (deux douilles de sécurité © 4mm)

& AVERTISSEMENT : A utiliser exclusivement avec les pinces d’or_igine,rcunformément
a la norme EN 61010, avec des cordons de securité !

Fusible pour I'entrée des pinces ampéremétriques (M-2 A-380 V-10 KA-5 x 20 mm).

Borne pour sonde de terre (douille de sécurité @ 4 mm).

Bornes de connexion de mesure, (3 douilles de sécurité & 4 mm).

& AVERTISSEMENT : Tension maximale par rapport a la terre = 300 V.
Interface RS232, SUB-D a 9 pdles (Cablage, voir chapitre «Interface RS232»).

Dispositif mécanique, permettant de fixer le couvercle dans différentes positions. Pour modifier 1a
position, tirez les deux coulisseaux, & gauche et 3 droite, simultanément vers le haut et faites
pivoter le couvercle.

/&. ATTENTION ! Ne forcez jamais pour ouvrir le couvercle !
Sangle de transport
Etiquette avec les caractéristiqgues technigues et les schémas de raccordement.

3. PREMIERE MISE EN SERVICE

Le C.A 6115N est doté d'accumulateurs NiMH intégrés. Ces derniers doivent &tre chargés avant la
premiére mise en service (voir § 9.2).

Ouverture de l'instrument :
Tirez les deux coulisseaux situgs sur les cités du couvercle. En méme temps, ouvrez le couvercle.
Reldchez ensuite les coulisseaux et mettez le couvercle dans la position désirée.

/L\. ATTENTION : Ne forcez jamais pour ouvrir Finstrument !

La position d'utilisation de terrain (couvercle ouvert a 115°) est une position
bloquée, pour un meilleur confort lors des mesures. Utilisez toujours les
coulisseaux latéraux pour sortir de cette position, vers I'arriére ou I"avant.

Pour fermer le couvercle, actionnez les coulisseaux et farmez.

REMARQUE : En position ouvert 3 180°, on peut méme retirer le couvercle. Lors de sa remise en place,
verifier son enfoncement maximum dans son logement avant toute rotation. Ne jamais forcer,
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4. UTILISATION GENERALE

Le C.A 6115N est frés facile 4 utiliser, quelle que soit la fonction de mesure sélectionnés.

1. Tournez le commutateur sur la fonction désirée. Linstrument est dans la configuration de test la plus

classique.

Branchez linstrument conformément aux schémas de raccordement préconisés dans cette nofice

3. Démarrez la mesure au moyen de 1a touche «TEST».
NOTE : La version 2.8 du C_A 115N propose deux méthodes pour effectuer une mesure avec le bouton
TEST. Un appui bref sur ce bouton permet deffectusr une mesure normale. En appuyant sur ce bouton
de fagon prolongée (= 2 sec. jusgu'a ce que le buzzer sonne), I'appareil mesure la valeur moyenne de 10
mesures individuelles. Cela peut &tre particulidérement utile en cas de perturbations importantes. Ceci
peut &tre ufilisé pour toutes les fonctions comportant une résistance de boucle ou de teme.

4, Relevez le résultat de mesure ou affichez les résuttats complémentaires au moyen de la touche «MORE .

5. Enregistrez les résultats au moyen de la touche «eMEMIMR» ou imprimez-les au moyen de |a touche
ePRINT».

i

4.1 Vérifications automatiques

Le C.A 6115N contrdle automatiquement les conditions de mesure avant le début de chague test, par exemple:
- Tension réseau

- Fréquence

- Température dans le boitier

- Etat de charge des accumulateurs

- Absence de tension lors de la mesure d'isclement et de résistance

- Absence de tension sur le conducteur de protection PE (masse)

- Raccordement correct des cordons : 1a présence d'une terre est contrélée dans toutes les mesures,
grace ala touche TEST.

Siles conditions s’avérent incorrectes pour les mesures, I'instrument n'entreprend aucune mesure et en

affiche la cause.

Les valeurs mesurées subissent également une vérification automaftique. Par exemple, en cas de dépassement

des valeurs limites programmeées, une alarme visuelle et acoustiqgue se déclenche |

Si les fusibles nécessaires 3 une mesure sont défectusux, linstrument indiquera " _ " sur l'afficheur LCD.

4.2 Raccordement de I'instrument

Dans les installations dotées de prises secteur, utilisez le cordon de mesure avec fiche secteur. Vious
éviterez ainsi les emmeurs de cablage et pourrez exploiter au maximum foutes les possibilités de mesure.

Le C.A 6115N indigue automatiquement la position de la phase du réseau. Il indique également si le
conducteur neutre est raccordé au «Ls.

/!\ REMARQUE : Afin d'éviter toute emeur dindication, ufilisez exclusivement les cables de mesure d'origine.
Pour les mesures de résistance, de résistance dlisolement et d’ordre de phases, ainsi que pour les
mesures dans les tableaux de distribution, utilisez le cible de mesure 3 3 cordons séparés.

Si les mesures doivent étre effectuées avec la sonde de terre, le cordon de la sonde {cordon vert sur
enrouleur) doit &tre raccordé a ladouille " 5= . Lappareil contrdlera automatiquement que le raccordement
est fait et affichera le symbdle correspondant sans clignotement. Si le symbole clignote, la sonde est
nécessaire et n'est pas raccordée ou raccordées mais interdite pour cette mesure.

5i la pince de courant est connectée, le symhdle correspondant apparait sur Mafficheur. Si ce symbdle
clignote, c’est que la pince est nécessaire pour la mesure choisie mais n'est pas raccordée OU que la
pince est raccordée alors que c'est interdit pour la mesure choisie.
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4.3 Principe de fonctionnement du C.A 6115N
Le C.A 6115N offre principalement deux modes de fonctionnement :

1. Avant une mesure (vous venez de fourner le commutateur sur une des différentes positions) :
Le C.A 6115N est alors en &tat de surveillance des conditions de mesure. En appuyant sur la touche
“MORE ", vous pourrez lire © les tensions entre les différentes bomes connectées, la fréquence, e
courant mesuré par la pince si elle est connectée, les valeurs limites programmeées, ainsi que d'aufres
paramétres qui différent suivant la fonction choisie avec le commutateur : limite de tension de contact,
tension de référence pour le calcul du courant de court-circuit, tension d'essai en isolement. .

W A ce niveau, vous pouvez donc consulter toutes ces valeurs avec la touche * MORE ™ et
eventuellement les modifier avec les touches * SELECT " et * CHANGE ~ lorsque c'est possible.

B Sivous appuyez sur la touche * MEM /MR ", le C.A 6115N se placera en mode Rappel Mémaoire
(MR} puisqu'aucune mesure n'a &té lancée (voir chapitre 6.2).

B Si vous appuyez sur la touche * PRINT ", le C.A 6115N se placera en mode Impression de la
Meémoire (voir chapitre §.3).

2. Aprés une mesure (Vous avez appuyé sur la touche “ TEST ") :

Le C.A 6115N indique les différents résultats de mesure, gui sont consultables avec |a touche * MORE ".

B Silinstrument indigue « - - - » comme résultat de mesure, la mesure a &té interrompue par un
probléme (cordons de mesure non raccordés 3 Iinstrument, fusible interne défectueus. ) ou par
des perturbations. Recommencez.

W Slvous appuyez surla touche * MEM /MR 7, le C.A 6115N se placera en mode Mémaorisation de
la mesure effectude. Voir le Chapitre 6.2.

H Sivous appuyez surla touche PRINT, le C.A 6115N se placera en mode Impression immédiate
de la mesure effectuée.

Avant ou aprés une mesure, 'affichage de paramétres secondaires avec 13 fouche « MORE » peut &fre

ecourté et simplifié en allant dans le menu * SET-UFP " (voir chapifre 4.5) ou plus simplement en utilisant

Ie logiciel PC en option avec le CA 61718N.

Retournez au mode «Avant une mesures (mesure de tension). Toumez le commutafeur sur une aufre
pasition ou appuyez sur « CHANGE» ou «SELECT». Les valeurs mesurées sont alors effacées.

4.4 Modification des variables (seuils...)

Le C.A 6115N dispose de plusieurs variables réglables (seuils, ...) suivant les mesures choisies. Cela
permet & I'utilisateur d'évaluer facilement les résultats de mesures.

Toutes ces variables sont préréréglées en usine sur des valeurs pratiques. Elles pourront au besocin &tre

modifiées directement sur le terrain, dans linstrument. Cependant, pour des raisons de sécurité, ces
modifications ne restent en vigueur que tant que le C.A 6115N est en marche.

Aprés chague armét de lappareil, les valeurs réglées a Ia livraison sonf réfablies.
5i les modifications doivent devenir permanentes, celles-ci doivent étre réalisées au moyen du logiciel
PC proposé en option avec le CA 6118N.

Fonction Valeurs par défaut des variables

Test disolement | Tension de mesure, U, = 500V, Limite R, = 500 k€2, Buzzer bu = ON

Test de diff. U, = 50V, Mesure de Z, = ON, Affichage de I, = ON, U = 230V, Buzzer bu = ON
Test de terre R, lim = 100 2, Compensation des cordons R, = ON

Test de boucle Z, lim = 100 £2, Tension de référence U___ = 230V, Compensation des cordons R, = ON
Test de continuité | Limite R, = 5 £}, Compensation des cordons R, = ON
Rotation de phase | Pas de variable
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Modification des variables :
1. Tournez le commutateur sur la position désirée.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche «MORE» pour afficher les variables. Modifiez les au moyen des

touches «CHANGE» et « SELECT».

3. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur la touche «MOREs.

4.5 "SET UP" = Reglages geénéraux

Ce mode permet d’adapter le fonctionnement du C.A 6115N aux souhaits et besoins de 'utilisateur :
réglage de l'arrét automatique, du buzzer, de la date, de 'heure, de la compensation des cordons, de la

vitesse de communication RS5232. ..

Il permet aussi de configurer le C.A 6115N soit en un appareil extrémement simple d'emploi qui affiche
seulement les paramétres f résultats principaux de mesure, soit en un appareil évolué qui affiche en
plus des paramétres / résultats principaux un certain nombre de paramétres / résultats secondaires

intéressants, différents dans chaque fonction.
Voici la liste des réglages possibles :

Pd | Power down onfoff Sur off, empéche I'arét automatique de l'instrument
(économie des batteries) il n'est pas utilisé pendant quelques
minutes

bu | Buzzer onfoff Sur off empéche la surveillance des limites par bip sonore

dAt| Date 06 05 96 Réglage de la date avec «SELECT» et « CHANGE=

tim | Heure AM 12:3 Réglage de I'heure avec «SELECT» et « CHAMGE»

R, | R de compensation : on/off Sur off, supprime la compensation des cordons

bd | Débit en bauds : 300..9.6 K_.- - - | Vitesse de linterface RS232
Uindication «- - -» signifie mode sérig-paralléle
{d choisir pour imprimer sur une imprimante paralléle A4
avec I'adaptateur vendu en option. Voir § 7)

Lindication « -P- » signifie que la sonde de commande
déportée peut étre utilisée (voir § 4.7).

prt | Format dimpression : docfprt doc  : Impression type edocumentations

prt . Impression type «protocoless

La suite du menu SET-UP ci-dessous liste les paramétres / résultats secondaires qui peuvent éfre
supprimés de I'affichage pour chague fonction. Les croix « ¥ » repérent les fonctions ol le choix « Affichage

ou non {OMW f OFF) » est possible :

Paramétres Réglage RCD | EARTH | LOOP |INSULATION | LOW 0
int Sélection d'intervalle 0,1...199,9 min X X
(mode enregistr. automatique)
U, Limite de tension de contact on/off X X
U,. Tension de référence pour| on/off X X
I Courant de court-circuit onfoff X
Zo Impédance de boucle onfoff X
Z_lim Limite d'impédance de boucle onfoff X X
R, Résistance de boucle onfoff X X
R, lim Limite de résistance de terre onfoff X
Rlim Limite de résistance onfoff bt A
Z, Impédance de terre(1) on/off X X

(1) Réglage seulement avec la version 3.2 du logiciel UTILITY
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Réalisation des modifications :

1. Tournez le commutateur sur la position désirée.

2. Appuyez sur la touche «Print / SET-UP» pendant plus de 2 sec. — Affichage de tous les segments de
afficheur.

3. Vous pouvez maintenant appuyer plusieurs fois sur la touche « MORE: pour afficher successivement
tous les paramétres du SET-UP et les modifier au moyen des touches «CHANGEs et «SELECT .

4. Pour quitter «SET UP» et mémoriser les changements effectués, appuyez sur * MORE " jusqu’a la
fin de la boucle de SET-UP ou appuyez sur « TEST=. Si vous tournez le commutateur, les paramétres
changés ne seront pas mémorisés aprés l'amét de instrument.

4.6 Power down "Pd" (mode veille)

Afin d'éviter toute consommation d’énergie inutile, linstrument se met en mode de veille environ 1
minute aprés la dernigre utilisation — Lécran indique « - - - ». Laffichage peut &tre réactivé par un appui
sur n'importe quelle touche.

Cette fonction (Power down «Pds ) peut étre désactivée dans le « SET UPs.

4.7 Information de mise sous tension

Aprés un bref essai d'affichage de tous les segments, quelques chiffres apparaissent devant le
commutateur de I'appareil dans I'état des mesures de tension. Ces chiffres indiquent la version du
logiciel (2 chiffres & gauche) et le numéro de 'appareil, composé de 6 chiffres - 3 chiffres pour 'affichage
principal et 3 chiffres en haut & droite.

001
Exemple: 300 signifie : | version 2.8 du logiciel

- 300 001 Numéro de I'appareil

4.8 Sonde de commande déportée

Cette sonde s2 bhranche sur la prise RS232 du C A 6115N. Pinces crocodiles Sonde de
Elle dispose d'une borne de sécurité 4 mm sur sa partie i

o . N | commande
inferieure, qui permet de brancher 'un des 3 cordons de l déportée
fest L, M, ou PE, au choix. al P

Toutes les mesures sont alors possibles grace au bouton

jaune situé sur la sonde, qui a la méme fonction que le
bouton “TEST" du C.A 6115N.

Un poussoir au dos de la sonde permet déclairer le point
de mesure (éclairement de 500 lux environ). Une fonction
trés ufile pour les mesures hors tension, comme lisclement
par exemple.

Lutilisation de la sonde nécessite, dans le menu «SET-UP»
{voir § 4.5), de régler le paramétre «bd = baud rates sur «-P-s.

ATTENTION : Le test de tension PE (raccorde a la teme) ne s'effectue pas avec la sonde.

Un bouton poussoir au dos de la sonde permet & Fopérateur d'éclairer le point de mesure (&clairage
environ 500 lux.). Cette fonction peut &tre trés pratique pour relever des mesures sur des installations
hors tension par exemple.

Pour ufiliser la sonde, réglez tout d'abord le “bd = baud rate” (vitesse en bauds) sur “-P” dans le menu
“SET-UP™ (Cf. § 4.5).

Prise R5232
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4.9 Codes erreur CA 6115N (répartoriées selon la version du logiciel)

V2.3: EO0O0 - erreur dans le total de contrdle du programme du microcontrileur
ED1 — débordement de pile
EDZ — emeur dans l'état du programme
E03 — valeur affichée hors de la gamme
E04 — emeur dans le total de contrle de la mémoire (MEMIMR)
E05 — totaux de contrdle EEPROM (I'un des 4)
EO06 — réinitialisation de surveillance
EOQT - communication EEFROM
EO08 — erreur dinitialisation RTC ou d'accés
E09 — relais de contrdle histables

Extensions dans V2.4 :
ED5 - total de contrdle EEFPROM — données de limprimante
E15 - total de contréle EEPROM — données de calibrage du commutateur
E25 - total de contréle EEPROM — données du calibrage des mesures
E35 - total de contrile EEPROM — numére de appareil

Extensions dans V2.7 :
E09 — affiche le numéra d'un relais défaillant si le test échoue au niveau de 'angle supérieur
droit de I'affichage

Extensions dans V2.8 :
E45 — EEPROM — contenus ermonés pour les constantes des mesures

Ces messages d'emeur permettent de trouver le diagnostic approprié pour remédier aux erreurs. Dans
tous les cas, il est nécessaire d'envoyer Fappareil & un service clients compétent.

5. MESURES

5.1 Verification de la position de la phase avec la fiche secteur

Cette fonction est utile pour repérer rapidement le conducteur pour lequel plus de 20 volts ont été
détectés a l'entrée PE (phase) dans les prises secteurs. Cela évite l'utilisation d'une lampe d'essai
traditionnelle. Il convient d'utiliser le cordon de mesure avec fiche secteur. Un conducteur neutre non
connecté est également recommandé.

5.1.1 Description de la fonction

La tension des conducteurs “L" et “N™ est mesurée par rapport au conducteur “PE™ (terre). La tension la
plus élevée (= 20 V) est désignée comme phase et repérée par L dans le symbole «» affiché sur 'écran
LCD de linstrument. Cette indication de position se fait par rapport au marquage situé sur la fiche
secteur (point blanc). Si les deux segments «L3» sont affichés, les indications de tension permettent de
repérer le probléme. Siles tensions L-PE et N-PE indiquent la méme tension réseau, par exemple
230V cela signifie que le conducteur N est mal connecté a la phase. Si la tension N-PE indiquent la
moitié de la tension réseau, par exemple 115V, cela signifie que le conducteur N n'est pas connecté.

AVERTISSEMENT : On ne peut prétendre que le contact avec le conducteur non désigné par «L= soit
sans danger. Linstrument indique seulement la tension la plus élevée par rapport au PE |

En cas d'utilisation du cable de mesure 3 3 cordons séparés, veillez a raccorder cormectement le cordon
PE (blanc) au réseau.

5.1.2 Caractéristiques techniques

Tension nominale - 20-300V;15,3 420 Hz
Résistance interne - Environ 400 kL2
Surcharge maximale U max. =500V
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5.1.3 Réalisation d'une mesure

1. Raccordez lg C.A 6115N a l'installation, T
comme illustré. - zﬂ * 0
2. Tournez le commutateur dans nimporte quelle - =g |I - 2
position _ \I '||'
Wérifiez que le point blanc sur la fiche secteur ¥ »-PE
peut &tre vu d'en haut. N
3. Explication des différents affichages - d\’_:
‘4 =1a tension Ia plus élevée par rapport 3 R

la terre (PE) se situe sur la broche

de gauche de la fiche secteur

3‘ = la tension la plus élevée par rapport a la terre (PE) se situe sur la broche de droite de la fiche
secteur

En cas d'utilisation du cdble de mesure a 3 cordons sépares :
Si ".g]‘" apparait, cela signifie que L, (rouge) présente la tension la plus élevée par rapport au conducteur

PE (blanc). Si "Lﬂ;" apparait, cela signifie que L, (jaune) est raccordé a la tension la plus élevée.

& REMARGUE : Afin d'éviter toutes erreurs d'indication, utilisez exclusivement les cibles de
mesure d'origine.

5.2 Veérification du conducteur de protection PE (terre)

Lorsque I'utilisateur touche la touche conductrice “TEST", Iinstrument détecte si une tension = 50V est
présente surle conducteur de protection PE, comparé 3 |a terre neutre, ou si le conducteur de protection
PE est coupé ou absent.

51 aucune terre PE n'est détectée par Finstrument mais que vous souhaitez tout de méme lancer une
mesure qui n'utilise pas la terre, vous devez appuyer sur la touche “TEST™ avec un outll isolant : gant,
stylo...

5.2.1 Description de la fonction

Un réseau intégré de résistances de valeurs élevées entre L, N et PE permet de polariser le conducteur
de protection PE. En faisant contact avec la touche conductrice « TEST=, I'utilisateur établit un lien avec
le potentiel de 1a prise de terre de protection via la résistance de son corps. Sile conducteur de protection
est sous tension ou 571l est manguant, un décalage de potentiel est détecté, &valué par le processeur et
signalé par «PE». Un signal acoustigue se déclenche simultanément.

5.2.2 Caractéristiques techniques

Contréle Conducteur de protection, pour vérifier la présence de tension ou une coupure.
Tension : =50V -300% AC 16-300 Hz
Mesure de la diffiérence de tension entre 'électrode de contact (touche «TEST «)
et le PE
Interruption : Repérage automatique et verrouillage de la mesure, & une tension réseau 90 —

440V ;16 — 65 Hz
Résistance inteme - environ 700 kQ
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5.2.3 Réalisation d'une mesure
1. Raccordez le C.A 6115N a linstallation,

, e pUSN—Y ] .
comme illustré ci-contre. R — — 1. }F ﬂ
» S —
2. Tournez le commutateur dans n'importe el [ o "
quelle position, excepté la position de — \'. I
- PE

{cordon blanc) est raccordé correctement.

3. Touchez la touche «TEST= (le corps de
[utilisateur ne doit pas étre isolé de latere
ne pas utiliser de chaussures isolantes, ou
d'objet en plastigue pour faire contact avec la touche « TEST » mais touchez plutdt un &lément 3 1a
terre comme par exemple une conduite d'eau...)

détermination de I'ordre des phases. il L '|
En cas d'ufilisation du cable de mesure 3 N
3 cordons séparés, vérifiez que le PE d ". =

Explication de 'affichage : B «PE» avec U_, = tension réseau et U -, Uz = environ 50% tension
réseau.
L e conducteur de profection PE (terre) est interrompu ou raccordé 3 des
valeurs ohmigues élevées !
B «PEsavecU_, = 0,etlU_ .., U, =100% tension réseau.
Le conducteur de profection PE (ferre) est 3 Ia tension réseau !

3

; ATTENTION ! Danger d'électrocution ! Mettez I'installation hors tension, sécurisez-la et
éliminez les défauts.

5.3 Mesure de tension et de fréquence

5.3.1 Mesure de tension AC/DC - Caractéristiques techniques
Toutes les valeurs mesurées sont calibrées pour une onde sinusoidale.

Gamme de mesure Flage Résolution Gamme de fréquence
g5 . 440V 0. 500V 1V DC-AC153 .. 450 Hz
Précision x(1%del +1pt)
Résistance interne - Environ 400 k£ (L - N - PE)

Surcharge admissible - U_max. = 500Y

5.3.2 Mesure de fréquence — Caractéristiques techniques
Elle est possible dans toutes les positions du commutateur.

Gamme de mesure Résolution Gamme de fonctionnement
15,3 ...999 450 Hz 01...1Hz .. 400V
Précision : +(0,01% delL. +1pt)

Résistance inteme :  Environ 400 k{2 (L - N - PE)
Surcharge admissible - U_max. = 500V
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5.3.3 Reéalisation d’'une mesure de tension et de fréquence
1. Raccordez linstrument selon le schéma ci-

contre. —
" er— = -+ u
2. Tournez IE:L _ccmmutateur dans n'importe NPT — =t ;.F 2
quelle position [ —E—:: f 3
A — ————= ’ N
3. Relevez toutes l2s mesures 3 I'aide de la — \". ?’
. -

touche «MOREs. 0 g
4. Pour enregistrer ou imprimer les tensions N {5} %
et fréquence, un TEST sous tension =
differentiel, terre, boucle, rotation de ﬁL SRR
phase) doit &tre lanceé avec la touche TEST;
les tensions et fréquence sont toujours
enregistrées ou imprimées avec le test

effectue

& ATTENTION ! : Les tensions et fréquence enregistrées avec un TEST ne peuvent &ire visualisées
que lors d'une impression ou d'un transfert des mesures en mémaoire vers le PC
puis vers EXCEL ; En effet, les paramétres d'environnement des mesures (fensions,
fréquence, courant) ne sont pas visualisables sur 'écran LCD en mode Rappel
Mémaoire (MR) : voir chapitre 6.2.

5.3.4 Indications d'erreurs - Remarques

Affichage Signification Remarques

I.}P[ S ﬂnv Gamme de mesure dépassée Tension supérieure & 500V

F > qgﬂ He Aucune mesure possible, Fréquence supérisure 3 450 Hz
Fréguence en dehors de la
F ﬂﬂ . gamme nominale ou DC Fréguence inférieure 3 15,3 Hz
ou DC
F - e Aucune mesure possible, Tension < 0,1V

aucune tension présents

Chargez les accumulateurs
Si lndication apparait

E' Aucune mesure possible
plusieurs fois = Service aprés-vente

Accumulateur déchargé

5.4 Mesure de courant et de courant de fuite, avec une pince

Cette fonction permet de mesurer des courants frés faibles de l'ordre de quelques mA (courants de
défaut, courants de fuite, etc.) jusqu'a des courants de I'ordre de 300 A AC.

Lutilisation d'une pince permet la meilleure sécurité possible lors des mesures.

5.4.1 Description de la fonction

Une pince de courant avec un rapport de transformation de 1000:1 est connectée via une entrée d'am-
plificateur opérationnel (OP). La circulation de courant sans puissance qui en résulte &largit considéra-
blement la gamme de mesure de 1a pince, permettant ainsi de mesurer guelques mA, méme avec des
pinces ampéremétriques traditionnelles servant 3 mesurer des courants forts.
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5.4.2 Caractéristiques techniques

Avec pince
C103
MN21

Gamme de mesure
0,004 300 A
0,003 ... 200 A

Résolution
Tma 1A
imA .. 1A

Gamme de fréguence Précision
45 450 Hz +2%del. x1pt*
45 .. 450 Hz +2%del.£1pt*

* par rapport aux pinces ampéremétrigues C 103, ef MN 21

REMARQUE : Si les valeurs mesurées fluctuent fortement, cela signifie que la tension réseau est
perturbée (pointes de tension, coupures de tension, etc.) ou gue la fréquence n'est pas
stable. Dans pareil cas, il faut s'attendre aussi a des fluctuations des valeurs mesurées
dépendant des tensions réseau, par exemple boucle (Z.), terre (R,), différentiel (DDR-

A

RCD-FI), etc_..

r' ATTENTION : 5i linstrument est raccordé au réseau et que le voyant rouge de charge est allume,
les homes d'entrée de |a pince peuvent etre sous tension |

Me branchez donc sur ces bornes que des pinces conformes a 'EN 61010,
avec des cordons de sécurité, comme celles proposées en option avec le C.A

& ATTENTION :

G115N.

pince !

Aucune tension d'origine étrangére ne doit étre appliquée sur les entrées de la

A défaut, le fusible de protection grillerait et I'entrée pourrait étre endommagés |

5.4.3 Réalisation d'une mesure

1. Tournez le commutateur dans n'importe quelle
position et raccordez la pince aux hornes «Pinces.

Lindication " =0 " apparait automatiquement,

- A défaut faites afficher lindication «!...A» au

mayen de I3 touche «MOREx.

2. Raccordez la pince aux circuits dont on veut
mesurer le courant, comme indiqué sur le schéma

de connexion
3. Relevez la mesure.

Pour enregistrer ou imprimer le courant mesuré, un
TEST (différentiel, terre sans pince, boucle sans pince,
rotation de phase) doit &tre lancé avec la touche TEST
: le courant de méme gue les tensions et fréquence
sont toujours enregistrés ou imprimés avec le test

effectué.

Pour enregistrer les valeurs d'un courant de fuite 3 intervalles réguliers, voir le chapitre 6.4.

L1
L2
L3

PE

& ATTENTION : La valeur du courant enregistrée avec un TEST ne peut &fre visualisée que lors
d'une impression ou d'un transfert des mesures en memaoire vers le PC puis vers
les tableaux (EXCEL™.. ). En effet, les paramétres d'environnement des mesures
(tensicns, fréquence, courant) ne sont pas visualisables sur 'écran LCD en mode
Rappel Mémoire (MR) : voir chapitre 6.2

REMARQUE : Sila borne rouge "Entrée pince” de 'appareil est raccordée & un cordon et que &écran
LCD n'affiche pas le symbole « pince », le fusible de la pince est sans doute grillé
(changement possible 3 partir de la face avant).

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS

Session 2010

Durée:12H

DNM48 /
DNM 245




5.4.4 Indications d'erreurs

Affichage

> 300,

Signification

Gamme de mesure dépassée

Remarques

Courant mesuré trop &levé,
mauvaise pince (par exemple
100:1) ou tension d'origine
etrangére raccordés

Aucune mesure possible

Fréquence en dehors de 1a
gamme 45 450Hz ou bien
courant trop petit

Alcune mesure possible
Accumulateur déchargé

Chargez les accumulateurs
Si lNindication apparait
plusieurs fois = Sernvice
aprés-vente

5.5 Mesure de résistance d'isolement

Cette fonction permet de mesurer les résistances disolement jusqu'a 600 MO (300 ML sous 100-250 V).
Comme tensions d'essai, on pourra choisir entre 500, 250 ou 100V DC, avec un courant nominal = 1 mA
conformément & DIN VDE 0413 et 3 EN 61557 (Ed. 97). La mesure de |a résistance disolement est
possible enfre 3 points de maniére automatique, L - N - PE par exemple, sans changer les cordons de

position.

5.5.1 Description de la fonction

La tension présente sur les bornes est d'abord mesurée. Si elle est = 20V, Ia tension d'essai 500/250/
100 V DC sélectionnée est générée dés l'appui sur « TEST». Aprés chague mesure, les capacités
éventusllement encore chargées sont déchargées a travers une résistance interne; la tension s'affiche
alors automatiquement tant gu'elle dépasse 20 V. Dans la fonction «L - N - PE», l'instrument mesure

autematiquement et en une seule fois l'sclement entre toutes les homes : L-N, L-PE et N-PE.

5.5.2 Caractéristiques techniques
Mesure de la résistance disolement selon EN 61557-2 (Ed. 97) / DIN VDE 0413 partie 1 (2/280)

Tension nominale
Tension a vide
Courant nominal

- 100 ; 250 ; 500 v DC commutable
c= 1,05 x U, 25V
21 mADC

Courant de court-circuit - =12 ma DC

Surcharge admissible

SU_, max. = 600V AC

Max. s U, =50V AC (Aucune mesure n'est lancée)

Durée de mesure

: Tant que la touche « TEST» est enfoncée, ou 4 5 en mode automatique
Décharge automatigue aprés chague mesure, 3 travers 400 k.
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Gamme de mesure Résolution

5 kL) ...9,99 MO ___600/300 MG 1

10 100 kL 1 MO

Préecision
+(6%del +1pt)

* uniguement 8 100V, 250 v

Gamme de mesure
de |a tension continue

1. 5620V 1V

Résolution

Précision

+({1%del +1pt)

5.5.3 Diagramme de la tension de mesure en charge

Courbe tension / resistance sous 100V

Cowrbe tension / résistance sous 250V

=

120 300
10 —_— =0 4
S e s o |
é =] é 150 4
o R
Lol = =0 A
U I . . . A—— o
a5 1 2 5 4@ 20 so 100 200 SO0 4000 05

Riésistamce (RLI)

1 z £ 0 20 50 100 200 SO0 900D
Ridsistamce (kLI)

Courbe tension / résistance sous 500V

i

Terdicn (V)
BHE

0= 1 2 5 1 20 50
Risistamee (kL)

5.5.4 Réalisation d'une mesure

100 200 =00 00O

A

—
1—
—
—
e
—
—

L1
L2
L3
M
" PE
Force de
750 M (sol)
250 M (panoi)

Plague de bois
— Plague meatallique
Tissu humide

~ &gl

18
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1. Raccordez linstrument selon le schéma de connexion.

2. Placez le commutateur en position «INSULATIONs | L - N - PE automatique ou L-PE {2 pdles)
En cas d'utilisation d'un cdble de mesure 3 3 cordons séparés pour une mesure bipolaire L-PE, le
cordon N (jaune) non utilisé doit étre relié au cordon PE (blanc).
En cas d'utilisation du cible de mesure avec prise secteur, I'appareil considére que la phase se
trouve & droite du point blanc situé sur la prise secteur.

3. Appuyez sur la fouche « TESTs.
Pour la mesure hipolaire L-PE, maintenez la touche enfoncée jusqu'a ce que la valeur indiguée se
stahilise. Pour arréter la mesure, reldchez la touche.

4. Relevez la mesure.
La tension continue résiduelle suite 3 la mesure s'affiche automatiquement Lors de ce processus,
toufes les capacités se déchargent en méme temps. Cette fonction esf automatiguement activée
aprés chaque mesure jusqu'a ce que la tension soit < 20 v/

Pour lancer unea nouvelle mesure, appuyes de nouveau surla touche « TESTs.

Pour revenir 3 I'affichage de 13 tension réseau U, .. fournez le commutateur ou bien appuyez sur CHANGE

ou SELECT.

& AVERTISSEMENT : En cas de composante capacitive dans I'élément testé, la mesure peut
faire apparaitre des tensions de 510 V dangereuses pour l'utilisateur.

Laisser toujours I'élément testé se décharger a travers l'instrument a la
suite de la mesure. Les appareils sensibles aux surtensions, par exemple
les systémes commandés par microprocesseur, doivent étre déconnectés
pour des raisons de sécurité lors des mesures.

& ATTENTION ! Les mesures de résistance d'isolement ne sont autorisées que sur des installations
hors tension. Uabsence de tension est contrdlée automatiquement lors du
raccordement. Si la tension est = 20V, aucune mesure n'est réalisée.

REMARQUE : Sides utilisateurs sont raccordés au réseau avant les mesures, il faudra veiller pendant
la mesure a ce qu'ils soient déconnectés sur au moins une bome (en retirant le fusible, par exemple). Si
les valeurs de résistance disolement exigées ne sont pas atteintes, les appareils devront éfre déconnectés
complétement du réseau.

5.5.5 Evaluation des valeurs de mesure

Le tahleau ci-dessous donne les valeurs minimum qui doivent s'afficher, compte tenu de 'emeur de
mesure, pour &tre sir d’avoir un isclement suffisant (voir normes).

Valeur d'isolement théorique Valeurs minimales affichées
100 kid 0,107 ML
250 k<2 0,266 MO
A00 k2 0,531 M2
1000 k2 1,061 ML
10 MO 10,61 M2
100 MO 106,1 MLk
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5.5.6 Indications d'erreurs

Affichage

U 230
A o

Signification

Aucune mesure possible,
Tension présente sur l'entrée
de mesure

Remarques

Tension = 20V sur 'entrée, par exemple
tension réseau non coupée

Rz, BOO™

Valeur mesurée supérieure
a 600 M (sous 500V) ou
300 ML (sous 100V - 250 V)

Résistance supérieure a la gamme
de mesure, cordon coupé ou mal raccordé

R, c08~”

Valeur mesurée inférieure
4 la LIMITE réglée

Activation de I'alarme utilisateur |
Court-circuit sur la ligne, éventuellement
ponts N — PE

L-FE

Mauvais raccordement des cordons de

Aucune mesure possible

mesure a 'appareil

ES
U, D

Chargez lNaccumulateur— si cela est
impossible, le fusible de chargement est
peut-étre défectueux

voir «Remplacement des fusibless

Aucune mesure possible,
E' Accumulateur trop faible

5.6 Contrdle de difféerentiel

La fonction de mesure RCD-FI permet de tester le bon fonctionnement des différenfiels. Des courants
de défaut nominavx I, de 10/30/100 /3007500 mA et en position «VAR» de 6 mA 4 1000 mA peuvent
éfre sélectionnés. La tension de défaut «U_s(a 1), le courant de déclenchement «l,» et |a durée de
déclenchement «t,» peuvent &tre mesurés.

De plus, des courants d'essai 2x 1, 5x 1, et 150/250 mA sont également disponibles .

En utilisant la sonde de terre, |a résistance de terre «R,» peut aussi étre mesurée |

Sans sonde de terre, |a résistance de boucle «R.» et le courant de court-circuit «lks» peuvent également
&fre mesurés.

Pour tous les courants d'essai, la mesure de la tension de défaut, de la résistance de boucle, du
courant de court-circuit et de la résistance de terre est possible, simultanément au test de
différentiel, sans déclenchement des différentiels 30 mA.

Pour les mesures de temps de déclenchement, le courant est interrompu aprés 500 ms pour des raisons
de sécurité, lorsque le différentizl ne déclenche pas.

Pour tester la tension de défaut admissible dans les anciennes installations (65 V), avec déclenchement,
on utilise une procédure de mesure auto-adaptative qui, en cas d'augmentation de |a tension de défaut,
reduit la durée de déclenchement admissible & 100 ms conformement & I'EN 61010.

En cas d'ufilisation de la sonde de terme, des tensions parasites jusgu'a 70V peuvent étre affichées et
ne faussent pas le résultat de la mesure. Si la tension parasite dépasse 70 V, aucune mesure n'est
lancée. La résistance maximum tolérée pour la sonde de terre est de 15 k1.

NOTE : Il est possible de réduire les mesures instables dues 3 des perturbations importantes dans la
fiche secteur en appuyant de fagon prolongée sur le bouton “TEST" (disponible sur la version 2.5 et
ultérieuras).

5.6.1 Description de la fonction

Aprés le test des tensions U___ et U,___ . la source de courant est appliquée 3 la tension la plus élevée
par rapport au PE.
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Linstrument fait d'abord circuler un courant < 40% de | ce qui lui permet de calculer la résistance de
boucle Z_ puis la tension de défaut U, =£Z_ x|, sans declencher le différentiel.

5ila sonde de terre est utilisée, |a tension de cefte sonde est mesurée en charge et Ia tension de défaut
et la résistance de temre sont calculées & partir de cette valeur.

Un test de non-déclenchement du différentiel est ensuite automatiquement réalisé. Le réseau est pour
cela chargé pendant 50 périodes (= 1000 ms) avec 50% de [,

Suivant le choix initial de I'utilisateur, le test suivant est soit un test « Rampe = pour obtenir le courant
exact de déclenchement du différentiel, soituntest « Impulsion = pour obtenir le temps de déclenchement
du différentiel :

B Dans la fonction « RAMPEs, le courant de défaut créé est augmenté en 17 pas de 50 % 3 103 % de
l,,- Chaque pas (niveau de courant) est maintenu constant pendant 200 ms. Le courant exact {1, et
la durée de déclenchement (t,) pour le pas engendrant le déclenchement sont mesurés et affichés.

B Dans la fonction «IMPULSION =, le courant de défaut nominal (1,,) réglé est appliqué de maniére
constante pendant 500 ms maximum. Lors de I'essai d'un différentiel sélectif ( (8] ), deux fois le
courant de défaut nominal (2x 1) est appliqué. Si le différentiel se déclenche, la durée de
déclenchement sera mesurée et affichée (i,). Si cette durée est enire 200 ms et 500 ms, le résultat
clignote pour indiquer que ce temps est SUpérieur aux NOrMes en viguewur.

Quel que soit le test choisi, [a phase (0-180%) et la forme (sinus/impulsion DC) du courant d'essai

peuvent étre sélectionnées.

5i l'on fait afficher le symbdle "—" sur I'ecran LCD, seul le test initial a | < 40 |, est réalisé : tension de

défaut, résistance de boucle..., sans déclencher le différentiel. Ces tests (houcle, terre. ) trés utiles

pour une analyse rapide de linstallation ont une précision inférieure a celle disponible dans les fonctions
spécifiques.

Vérifiez l'inversion des conducteurs N-PE. Si le différentiel ne se déclenche pas pendant la péricde

d'essai, l'appareil teste 3 nouveau automatiquement le méme différentiel avec les connexions N-PE

inversées. Sile différentiel se déclenche, il se peut alors que l'installation des fils soit emonée. Lappareil
émet avec un message d'erreur et fait clignoter les symboles N-PE. La méme fonction se met en place
lorsgquiune mesure sans déclenchement est sélectionnée.

5.6.2 Caractéristiques techniques

Mathode de mesure - Mesure de la chute de tension (sans sonde) ou de la différence de fension
(avec sonde) selon DIN VDE 60413 partie 6 (8/87)
Essai de disjoncteur différentiel selon EN 61557-6

Tension nominale ©95-145, 175-300 V sinus

Gamme des fréguences - 15,3175 Hz, 4565 Hz

Surcharge admissible  : U,.max. = 500V (aucune mesure n'est lancée au-deld de 300 V)

Durée de mesure (avec declenchement) - 1,5 5 en mode Impulsion, 1 ssi 51 3.4ds max en mode
Rampe

Durée de mesure (sans déclenchement) : 1 s

AN ¥

Précision

Courant de defaut nominal reglable I"‘N B

Remarques

10, 30, 100, 300, 500 mA,
Variable 16 ___ 1000 mA 0. +7% l,, max. 1000 mA

x1, ¥2, x5 1, 150, 250 mA

Résistance interne : environ 400 k{2
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Courant de défaut nominal Gamme de mesure Résolution Précision
I, (MA) R,etZ (Q)
10 20 ...999 0 -9 99 kO 1...10
30 2 ...995 02 - 3,33 k2 01...10
100 2 ... 9950 01...1
' 10 % del.+4pt
300 02..3330 001 .. 1 sLrep
00 0,2 _..199 0 0,01...1
1000 02...9950 0,01
Gamme de mesure de la tension de contact (L) Résolution Précision
01..15.. 999V 01V 0. +15%del. +2pt
Gamme de mesure du temps de déclenchement (t,) Gamme Reésolution | Précision

Rampe : 0...200 ms
Impulsion : 0..500 ms 01.7.500ms | 0,1ms =2 ms
Sans déclenchement : 01000 ms

(avertissement automatique si t, > 200 ms)

Gamme de mesure du courant de déclenchement Résolution Précision
17T pasde 054 1,033 |, entre 61000 mA 333%del,, |20 +7%delL+333%del,)
Avec Sonde
Zamme de mesure de |a tension de la sonde Résolution Précision
0...4..70V 1V +(2%del. +1pt)
Résistance interne - Environ 1,6 MQ
Résistance de sonde max. < 15 kil
Tension parasite c Max. 70V par rapport au potentiel PE ;

Aucune mesure n'est lancée au-dela de cette tension.

£.6.3 Réalisation d'une mesure

Le schéma ci-dessus représente
un réseau TT. |l est aussi possible

d'effectuer des tests de différentiels ::;
sur des réseaux TN et IT. Les tests L3
s'effectuent toujours en M

monophasé, 'instrument étant
connecté aux bornes de phase,
neutre et terre. La connexion au
neutre n'est pas cbligatoire (dans
ce cas, connecter les cordons de
test "neutre” et "terre” A la terre.
Dans ce cas, le test dinversion N-
PE ne fonctionne pas.

1. Raccordez instrument comme illustré (la sonde de terre est facultativel Elle est nécessaire si vous
désirez que l'instrument mesure 13 résistance de terre en méme temps que le test de différentiel).
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2. Tournez le commutateur sur la fonction «RCO/FI», sur le courant de défaut nominal |, désiré.
Si vous désirez changez le mode de test (rampe, impulsion, test de tension de défaut) ou bien le type
d’'onde (AC+, AC-, DC+, DC-), appuyez sur les fouches « CHANGE» ou « SELECT» pour obfenir le
réglage deésiré. Le symbole comespondant s'affiche | Ces 2 touches permeftent aussi le choix du
calibre du différentiel dans la position VAR & ... 1000 mA, pendant les 2 premiéres secondes aprés
Ia rotation du commutateur, sinon ensuite, aprés affichage de ce calibre 3 I'side de Ia fouche MORE.

3. Démarrez la mesure avec la touche « TESTs.

4. Relevez la tension de défaut «U_s qui apparait comme premier résultat.

5. Appuyez plusieurs fois sur la fouche «MORE= pour afficher les valeurs complémentaires (tfemps,
courant...)

6. Mémorisez les mesures avec la touche «MEMIMR= ou imprimez-les avec la touche «PRINT».

Méthode amont-aval :

Cette méthode permet de faire déclencher un différentiel méme si un différentiel de calibre inférieur se
trouve en amont. Dans ce cas relier linstrument & une phase en amont du différentizl 3 tester et relier
les cordons de test restants (neutre et terre) au neutre en aval du différentiel & tester. Cette méthode
n'est utilisable qu'en monophasé ou triphasé avec neutre, car en triphasé sans neutre, la tension phase-
phase est supérieure a la gamme de fonctionnement de l'appareil (95,300 V).

Dans la fonclion test de tension de défaut { -1 ), les branchements du réseau sont automatiquement
verifiés afin de contrdler la permutation éventuelle N-PE.

& ATTEMTION : dans ce cas, en cas de défaut d'isolement dans I'installation, le différentiel ne
fonctionnera pas.

Four lancer une nouvelle mesure, appuyez de nouveau sur fa fouche «aTESTs.

Pour revenir 8 Faffichage de Ia tension réseau U . tournez le commutateur ou bien appuyez sur CHANGE

ou SELECT.

& ATTENTION ! Afin de vous assurer que la protection différentielle fonctionne correctement,
la premiére mesure sur chaque circuit (prise de courant, appareil, ...) doit étre
un essai «avec déclenchements. Seuls les points de mesure connectés en
paralléle peuvent étre testés «sans déclenchements.

Lors du contrdle des différentiels de protection triphasé, chaque phase (L, L, L,) doit &tre confrélée par

rapport au conducteur de protection PE, afin de s'assurer que toutes les phases sont raccordées

correctement au différentiel.

- Fluctuations des valeurs de tension de défaut mesurées

51, lors de mesures consécutives, de grosses différences sont constatées entre les valeurs, cela indique

de fortes fluctuations de |a tension réseau.

Dans ce cas, vous pouvez avantageusemeant effectuer une mesure avec la sonde de terre, comme

décrit ci-aprés :

- Mesures avec la sonde de terre, applicables aux réseaux d’alimentation TT

Dans ce cas, la tension de défaut n'est plus issue du calcul Z_x 1, mais elle est calculée a partir de

R, ¥ 1,,. Les parasites réseau influencant beaucoup plus Z_que R, {car Z_ est la boucle passant par le

transformateur), 1a valeur de U_ est plus précise si une sonde est utilisée.

Pour les mesures avec sonde, en plus des branchements illustrés sur le schéma, raccordez le cordon

de la sonde 3 la borne " S/ 52 " de l'instrument. Le symbole " ¢ " apparait. Lautre extrémité du cordon

doit &tre reliée 3 la terre par un piguet.

Veillez 3 placer la sonde en dehors de toute zone de pofenfiel — 4 une disftance d'environ 20 m par

rapport aux prises de terre actives (voir le schéma de raccordement). Réalisez |a mesure, relever Ia

valeur de ferre mesurée ou enregistrez-la. Déplacez la sonde de =10% de la distance ef répétez la
mesure. Si ia mesure reste inchangée, cela signifie que 1a distance est suffisante. Dans le cas coniraire,
déplacez la sonde jusqu’a ce que la valeur se stabilise.

5l n'est pas possible de planter un piquet dans la terre, le cordoen de la sonde peut &étre raccordé a un

conducteur neutre mis & la terre (conducteur N). Dans ce cas, la mesure tient compte de la résistance

de |a prise de terre du transformateur (selon DIN VDE 0100 max. 2 £2).
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- Contréle d'installations avec une tension de défaut maximale de 25V {lieux humides)
Avant de lancer un test, affichez la limite de tension U avec la touche MORE et changez la limite, 25/
50V, avec la touche CHANGE.

- Remarques concernant le déroulement d'un test de différentiel sélectif { [81)

Le déroulement de la mesure est standard, mais le calcul des valeurs mesurées et 'essai de
déclenchement (selon DIN VDE 0100) s'effectuent & pariir de la formule R, = U/ 2 x |, (Fessai de
déclenchement se fait avec deux fois le courant de défaut nominal).

De plus, une pause de 30 secondes est ajoutée entre les tests initiaux (3 | = 40% |,,) et l'essai de
déclenchement. Un compteur gui décrémente de 30 & 0 au rythme d'1Hz apparait alors sur 'écran.
Lorsque 0 s'affiche, I'essai de déclenchement du differentiel est lancé.

Cette attente de 30 secondes peut-étre écourtée par un nouvel appui sur « TEST».

La raison de cefte temporisation vient de la concepfion des différentiels sélectifs, qui sont insensibies
aux surtensions pouvant intervenir dans les réseaux. lls possédent en effef une capacité d’'accumulation
d'énergie, qui se charge suite aux tests initiaux effectués par Vinsfrument (avec | <= 40% I} Le temps de
déclenchement de ce fype de différentiels est alors modifié. Cet effet « mémuoire » est comrigeé ef annulé
par le temps de décharge de 30 5.
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5.6.4 Indications d’erreurs - Remarques

Affichage
U 999
&,_ P

Signification

Tension de contact non mesurable,
car supérieure 3 100V
ATTENTION : danger !

Remarques

Résistance de terre trop importante
Réglage éventuellement faux
du courant d'essai

U o

Aucune mesure possible
Le différentiel a déja déclenche lors
de 'essai prealable a | < 0.4 1,

Des courants de fuite

dans linstallation + le courant
d'essai < 0,4 |, ont déclenché

le différentiel. Circuit inductif.
Mauvais courant d'essai sélectionné
Différentiel défectueux qui
sedéclencheal<40% 1,
Réduire le courant dessai dans la
position VAR.

Le différentiel a déclenché lors du

Des courants de fuite
dans l'installation + courant d'essai
ont déclenché le différentiel. Circuit

F‘& <o test 3 50% 1AM inductif. Mauvais courant d'essai
sélectionné. Différentiel défectueux
qui s2 déclenche a | = 50 % IAN.

Mesure du temps de déclenchement | Les courants de fuite dans
b e = impossible linstallation + 40% ou 30 % I,
"R declenchent le differentiel.
A v Le différentiel a déja déclenché lors | Le différentiel se déclenche a 40%
de 'essai 4 40% ou 50 % de |, ous0%1,,.
. o . . Connexion N-PE éventuelle,
| *} l' ﬂﬂ.ﬂ -t Le difierentiel n'a pas declenche mauvais courant d'essai sélectionng,

& —-L avec la foncfion Rampe a 103 % 1,,. Différentiel défectueux
Différentiel défectusux ou mal raccordé.

| n} Sﬂﬂ = | Le différentiel na pas déclenché a Répétez éventuellement I'essai en

A kr l,,, dans les 500 ms mode sélectif.

Mauvais courant d'essai réglé.

Aucune mesure possible,
Tension entre la sonde et PE
supérieurs 3 70V

La sonde est fraversée par une tension
supérieure a 70V par rapport au PE,
par exemple tension parasite, réseau
étranger

Aucune mesure possible,
raccordement de la sonde non
conforme

R, trop éleve,
Absence de sonde

Inversion entre M et PE

Attention - la protection différentielle

A de linstallation ne pourra fonctionner |
FE Conducteur de protection (PE)
. . interrompu, mal raccorde ou sous
A Conducteur de protection defectueux tension,

ATTENTION : Danger d'éectrocution !

Mesure impossible,
Accumulateur déchargé

Chargez 'accumulateur —
voir «Charge de Maccumulateurs
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5.7 Mesure de la résistance de terre R, et Z, (depuis la version 2.8 du logiciel)

Linstrument doit &tre raccordé au réseau sous tension et 1a terre 3 mesurer ne doit pas étre déconnectée.
Un seul piquet auxiliaire {sonde) est nécessaire. D'ol un gain de temps par rapport & une mesure
fraditionnelle avec 2 piquets auxiliaires.

Le test s'effectue en mesurant la différence de potentiel entre une sonde (piguet de terre) servant de
point de référence et la terre & mesurer. En fonction du courant injecté, on détermine ainsi des résistances
de terre pouvant aller jusqua 10 ki

Linstrument tolére et mesure des tensions parasites jusqu'a 20V Si ces tensions sont plus élevées,
aucune mesure n'est possible. Dans ce cas, il faut déplacer la sonde.

Un contréle automatique de la résistance de l1a sonde a lieu avant 1a mesure. Linstrument tolére des
résistances de sonde jusqu'a 15 kL.

5i, pendant 1a mesure, des tensions de défaut = 50 V surviennent par rapport 3 la teme, la mesure se
termine automatiquement dans les 200 ms.

Dans certains cas, les composants inductifs peuvent &tre essentiels (longue ligne électrique agrienne
dans les systémes TT ou mauvais état de la terre dans les systémes TH). Dans ces cas, la version 2.8
du CA 6115N permet d'afficher impédance Z,. En régle générale, cette fonction est inhibée, mais
associés au logiciel Utility 3.2, cette fonction peut &tre activée dans le panneau SET UR Cf. également
chapitre 5.8.

Pour les mesures sur des installations protégées par différentiel, veuillez utiliser la fonction de
mesure "R, —t". Cette fonction permet une mesure de la résistance de terre sans déclenchement
des différentiels 30 mA.

De plus, la mesure sélective d'une prise de terre parmi plusieurs en paralléle est également possible,
sans déconnecter la terre de installation. Une pince ampé&remétrique (en option) doit alors étre raccordes
au C.A 6115NM.(Cf. également chapitre 5.8).

NOTE : Il est possible de réduire les mesures instables dues a d'importantes perturbations dans la fiche
secteur en appuyant de fagon prolongée sur le bouton “TEST™ (disponible sur |a version 2.8 et ultérieures).

5.7.1 Description de la fonction

Lors du test, la source de courant est connectée au conducteur dont la tension est la plus élevée par
rapport au «PE=. Le réseau est alors chargé avec un courant variable suivant la résistance de terre et la
chute de tension de la prise de terre est mesurée par rapport a |a terre de référence (sonde). La résistance
de terre est calculée 3 partir des deux valeurs | et U. En cas d'utilisation d’'une pince ampéremétrique,
seul le courant mesuré par la pince intervient dans le calcul.

NOTE : en cas de résistances a la terre paralléles trés basses, les résistances de contact et des
cordons de la connexion PE influent beaucoup sur le résultat des mesures. |l est donc recommandé de
compenser les résistances des cordons au niveau du point de raccordement avant la réalisation des
mesures. Veuillez placer la pince trés prés du raccordement PE.

Résistance de terre {avec sonde), selon EN 61557-5 (Ed. 97).

Méthode de mesure - Mesure de la différence de potentiel avec une sonde et du courant
{DIN VDE 0413 partie 7 - 7/82)
Tension nominale C85 .. 145V 175 300V

Gamme des fréquences 153 .17 5Hz, 45 65 Hz
Surcharge admissible : U_max. = 500 V {(aucune mesure n'est démarrée au-deld de 300 V)

Fonction R,, Za (@ partir de la version 2.8)

Gamme demesure | Résolution (1) Bls U Précision
{Impulsicns)
0.15...6,990 0.01 1500mAcréte | (10 %de L + 3 pt) (si mesure sélective)
0719990
300_.19990 0.1 B50 mA créte
200 ... 1,999 ki} 1 &0 ma créte + (15 % de L. + 10 pt) (si mesure sélective)
20 999k0 10 10 mA créte

Durée de mesure : 3 .. 60 Périodes, en fonction de la résistance de temme et du courant d'essai.
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1.

Gamme de mesure de |a tension de la sonde
T0v

Résolution
01w

Précision
(2% del.+1pt)

NOTE : Le composant inductif de Za est mesuré entre les valeurs 0 < Za 15 (0.

Fonction R, -+ (sans déclenchement des différentiels 30 mA) :

Gamme de mesure

Résolution (£2)

1,5 ...199,8 0 0,1
0,200...1,999 k{ 1
2,00... 9,99 kQ 10

Courant d'essai

10 mA eff

Précision

+ (10 % de L. + 3 pt)

Fonction R, seL (utilisation d'une pince ampéremeétrigue) :

Gamme de mesure
07 ...18,949 10

Résolution (£2)
0,01

Courant d’essai (mA)
1500

20,0 .19, 0

0.1

650

Précision

+ (15 % de L. + 10 pt)

Tension de la sonde

Mesure sélective -
(R, seL)

Vérifier que le courant |

S Max. 20V par rapport au potentiel PE
Aucune mesure n'est démarrée au-deld de cette tension.
Résistance de la sonde - Max. 15 k{2

SEL

de mesure ne soit pas = 10 mA (pour R, =0..18 Q) ou
= 5 mA pour R, = 18 {1 Dans ce cas, la mesure serait en dehors de la gamme de

précision de I'appareil (affichage de "- - - =" comme résuliat de mesure de temrs
sélective R, seL).

REMARGUE : Pour obtenir des mesures trés précises de petites résistances de terme, une compensation
des cordons de mesure (5.11) peut &tre réalisée. La méme fonction Rsel est disponible

en position Zs (chapitre 5.8) avec une meillzure résolution.
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5.7.2 Réalisation d'une mesure

Systéme TT o L1
r L2
/ L3
Iy N
[

Systéeme IT - Li
[ L2
/ L3
1T

Systéme TN

Dans cette fonction, la connexion au neutre n'est pas obligatoire en mesure "R," mais elle l'est en

mesure "R, _+ .
Pour "R,", vous pouvez donc connecter les cordons de test "neutre” et "terre" a la terre PE.

1. Raccordez instrument comme illustré sur les schémas ci-dessus.
REMARGUE :
Dans les cas ol le conducteur de terre est relié  la terre par plusieurs connexions en paralléle (en
systéme TN par exemple, cela permet de maintenir le potentiel du conducteur PEN 3 0 sur toute sa
longueur alors qu'il est parcouru par des courants de neutre), utilisez la fonction de mesure «R, SEL»
avec une pince ampéremeétrique (en option), pour mesurer chaque tere sélectivement sans les
déconnecter.

ATTENTION : Dans pareil cas, raccordez la pince et le cordon de mesure PE (blanc) aussi prés
que possible de la prise de terre 4 mesurer et procédez a la compensation des
cordons avant d'entreprendre la mesure !
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Systéme TT : C'est le schéma idéal pour mesurer rapidement et facilement la terre des masses -
pas de barrette de terme a déconnecter et un seul piquet auxiliaire & planter !

Systéme IT :  C'est aussi facile gu'en TT mais ATTENTION :
Le transformateur d'alimentation doit étre relié 3 la terme par une impédance. |l ne
doit pas étre totalement isolé de celle-ci, sinon le courant de mesure ne peut circuler.
La terre des masses "R," et la terre du transformateur doivent également étre
distinctes sinon le courant de mesure ne passera pas par la terre.
Le réseau ne doit pas non plus ére en efat de premier défaut non comigé, car la
mesure crée un deuxiéme défaut 3 |a terre | Vérfier lindication donnée par votre CPIL
Systéme TN @ Vous pouvez mesurer facilement chaque mise 3 |a terre en paralléle du PEN grice
a la pince ampéremétrique (mesure sélective).
Sans l'utilisation de la pince, la mesure donne la valeur de la terre globale raccordée
au réseau, ce qui est peu intéressant et peu significatif. En effet, en systéme TN, les
courants de défauts ne circulent pas ou peu dans la terre, qui est purement
« fonctionnelle ». Les courants de défauts se rebouclent en effet surtout par le neutre
et sauf présence de différentiels, la faible impédance de la boucle de défaut les
rend trés élevés. lls sont alors coupés par des fusibles ou des disjoncteurs.
Il est donc beaucoup plus intéressant de mesurer la tension de défaut en fonction
des différentiels en place (protection des personnes contre les contacts indirects),
ainsi que limpédance de |a boucle de défaut pour calibrer les fusibles et disjoncteurs.
2. Placez le commutateur en position R, 51 |2 symbole ™ s " clignote, c'est que la sonde nécessaire 3
la mesure n'est pas connectée surla bome "S /"
Pour lancer la mesure, appuyez sur la touche «TEST=.
4. Relevez la mesure R, ou bien R, sEL
Lisez le Ra ou le Za (disponible sur la version 2.8) ou celle de la sel. R,.
MOTE : |a fonction £a est accessible au moyen du logiciel Utility version 3.2 (la fonction Za est
inhibée dans le paramétrage par défaut)
5. Si vous le désirez, enregistrez les mesures au moyen de la touche «MEM: ou imprimez-les au
moyen de [a touche «PRINT =.
Pour lancer une nouvelle mesure, appuyez de nouveau sur la touche « TESTs.
Paur revenir 3 'affichage de |2 tension réseau U, .. tournez fe commutateur ou bien appuyez sur CHANGE
ou SELECT.

M

& ATTENTION | Pour éviter toute influence, veillez 3 placer la sonde en dehors de toute zone de
potentiel — & une distance d'environ 20 m par rapport aux prises de temre actives
{voir les schémas de raccordement). Réalisez la mesure, déplacez la sonde et répétez
la mesure. Si la mesure reste inchangée, cela signifie que la distance est suffisante.
Dans le cas contraire, déplacez la sonde jusgu'a ce que la valeur se stabilise.

Mesures sans sonde

5l est impossible d'utiliser une sonde, le cordon de 1a sonde peut &tre raccordé au conducteur neutre mis
a la terre (conducteur ). Etant donné gu'avec cette méthode de mesure, la résistance de terre du neutre
du transformateur (R_) est comprise dans le calcul, la mesure est donc une valeur de terre par eHCAs.

Evaluation des valeurs de mesure

Le tahleau ci-dessous donne les valeurs maximum gui doivent s’afficher, compte-tenu de l'erreur de
mesure, pour étre sir d’avoir une résistance de terre maximum (voir normes).

Résistance de terre théorique maximum (Ra) Valeurs maximales affichées
0,146 0,06 02
0,380 0,24 0
0,50 0420
0,70 0,60 Q
1,08 0,88 02
3,08 2700
5,08 4520
10,0 Q 9,06 Q
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5.7.3 Indications d'erreurs - Remarques

Affichage

U 90

U 400~

Signification

Aucune mesure possible,
étant donné que la tension se situe
en dehors de [a gamme nominale

Remarques

Tension inférisure & 90V
Eventuellement mauvais raccordement

Tension trop élevée

F> M50~

ST

Aucune mesure possible,
fréquence en dehors de la gamme
nominale

Fréguence supérieure 3 450 Hz

Fréguence inférieure 8 15,3 Hz

&Jt

Aucune mesure possible,
[l n'y & pas de tension présente

Le différentiel de l'installation
a déclenché pendant la mesure,
Utilisez la fonction Ra

U2z 100

Aucune mesure possible, tension
enfre lasonde et le PE = 7OV

Le raccordement de la sonde génére

une tension par rapport au PE

supérieure a 70V, par exemple tension
parasite, réseau étranger

PE

Conducteur de protection

Conducteur de protection
éventuellement interrompu, mal

A défectusux raccordg ou sous tension
ATTENTION : Danger d'électrocution !
T Aucune mesure possible .
> { S m Le raccordement de la sonde L‘? re,s'minﬁgzlafmdfeb?e tertre estirop
. nest pas correct Eleveée (- ). Le cable est coupe.

=

Aucune mesure possible,
Raccordement de la sonde
non conforme

Résistance de la sonde de terre trop
élevée. Sonde non raccordée

hat

Température limite dépassée

Aprés environ 3 minutes, appuyez
de nouveau sur la touche «Tests

E03

Mesure interrompue
Erreur 03 détectée

Erreur — Relancez.
Si plusieurs occurmrences, une
verification en atelier est nécessaire.

=)

Mesure impossible

Accumulateur trop faible

Chargez l'accumulateur

5.8 Mesure d'impédance de boucle /| Courant de court-circuit / Tension de
défaut/impédance de terre/Résistance sélective

Dans les réseaux TT, TN et IT, cette fonction permet de vérifier les systémes de protection mis en place.

Linstrument permet ainsi de mesurer rapidement et facilement I''mpédance de boucle entre L et PE

(sauf en systéme IT) et 'impédance du réseau entre L et N ou L et L, ainsi que |2 courant de court-circuit

correspondant, dans des réseaux de 95 - 440V AC. La polarité comracte du réseau (positions de L et N)
est automatiqguement détectés.
En systéme TT, la mesure de 'impédance de la boucle L — PE est une maniére rapide et pratique de
mesurer la résistance de la prise de terre sans planter aucun piquet ! Le résultat trouvé est une mesure
par excés de la résistance de terre car il inclut 1a résistance de mise a la terre du transformateur de
distribution et |a résistance des cdbles, qui sont normalement tous les deux négligeables. Donc si le
résultat est bon, vous &tes sir que votre terre est bonne |
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Pour mesurer la tension de défaut (U_) selon la norme SEV 3569, tension entre le PE et la sonde lors de
I"apparition d'un courant de court-circuit, 1l faut raccorder la sonde (piguet de terre).
La tension de défaut d'un court circuit est calculé de la fagon suivante

U=l xR, (Z)=Urefx Z s
I,z courant de court circuit
R, ZA :résistance de terre (impédance)
z est accessible avec CA 6115N version 2.8 associg au logiciel Utility 3.2.
Dans la fonction £5 L-PE, il est possible d'effectuer les mesures suivantes selon le raccordement au
niveau des enfrées. Uappareil effectue automatiquement les différentes mesures (application:
systémes TT ou TN) :

Raccordement Résultats des mesures secteur
1. L, PE, (N en aption) 75 Rs, |,

2. L, PE, Sonde, (N en option) Zs,Rs, I U, (Za)

3. L, PE, Sonde, pince, (N en option) Z5 Rs, |, U, Zsel

Avec cefte fonction, la mesure Rsel a, grace au fort courant d'essai, la meilleure résolution possible.
La limite de la mesure maximale de Rsel est le ratio entre Rsel et £s, qui peut atteindre 1000, mais
le courant au niveau des pinces doit &tre supérieur 2 5 ma.

Dans la fonction Zi L-N, sont possibles les mesures suivantes (application : systémes TT, TN ou IT) :

Raccordement Résultats des mesures secteur
1.L, N {PE en opficn) i, R, I,
2.L, L Phase-phase (PE en option) Zi, Ri, I,

Dans la fonction Z5 sans déclenchement L-P, sont possibles l2s mesures suivantes © systémes TT, TN) :

Raccordement Résultats des mesures secteur
1. L. N, PE Zs, Rs, |,

Si le réseau a mesurer est équipé de difféerentiels, la fonction spéciale " 7s -t " permet de
mesurer derriére des différentiels 30 mA sans risque de les déclencher (systéme "ALT", breveté
par CHAUVIN ARNOUX).

Si l'installation est fortement perturbée par de nombreux courants de fuite existants, il est possible de
réduire encore le courant de mesure avec le logiciel PC en option avec le C.A 6115N.

Sila mesure est instable, cela peut provenir des fluctuations de la tension du réseau. Répétez la mesure
plusieurs fois pour chtenir une valeur stable ou faites une moyenne de 5 mesures.

NOTE : Dans cefte fonction L, N et PE doivent &tre connectés.

NOTE : Il est possible de réduire les mesures instables dues 4 des perturbations importantes dans la
fiche secteur en appuyant de fagon prolongée sur le bouton “TEST™ (disponible sur la version 2.8 et
ultérieuras).

5.8.1 Description de la fonction

La tension du réseau est d'abord contrélée par l'instrument.

Sur la position L-PE du commutateur, la charge est appliquée a la plus élevée des deux tensions mesurées
(L-M ; L-PE). Par la suite, le réseau est aternativement non chargé (3 vide), puis chargé (avec I= 54 en
mode normal ou | = 15 m& en mode " 75 -t "). A partir de la difference des deux tensions mesurées (3
vide / en charge) et du décalage de phase, le processeur calcule limpédance de boucle et 'affiche.

Le calcul du courant de court-circuit (1, ]l s'effectue selon | =U__ 7 Lavaleur U__  de référence
correspond ici & la tension nominale du réseau sélectionnée [1 1[:'!1 EFJEEUIESGFBEUIWUW ou a latension
réellement mesurée. Le réglage de cette tension de référence s'effectue avec les touches MORE et
CHANGE f SELECT avant de lancer la mesure (pour que la tension réelle soit utilisée, faire apparaftre

w---n)
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Pour que la tension de défaut (tension de la prise de terre au courant nominal du différentiel) soit
mesurée et affichée en position L - PE, il faut brancher la sonde de terre.

5i la sonde de terre et une pince ampéremétrique sont raccordées a linstrument, la mesure sélective de
prise de terre est aussi réalisée automatiquement (position Zs SEL).

5.8.2 Caractéristigues techniques

Méthode de mesure - Impédance de boucle Z, Résistance de boucle R selon CEI 61557 - 3
Tension nominale 295 145 175 300, 330 440V (L-NoulL-L)

Gamme des fréquences - 15,3 ... 17,5 Hz, 45 ... 65 Hz

Courant d’essai = B A A 230V 400V max. 15 mA pour s —t

Durée de mesure -4 & 50 périodes

Surcharge admissible - U_ max. = 500V (aucune mesure n'est démarrée au-dela de cette valeur)

Mesure de 7s sans déclenchement des différentiels 30 mA :

Gamme de mesure Résolution Précision
020 ...1990Q 0010 + (15 % de L. + 3 pis)
200 ...19859 02 001._..01%0 + (5% de L. + 3 pis)

Mesure de Zs avec un courant plus éleve (< 5 A) pour une meilleure précision :

Gamme de mesure Résolution Précision
0,080 ... 0,500 02 0,001 03 + (10 % de L. + 16 pts)
0500 ...199% 1995 1995 () 0,001 ...0,15 + (5% de L. + 3 pts)

5i la résistance de terre sélective est mesurée simultanément (ufilisation de la sonde de terre et de la
pince), la gamme de mesure est limitée 3 199 90 Voir le chapitre 5.7 pour les autres caractéristiques
qui sont inchangées (précision, courant de test).

Mesure de la tension de prise de terre (SEV 3569) Urefx 2,/ Zs

Gamme de mesure Résolution Calcul du résultat

1.Mesure de |, puis
0..200v 1V 2.Mesure de Z, (non affichée), puis

3.Calcul Z, x | = Tension de défaut

Résistance de sonde max. ;= 15 ki
Tension parasite max. - 70V par rapport au potentiel PE. Aucune mesure n'est démarrée au-dela
de ces tensions.

Mesure de Rsel avec compensation des cordons

Gamme Résolution Précision

0.0800 ... 1.9549 03 0.001 22 = (10% +16 chiffres)
219990 0.01 0 % (10% +16 chifires)
200199590 0.1 + (20% + 16 chiffres)

Courant de court-circuit :

Gamme de |, Résolution Formule de calcul

01A .29.9KA 0,1A .. 100A l=U /R,
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5.8.3 Réalisation d’'une mesure

Dans cette fonction, la connexion au neutre n'est obligatoire que pour la mesure "2, " Pour "Z" le
cordon de test "neutre” pourra étre connecté a la terre et pour "Z", il pourra étre connecté 3 une phase

(mesure de boucle phase-phase).

1. Raccordez linstrument selon les schémas de connexion ci-dessous.

L1

L3

PE

Systéme TT : La mesure de la boucle L-PE permet une mesure rapide de la terre sans planter de

piquet (valeur par excés).

La mesure de la boucle L-N permet de calculer le courant de couri-circuit et de
dimensionner les protections (fusibles ou disjoncteur)

"
I -
LT, .

Systéme TN @ La mesure des boucles L-PE ou L-N ou L-L permet une mesure des boucles de
défaut et un calcul des courants de court-circuit pour dimensionner les fusibles ou

disjoncteur.
Systéme IT _ =l —s L1
- =L L2
—_ =T ] I M
o Ly ]y e
' =t
T & J]m L
! 5 =20m s ﬁ
—

Systéme IT : La mesure des boucles L-N ou L-L permet une mesure des boucles de défaut et un calcul

des courants de court-circuit pour dimensionner les fusibles ou disjoncteur. La boucle L-
PE ne peut étre mesurée en raison de la forte impédance de mise 3 la terre du
transformateur d'alimentation (= gamme de mesure) voir 3 son isolement total de 1a teme.
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2. Tournez le commutateur sur la position LOOP «Z_» L-PE pour l'impédance de la boucle de terre ou
&7 » L-N pour l'mpédance du réseau .

Pour gue la tension de défaut soit mesurée aufomatiguement sur la position LOOP 23, connectez la
sonde de terre 3 'appareil.

En cas de mesure de terre sélective simultanément a la boucle (utilisation d'une sonde ef d'une
pince), raccorderz 12 pince et le cordon de mesure PE (blanc) du cdble 3 3 cordons aussi prés que
possible de |a prise de terre 3 mesurer et procéder 3 Ia compensation des cordons avant d'entreprendre
la mesure !

3. Appuyez sur la fouche « TESTs.

4. Avec |atouche «MOREs, affichez les mesures supplémentaires (courant de court-circuit (I}, tension
de référence (U.), résistance de boucle (R ) ou (R) et, en cas dutilisation d'une sonde et d'une
pince, résistance de terre sélective (R ), colirant de mesure (I ) et tension de défaut (U ).

Four iancer une nouvelle mesure, ap,euyea?de nouveau sur fa muc?:% aTESTs.

Pour revenir 8 Faffichage de Ia tension réseau U . founez le commuiateur ou bien appuyez sur CHANGE
ou SELECT.

Note : Pour les mesures dans les systémes triphasés, limpédance de boucle doit ére mesurée entre
chague conducteur de phase (L, L, L,), le conducteur de neufre et le conducteur de protection (PE).
REMARQUE : Cet appareil peut fonctionner a des tensions de 95 3 440V, D'aprés les prescriptions en
vigueur, le calcul du courant de court-circuit (1) et de la tension de prise de terre (U__.)
doit se rapporter a la «tension nominales. Capparesil utilise pour ses calculs le réglage
choisi avec les touches MORE, CHANGE et SELECT avant de lancer la mesure. Ces

réglages peuvent &tre modifiés -

1. Nouvelle tension nominale Europe (230/400 V) — Efat de livraison
2. Ancienne tension nominale Europe (2200380 V)
3. Tension réellement mesurée (affichée avec * - -

REMARQUE : Four obienir des mesures trés précises de pelites impédances de boucle ou de réseau,
une compensation des cordons peutf éire réalisée (voir 5.11).

Le tableau suivant donne les valeurs maximales de résistance de boucle et minimales de courant de

court-circuit (basé sur 230 V), compfte-tenu de 'erreur de mesure, pour rester dans les limites tolérables
(voir normes).

Courant de court-circuit = Tension de réseau / Impédance de boucle (valeur affichée max.)

Impédance de boucle / Impédance de réseau Courant de court-circuit
Valeur théorique Valeur affichée max. Valeur theorigue Valeur affichée min.
0,08 O 0,056 £3 2875 A 411 kA
0110 0,075 0} 2300 A 3,07 kA
0,340 0,257 01 TEE 6T A 8Os A
0510 047310 460 A 486 A
0,7 06664 O 32857 A 346 A
1,040 0,945 03 230 A 242 A
3,00 2,854 Q 76,67 A 855 A
5040 4730 46 A 486 A
10,0 ©2 545902 23 A 242 A
15,00 14,25 0} 15,33 A 161 A
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Impédances de boucles maximales autorisées pour différents dispositifs de protection selon le

tableau A1 de la norme DIN VDE 100, partie 610 {(exemple).

u,= Fusible basse tension selon Disjoncteur selon la Disjoncteur avec
220V la norme DIN VDE 0636 norme DIN VDE 0641| caractéristiques
4) avec caractéristigue L[ 1), 2), 3)
In la(5s)| Zs(5s) |la(02s) |Zs(0,2s) 5In | Zs{=0,25) | 15In | Zs (<02 s5)
(A) (A) (€2) (A) (£2) (A) (€2) (A) ()
2 8,21 239 20 11,0 10 22 30 73
4 19,2 11,5 40 55 20 11 60 ar
6 28 7.9 60 37 30 7.3 a0 24
10 47 47 100 22 50 4.4 150 1.5
16 T2 3.1 148 15 80 28 240 0.9
20 a8 25 191 1,2 100 2,2 300 0.7
25 120 1.8 270 0.8 125 1,8 75 0.6
32 156 1.4 332 0.7 160 14 4380 0.5
35 173 13 367 0.6 175 1,3 525 04
40 200 1.1 410 05 200 1.1 600 037
50 260 0.8 578 04 250 0.9 750 0,29
63 351 0,6 750 03 315 0.7 945 0,23
80 452 0.5 - - 400 0.6 1200 0,18
100 573 0.4 - - 500 0.5 1500 0,15
125 751 0,3 - - 625 0.4 1875 0,12
160 595 0,2 - - 800 0.3 2400 0,09

1) Caractéristique G selon la publication CEE 19/

2} Caractéristique K selon la DIN VDE 0660 partie 101

3) Caractéristique U selon la publication CEE 192
4) Tension nominale du conducteur par rapport a la temre
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5.8.4 Indications d'erreurs

Affichage

U 90
A

U, Y40
A >

Signification

Aucune mesure possible, étant
donné que la tension se situe
en dehors de la gamme nominale

Remarques

Tension inférieurs 4 90 V
Raccordement éventuellement
défectusux

Tension supérieure 3 440V

PE

Conducteur de protection défectusux

Conducteur de protection
aventuellement interrompu,

mal raccordé ou sous tension.
ATTENTION : Danger d'éectrocution !

Aucune mesure possible, &tant
donné que la fréquence se situe
en dehors de la gamme nominale

Fréguence supérieure 4 450 Hz

Frequence inférieure 8 15,3 Hz

Température de l'instrument trop forte

Laissez refroidir Iinstrument.

Aprés environ 5 minutes, redémarrez.

Mesure interrompue
Ermeur constatée

Ermmeur — Relancez
Si plusisurs occurrences, une
verification en atelier est nécessaire.

Aucune mesure possible

Le courant de court-circuit ne
peut-&tre calculé, car Z_= 200 0

Dépassement de gamme de mesure

Courant de court-circuit calculé
=290 kA

Aucune mesure possible
Le raccordement de la sonde
n'est pas correct

La résistance de la sonde de terme est
trop &levée (= 15K, Le cable est coupé.

U, ===

Tension de prizse de terre impossible
a mesurer

Limites de calcul pour la tension de
défaut dépassée, Z, = 200 (1 la tension
de sonde ne peut étre mesurée,
eventuellement = 50V

Pas de résultat de mesure

Le différentiel a peut-&tre déclenche
lors de la mesure.

Utilisez la fonction £, sans
déclenchement des diff. 30 mA.

Mesure impossible,
Accumulateur déchargé

Chargez 'accumulateur
voir «Charge de Maccumulateurs
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59 Mesure de résistance / Contréle de continuité

Cette fonction permet de mesurer des résistances jusqu'a 1999 2, sous tension continue et avec inversion
de polarité automatique. Pour tenir compte des résistances des cordons, il est possible de compenser la
résistance de ceux-ci. De plus, un seuil maximum de résistance est programmable, avec émission d’un
bip sonore pour valider [a mesure.

5.9.1 Description de la fonction

On mesure dabord si la tension présente est inférieure 3 3V, Si cette condition est remplie, la mesure
démarre. Caccumulateur fait office de source de tension. La tension continue et le courant passant par
I'échantillon sont mesurés, traités par le processeur et affichés comme résistance. En inversant le sens
de circulation du courant, on obfient la deuxiéme valeur de résistance R..

Afin d'eviter des pointes de tension au relais de commutation suite a la présence évenfuelle d'inductance
dans le circuit d'essai, linversion n'est activée quaprés décroissance du courant de mesure.

C'est pour cette raison que la durée de mesure dépend de la présence éventuelle d'inductance et peut
s'élever &4 quelgues secondes, si 'on autorise Iinversion du courant.

Il est en effet possible de bloquer linversion de polarité automatique. |l suffit de laisser le doigt appuyé
sur la touche TEST. Dans ce cas, la mesure est beaucoup plus rapide et émet un bip scnore de validation
quasi instantanément.

5.9.2 Caractéristiques techniques
Résistance (mesure de faible impédance) selon EN 61557-4 (Ed. 97)/ DIN VDE 0413 partie 4 (7/77)

Zamme de mesure Résolution Précision
016 ...299 1990 1999 0 001 ...01-10 +{5% de L +4pt)

Résistance interne . Environ 20 0

Durée de mesure - Environ 5 5 en cas d'inversion de polarité automatique, sinon 1s

Inductance admissible - Max. 5 H sans dommage

Tension parasite en série admissible - <3V AC [ DC, aucune mesure n'est démamee au-deld de cefte
valeur

Tension nominale 18V DC

Courant de court-circuit - =200 mA DC jusqu'a 1002, = 250 mA DC

Surcharge admissible U, max. =500V AC

Compensation des cordons D Jusguia 5 0 max. (= R,
thque = R-—:m - R.J.

5.9.3 Evaluation des mesures
Le tableau ci-dessous donne les valeurs maximales de continuité affichées, compte-tenu de 'erreur de
mesure, pour rester dans les limites tolérables (voir normes)

Résistances théoriques Résistances affichées maximales
0,20 01540
0,410 03510
0,60 0,54 0
0,810 07310
1,002 09210
10,0 O 947 Q
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5.9.4 Réalisation d'une mesure
1. Raccordez le C.A 6115N selon |2 schéma de connexion
proposé avec le cible 4 3 cordons séparés. Reliez le cordon
L, (blanc) au cordon L, (Jaune). La mesure peut s'effectuer
par exemple entre la barrette de terre et les différents points
du circuit de masses : hornes de terme des prises secteur,
carcasses matalligues de radiateurs ou de luminaires.. ..
Tourmnez le commutateur sur la fonction «LOW (s,
3. Appuyez sur la touche «TEST= pour lancer la mesure de
résistance.
Le pdle positif de la tension est sur L, etia masse surl —
Lindication est R1.

]

Maintenez la touche «TEST» enfoncée pour vérifier si R < LIMIT, avec validation par bip sonore

immeédiat.

4. Dés que la touche TEST est reldchee, I'inversion de courant a lieu.
R =(R, + R.W2 est affiché. R, et R, sont visibles grice 3 la touche MORE. 5i R = LIMIT, un bip sonore

davertissement retentit.

5. Enregistrez les valeurs mesurées au moyen de la touche «<MEMIMR= ou imprimez-les au moyen de

la touche «PRINT=.

Pour lancer une nouvelle mesure, appuyez de nouveau sur [a fouche « TESTs.

Pour revenir a I'affichage de 1 tension réseau U .
ou SELECT.

foumesz le commutateurou bien appuyes sur CHANGE

Pour chtenir des mesures trés précises de petites résistances, une compensation des cordons peut

étre réalisée. (Voir 5.11.)

A ATTENTION ! Une mesure de la résistance ne peut étre effectuge que hors tension. Cette condition
est vérifide pour autoriser un test. 3i, pendant une mesure, une tension = 300 V est
appliquée par emreur, le fusible de protection fond. Si cette tension est = 300 WV,

l'appareil est protégé sans fusible.

5.9.5 Indications d'erreurs

Affichage Signification Remarques
U EJE* Aucung mesure possible . .. sy
Li Tension parasite sur l'entrée Tension superieure 3 3V AC/DC
R> {999 ° | o tde |
epassement de [a gamme Résistance supérieure 3 1999 Q
de mesure
= uum

E03

Mesure interrompue

Ermeur constatée

Erreur — Relancez. La compensation

des cordons dépasse peut-&tre [a limite.

Si ce probléme persiste, une
vérification en atelier est nécessaire.

=)

Mesure impossible,
Accumulateur déchargé

Chargez I'accumulateur
voir « Charge de l'accumulateurs
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5.10 Détermination de I'ordre des phases

Cette fonction permet de contréler 'ordre des phases dans les réseaux friphasés avec des tensions de
20V 4 440 V et des fréquences de 15,3 . 450 Hz. Les tensions L1 - L2 cu L2 - L3 et L3 - L1 et I3
fréquence sont également indiquées. La rotation peut également &tre contrilée enfre deux conducteurs
et le neutre.

5.10.1 Description de la fonction

La mesure est effectuge par le microprocesseur par évaluation des passages par zéro de |a tension. Les
tensions enfre tous les conducteurs sont mesurées et indiquées comme U, Uoul,,.
Détermination de l'ordre des phases selon EN 61557-7 (Ed. 97) selon DIN VDE 0413 Partie 9 (02/84)
m Tension nominale o 20-440V AC m Surcharge admissible : U_ max. = 500V

m Gamme des fréquences © 15,3 - 450 Hz m Courant de défaut max. : = 1 mA

5.10.2 Réalisation d'une mesure

1. Raccordez l'appareil avec le cdble 3 3 cordons séparés comme illustré t;
ci-contre. Lz

N
2. Placez le commutateur en position " @‘ PHASES ". §i foutes les FE

tensions et un champ magnétique rotatif sont présents, 1a tension
all _» sera indiquée, en méme temps que le symbole

"

" Ordre de phase positif (ordre des phases L -L,-L,) ou

" @ " Ordre de phase négatif (ordre des phases L,-L,-L,).

Si une tension simple mangue ou 51 n'y a pas de déphasage enire les tensions, le symbolke © @’ “
se metira a clignoter.
3. Appuyez sur la touche «MORE=» pour afficher les tensions U_, /U, etla fréquence.

Sivous devez enregistrer ou imprimer le résultat, appuyez d’abord sur la touche e TEST= — lindication
est maintenant «gelées et vous pouvez soit Menregistrer au moyen de la touche «MEMMR::, soit
Fimprimer au moyen de |a touche «PRINT».

REMARQUE : En cas de coupure du conducteur L, la moitié de la valeur de la tension U, sera indiquée
pourU_etU, .

5.10.3 Indications d'erreurs - Remarques

Affichage Signification Remarques
Q D“ Impossible de déterminer (L1,L2 L3) sont sous tension = 20V
188 ['ordre des phases pas de déphasage, au moins 2 phases

@ manquent
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5.11 Compensation des cordons de mesure

Cette fonction permet d'enregistrer les résistances auxiliaires d'accessoires - pointes de touche, pinces

crocodiles, cordons, etc. avant une mesure.

Elles sont ensuite déduites automatiqguement des mesures lors de toutes les mesures de résistance

(R,.Z..R). Des valeurs jusqu'a 5  peuvent éire compensées.

La résistance des cables de mesure livrés d'ongine est déja compensée lors de la fabrication et s'applique

méme lorsque R, =0.000 s'affiche.

5.11.1 Caractéristigues techniques

Gamme de mesure Résolution Précision
001...015...299 _..500 001 ...010 + (5 % de L. + 3 pis)
Durée de mesure - Environ 1 sec, pas dinversion de polarité de |a tension
Inductances admissibles - Max. 5 H sans dommage
Tension parasite en série admissible - =3V AC / DC, aucune mesure n'est démarrée au-dessus de
cefte valeur.
Tension nominale © Tension batterie - = 6,5%, max. 18V DC
Courant de court-circuit » =200 mA DC
Surcharge admissible : U_ max. =500V (la mesure ne peut démarrer)
Compensation des cordons D Jusgua 5 0 max. R,

Riaque = Roees - Ry

5.11.2 Réalisation de la compensation

Appuyez sur la touche « TEST».

LU

fonctions concernée : RCD (Ra), EARTH, LOOP, LOW L1

Tournez le commutateur sur les fonctions RCD, EARTH, LOOP ou LOW (2
Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche «MOREs jusqu'a ce que «R,» s'affiche.
Court-circuitez le cable & 3 cordons séparés etfou leurs extensions (rallonges de cordons..).

La mesure est enregistrée et sera déduite automatiguement des mesures dans toutes les

Le symbaole * " g'affiche pour indiguer une compensation, conformément 4 F'EN 61557

5.11.3 Suppression de la compensation

Pour supprimer la valeur enregistrée, procédez comme indigué ci-dessus (point 1+2), séparez les cordons

(enlevez le court-circuit), appuyez sur la touche «TEST=.
«R, 0,000 (=, s'affiche, indiquant gue la valeur est supprimée.

La valeur de la résistance de compensation enregistrée est effacée lors de la mise hors tension de

I'instrument.
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6. INTERFACE RS232 / MEMOIRE

Cet appareil est équipé de série d'une interface RS232 (SUB-D 9 pdles) et d'une mémoire pouvant
contenir environ 800 groupes de valeurs {(une mesure + mesures secondaires + contexte : tension,
courant, fréquence, date, heure___ ). Linstrument dispose d'une horloge temps réel pour la date et 'heure.

Linterface permet d'imprimer les valeurs mesurées ou enregistrées ou de les transférer vers un ordina-
teur grace au logiciel C.A. 6115 UTILITY (en option).

Lappareil peut en outre &tre commandé a distance via la RS-232.

Grace aux isolations internes, linstrument peut aussi &tre utilisé en méme temps pour les mesures.

Interface : RS232, 0 pdles, 3 séparation galvanique, pour llimpression ou le fransfert des valeurs
mesurées ou enregistrées et la commande 3 distance (REMOTE). Impression directe de
protocole (tableau récapitulatif) sur imprimante paralliéle A4 possible ou impression sur
imprimante série de « tickets » de mesure

Heure : Horloge non volatile, alimentée sur accus, pour la date et 'heure.

Mémoire : Mémuoire pouvant contenir jusgu'a 800 groupes de valeurs,
Groupe de valeurs = ensemble de toutes les valeurs mesurées par fonction,

6.1 Caractéristiques techniques de la R$232

Tension d'essal - Y

Format de données 1 bit de départ, 8 hits de données, 1 hit d'arrét, sans parité
Protocole Xon/Xoff handshake

Vitesse en hauds : 300 bauds ___ 96 kbaud | réglable dans «SET UP».

L'affichage "- P - permet [utilisation de la sonde de commande déportée. L'affichage " _ _ " permet
d'imprimer sur une imprimante paralléle via 'adaptateur en option.
NOTE : Sélectionnez la vitesse en bauds de 9600 Bd surle CAG6115 au moment du transfert de données

de 'appareil vers le PC avec le logiciel Utility.

Alimentation en tension: Via linterface

Connexion a imprimante série

vue de foce vuede foce

a |

‘\I 2

= :

L

=| ]
Comnecteur ¥ broches femele Connecteur ¥ broches male
wers CA 6115M INSTALLATICN TESTER vers lmpemante serne
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Connexion a un PC ou & une imprimante série paralléle

:_;,
C
lIJJJ\‘-—/L_

HI ﬂ il

N~

Cornectewr O bmches femels ‘ ‘

VETE CAG115H Comescheur 9 broches femells ves PC

|
. \ y i
::J \ @
] = — |m
Conneciswr 25 bmches gﬁ“ﬂﬁmﬁ
FdaptTeur serie-paraleie
m Liaisons nécessaires DBY + B25 (@ — @) m Conversion DB25 + DBY (@ = @) :
{cdble null - modem standard) :
2+2 6+20 Z2+3 H+5
3+3 8+4 I1+2 EB+4
4+6 4+6 8+»7

E+7

6.2 Enregistrement/ Relecture des valeurs mesurées

Lappareil permet I'enregistrement de 800 groupes de valeurs maximum (ensemble de toutes les valeurs
mesurées par fonction) dans la mémoire interne (fonction MEM).

La mémorisation peut s'effectuer de deux maniéres différentes -

1. Mémorisation en série - dés 'appul sur MEM aprés une nouvelle mesure, l'instrument propose
automatiquement I'enregistrement sous le numéro de |a premiére case mémaoire libre aprés la derniére
case occupée. Ce numéro peut étre changé manuellement, entre 1 et 999.

Les mesures seront ainsi mémorisées les unes a la suite des autres.

2. Mémorisation par groupes : Pour limpression de protocoles en format A4 ol chague ligne représente
une case mémoire et les colonnes représentent les fonctions, il est intéressant de regrouper dans la
méme case mémoire les mesuras faites sous plusieurs fonctions (par exemple différentiels, isolement,
boucle, etc.) de fagon & remplir complétement chaque ligne. Il est donc possible d'enregistrer sous le
méme numéro les résultats de mesures faites sous des fonctions différentes - une mesure d'isolement,
une mesure de difféerentiel, une mesure de terme.__.

Dans tous les cas, la gestion interne de la mémaoire est fait & partir -
1. du numéro d'enregistrement,
2. de la fonction de mesure [ position du commutateur.
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6.2.1 Enregistrement des valeurs mesurées (MEM)

1.

Effectuez la mesure désirée et attendez que la valeur mesurée s'affiche.
Appuyez sur la touche « MEM/MRz: pour appeler la fonction d’enregistrement. «:MEM: clignote et le
numéro d’enregistrement libre suivant Ia demiére case occupée est proposé, par exemple :

e 299

Laffichage « FREE = signifie que la case mémoire n'est pas occupée pour la fonction choisie
Laffichage « OCC » signifie que |a case mémoire est déja occupée pour 1a fonction choisie

i vous désirez madifier le numéro, appuyez sur la fouche « SELECT» pour sélectionner le chiffre a
modifier ef appuyez sur la touche « CHANGE» pour modifiez ce chiffre entre 0 et 9. 5i vous chaisissez
un numéro de case mémoire déjd occupée par des mesures différentes, vous serez en mode
« Mémorisafion par groupes ». Si vous choisisser des cases meémoires différentes 3 chaque fois,
vous serez en mode « Mémarisation en série ».

REMARQUE : en mode « Mémorisation par groupes », Vous pouvez appuyer sur [a fouche « CHANGE»
pendant 2 secondes pour revenir au dernier numéro d'enregistrement Un appui de 2 secondes sur
Ia touche «SELECT» fAit passer au chiffre de dizaine suivant !

. Appuyez sur la touche «MEM= pour valider le numero sélectionné et enregistrer les valeurs
. Un nouvel appui sur «MEM= ou "MORE" affiche |a date de la mesure. La touche "MORE" permet

d'afficher les données qui viennent d'étre mémorisées.

Pour lancer une nouvelle mesure, appuyes sur 13 touche « TEST».

Pour revenir 3 l'affichage de Ia tension réseau UV

foumez le commuitatewr ou bien appuyes sur CHANGE

AT

ou SELECT.

6.2.2 Relecture des valeurs enregistrées

Pour que l'accés & la mémoire soit le plus rapide possible, la fonction de Rappel Mémoire (MR) est
directemnent lige 3 la position exacte du commutateur. Ainsi, lorsque de nombreuses valeurs sont
mémorisées, il suffit de choisir avec le commutateur la fonction pour laguelle on souhaite rappeler des
mesures. Lors de la recherche avec les touches SELECT et CHAMNGE (voir ci-dessous), l'instrument ne
propose QUE les numéres de cases mémoire ol se trouvent des mesures dans |a fonction désirée.
Exemple : La mesure R L-N-PE a été réalisée et mémorisée dans la case mémoire N°5.

Procédure de relecture :

1.

- ol

Tournez le commutateur en position INSULATION <R __» :
Appuyez sur la touche «MR» pour activer la relecture de mémaoire.
Avec les touches « CHANGE: + «SELECTs, sélectionnez le n® 5.
Confirmez en appuyant sur «MR» : le message «OK 05» s'affiche.
Avec « MORE», visualiser les valeurs enregistrées.

6.2.3 Effacement de la mémoire

1.
2.

3.

Mettez l'instrument hors tension au moyen du commutateur.
Appuyez surla touche « MEMMR», maintenez-la enfoncée pendant 2 sec. et en méme temps, tournez
le commutateur pour metire en marche Finstrument.

Une indication s'affiche, par exemple :
0CC E EH

Laffichage « QCC + un chiffre = indique la demiére case occupée par une valeur.
Yous pouvez relacher la touche «eMEM/IME ».

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS Session 2010 Durée:12H

DNM75/
DNM 245




4. Appuyez de nouveau sur la touche «MEMMMRE». Caffichage revient en mesure de tension.

Toutes les valeurs en mémoire ont &été supprimées.
Pour vérifier cela, appuyez sur e MEMMB».

000

Cet affichage signifie que la mémoire est vide.

Vous pouvez également supprimer facilement les valeurs en mémoire avec le logiciel PC en option.

& ATTENTION : Toutes les valeurs mémorisées sont imrévocablement supprimées |

6.3 Impression des valeurs mesurees

L'appareil offre deux possibilités d'impression :
1. LUimpression de protocoles (prt)

Les mesures enregistrées, en groupes ou sous des numéros successifs, peuvent étre imprimées
en format A4 sous forme de tableau récapitulatif général, sur une imprimante externe avec une
interface RS232, ou sur des imprimantes paralléles 44 via un adaptateur « série — paralléle » en

option.

Si I'mpression de protocole est utilisée en combinaison avec I'enregistrement par groupes, on

obtient un tableau récapitulatif clair des conirdles effectués sur les installations.

En téte du protocole, figurent toutes les coordonnees de Iutilisateur de 'appareil (3 remplir & la main
ou imprimées automatiqguement si elles ont été mémorisées dans l'instrument, via le logiciel PC).
Dans le tableau, les fonctions de mesure sont par colonne et les numéros de case mémaoire par

ligne.

Lgnature du contrdlede
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2. Limpression de documents (doc)

HEURE 13:03 A7.12.140 Instr. Mo, 1004
Les mesures pas encore enr!agis_trée_s ou les T EeT e e 002
mesures enregistrées peuvent &tre imprimées les e
unes a la suite des autres sur ung imprimante série R |m.-|.~'=;'hsn-:.uu e

. . h.—FE)} » + = = - 5. 2 E

R5232 en format A6, ou sur des imprimantes SRR 2 DA
paralliéles A4 via un adaptateur « série - paralléle » R N - e " PR "*mﬁ
en option. Il H=PE. ... 0w o ==

6.3.1 Préparation de l'impression

Les réglages ci-dessous effectués dans le menu SET-UP. permetient de configurer les paramétres

d'impression par défaut.

1. Mettez 'instrument sous tension ou tournez le commutateur.

2. Appuyez sur la touche «PRINT / SET UP» pendant plus de 2 sec.

Tous les segments LCD s’affichent (Display Test) = 1% écran du mode SET-UP

3. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche «MORE= jusqu'a ce que «bds (baud rate =
vitesse en baud) s'affiche. A laide des touches SELECT et CHANGE, choisissez la vitesse de
Finterface RS232 en modifiant le « baud rate (bd) » enfre 300 bauds et 9,6 kbauds.

Si vous utilisez une imprimante paralléle A4 et donc 'adaptateur série - paralléle, il faut choisir «- - -
pour la vitesse de l'interface.

4. Appuyez de nouveau sur la touche «MORE= pour que =pri» s'affiche.

Utilisez les touches suivantes :

«SELECT» — Pour faire clignoter le format d'impression (A4 / AG) ou le type d'impression
(aprts O adocs)

a«CHANGE» — Pour choisir le format d'impression A4 ou A6 et le type d'impression Protocole
(prt ) ou Document (doc)

A noter guavec le format AG, seul le type «Documents est disponible.

5. Pour quitter «SET UP» et mémoriser les changements effectués, appuyez sur * MORE " jusqu’a la
fin de la boucle de SET-UP ou appuyez sur « TEST». Si vous tournez le commutateur, les paramétres
changés ne seront pas mémorisés aprés 'amét de linstrument.

Limpression peut se faire en 10 langues différentes (francais, anglais, allemand, italien, espagnol, suédois,

norvégien, lituanien, hollandais et tchéque). Il est nécessaire d’utiliser le logiciel PC, vendu en option,

pour changer la langue par défaut - anglais.

6.3.2 Impression immédiate de mesures non enregistrées (doc)

Cette fonction permet d'imprimer immédiatement |a mesure affichée, sous la forme edocs (mesure avec

la date, I'neure, etc.).

1. Reliez I'instrument & I'imprimante avec le cable approprié (voir chapitre 6.1). Ne mettre en
marche I'imprimante série qu'aprés avoir d'abord mis en marche linstrument. Dans le cas
contraire, des signes « 7 » peuvent s'imprimer indéfiniment.

2. Réalisez la mesure désirée.

Lorsgue la mesure s'affiche, appuyez sur la fouche «PRINT=.

4. Limpression commence.
Sil'édition s’effectue sur une imprimante paralléle A4 au moyen d'un adaptateur série — paralléle
en option, sélectionnez d'abord le format A4 et la vitesse en bauds (bd) = «- - -» dans le «SET
UP» !
Une fois 'impression terminée, vous pouvez enregistrer la mesure avet « MEMMRs.

Pour lancer une nouvelle mesure, appuyez sur la touche « TEST».

Pour revenir 8 'afichage de la tension réseau U .. fournez le commutateur ou bien appuyez sur CHANGE
ou SELECT.

E~*"
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6.3.3 Impression de valeurs enregistrées

Cette fonction permet d'imprimer les mesures en mémaoire en format «docs (mesures 3 la suite les unes

des autres avec la date, I'heure, etc.) ou en format «pri= (protocole de mesure = tableau récapitulafif

général en format Ad).
1. Reliez I'instrument & I'imprimante avec le cable approprié (voir chapitre 6.1). Ne mettre en
marche 'imprimante série qu'aprés avoir d'abord mis en marche l'instrument. Dans le cas
contraire, des signes « 7 » peuvent s'imprimer indéfiniment.
2. Tournez le commutateur pour &étre en état « Mesure de tension =
3. Appuyez sur PRINT : «Pr» s’affiche
Le format d'impression 44 ou AS programmée dans le SET-UP s'affiche (changement possible avec
CHAMGE).
4, Appuyez sur PRINT de nouveau :
Le type dimpression programmé dans le SET-UP s'affiche (« Prt » ou « doc =, changement possible
avec CHANGE). Le petit afficheur du haut indique I'adresse mémoire de départ de impression. Le
gros afficheur central indique l'adresse mémoire de fin d'impression (changement possible avec
SELECT et CHANGE).

5. Appuyez sur PRINT une froisiéme fiois -
Validation et début d'imprassion.

6.3.4 Indications d'erreurs

Affichage Signification Remarques
. ) Cable défectusux,

m I:|rr|:9|r;flx_ace ne parwent_ pat_s Mauvais réglage de imprimante,
a établir une communication Mauvais débit en bauds (bd)
Emreur de linterface Utilisez le logiciel PC pour

E u 5 Les données dans 'EEPROM reconfigurer l'instrument
sont perdues

6.4 Enregistrement ou impression a intervalles programmables

Le mode «Intervalles sert 3 Menregistrement ou Iimpression automatique 3 cadence programmée de
mesures de « Boucle » ou de « Teme ». On peut ainsi surveiller I'évolution de ces paramétres dans le
temps, en fonction de la météo par exemple.

Lintervalle enfre chaque mesure (int.) peut &tre réglé librement de 0,1 3 1999 minutes.
Comme I'environnement des mesures (tensions, fréquence, courant. ) est toujours mesuré et mémorisé

en méme temps que les mesures, cette fonction peut par exemple servir 3 enregistrer les courants de
fuite d'une installation sur une période de temps.

ATTENTION : si la pince de courant est raccordée sur les positions Ra SEL et Zs SEL, c'est le courant
de mesure de la terre sélective et non le courant de fuite de I'installation qui sera mémorisé. Pour les
courants de fuite, utilisez plutdt la fonction Zs sans déclenchement des différentiels (_ - ).

La mémorisation commence a la premiére case mémaoire libre aprés la derniére occupée.

Lancement du mode «Intervalles :
1. Tournez le commutateur sur la fonction de mesure désirée (R,, Z. Z)
2. Appuyez sur la touche «SET UP= pendant plus de 2 sec
Tous les segments LCD apparaissent
3. Appuyez autant de fois que nécessaire surla touche «MORE= jusqu'a ce que «int.» s'affiche.
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4. Réglez la cadence, en minute (0.1 ... 199,9), & I'aide des touches :
«SELECT= — pour sélectionner le chiffre 3 modifier
«CHANGE = — pour modifier le chiffre sélectionné entre 0 - 9.
5. Aprés avoir réglé lintervalle de temps entre chague mesure, appuyez sur «SELECT» — jusqu'a ce
que «MEM= ou «COM= clignote. A I'aide de la touche « CHANGE=, choisissez entre
MEM — les valeurs mesurées seront mises en mémaoire, ou
COM — toutes les mesures seront transmises a l'interface R5232.
REMARGQUE : Si vous désirez imprimer les mesures, voir les réglages décrits dans le chapitre 6.3
«lmpression des valeurs mesuréess.
6. Appuyez surla touche «TEST» pour enregistrer vos réglages et lancer l2 mode Intervalle.
7. Amétez la mesure en tournant le commutateur.

7. ADAPTATEUR SERIE-PARALLELE
(RS232 - CENTRONICS) (OPTION)

Ladaptateur RS232/Centronics disponible en option permet de convertir linterface série (R3232) en
une interface dimprimante paralléle (Centronics), ce qui permet une impression directe de toutes les
mesures sur des imprimantes de bureau au format A4, sans avoir recours & un ordinateur personnel.
B Mise en ceuvre de l'adaptateur

SET-UP:

1. Mettez l'instrument sous tension ou tournez le commutateur.

2. Appuyez surla touche «PRINT / SET UP» pendant plus de 2 sec.

Tous les segments LCD s'affichent.

3. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche «MORE» jusqu'a ce que «bds (baud rate)
s'affiche. A l'aide des touches SELECT et CHANGE, choisissez la vitesse de linterface RS232 en
modifiant le « baud rate (bd) = jusqu’a afficher «- - -»

4. Appuyer de nouveau sur la touche «MORE= pour gque «pris s'affiche.

Utilisez les touches suivantes :

«3ELECT= — Pour faire clignoter le format d'impression (A4/AG) et le type dimpression («pris
Ol «docs)

«CHANGE R — Pour choisir le format d'impression A4 ou A6 et le type d'impression Protocole
{prt ) ou Document {doc)

A noter gu’avec le format A6, seuwl le type «Documents» est disponible.

5. Pour quitter «SET UP» et mémoriser les changements effectués, appuyez sur® MORE " jusqu’a la
fin de la boucle de SET-UP ou appuyez sur « TEST=. Si vous tournez le commutateur, les paramétres
changés ne seront pas mémorisés aprés l'arrét de linstrument.

Impression avec "adaptateur :

Branchez le cdble RS232 null - modem au C.A 6115MN.

Reliez ce cable a 'adaptateur, puis 'adaptateur au cable de limprimante.

Metiez le C_A 6115N sous tension et attendez que la tension s'affiche.

Metiez l'imprimante sous tension.

F‘DL{T lancer une impression de mesures non enregistrées (impression immédiate), appuyez sur PRINT
Apres une mesure.

6. Pour lancer une impression de mesures enregistrées, appuyez sur la touche «PRINT= (voir § 6.3) 3
partir du mode «mesure de tensions.

Ll

,&, ATTENTION : Cetadaptateur est congu exclusivement pour étre utilisé avec le C.A 6115N et
ne convient & aucune autre application.
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8. LOGICIEL WINDOWS C.A 6115 UTILITY
POUR PC (OPTION)

Un logiciel Windows (3.11 ou 95 ou 98 ou NT) est disponible en option pour le C_A 6115N.

Ce logiciel permet de lire les mesures enregistrées, de régler toutes les variables, par exemple la date,
I'heure, les valeurs limites, etc., détablir des protocoles d'essai et de créer des fichiers texte pouvant
étre lus par des logiciels tableurs comme EXCEL™ par exemple.

Installation

1.
2.
3.
4.

Insérez la disquette 1 dans votre lecteur.

Lisez la disquette au moyen du gestionnaire de fichiers
Double-cliquez sur « SETUP».

Suivez les instructions du gestionnaire d'installation.

Utilisation du logiciel

1.

5.

Vérifiez que la vitesse de l'interface RS232, dans le menu SET-UP de lnstrument, est bien régléee
sur 9.6 kbauds.

2. Raccordez le C.A 6115N au moyen du cdble RS 232 (Cablage, voir «Interface RS232:) & votre PC
3.
4. Metiez le C_A 6115N sous tension

Lancez le programme en cliguant sur l'icéne «C.A 6115

Vérifiez que le paramétre Power Down (Pd) du SET-UP est sur «OFF=
Le fonctionnement du logiciel est décrit dans le menu "Aide" de c2 logiciel et dans le fichier engred.doc.

Si vous disposez d'un écran 15", il peut-étre nécessaire de modifier |2 format d'affichage (dans le
«Panneau configuration» sous Windows) afin d’avoir au moins 800 x 600 points. Vious visualisez ainsi
les fenétres du logiciel dans leur totalité.

Affichage Signification Remarques
Erreur de linterface Utilisez le logiciel PC pour

E D 5 Les données dans 'EEPROM reconfigurer l'instrument
sont perdues
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9. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

9.1 Entretien

Le C.A 6115N nm'a besoin d'aucun entretien 5%l est utilisé commectement. Pour nettoyer Iinstrument,
utilisez uniguement un torchon imbibé 1égérement d'eau savonneuse. N'utilisez en aucun cas des produits
abrasifs, car vous risgueriez d'endommager l'instrument.

.-"' AVERTISSEMENT ! Avant de procéder a tous travaux d'entretien, de maintenance ou de

remplacement de composants ou de fusibles, déconnectez I'instrument
de toute source de tension.

9.2 Charge de I'accumulateur

1.

Raccordez ke C.A 6115N au moyen du cdble avec fiche secteur & votre réseau d'alimentation (90-250
VAC 50 /60 Hz).

. Mettez le commutateur sur [a position «OFFICHARGE=.

La charge commence automatiguement aprés quelgues secondes — le voyant de change devient rouge.
REMARQUE : Si la LED clignote lentement, cela signifie que 'accumulateur est prét pour la
charge rapide (elle peut durer plusieurs minutes si la température est inférieure a 5°C).

5i LED est allumée de facon constante : |la charge rapide se met en place.

Si la LED clignote rapidement : les hatteries sont totalement chargées et la charge est en veille.

& ATTENTIOMN: En cas de températures en dehors de la plage +10....40 °C ou
d’accumulateurs défectueux, la charge rapide ne pourra pas étre activée !

Chargez linstrument jusqu'a ce que le voyant de charge clignote réguliérement (aprés environ 120 min si

la batterie &tait complétement déchargée).

Lappareil est maintenant prét 3 fonctionner.

&ATTENTIDH :Sile C.A 6115N est raccordé & la tension réseau et que la charge des
accumulateurs est activée (le voyant s'allume ou clignote), les entrées de la
pince ampéremétrique peuvent &tre sous tension |
Il ne faut par conséquent raccorder aucun cordon de mesure avec contact
accessible, etc., uniguement une pince conforme EN 61010, avec des bomes
de connexion protégées, fournie comme accessoire optionnel du C.A 6115N !

Le changement de laccumulateur, au bout de plusieurs années dutilisation, doit-Etre effectud par un
service compétent et agréé par CHAUVIN ARNOUX, MANUMESURE par exemple.

9.3 Remplacement des fusibles

Si les fusibles necessaires & une mesure sont défectueux, linstrument indiguera ™ " sur 'afficheur
LCD. Les fusibles utilisés sont ceux spécifies par CHALWYIN ARNOUX sous peine d'exclusion de garantie.

9.3.1 Fusible de I'entrée de la pince ampéremétrique (11) (M 2 A -380V -5 x 20 mm)

,ﬁ ATTENTION : Avant de remplacer le fusible, déconnectez tous les raccordements de

A

I'instrument 4 une source de tension !
Ouvrez le porte- fusible avec un outil adapté, un tournevis ou une piéce de monnaie.
Remplacez le fusible par un fusible similaire ou d'origine.
Refermez le porte-fusible et verrouillez comrectement.

Vérifiez le fonctionnement.
Lappareil est de nouveau en état de marche.
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0.3.2 Protection de I'entrée de mesure

& ATTENTION :Lappareil contient des fusibles & haut pouvoir de coupure (M- 3,15 A-500% - 10
kA - 6.3 x 32 mm) avec une capacité de coupure de 10 KA qui ne fonctionnent pas
en cas d'utilisafion conforme. Si les fusibles sautent, «- E -» s'affiche. Dans ce cas,

une vérification par un service agréé du C.A 6115N sera nécessaire.

9.4 Stockage

Sile C.A 6115N reste stocke ou inutilisé pendant une période prolongée, chargez de temps en temps
les accumulateurs afin d'éviter tout dommage.

9.5 Verification métrologique

Il est indispensable de procéder réguliérement & la verfication métrolegigue de tous les instruments de
mesure. Pour le conirdle et la vérification métrologique de votre instrument, veuillez contacter nos
laboratoires agréés (liste fournie sur demande), ou la filiale, ou 'agent Chauvin Armouy le plus proche.

9.6 Service aprés-vente

Pour les opérations de maintenance, n'utilisez gue les piéces de rechange spécifiées. Le fabricant ne
pourra &tre tenu pour responsable d'accident se produisant 3 la suite de réparations qui n'auraient pas
&té effectuées par son Service aprés-vente ou des réparateurs agréés.

Pour les vérifications et étalonnages de vos appareils, adressez-vous a nos laboratoires de métrologie
accredites COFRAC ou aux agences MANUMESURE.
Renseignemeants et coordonnées sur demande : Tel. 02 31 64 51 43 Fax 02 31 64 51 09

B Réparation sous garantie et hors garantie
Adressez vos appareils a l'une des agences MANUMESURE, agréées CHAUVIN ARNOLUX
Renseignements et coordonnées sur demande ©  Tél. 02 31 64 51 43 Fax 02 31 64 51 09

B Réparation hors de France meétropolitaine
Pour toute intervention sous garantie ou hors garantie, retournez I'appareil & votre distributeur.
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® ANALYSEUR DE RESEAUX ELECTRIQUES C.A 8335

TRIPHASES QUALISTAR PLUS

Notice de fonctionnement (B g g Q %VUI ’Q .

CHALYEY ARYOLN GRORIF
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Vious venez d'acquérir un analyseur d'énergie C.A 8335 (Qualistar+) et nous vous remercions de votre confiance.
Pouwr obtenir le meilleur service de votre appareil -

» Lisez attentivement cette nolice de fonctionnement,

* Respectez les précautions d'emploi.

Signification des symbeles utilisés sur 'appareil -

&. ATTENTION, risque de DANGER ! Consultez la notice de fonclionnement.

#it  Prise USB

(e Le marguage CE garantit la conformite aux directives europesnnes ainsi gu'aux réglementations en
matiére de CEM.

@ Appareil entiérement protégé par isolation double ou isolation renforcée.

E La poubelle barée signifie que, dans I'Union Européenne, le produit doit faire Fobjet d'un tr sélectif
des déchets pour le recyclage des matériels électriques et &lecironiques conformément 4 la directive
f— WEEE 2002/86/EC.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Les precautions d'emploi listées ci-dessous sont des instructions imperatives d’utilisation de 'appareil. Le non respect de
ces instructions entraine des risgues de choc électrique, d'explosion, de départ de feu.

= L'operateur s'engage a consulter la présente notice a chague fois que le symbole A\ ect rancontré.

* 5i vous utilisez cet instrument d'une fagom gui n'est pas spécifiee, la protection qu'il assure peut étre compromise,

vous metiant en conséquence en danger.

Lors du refrait et de la mise en place de la batterie et'ou de la SD-Card, assurez-vous gue les cordons de mesure, les

capteurs et I'alimentation secteur sont débranchés. L'appareil doit &tre déconnecte et améts.

L'appareil ne doit pas étre utilise si la trappe du logement "batterie/SD-Card” est absente, détériorée, ou mal remonise.

La sécurité de tout systéme qui pourrait intégrer cet instrument reléve de la responsabilitd de 'assembleur du systéme.

Pour votre sécurité, n'utilisez gue les cordons et les accessoires appropriés livrés avec Mappareil © ils sont conformes a

la normie IEC 81010-031 (2002). Lorsque des capteurs ou accessoires sont de tensions etlou catégories inférisures 3

celles de 'appareil, ces tensions etiou catégories inférieures deviennent applicables a l'ensemble constitue.

Avant chague utilisation, veillez & ce que les cordons, boitiers et accessoires soient en parfait &tat. Tout cordon,

capteur ou accessoire dont lisolant est détérioré (méme partiellement) doit étre consigné pour réparation cu mise au

rebut.

= Respectez les conditions d'environnement (voir § 15.3.1)

|l est conseillé d'utiliser des protections individuelles de sécurité dés que les situations environnementales demploi de
Fappareil Fexigent.

» Cet appareil peut &tre utilisé sur des installations de catégorie |V, pour des tensions n'excédant pas 600V (AC ou DC)
par rapport & la terre (selon la norme |IEC 81010-1) cu pour des tensions n'excédant pas 1000 V sur des installations
de catégorie |ll. Me jamais utiliser sur des réseaux de tension ou catégorie supérieure 3 celles mentionnées.

» Utilisez uniquement les blocs alimentation secteur et pack batterie foumnis par le constructeur. Ces éléments
comportent des dispositifs spécifigues de sécurita.

» Respectez les limites des gardes physigues des accessoires et capteurs. Me pas conserver les mains 3 proximité des
bomes non utilisées.

= Certains capteurs de courant n'autorisent pas leur mise en place ou leur retrait sur des conducteurs nus sous tension
dangereuse : consultez la notice du capteur et respectez les instructions de manipulation.

Conseils de procedure d’utilisation et de connexion :

= Meftez 'appareil en fonctiochnnement,

= Configurez I'appareil en fonction des résultats souhaites et du type de réseau concerne,

* Conmectez les cordons et les capteurs de courant a 'appareil,

* Conmectez le cordon de la tere etlou du neutre 3 |a terre etiou au neufre du réseau (lorsque distribué) ainsi que le
capteur de courant comespondant,

» Conmectez le cordon de la phase L1 3 la phase L1 du réseau ainsi que le capteur de courant comespondant,

* Procédez de méme pour les phases L2 et L3 et M.

Remargue : le respect de cette procédure limite au maximum les erreurs de branchement et permet d'éviter les pertes
de temps.

Conseils de procédure de déconnexion :

* Procedez a l'inverse de I'ordre de connexion en terminant toujours par la déconnexion de la terre etiou du neutre
{lorsque distribué).

= Deconnectez les cordons de Pappareil et armétez-le.

* Prévoyez eéventuellement la recharge de la batterie et la récuperation des données enregistrées.
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L'utilisation de |la sortie USB est compatible avec la connexion de I'appareil 3 n'importe quel type de réseau et avec le
bloc d'alimentation secteur pour la recharge de la batterie.

CATEGORIES DE MESURE

Definition des catégories de mesure sebon la norme IEC §1010-1 -
CAT |: La catégorie de mesure | comespond aux mesurages réalisés sur des circuits non reliés directement au réseau.

CAT Il : La catégorie de mesure |l corespond aux mesurages réalisés sur les circuits directement branchés a
linstallation.
Exemple : mesurage sur les appareils electrodomestiques, outils portatifs et appareils analogues.

CAT Il - La catégorie de mesure ||l correspond aux mesurages realisés dans linstallation du batiment.
Exempile : mesurage sur les tableaux de distribution, le ciblage

CAT IV :La categorie de mesure [V comespond aux mesurages realisés 3 la source d'installation basse tension.
Exempile : compteurs et mesurages sur les dispositifs de protection contre les surintensites

GARANTIE

Motre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant trois ans aprés la date de mise 3 disposition du materisl
(extrait de nos Conditions Générales de Vente, communiguées sur demande).

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS Session 2010 Durée:12H

DNM86 /
DNM 245




SOMMAIRE

1. Introduction. e B
2 ColiSage e B
3. Présentation .o e ce e emmer s es T
3.1 Vue générale ... T
3.2 La touche Marche/Ar LT
3.3 L'écran de visualisation .. LT
34 Lestouchesduclavier...... ... .8
3.5 Les conmecteurs ... oo B
3.8 Lalimentation -
3.7 Labéquille... S SRSSRSSOR, | |
3.2 Resume des fonc:tl::-nE [ | |
38 Les abrewauc-n&........_................_......._.........._... 11
4. Touche T==% configuration ... 12
4.1 Sous-menus disponibles... ... 12
4.2 Langue d'affichage ..o 12
4.3 Date f Heure ..o 12
4.4 Contraste | LUMingsité ...ooeeeeeeeeeeeeieeees 13
_—
45 == Couleurs.. SRR, .
46 E] Methodes de calcul .
4.7 3¢ Branchement... e e
4.2 @:E Capteur de courant .. S -
4.9 Mode tendamce ... 14
410 I':'l Maode alarme.. e 18
4.11 Effacement des donnees............ooccoo...... 18
4.12 o Infermations_....... .o 18
5. Touc he capture de forme donde ............. 17
5.1 Sous-modes disponibles... . AT
52 Made Transitoire ... T
53 Mode Courant d'appel...... ... 20

B. Tauche harmonigue . 24

6.1 Sous-menus disponibles... ... 24
8.2 ¥ Tension simple ..o 24
6.3 P COURAM e 2B
5.4 VA Puissance apparente......_.....__..... . Z7
6.5 U Tensicn composés 28
BB " Mode EXDEM .o smenene 20
T. Tnunhe formes d'onde ...l £
7.1 Sous-menus disponibles... teemmernresemennrnenanemnee 31
72 HMS Mesure de lavaleur efficace waie ... 31
7.3 THD} Mesure de la distorsion harmu:unlque
totale.. RS TTS SOOI 1
T4 CF P.'Ieaure du fac’teur de crete .. L
75 T Mesure des valeurs extrémes ot mayennes
de la tension et du courant ... 30
7.6 EE Affichage simultané... e -
7.7 AT Affichage du diagramsnme de Fresnel.._.... 40

™,
8. Touche rnade AlArME e

8.1 Sous-menu disponibles_ ...
g2 o=k Caonfiguration du Mede Alarme ..

8.3 E Programmation d'une campagne
A ALETIES Lo e

I )

—

8.4 E“' \Visualization du journal des alarmes ... 42

8.5 = Effacement du journal d'alarmes __

9. Touche rnade tendance ..o

——

8.1 Sous-menus disponibles ...

8.2 E F‘rcugrammaﬁcun et lancement d'un
enregistrament.

5.3 #=% Configuration du Mnde tendan-::e S 1

9.4 i Visualisation de la liste des
enregistrements . S 1

8.5 = Effacement des enregistrements ..............47

10. Touche m puissances et énergies. .............

10.1 Sous-menus disponibles ...
10.2
10.3

Energies cONSOMMEss ................
Energies générses ...

S— -
S -
SR 1

10.4 EI Lancement du comptage d° énergie...... 50

10.5 Amrét du comptage dénergie ...

SO 11

10.6 = Hemlﬁeazemducnmpugedenemle _E0

11. Touche @ photographie d'écran ...

11.1 Photographie d'un écran.............

11.2 Gestion des photographies d'écran..................

. 51
12. Touche aide 20 oo 53
13 IS AN e 54
13.1 Mise en marche .. . SR = ©.
13.2 Configuration du C .ﬁ. BEI 35 S

13.3 Mise en place des {x:nn:ic-ns
13.4 Capture de formes donde m
13.5 Affichage des harmonigues L5,

13.6 Mesure des formes d'ondes B85 ...
13.7 Détection des alarmes
13.8 Enregiﬁtrement
13.9 Mesure des E'I'IEI'QIE'Sm

13.10 Transfert des données vers Ie F'C .
13.11 Effacement des données..
13.12 Amét du C.A8335...

13.12 Alimentation du C.A 3335' T

14. Maintenance ...

14.1 Recommandation importante ...
14.2 Recharge delabattenie_ ...

14.2 Mettoyage du boftier ...
14.4 Remplacement du film écran ...
14.5 Vérification métrologigue.

146 Heparatlcnn . T
14.7 Mis= a _IDIerIJ |Dg|l:1E| Emt}amue S : T
14.8 Capteurs .. S RRRURPRRSIR - ¥ |

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS

Session 2010

Durée:12H

DNM87 /
DNM 245




15. Caractéristiques générales_ . 59

151 BRI oo e
15.2 Alimnentation ...
15.3 Domaine d'utilisation__..
15.4 Securite de l'utilisateur.

1&. Caractéristiques fonctionnelles ... eeveveeeeeen &1

16.1 Conditions de référence. ... i1
18.2 Caracteristigues &lectrigues._..

17T Annexes. ...

17.1 Formules mathématiques . ... B
17.2 HyStarésis ..o &8
17.3 Valeurs d'échelle minimales de formes d'onde

et valeurs RMS minimales ... Gl
17.4 Diagramme des 4 gquadranis.............coooee. G
17.5 Mécanisme de déclenchement des captures

de ransoires 70
17.68 Conditions de captures en mode

Courant d'appel. .. T0
17.7 Glossaire ... 71
18. Pour commMander ... e s esssssmssssamsnses T2
18.1 Analyseur de puissance CA B335 ... T2
18.2 ACCESSOINES ..o e T2
18.3 Rechanges. ..o T2

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS

Session 2010

Durée:12H

DNM88 /
DNM 245




1. INTRODUCTION

Le C.A 2335 (Qualistar+) est un analyseur de reseau
triphasé AC+DC 1000 Vems catégorie |l ou 600 Vems
categorie IV (IEC 81010-1) a affichage graphigue.

Son rdle est triple. Il permet :

» de mesurer des wvaleurs efficaces, puissances et
perurbations des réseaux de distribution d'électricits.

» d'gbtenir une image instantanée des principales
caractéristiques d'un réseau triphasé.

» de suivre les variations des differents paramétres
dans le temps.

L'incertitude de mesure du C.A 8335 est meilleure gue
1% (emeur due aux capteurs de courant non
comprise). A cela s'ajoute une grande flexibilité due au
choix des différents capteurs pour des mesures de
quelques centaines de milliampéres (MM23A) A
plusieurs kilo ampéres (AmpFLEX™).

L'appar=il est compact £t résistant aux chocs.
L'ergonomie et la simplicité de son interface utilisateur
le rendent agréable et utilisable de fagon intuitive.

Le C.A B335 est desting aux techniciens et ingénieurs
des &quipes de contrdle et de maintenance des
installations et reseaux electriques.

Les principales mesures realisees somnt

= Mesure des waleurs efficaces des tensions
alternatives jusqu'a 1000 V entre bomes.

= Mesure des valeurs efficaces des courants altem atifs
jusqu'a 6500 A (neutre compris).

= Mesure de la valeur continue des tensions et des
courants (neutre compris).

Mesure des wvaleurs efficaces sur demi-periode
minimale et maximale en tension et courant (hors
neutre).

Mesure des valeurs créies pour les tensions et les
courants (neutre compris).

Mesure de la frequence des réseaux 50 Hz, 50 Hz.
Mesure du facteur de créte en courant et en tension
(hors neutre).

Calcul du facteur K (KF) (application aux
transformateurs  en présence de  courants
harmoniques).

Mesure du facteur de distorsion (DF) des courants et
des tensions (hors neutre).

Mesure du taux d"harmoniques global (THD} pour les
courants et les tensions (hors neutre).

Mesure des puissances actives, réactives (capacitive
et inductive) et apparentes par phase et cumulées
(hors neutre).

Mesure des facteurs de puissance (PF) et des
facteurs de déplacement [DFF) (hors neutre).
Mesure du Flicker court terme des tensions (PST)
(hors neutre).

Mesure des énergies actives, réactives [capacitive et
inductive) et apparentes (hors neutre).

Mesure des harmonigques pour les courants et les
temsions (hors neutre) jusqu'au rang 50 : valeur RMS,
pourcentages par rapport au fondamental, minimum
et maximum et séquences des harmenigues.

Mesure des hamonigues pour les puissances
apparentes [hors neutre) jusqu’au rang 50 : valeur,
pourcentage par rapport au fondamental, minimum et
maximum.

Mesure des courants de démamrage maoteur.

2. COLISAGE

Iéq uipement de base

Deésignation Qte

Aftestation de verification.

Fiche de sécurité.

(1]

Cables de sécurité banane-banane droit-droit
Noirs.

Logiciel Power Analyser Transfer (PAT).

n

Pinces crocodiles noires.

Carte memoire S0 2GB.

Matice de fonctionnement sur CO-ROM et 1
documents divers.

Equ ipements optionnels

Cordon USB type A-B. 1

Deésignation

Battere specifigue de 8 elements 1
(accumulateurs rechargeables NiMH) de

capacite minimale 4000 mAh et de tension
nominale 8,8 V.

Pinces MM33, MMN23A, C103 et PACDE.

Capieurs AmpFLEX™ A153 et Mini-AmpFLEX MA1593.

Capteurs de courant (§ modéles disponibles).

Bloc  d'alimentation secteur  spécifique 1
(G600 Vrms catégorie V).

Sacoche de transport n21.

Sacoche de transport n22. 1

Eoitier adaptateur (triphase) 5 A.

Pions et bagues pour repérages des cordons 12
et capteurs de courant selon phases.

Logiciel Dataview.
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3. PRESENTATION

3.1 Vue générale 3.2 Latouche Marche/Arrét

Un appui sur la touche ._~, met appareil en fonction.

| L'appareil peut fonctionner soit sur batterie uniguement
(sans sectewr) si la batterie est suffisamment chargée,
soit =i la batterie est absente. avec [alimentation
secteur specifique seule.

Un nouvel appui sur la touche L éteint I'appareil. A
I'extinction, une confirmation est nécessaire si l'appareil
est en cours d'enregistrement, en recherche de

13 transitoire, d'alarme etou d'acquisition de démarrage
mateur.

3.3 L’écran de visualisation

331 Presentation

Cet écran & cristaux liguides graphique coulewr réiro-
gclairé de 320 » 240 pixels affiche les valeurs de
10 mesure associeées aux courbes, les paramétres de

l'appareil, la sélection des courbes, les wvaleurs

instantanées des signaux, la sélection du type de
g mesure. A la mise en route du C.A B335, Il'écran
Faormez donde est automatiguement affiche. Les
informations relatives 3 cet écran sont décrites au
chapitre 7, page 31.

1 2 3 4
g H

Figure 1 : vue générale du C.A 8335 [Qualistar+) 231y 2 ZN0w (2B @ 00w
|
Rep. Fonction Waoir § i 5 | e ﬁ
'\.\ "__,
1 Connecteurs des entrées mesures 351 K._x :
: ] N, A m
2 Ecran de visualisation 13 by £ =]
-. ¥ Ity
3 Touches de fonction (touches 341 M, fz'/ -
jaunes) -370 il
cta SOy Wle +35F W3« -16l W3 16 VHe  +Db
4 Touche retour 342 RS ST GER AN N M |
5 Touche des menus et de 344 Figure 2 : exemple d'un écran de visualization

configuration

Rep. Description

8 Touche photographie d'écran 343
1 Rappel du mode active par les touches de
7 Touche d'aide 344 mode (voir § 3.4.3).
8 Bouton Marche/Arrét 32 2 Ecran du mode actif
e Touches de mode (touches 343 3 Date ot heure actusllas.
viclettes)
4 Miveau de charge de la batterie.
10 Touches de navigation 342
11 Touche de validation 342 Mise en veille automatique - -
Une mise en veille automatique est activee lors du
12 Connecteur vers le boitier 352 lancement d'une campagne d'alarme ou  dune
d'alimentation secteur spécifique campagne d'enregistrements (en attente ou en cours)
aprés cing minutes d'inactivité des touches. Le réveil se
13 Connecteur USEB 352 fait en appuyant sur wume touche du clavier.
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3.3.2 Lesicdnes

L afficheur utilise les icdnes suivantes

lcdnes Deésignation
v Meode de tension simple.
A Mode courant simple.
LU Mode de puissance.

Mode de tension composée.

Zoom avant.

Zoom armiére.

U
-
-

Invite de choix par touches de direction
gauche/droite.

Invite de choix par touches de direction
haut’bas

Affichage de PF, DPF et Tan.

FPuissance active.

Mode enregistrement.

Mode d'affichage et sélection de
I'enregistrement.

Invite de validation

Inwite d'arrét de |la fonction en cours.

Affichage des valeurs courantes et de leurs
extrémas.

Affichage simultané de l'ensemble des
mesures de tension et de courant (RMS,
DC, THD, CF, PST, KF, DF}.

X

Affichage du diagramme de Fresnel des
sigmaux.

Affichage des energies consommees.

Affichage des énergies générées.

Page ecran 1 de la fonction aide.

Page écran 2 de la fonction aide.

Page ecran 1 de la configuration du mode
tendance.

Page écran 2 de la configuration du mode
tendance.

Page écran 3 de la configuration du mode
tendance.

Page écran 4 de la configuration du mode
tendance.

Page écram suivante.

Page écran précédentes.

Corbeille pour suppressions ou effacements
d'gléments

3.4 Les touches du clavier

341 Les touches de fonction (touches jaunes)

Ces 8 touches permetient d'activer la fonction ou I'owtil
représenté par licdne correspondante sur 'écran [voir
§3.3.2).

3.4.2 Les touches de navigation

Un bloc de 4 touches de direction, d'une touche de
validation et d'une touche de reiour permmet la
navigation dans les menus.

Rep. Fonction

Touche de direction ou de navigation vers le
hawt.

/?\} Touche de direction ou de navigation vers le

— bas.

¢ Touche de direction ou de navigation vers la
{3.' droite.

"\I. Touche de direction ou de navigation vers la
}.q/ gauche.

;\T'.] Valide la sélectiocn

w*» Touche Retour: retour au choix de la
mesure 4 visualiser.

343 Les touches de mode

Elles permettent d’acceder aux modes specifiques :

Rep. Maode Page

Affichage des transitoires i7
visualisation des formes d'ondes,

des courants de démarrage moteur
(Courant d"appel), des coupures ...

Affichage des courbes lides aux 24
harmonigues : représentation des
taux d'harmonigques des temsions,
courants et puissances rang par
rang, determination des couranis
harmonigues produits par des
charges non lingaires, analyse des
problémes  engendrés  par  les
harmonigues en fonction de leur
rang (echauffement des neufres,
des conducteurs, des moteurs ...}

Affichage des formes d'onde de 31
temsion et du courant, affichage des

mini &t maxi, de tableaux
récapitulatifs, détermination de la
rotation des phases.

Swite du tableau page suivanfe.
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) Wisualisation des alarmes - listage 41
des alammes enregistrées en
fonction des seuils programmés
lors de la configuration,
enregistrement des coupures du
réseau avec la résolution dune
demi période (Vras, Aruz, Usus),
détermination des dépassements
de consommation d'energie,
contrdle du respect d'um comtrat
qualité de foumniture d'eénergie.

Mode tendance: enregistrement =4
des paramétres sélectionnés dans
le menu Configuration.

m Affichage des mesures liees aux 48

puissances =t aux énergies.

Photographie d'écran en cours et 51
acos aux écrans déja mémorisés

344 Les aufres touches

Les fonctions des autres touches du clavier sont les
suivantes -

Rep. Fonction Page
g TOUCHhE _ de menu et de 12
configuration
Touche d'aide: informe sur les 53

&=

fonctions et les symboles utilisés
pour le mode d'affichage en cours.

3.5 Les connecteurs

351 Connecteurs des enfrées mesure

Situges sur la partie supérisure, ces connecteurs sont
répartis comme suit -

1 2

Figure 2 : les connecteurs en partie supérisure

Rep. Fonction
1 4 connectsurs d'entrées courant pour
capteurs ampeéremetrigues (pince MM, Pince
C, AmpFLEX™, Pince PAC, etc.).
2 5 connecteurs d'entrées tension

352 Connecteurs latéraux

Situés sur la partie latérale droite du C.A 8335, ces
connecteurs sont utilisés comme suit :

Figure 4 : les connecteurs en face latérale droite

Rep. Fonction
1 Connecteur USB. Ce connecteur permet la
liaison de l'appareil avec un PC.
2 Connecteur vers le boitier de lalimentation

secteur.ll permet la charge de la batterie et le
fonctionmement avec ou sans batterie.

3.6 L'alimentation

361 Indication du niveau de charge

Licdne de battere située en partie supérisure droite de
I'écran indigue I'état de charge de la batterie. Le
nombre de barres 3 lintérieur de  licdne  est
proportionnel au niveau de charge.

lcdne Etat de charge

Batterie chargée.

Batterie déchargse.

Bames mobiles : batterie en charge.

Y|

C.A 8335 alimenté par le sectewr et pré-
charge.

Lorsque |la capacité de la batterie est trop faible, le
message suivant s'affiche :

Appuyez sur *z] pour valider I'information. Si vous ne
rebranchez pas le CA 8335 au secteur, l'arrét de
'appareil a lieu 1 minute aprés ce message.

31.6.2 Autonomie

L autonocmie est d'environ 10 heures guand la batterie
livrée avec l'appareil est complétement chargée. Si
aucun enregistrement n'est en cours, |'autcnomie est
alors de 35 heures.

31.6.3 Recharge de la batterie

\gir aussi le paragraphe 14.2, page 57. La recharge de
la batterie s'effectue grace a lalimentation secteur
livrée avec I'appareil. Elle se connecte au C.A B335 par
la prise jack (Figure 4, rep 2).
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W'utiisez gue lalimentation secteur foumie awvec
I'appareil. Cette alimentation est spécifique et assure le
maintien de la sécurite &lectrique.

Pour des accumulateurs totalement décharges, la
durée de charge est de 5 heures environ. Dés que la
batterie est rechargée, l'appareil utilise le courant de
I'alimentation secteur sans décharger la batterie.

3.6.4 Remplacement de la batterie

Débranchez le C.A 8335 du secteur et du réseau
mesuré pour changer la batterie. L'appareil ne doit plus
avoir auwcune connexion. Le Qualistart assure la
fonctionnalité de [I'horodateur pendant environ 24
heures.

365 La batterie

L'alimentation &lectrique du C_A 8335 est assurée par
une batterie spécifique composée de 8 éléments (voir
ci-dessous, rep. 2) de capacité minimale 4000 mAh.

-

Figurs 5 : trappe d'accés a la batterie
3.6.6 Fonctionnement sur secteur

La présence de la batterie m'est pas indispensable
quand l'appareil fonctionne sur secteur. Toutefois, si
lalimentation secteur est interrompue, il ¥y a risque de
perte  de données  pendant e processus
d'enregistrement par exemple.

Le bouton Marche/Armét s'allume en continuw (LED verte)
quand I'alimentation secteur est active.

3.7 La béquille

Une béguille escamotable (Figure 5, rep.1) située i
I'arrigre du Qualistar+ parmiet de maintenir I'appareil en
position inclinee de 53 ®par rapport 4 'horizonta le.

3.8 Résumé des fonctions

381 Fonctions de mesure

Mesure des waleurs efficaces des tensions
alternatives jusqu'a 1000V entre n'importe guelles
bomes d'enirées tension.

Mesure des valeurs efficaces des courants altem atifs
jusqu'a §500 A (neutre compris).

Mesure de la valeur continue des tensions et des
courants (neutre compris).

Mesure des valeurs efficaces sur demi-période
minimale et maximale en tension et courant (hors
meutre).

Mesure des wvaleurs créte pour les tensions et les
courants (neutre compris).

Mesure de la fréquence des réseaux 50 Hz, 50 Hz.
Mesure du facteur de créte en courant &t en tension
(hors neutre).

Calocul du  facteur K (KF} (application aux
transformateurs  em présence de  courants
harmonigues).

Mesure du facteur de distorsion (DF) des courants et
des tensions (hors neutre).

Mesure du taux d’harmoniques global (THD) pour les
courants et les tensions (hors neutre).

Mesure des puissances actives, réactives (capacitive
et inductive) et apparentes par phase et cumuléss
(hors neutre).

Mesure des facteurs de puissance (PF) et des
facteurs de déplacement (DPF) (hors neutre).
Mesure du Flicker court terme (PST) (hors neutre).
Mesure des energies actives, réactives (capacitive et
inductive) et apparentes (hors neutre).

Mesure des harmonigues pour les courants et les
tensions (hors neutre) jusgu'au rang 50 : valeur RMS,
pourcentages par rapport au fondamental, minimum
et maximum et séquences des harmaoniques.

Mesure des hamonigues pour les puissances
apparentes [hors newtre) jusqu'au rang 50 : waleur,
pourcentage par rapport au fondamental, minimum et
maximum.

Mesure des courants de démarrage maoteur.
Sélection du rapport Tl {ou TC) pour les pinces
MMB3A (calibre 5 A) et ladaptateur 5 A.
Reconnaissance automatigue des types de capteurs
de courant (foutes les secondes).

382 Fonction d’affichage

» Affichage des formes d'onde (tensions et courants).

= Fenction “Courant dappel" affichage des
paramétres utiles & 'étude d'un demarrage moteur.

- Waleur instantanée du courant & linstant points
par le curseur.

- Waleur instantanée maximale du courant (sur le
démarrage sntier).

- Waleur RMS de la demi-période (ou lobe) du
courant (hors neutre} sur laguelle est positionne
le curseur.

- Waleur AMS demi-période maximale du courant
{sur le démarrage entier).

- Heure de début du démarrage maoteur.

» Photographies d'écran (50 au maximunm).

» Fonction fransitoires. Détection et enregistrement de
transitoires (jusqu'a 210) pendant une durée et a une
date choisies (programmation du début et de la fin de
la recherche de fransitoires). Enregistrement de 4
péricdes complétes (1 avant  I'événement
déclencheur du transitoire et 3 aprés) sur les & voies
d’acquisition.

= Fonction d'enregistrement ("data logging") (2 Go de
meémoire avec horodatage et programmation du
début et de la fin d'un enregistrement — 100
enregistrements maximum). Représentation, sous
forme dhistogrammes ou de courbes, de la valeur
moyenne de nombreux paramétres en fonction du
temps.

= Fonction alarmes. Listage des alarmes enregistrees
(journal de 10000 alames au maxmum) en fonction
des seuils programmés dans le menu de
configuration. Programmation du deébut et de la fin
d'une surveillance d'alames.

3.8.3 Fonction de configuration

» Réglages de la date et de 'heure.
» Réglages de la lumincsiié et du contraste de I'écran.
» Choix des couleurs de courbe.
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Facteur de puissance.

Flicker court terme.

Valeur efficace vraie (courant ou tension).

Facteur temps.

Tangente.

Distorsion harmonigue totale.

Facteur de créte de la tension composée.

Hamgnigue de la tension composée.

Tension composée efficace vraie.

Distorsion harmonique totale de la tension
composee.

Desequilibre des tensions composees (24,

3dh).

Tension en volt.

Fuissance apparente (totale si 3d).

Energie apparente.

Puissance réactive.

Energie réactive.

Facteur de créte de la tension (composée
si ).

Tension simple efficace vraie.

Distorsion harmonique totale de la tension
simple.

Deéséquilibre des tensions (24, 34).

FPuissance active (totale si 34).

:
Energie active.

Choix du mode de calcul de la puissance et de PF
I'énergie réactives (avec ou sans hamonigues).
= Choix du branchement (monophase, diphase, PST
tfriphasé avec ou sans mesure de neutre).
» Configuration des enregistrements et des alarmes. RM3
= Effacement des données (total ou partiel).
= Affichage des identifiants logiciel =t matérel de t
I'appareil.
= Choix de la langue. Tan
THD
3.9 Les abréviations Ucf
Signification des symboles et abréviations utilisés : Uh
Unite  Deésignation Urms
= Composantes altermative et continue. Uthd
- Composante altemnative seule.
Uunkb
= Composante continue seule.
[ Déphasage de la tension simple par v
rapport au courant simple.
VA
E Déphasage inductif.
VAh
i Déphasage capacitif.
VAR
Degre.
VARh
-+ Mode expert.
Vof
E Somme des valeurs.
Phases (Line). vrms
Pourcentage. Vihd
A Intensité en ampére.
— " Vunb
Acf Facteur de crete du courant.
W
Ah Harmonigque du courant.
= Wh
Akf Facteur K {pour transformateurs).
Armis Courant efficace vrai.
Athd Distorsion harmonigue totale du courant
Aunb Désaquilibre des courants (24, 3&).
AVG Waleur RMS vraie du signal calculée sur 1
seconde.
CF Facteur de créte (courant ou tension).
DC Composante  continue  (couramt ow
tension).
DPF Facteur de déplacement
Hz Fréquence du réseau studie.
KF oir Akf.
MAX Waleur RM3 maximale.
MIN Valeur RMS minimale.
ms Waleur en milliéme de seconde.
PEAK  Waleur de créte maximale (+} ou minimale

{-} instantanée du signal.
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4, TOUCHE === CONFIGURATION

Cette touche permet la configuration du C.A 8335
Avant d'utiliser 'appareil &t chague fois que nécessaire,
vous devez le paramétrer.

La configuration reste meémorisée méme guand
I'appareil est améts.

4.1 Sous-menus disponibles

Selectionnez le sous-menu avec les touches -
et validez en appuyant sur ).

Pour revenir a [ecram principal, appuyez sur
la tnuu:he“—b.

Diate JHeure

Conirarte § Lurninasite
Couleurs

Methadss da palaul
Branchement

Camaur da courant
tinde terdarce

hode slame
Effacement des donntex
Inforrnations

eas[ijranes

114

[
H

Figure & : I'écran d'affichage des sous-menus

Effacement Choix deffacement total 4.11

des donnees ou partiel des donnees
utilisateur.

Informations Muméro de série, versions  £.12

lagicielle =t maténelle.

Libelle Sous-menu Voir §

Date/Heure Reglage de la date et 4.3
heure.

Contraste Réglage du contraste et 4.4

Luminosite de la luminosité de
I"affichaur.

Couleurs Definiticn des couleurs de 4.5

la courbe de la tension et
de la courbe du courant.

Méthode Choix de caloul des 4.8
de calcul grandeurs réactives [avec
ou sans hamaonigues).

Branchement Choix du  type de 47
branchement au réseau
(attention : certains calculs
dépendent du branche-

ment).
Capteur Choix des capteurs (pince 4.8
de courant MM, C. PAC, AmpFlex™
adaptateur).
Mode Choix des paramétres & 4.9
Tendance enregistrer pour =",

Mode Alarme Définiticn des alames 4,10
utilisees par

4.2 Langue d’affichage

Pour sélectionner la langue d"affichage, appuyez surles
touches jaunes du clavier comespondant aux icdnes de
'écran (Figure 8, rep.1). La langue active est repérée
par licéne sur fond jaune.

4.3 {0 Date / Heure

Ce parametre definit la date et I'heure du systeme.
L affichage se présente comme suit

== nommna am |
[(F DaTErHEURE |

Digte / Heurs  02006/05 1 2:51

Twshame ds detstion JLRDILE,

EBuzttmie haraire 12024

Figure 7 : le menu Date / Heure

Le champ Date/Heure est surdigné en jauns.

* Pour modifier la date’heurs, appuyez sur ). Les
fleches &w encadrent la waleur qui peut étre
modifiée. Pour modifier une valeur, appuyez sur
ou T
Pour passer de champ en champ, appuyez sur =)
Pour valider, appuyez sur ).

* Pour modifier le systéme de datation, positionnez le
curseur jaune sur le champ avec les touches 5> gy
= Appuyez sur “z). Les fleches & v encadrent la
valeur qui peut &tre modifise.

Pour sélectionner le mode JJ/MM/AA ou MMUIIAS,
appuyez sur 5o puis validez en appuyant sur ).

* Pour modifier le systéme horaire, positionnez le
curseur jaune sur le champ avec les touches ==
puis walidez en appuyant sur “z). Les fléches 4w
encadrent |a valeur qui peut &tre modifise.

Pour selectionner le mode 12/24 ou AM/PM, appuyez
sur touches &= puis validez en appuyant sur ).

Remargue : 12/24 : affichage de I'heure au format 24
heures.

AMPM : affichage de 'heure au format
12 heures. L'heure est suivie de la mention AM ou PM.

* Pour refoumner au menu Configuration, appuyez sur
la touche —=.
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4.4 W contraste / Luminosité

Definit le contraste et la luminosité de |'afficheur.
L'affichage se présente comme suif :

[f]  conTRAsTE | LUMIMNOSITE |

coners « -+ »
Lumincsita --:|+

Figure 8 : le menu Contraste/Luminoaife

Le champ selectionne est surligne en jaune.
* Pour modifiez le confraste, appuyer sur f{j=L

* Pour passer au champ suivant, appuyez sur "0
,

* Pour modifier la luminosité, appuyez sur Hi-L

= Pour retourner au menu Configurafion, appuyez sur
la touche —=

45 = Couleurs

Definit la couleur des courbes de tension et de courant
des écrans accessibles par les touches m at
E. Les coulsurs disponibles somt @ vert, vert foncé,
jaume, woramnge, rmoese, rouge, maron, bleu, bleu
turquoise, bleu foncé, gris clair, gris moyen, gris foncé
et noir.

L'affichage se présents comme suif :

[ collElR=S |

Tenson L - Ls
Coirane L
Tension L2
Couwrark L2
Tension 13
Soursrt L3

Tenson N
Ciourart W

Figure 9 - le menu Caouleuwrs

Le champ sélectionné est surligné en jaune.
Pour selectionner la couleur des courbes de tension
et de courant, appuyez sur les touches Fii-L

Pour passer au champ suivant, appuyez sur 00
Pour sélectionner la couleur des courbes, appuyez
sur =L

Pour retourner au menu Configuralion, appuyez sur
la touche =

4.6 [X=] Méthodes de calcul

Definit lutilisation ou la non utilisation des harmonigues
dans les calculs des grandeurs réactives (puissances et
energies).

[E=  METHODES DE ealCUL |

Cakul des grandeurs idacive:

Figure 10 : ie menu Méthodes de caloul

= Pour selectionner Awec hammoniguesz ou Sans
hamoniques, appuyez sur les touches 7
- Avec harmonigues : les harmonigues sont prises
en compte dans le caleul des grandeurs
reactives.
- ZSanz hamonigues: seul le  fondamental
intervient dans le caloul des grandeuwrs réactives.

= Pour walider, appuyez sur “=). Le retour au menu
Configuration est immeédiat

4.7 3% Branchement

Definit le branchement du C.A 8335 selon le type de
réseal.

1] 1]
A i
L2 o
"D TIEL
N — - -
Pdorophasd Diphasd
] £ u i3
13—{ig Lg i
Ld 7 L E
,,[( - N R
L - LILL LIITL
I I
Triphas2 3 oud fils Triph==& Sfils

Figure 11 : le menu Branchement

Pour configurer le type de branchement, procedez
comme suit :

1. Selectionnez Monophase, Diphase, Triphase 3 ou 4
fils ou Triphasé 5 fils en appuyant sur les touches
BEet D,

2. Validez en appuyant sur *5) (cette validation est
obligatoire pour Iapplication du paramétrage). Le
retour au menu Configuration est  immédiat.
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4.8 @ E Capteur de courant

Affiche automatiquement le modéle de capteur de
courant connecta.

[P < ETELR DE SOURANT |

P s Pines MK
m Finpe C
c_':] AmpFlex
C- Fincs FAC:
ki

Adaptatair

Figure 12 : le menw Capteur de couramnt

Les possibilités sont :

Pince MMNS3 : 200 A

Pince MNS3A - 100 Acu 5 A
Pince C193 : 1000 A

Pince PACS3 : 1000 A
AmpFLEX™ A183 - 8500 A.
Mini-AmpFLEX MA193 - 6500 A.
Adaptateur triphasé : 5 A

Attention : si un capteur Pince MN33A calibre 5 A ou
un Adapfateur est utilise, le paramétrage se fait comme
suit
» Définition du rapport de transformation.
- Pour une pince 5 A © pour paramétrer le rapport
de transformation courant primaire (1 A 4 2008
A}/ courant secondaire (1 A ou 5 A), appuyez
sur “z]. Pour sélectionner les champs, utilisez les
touches =L
Pour selectionner les waleurs, utilisez les
touches 2 Procédez de la méme maniére
pour les courants primaire et secondaire.

- Adapfateur: pour paramétrer le rapport de
transformation courant primaire (1 A 3 2000 A) |
courant secondaire (1 A ou § A), appuyez sur
“]. Pour sélectionner les champs, utilisez les
touches Fli=)

Pour selectionner les waleurs, utilisez les

touches =7 <Z> Procédez de la méme maniére

pour les courants primaire et secondaire.

= Pour valider, appuyez sur %] (cette wvalidation est
obligatoire pour application du paramétre).

* Pour retourner au menu Configurafion, appuyez
SUr=—=*,

4.9 Mode tendance

Le C.A 8335 dispose d'une fonction d'enregistrement —
touche - [woir chapitre 8, page 44) qui permst
l'enregistrement des valeurs mesurées et calculées
(Urms, Vrms, Arms, etc.). Quafre configurations
indépendantes peuvent &tre parameétrées, selon
nécessites.

Pour sélectionner la configuration souhaitée, appuyez
sur les touches jaunes du clavier corespondant aux
ichnes Hir,, HEr,, &L (Figure 13, rep.i). La
configuration active est repérée par l'icdne sur fond
jaune.

Ci dessous, un exemple de configuration -

[ 1=, MODE TEMDERCE |
# Lm= olithd & Ll =Hr
oL e alef i =P&ET
o AT o Aihd AL = Al wKF
-1 3T E1TFY
afF o DPF & Tan
aF
aF
1 Ll RN oSN RN SN SO
b

Figure 132 : Dans cet exemple, seules les valeurs de
Urms seront enragizfrées pour la configuration 1

» Pour définir la configuration 1, appuyez sur la touche
jaune du clavier correspondant a licdne . Licne
apparait sur fond jaune.

» Pour sélectionner les valeurs, déplacez le curseur
jaune avec les fouches ST et [Hl-L Appuyez
sur *2| pour valider. La validation est margquée par le
repére rouge.

Les valeurs enregistrables sont :

Unité  Désignation

Urms  Tension composée efficace (2¢, 34).

Wrmis Tension simple eficace.

Arms Courant efficace.

W Puissance active.

FF Facteur de puissance.

Uthd Distorsion harmonigue de la tension
composée (24, 34).

Vithd Distorsion harmonigue totale de la tension
simple.

Athd Distorsion harmanique totale du courant

VAR FPuissance réactive.

DFF Facteur de déplacement.

Uef Facteur de créte de la tension composée
(2. 34).

Wef Facteur de créte de la tension simple.

Acf Facteur de créte du courant.

WA FPuissance apparsnte.

Tan Tangente.

‘Wunb Deésequilibre de la tension simple (24, 34).

Aunb Deésequilibre em courant (24, 34).

Hz Frequence du réseau.

PST Flicker court terme.

KF Facteur K.

7 \Voir remargue ci-dessous.
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Spécificité pour les deux derniéres lignes
Elles sont rappelées ci-dessous :

7

o

Figure 14 : ceg deux lignes concernent leg harmonigues

Ces deux lignes concement enregistrement des
harmoniques des grandeurs WAh, Ah, Wh et Uh. Pour
chacune de ces grandeurs, il est possible de
sélectionner les rangs des hamonigues 3 enregistrer
(entre 0 et 50) et, &éventuellement dans cette plage, les
harmoniques impaires seulement. Procédez comme
suit

* Pour entrer la valeur 3 enregistrer - la ligne <7
étant surlignée en jaune, appuyez sur la touche 2.
Les fleches & » apparaissent. Selectionnez la valeur
(WVAh, Ah, Vh et Uh) pour laguelle les harmoniques
seront enregistrées en appuyant sur o La
sélection est margquée par le repére rouge. Validez en
appuyant sur “). Le champ des valeurs est surigne
£n jaune.

Passez au champ suivant en appuyant sur =]

Four selectionner le rang de Iharmonique de
départ : Le champ &tant surligné en jaune, appuyez
sur la touche “2|. Les fléches & v apparaissent
Seélectionnez le rang a partir duquel les harmoniques
seront enregistrées en appuyant sur LT puis
validez par “z).

Passez au champ suivant en appuyant sur [=],

Pour sélectionner I'harmonigque de fin : le second
champ {superieur ou &gal au rang de 'harmonique de
départ) etant surligné en jaune, appuysz sur "o
Sélectionnez le rang dharmonigque maximal 3
enregistrer en appuyant sur 707> puis validez en
appuyant sur ).

h

Fassez au champ suivant en appuyant sur -]

Harmonique impaires seulement © pour sélectionner
ou désélectionner le champ, appuyez sur ). La
sélection est marguée par le repére rouge :

selectionne, seules les harmonigues impaires
entre les deux rangs dharmonigques définis aux
points precedents seront enregistrées.

Non sélectionné, toutes les hameonigues (paires
et impaires) enfre les deux rangs d’harmoniques
definis aux  points  précédents  seront
enregistrées.

= Pour retourner au menu Configuralion, appuyez
SUr =

Procédez de méme pour définir les  autres
configurations.

410 [ Mode alarme

Cet ecran definit les alarmes qui seront utilisées par la
fonction Mode Alarme (wair chapitre 8, page 41}
ous pouwvez configurer 40 types d'alarmes.

| & MOCE ALARME |
* ma ALonmow ma 1%
42 ama W= OMO&A 02e 1%
a3 v i DEDY ol @ 1%
w4 A Ao t00% Mo 1%
a8 W E » DO0AKW I5min 1 %
i
pEEE
1 2

Figure 15 : le menu Alarme

= Pour naviguer verticalement dans les champs. utilisez
les touches o=

Pour sélectionner le champ, appuyez sur la touche <.
Les fléches & wapparaissent.

» Pour sélectionner les valeurs (Wah, Ah, Uh, etc. Voir
tableau au § 4.0), appuyez sur "> puis validez
par “g. Le champ est surligné
en jaune.

= Pour naviguer horizentalement dans les champs,
utilisez les touches (=) puis validez en appuyant
sur “2|. Les fléches & w apparaissent Entrez les
valeurs en appuyant sur ‘LT puis walidez en
appuyant sur %|. Procédez de méme pour toutes les
valeurs a entrer dans les champs.

Pour chague alarme a définir, sélectionnez :

- Le type dalame (Wah, Ah, Uh. Vh, Tan, PF,
DFF, VA, VAR, W, Athd, Uthd, Vthd, KF, Hz,
Aunb, Vunb, Vrms, Acf, Ucf, Vef, PST, Arms
Umms et Wrms — voir le tableau des abréviations
au § 3.9)

- Le rang des harmonigues (emtre 0 et 50,
pour WVah, Ah, Uh et Vh).

- Le filtre de lalame (3L : 3 phases surveillées
individuellemant ou N : surveillance sur le
neutre, ou Sigmal2 ou Sigmal3 ou Sigma).

- Le sens de l'alame (= gu < pour Arms, Ummns,
Wrms, Hz uniguement, sinon le sens est unigque).

- Le seuil de déclenchement de I'alarme (réglage
possible de la puissance de 10 de l'unité dans
les cas suivants : W, VAR et VA)L

- La durée minimale de dépassement du seuil
pour validation de [lalame (en minutes,
secondes ou unigquement pour Vrms, Urms et
Arms en centiémes de seconde).

- La wvaleur d'hystérésis (comespond  au
pourcentage ajouté ou retranche du  sewil
d'alarme choisi qui stoppera l'alarme en cas de
dépassement - Valeur de 1, 2, § ouw 10% - vair
817.2 ).

- L'activation de l'alarme (repére rouge) ou sa
désactivation (voir ci-dessus).

= Pour activer lalame configurée, positionnez le
curseur jaune sur la premiére colonne de la liste avec
la touche K (Figure 15, rep.1) et appuyez sur ).
L'activation est margquée par le repére rouge ;
I'alarme est potentiellement déclenchable.
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» Pour afficher les pages &cran des alarmes, appuyez
sur les boutons jaumes du clavier comespondant aux
icines 1 X (Figure 15, rep.2).

* Pour retourner au menu Configurafion, appuyez
sUr —=

4.11 @ Effacement des données

Efface en partie ou en totalité les données enregisirées
par l'appareil (configuration, transitoires, démarrage
moteur, alarmes détectées, captures  d'écran,
enregistrements).

& EFFACEMENT CES DOMNEES |

+ E‘ Enmﬂlsh’ﬁmbﬂu deiendance
d@ Trarisitoirss

o] Capure da courant deopal
a 4 Joumal das alamas

] @ Inzt=niands

o gmml Configuration

0N T N N [

Figure 16 : le menu Effacement des données
* Pour effacer partiellement -

1. Sélectionnez les parameétres gue vous voulez
effacer en appuyant sur les touches " 272Z> Le
champ sélectionné est surligné en jaune.

2. Validez la sélection en appuyant sur %). La
validation est marguée par le repére rouge.

Remargue : si le paramétre Configuration est
sélectionné, alors lMinformation « aprés l'effacement de
la configuration, I'appareil s'éteindra » s'affiche & I'écran

3. Appuyez sur le bouton jaune du clavier (Figure 18,
rep.1) comespondant 3 licéne % . puis appuyez
sur %] pour confimer. L'effacement est réalise.

Pour retourner au menu Configuration, appuyez
sur

* Pour tout effacer :

1. Sélectionnez tous les paramétres en appuyant sur
la touche jaune du clavier comespondant &
licine @ _ La sélection est marquée par les repéres
rouges. L'information « aprés l'effacement de la
configuration, ['appareil s'éteindra » s'affiche.

Remargue : le parametre Configuration etant
sélectionné, linformation « aprés l'effacement de la
configuration, I'appareil s'eteindra » s'affiche a 'ecran.

2. Appuyez sur le bouton jaune du clavier (Figure 18,
rep.1) comespondant & licéne % . puis appuyez
sur 2] pour confimer. L'effacement est réalisé.

Pour décocher la sélection, appuyez sur la touche
jaune du clavier correspondant & 'icéne .

Pour retourner au menu Configuration, appuyez
SUr 23,

4.12 @@ Informations

Cet écran affiche le numérc de serie de l'appareil, la
version du firnware (logiciel). la wversion du loader
[programme de chargement), la version de la carte de
base, la wersion du CPLD (Complexe Programmable
Logic Device).
P movmimm W |
[ HFORsAsTIONE |
Wunéro de série DOO0I003
Werzlor oo reeeare 10
“ersiondu loader 10

Wersion de o care de base a
Wersiondu CPLD 10

Coapmente de o carke mdmpiee [zom] 2 G

Figure 17 : le menu informations

Pour refoumer au menu Configuration, appuyez
LT g—
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5. TOUCHE CAPTURE DE FORME D'ONDE

Ce mode pemmet d'afficher et d'enregistrer les
transitoires et les formes d'onde du courant.

5.1 Sous-modes disponibles

Les sous-modes sont listés dans I'ecran ci-dessous et
traités individuellement dans les paragraphes suivants.

| FF = coPTURE DE FORME romCe |

o Trancbcire —008H— 1 1

B Couramtdogppel — 0

1T 1 T 1 T |=.

Figure 18 : I'écran a I'appel du mode Caplure de forme
d'onde

Rep. Sous-menu Voir §
1 Mode Transitoire. 5.2
2 Mode Courant d’appel. 53

Pour entrer dans les sous-modes, procédez comme
st
1. Sélectionnez le mode en ulilisant les touches

== Le champ sélectionné est surigné en
jaune.

2. Validez en appuyant sur .

Pour revenir 4 l'écran Capfure de forme donde,
APPUYEZ SUF .22,

5.2 ] Mode Transitoire

Ce mode permet denregistrer des transitoires, de
consulter la liste des transitoires enregisirés et si besoin
de les effacer. Toutes les woies sont stockées en
mémaoire pour chaque transitoire (indépendamment de
la configuration de branchement). %“ous pouvez
enregistrer 210 transitoires au maximum.

Remargue : 3 lappel du mode Transitoire, I'ecran
affiché dépendra des conditions suivanies :

8. ... alors
aucun enregistement n'a  Mécran Programmation d'une
&8 réalise recherche s affiche.
des ransioires ont até Fécran Liste des fransitoires
enregistrés s'affiche.

[ PROCRIUAALTION [INE FECHERCHE

Db (V0605 11 055
Fin g zm
Sewilde f=nzion 1%
Tl da colrer kS
Hombrs 1

tom de la séne

mq_q_-lm

B T

8

Figure 139 : l'écran Programmation d'une recherche en

made Transzitoire

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilise.

2 Rappel du sous-mode utilise.

3 Indicateur de mémoire. La zone noire
cormespond 3 la mémoire utilisée ; la zone
blanche correspond & la mémoire libre.

4 Date et heure actuelles.

5 Miveau de charge de la batterie.

5] Visualization de la liste des transitoires
[woir § 5.2.2).

T Programmation d’une recherche
[woir § 5.2.1).

5 OK - walidation de |la programmation d'une
recherche.

W : suppression dun transitoire. Cette
icone s'affiche =i un enregistrement a eu lieu

{vair § 5.2.3).

521 H Programmation et lancement

d'une recherche

Pour programmer la recherche dun

procédez comme suit ©

transitoire,

Selectionnez le sous-menu en appuyant sur la
touche jaune du clavier corespondant a licdne

H . cecran Programmation dune recherche

s affiche.
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1 2 3 4
| =l FECHERCHE EMATTENTE |
Crabed (RO 05 1205
Fin OX06A0S 12:05 g
Seuil de t=nzion 1%
Tl e cowinar k3 — 6
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hlarm de b séris TEGT —7
B
I N N o
Figure 20 : I'écran Programmatfion d'une recherche
{dans cef exemple, la recherche a éé lancée)
Rep. Fonction
i Rappel du mode utilisé.
2 Rappel du sous-mode utilise.
3 ledne B clignotante indigue que la
recherche a été lancee.
4 Indicateur de mémeire. La =zone noire

comespond & la mémoire ulilisée ; la zone
blanche comespond 3 la meémoire libre.

5 Heure de début et de fin de recherche des
transitoires.
8 Reglage des seuils de déclenchement en

tension et en courant (1%, 2%, 5%, 10%,
20% ., 50%, 100% - voir aussi § 17.5).

T Choix du nombre et du nom des transitoires.

8 Licéne (M ='affiche dés que la
programmation démarre.

521.1 Etape 1 : paraméfrage des caractéristigues
Procedez comme suit ©

1. Sélectionnez le champ Débuf en utlisant les
touches <> Le champ sélectionné est surdigns
an jaune. Appuyez sur | pour entrer les valeurs.
Les fléches 4w apparaissent dans le champ de
date et heure de début de la programmation d’une
campagne.

Utilisez les touches L= pour incrémenter ou
décrémenter une valeur et 24050 pour passer & la
donnés suivante.

Remarque : I'horodatage de début doit tre supérieur a
I'horodatage actuel.

2. Appuyez sur 2| pour valider |la programmation des
date et heurs du Début.

3. Sélectionnez le champ Fin en utilisant les touches
J<EZx Le champ sélectionné est surligné en
jaune. Appuyez sur 2 pour entrer les valeurs. Les
fléches & w apparaissent dans le champ de date et
heure de fin de la programmation d'une campagne.

Utilisez les touches 0= pour incrémenter ou
décrémenter une valeur et (i) pour passer 3 la
donnée suivante.

Remargue : I'horodatage de fin doit &tre supérieur 3
I'horodatage de début.

4. Appuyez sur “z| pour valider la programmation des
date et heure de Fin.

5. Sélectionnez le champ Seuil de tension en wtilisant
les touches 0= Appuyez sur “z| pour entrer les
valeurs. Les fléches & w apparaissent Choisissez
la valeur avec les touches 7<= puis validez en
appuyant sur ).

Procédezr de méme pour les champs Sewil de courant,
Nombre et Nom de [2 série.

5.21.2 Etape 2 - lancement de la programmation

Powr lancer la programmation d'une recherche entre les
heures de début et de fin que wvous avez définies,
appuyez sur la touche jaune du clavier comespondant 3
licane OK.

= L'icdne OK s'efface ; 4 la place licéne ™ apparait.

L= message Recherche en affente s'affiche dans
I'attente de I'heure de début et licdne B clignote
dans la barre d'affichage supérieure de ['écran.

Quand lheure de début est atieinte, le message
Recherche en cours s'affiche.

Quand Theure de fin est atieinte, |'ecran
Programmation dune recherche avec licdne OK
(cote droit au bas de I'ecran) s'affiche de nouveau. La
pregrammation d'une nouvelle recherche est alors
passible.

Remargue : I'enregistrement des transitoires s'effectue
sur la tension etfou le courant en fonction des seuils de
déclenchement paramétrés. Si un déclenchement se
fait sur le courant, un enregistrement de la forme
d'onde courant et tension a lieu.

Pour revenir a l'écran Capture de forme donde,
APPUYEZ SUM - =3

5.21.3 Arrét volontaire de la campagne d'alarmes
La recherche peut étre volontairement amétée avant
I'horodatage de fin en appuyant sur la touche jaune du
clavier comespondant & licdne (cdté droit au bas de
'ecran). Licome OK reapparaitra alors a cette méme
place.

522 [ visualisation d'un fransitoire

Pour visualiser les ftransitoires enregistrés, procédez
comme suit :

1. Sélectionnez le sous-menu en appuyant sur la
touche jaune du clavier correspondant & licone
. L'écram Lisfe des fransitoires s'affiche.
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| [aF LISTE DES TRAMEITOREE |
TESTORM BT 1 2A0E
TESTOIM (SO0 12000
TESTOO: O S0 120000
TEGTOD= O DES0E 12 00:08
TEETOM O 08 1Z00:08
TESTOnG 09 DE0n 1Z00:06
TESTOIG (X8 12:00:07
TEETOOT O DENOE 1Zr00:aF
14
A F N & N
4 5

Figure 21 : I'écran Liste des franzifoires

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisé.
2 Rappel du sous-mode utilisé.
3 Indicateur de mémeire. La zone noire

comespond & la mémoire utilisée ; la zone
blanche comespond & la mémoire libre.

4 Les icSnes E“Zl E.] pemettent de naviguer
dans les pages écrans précédentes et
suivantes. Pour afficher les pages. appuyez
sur les touches jaunes du clavier
comespondant & ces icdnes.

5 La waleur affichés [1/4 dans cet exemple)
indique l& numérs de la page et le nombre de
pages.

2. Seélectionnez la ligne du transitoire & afficher avec
les touches - Le champ sélectionné est
marqué en gras. Walidez en appuyant sur %2
L'écran affiche les ftransitoires sous formes de
courbes.

12/ 0E8 12006 z @ @

T
MIVAIVAYAY

tbe —-me Wla  +3 W3e 200 W3e 4782 WHe t4— 2

EEEEE:>

.3
Figure 22 : exemple d'affichage des fransifoires sous
formes de courbes en branchement friphase § fils

Rep. Fonction

1 Selection des courbes a afficher.
- 4 ¥ : affiche les 4 tensions simples pendant
le transitoire (ici en branchement triphase 5
filz).
- 4 A affiche les 3 courants et le courant
neutre pendant le transitoire.
- L1, L2 ou L3 : affiche le courant et la
tension simple successivement sur la phase
1,2=t3.
- N : affiche le neutre.

2 Valeur instantanée des signaux selon la
position du  curseur sur l'échelle. Pour
déplacer le curseur, utilisez les touches

-

l"e' - zoom amiére. Pour Zoomer, appuyez
sur la touche jaune du clavier comespondant
a licdne.

l"@' . zoom avant Pour zoomer, appuyez
sur la touche jaune du clavier comespondant
a licdne.

3. Sélectionnez les courbes & afficher en appuyant sur
les touches #oow- Le champ sélectionné est
surligné en jaune (Figure 22, rep.1). Validez en
appuyant sur 5.

Pour revenir 3 'écran Liste desz transzifoires, appuyez

Sur—=_

523 ‘aa Suppression d'um transitoire

Licdne s'affiche uniguement si un enregistrement a eu
liew.
Pour supprimer un transitoire, procédez comme swit -

1. Sélectionnez le sous-menu en appuyant sur la
touche jaune du clavier correspondant a licdne

-
i R — T e

| [ LISTE DES TRANSITORES |

TESTOM TR 1A%
TEGTOm st DE 08 120006
TESTOOD O DEI0E 1200008
TEGTODS OEDEI0E 120006
TEETIM O D08 1z200:06
TESTOOS V00 120006
TESTI0E o' DE08 120007
TESTOOT DS DEI0E 120007

14

TN IEN S & e W .

Figure 23 : I'écran Suppression du fransitaine

2. Selectionnez le transitoire a supprimer en wtilisant
les touches <“Zr<=: Le champ sélectionné est
Margque en caracieres gras.

3. Appuyez sur™:] pour valider la suppression.

Remargue : Les icdnes [-,ﬂ Al (Figure 23, rep. 1)
permetient de naviguer dans les pages écrans
précédentes et suivantes. Pour afficher les pages,
appuysz sur les touches jaunes du clavier
comespondant & ces icones.
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Pour quitter cet &cran sans suppression, appuyez sur

une des touches de mode m E
=

Pour revenir & I'écran de Capifure de forme donde,
appuyez surla touche . 2.

5.3 G+ Mode Courant d’appel

Ce mode permmet denregistrer la forme d'onde du
courant, de visualiser la caplure réalisée ot de 'efacer.
Dans le mode wvizualisation de la capture, deux sous-
menus AMS =t PEAK sont disponibles (voir § 5.3.2).
Le C.A B335 garde en mémoire une seuls capture de
forme d'onde du courant

Remarque : a l'appel du mode Courant d'appel, I'écran
affiché dépendra des conditions suivantes :

T OK - validation de la programmation d'une
capture.

w : suppression d'une capture. Cette
icone s'affiche si une capture a su lieu (voir §
5.2.3).

i ... alors
aucume capture n'a eté  [écran Programmation de s
réalisée capture s'affiche.
une capture a été réalisee  lécran Caractéristigues de ia
capture s'affiche.

531 H© Programmation de la capture

Pour programmer la capture de la forme donde du
courant, procédez comme suit -

Sélectionnez le sous-menu en appuyant sur la
touche jaune du clavier corespondant & licdne
H . Léacan Programmation de Ja capfure
='affiche.

1 2 3 4

H

[ FRACRAMMATION DE Lo CAPTURE |
Seuil de déclenchermerd o 0arma
Fillre de déelenchermest A,
Hygsteresis s
Cigkad 11 I0@snE 12:08
l--_q_a'_qm
5 g T

Figure 24 : I'écran Programmafion de la capiure en
muode Courant d'sppel

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisé.

2 Rappel du sous-maode utilisé.

3 Diate et heure actuelles.

L Niveau de charge de la batterie.

5 Visualisation des caractéristiques de la
capture (voir § 5.3.2).

a Programmation de la capture (voir § 5.3.1).

5311 Etape 1: paramétrage des caractéristiques
Procédez comme suit

1. Sélectionnez le champ Seuwil de déclenchement
en ufilisant les touches &= Le champ
sélectionné est surigné en jaune. Appuyez sur %
pour entrer les  wvalsurs. Les fléches 4w
apparaissent dans le champ Sewd de
declenchemeant.

Utilisez les touches " = pour incrémenter ou
décrémenter une waleur et (= pour passer 3 la
donnée suivante.

2. Appuyez sur ~] pour valider la programmation du
seuil de déclenchement.

Procédez de méme pour les champs Filtre de
déclenchement, Hystérésis at debuf.

Remargue : pour plus dinformations sur Ihystérésis,
réfererez-vous au chapitre 17.2.

5.3.1.2 Etape 2 : lancement de la capture

Pour lancer la pregramsmmation de la capture aux date et
heurs de début que vous avez définies, appuyez surla
touche jaune du clavier correspondant 3 licine OK.

= Licdne OK s'efface ; 4 la place licéne M- apparait.

» Le message capfure en aftenfe s'afiiche dans
I'attente de I'heure de début et lictne EH clignote
dans la barre d'affichage supérieure de |'écran.

= Juand les conditions de declenchement sont reunies
et 'heure de début est atteinte, le message Caplure
en courz saffiche et lindicateur d’occupation de
meémoire apparalt dans la partie supérisure de 'écran
comme suit :

Lindicateur s'affiche unigquement pendant la capture
puis disparait lorsque la capture est terminge.

Si la capture se termine avec un evénement d'armét
(voir les conditions au § 17.8) ocu si la memoire
d'enregistremnent du C.A 8335 est pleine, alors la
capture s'amete  automatiqguement. L'ecran
Programmation de la capfure avec licdne OK (cdte
droit au bas de I'écran) 5"affiche de nouveau.

Remargue : le C_A& 8335 ne peut garder en mémoire
gu'une seule capture de forme d'onde du courant. Si
vous voulez réaliser une autre capture, effacez d'abord
la précédente.

Pour revenir a l'ecran Capture de forme donde,
ApPUYET SUMe_22 .

5.3.1.2 Arret volontaire de la capture

La capiure peut eétre volontairement amétee en
appuyant sur la touche jaune du clavier comespondant
A licdne ™ (c6t& droit au bas de I'dcran). Licéne OK
réapparaira alors a cetie méme place.
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532 @ visualisation des caractéristiques de
la capture

Pour visualiser les caractéristiques de la capture,
procédez comme suit :

1. Sélectionnez le sous-menu en appuyant sur la
towche jaune du clavier correspondant & licone
[@ . Lécran Caractériztigues de s capiure
='affiche.

Lw CRRACTERISTIALES DE LA CAFTURE |
Seuil ds dézlsnchemer 0o nme
Woie de déclenchernes a5
Hisbirgais =%
Db EFIOFI0S 14D
Crurde 057 0d0s
l*.*.-l-.-.m
1 2

Figure 25 : I'écran Garactéristigues de la caplure

5.3.31 L'écran d'affichage RMS en 3A
Les informations se lisent comme suit -

Rep. Fonction Viir §
1 Visualisation en mode RMS. 533
2 Visualisation en mode PEAK. 534

2. Choississez le type de visualisation RS ou PEAK
en appuyant sur les touches jaunes du clavier
cormespondant aux icdnes. Le C.A 8335 affiche la
forme d'onde du cowrant Veous pouvez alors
déplacer le curseur sur la courbe et effectuer des
ZOOMS.

Les informations disponibles sont -
= Yaleur instantanée du courant a linstant pointe par
le curseur.
* YValeur instantanée maximale du courant (sur le
demarrage entier).
# YValeur RMS de la demi-péricde (ou lobe) du
courant sur laguelle est positionné le curseur.
* YValeur RMS demi-période maximale du courant
{sur le demarrage entier).
# Yaleur instanttanés maximale du deémarrage
{PEAK).
* Heure de début et durée du démarrage maoteur.
Attention : La tension doit éfre présente avant |z

démarrage motewr proprement dit  pour  wn
assenvissement en fréquence stable et correct.

533 HAMS valeur efficace vraie du courant

Ce mode permet de visualiser I'enrégisirement de |a
tendance de la valeur efficace vraie demi-période du
courant.

w4 99Ba G 833a (@ Fia — 5
|1|:|| -
~
M
ma— °
* =
¥
7
] g 10
Figure 26 - I'écran d'affichage RMS en 3A
Rep. Fonction
1 Rappel du mode utilisé
2 Rappel du sous-mode utilisé
3 Date et heure actuslles.
4 Miveau de charge de la batterie.
4] MAX : valeur RMS demi-perode maximale du
démarrage.

@ - rappel du numére atiribué & la courbe
affiches.

A : valeur du courant mesure.

& Selection des courbes a afficher :

- 3 A: affiche les 3 courants et le courant

neufre pendant l= transitoire.
A1, A2 ou A3: affiche le courant

successivemnent sur la phase 1, 2 et 3.

T t : position temporelle relative du curseur (=0
comespond au debut du demarmrage).

A1, A2, A3: waleurs instantanées des
courants 1, 2 et 3 & la position du curseur

(rep. 8

g Echelle des valeurs en ampere.

el Curseur de mesure instantanée sur un point
de la courbe. Utilisez les touches [a(i=) pour

déplacer le curseur.

10 'I"e' : zoom amiere. Pour zoomer, appuyez
sur la touche jaune du clavier comespondant
a l'icone.

l"@' . zoom avant Pour zoomer, appuyez

sur la touche jaune du clavier comespondant
a l'icdne.
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5332 L'écran d'affichage RMS en A2
Les informatiens se lisent comme suit

[BEome= camonooa w |
max (21 4350a 1
4508 -

i

A

i

2

?S:aaos: FERETRY . 2
Riis FESR L =1 |=.

—_—
3 4

Figure 27 : I'écran d'afichage RMS en A2

Rep. Fonction

i MAX : valeur RMS demi-période maximale du
démarrage.

@: rappel du numeéro atrribué 3 la courbe
affichée.

A : valeur du courant mesuré._

2 t : position temporelle relative du curseur (=0
comespaond au début du démarrage).

A2 : valeur instantanée du cowrant 2 a la
position du curseur (rep. 3).

3 Curseur de mesure instantanée sur un point
de la courbe. Utilisez les touches kil=] pour
déplacer le curseur.

l"e' : zoom arrére. Pour zoomer, appuyez
sur la touche jaune du clavier correspondant
& lNicdne.

F@ : zoom avant. Pour zoomer, appuyez
sur la touche jaune du clavier correspondant
& lNicdne.

Remargque : Les fitres A1 et A3 affichent
l'enrégistrement de la tendance de la valeur efficace
vraie demi-péricde du courant sur les phases 1 et 3.
L'écran est identiqgue & celui affiché pour le filire A2,

5.3.4 PEAK Valeur instantanée du courant d'appel

Ce mode permet de visualiser lNenveloppe du courant
d'appel.

5341 L'écran d'affichage PEAK en 2A

L'écran du fitre 34 apparait uniguement & I'afichage

des formes d'onde.

Les informations se lisent comme suit :

1 2 3 4

hp DOODE3s Al +00 A2- MO0 A3 -100 —_—t7
m-”-ﬁ
———

e @ 1458 @ 133a 3 130a 5
-4

Bl

ﬁ\; { .l:,

f-l.E}
I

-1E7

=] g 10

Figure 28 : l'écran d'affichage PEAK en 3A

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisé

2 Rappel du sous-mode ufilisé

3 Date et heure actuslles.

4 Miveau de charge de la batterie.

L] MAX - valeur RMS demi-période maximale du
démarrage.

@ : rappel du numérc atiribué 3 la courbe
affichés.
A : valeur du courant mesure.

i] Selection des courbes a afficher :

- 3 A affiche les 3 courants et le courant

neutra pendant le transitoire.
A1, A2 ou A3: affiche le courant

successivement sur la phase 1, 2 et 3.

T t : position temporelle relative du curseur (=0
comespond au debut du démarmrage).

A1, A2, AY} valeurs instantanges des
courants 1, 2 et 3 3 la position du curseur
(rep. 9).

& Echelle des valeurs en ampere.

a Curseur de mesure instantanése sur un point
de la courbe. Utilisez les touches [ali=) pour
déplacer le curseur.

10

l"E' : zoom amiére. Pour zoomer, appuyez
sur la touche jaune du clavier comespondant
a licone.

l"@ . zpom avant Pour zoomer, appuyez
sur la touche jaune du clavier cormespondant
a licdne.
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53242 L'ecran d'affichage PEAK en A2
Les informations se lisent comme suit

[EEe= cmnimn am |
max (216138a i
REeE S
Fat
i
n2
[T
Wt

Figure 29 : l'ecran d'afichage PEAK en A3

Rep. Fonction

1 MAX : valeur RMS demi-période maximale du
démarrage.

@: rappel du numéra attribué & la courbe
affiches.
A : valeur du courant mesuré.

2 t : position temparelle relative du curseur (=0
comespond au début du démarrage).

A3: wvaleur instantanée du courant a la
pasition du curseur (rep. 3).

3 Curseur de mesure instantanee sur um point
de la courbe. Utilisez les touches Fii= pour
déplacer le curseur.

4

l"@' : zoom avant Pour zoomer, appuyez
sur la touche jaune du clavier comespondant
a licdne.

Remargue : Les filtres A1 et A2 affichent
l'enregistrernent de la tendance de la valeur efficace
vraie demi-péricde du courantsur les phases 1 et 2.
L'écran est identique 3 celui affiche pour le filtre A3,
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6. TOUCHE [ HARMONIQUE

Cette touche affiche la représentstion des taux
d'harmeonigues de la tension, du courant et de la
puissance apparente par rang. Elle permet la
détermination des courants harmoniques produits par
les charges mon linéaires ainsi que l'analyse des
problémes engendrés par ces mémes harmoniques en
fonction de leur rang (échauffement des nmeutres, des
conducteurs, des moteurs, ete. ).

6.1 Sous-menus ﬂiSPDI’IiblES
Les sous-menus sont listés dans I'écran ci-dessous et
traités individuellement dans les paragraphes suivants.

La sélection du type de mesure s'effectue i I'aide des
touches jaunes du clavier situées sous I'écran.

YVhiO3 oy 2725 (2 273x (3 272«
299w 300w 99y

+anp" - -

BERE=>
[
-

oeE1 35 57 0 11515 17 18 21 23 25

Figure 20 : I'écran du mode Harmonigue

Rep. Sous-menus Vaoir §

1 Analyse des hamonigues de la Li
temsion simple.

2 Analyse des  harmonigues du 6.3
ocourant

6.2 ¥ Tension simple

Ce sous-menu affiche les harmoniques de la tension.

Remargue : Le choix des courbes a afficher est fonction
du type de branchement (voir §4.7) -

* Monophasé : pas de choix (L1}
+ Diphasa - 2L, L1, L2
* Triphase 3, 4 ou 5fils: 3L, L1, L2, L2, -+

Les captures d'écran montrées en exemple sont celles
obtenues en branchement triphasé. Cette remargque est
valable pour les aufres sous-menus.

6.2.1 L'écran d'affichage des harmoniques de la
tension simple en 3L

Les infarmations se lisent comme suit :

1 2 3 4 5

Yhos b 109s 2 108x (3 1095
120w 120w 120w

+0np" -~ +ang"

~
i
oy
[F]
25 E

T OANMAZAE 7 100N 23 2%

L] 7 ]

Figure 31 : exemple d'affichage dez harmonigues de la
tension simple (harmonigue n*5 : Vh0S) en 3L

Rep. Fonection

1 Rappel du mode utilise.

3 Analyse des hamonigues de la 6.4
puissance apparents.

e Analyse des hamonigues de la 6.5
tension composée.

5 zoom amiére. Pour zoomer, appuyes -
sur la touche jaume du clavier
comespondant 3 licine.

8 zoom avant. Pour zoomer, appuyez -
sur la touche jaume du clavier
comespondant 3 licdne.

7 Sélection des filires =t du mode -
expert. Ltilisez les touches =
pour s&lectionner "affichage.

2 Frégquence instantanée.

3 iWhOS () 109: @ 109% () 108

; 120 120v 120v |
H +inp* -t =i H
Ces informations sont relatives a
I'harmonigue localisée sous le curseur [Figure

M, rep. 7)1
Vh 05 : numéro de 'harmonigue.

% : taux d'harmonigue par rapport & la
fondamentale.

¥W: tension efficace de [Ihamonigue
considerée.

+000% déphasage par rappert 3 la
fondamentale (rang 1).

4 Date et heure actuslles.

L] Miveau de charge de la batterie.

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS

Session 2010

Durée:12H

DNM107 /
DNM 245




L'axe horzontal

indigue les
harmonigques (margquage impair).

rangs des

Affichage du niveau des harmonigues en
pourcentage par rapport au fondamental
(ramg 1).

Rang OC : composante continue.

Rang (1 a 25): rang des harmoniques. Des
que le curseur dépasse le rang 25, la plage
26 a 50 apparait.

T Curseur de sélection des rangs harmoniques.
Utilisez les touches Fi=) pour déplacer le
CUrSEUr.

B Affichage du mode expert (branchement

triphase wniquement - wvoir § 8.8) des 32
phases 3L, ou de L1, L2 et L3 ("). Pour
selectionner ['afichage, appuyez sur les
touches o2

(*} En branchement monophasé, cet affichage n'est pas

disponibl
disponibl

2. En branchement diphasé, les informations
es sont: 2L, L1 et L2,

6.2.2 Lécran d'affichage des harmonigques de la
tension simple en L1

Les informatiens se lisent comme suit

25

|

Vho3 35 300w it
e e THD #17x

u s

50 a

ET DN A5 17 18 3 23 25

2 3 4

Figure 32 : exemple d'affichage des harmaonigues de la
tenzion simple (harmonigue n°3 - VhO3) en L1

25

Rep. Fonction

T PVhos T @as ooy e
| g THD 217x
Ces informations sont relatives i

I'harmonigue localisee sous le curseur (Figure
32, rep. 3L

Vh 03 : numéro de lharmonigue.

% : taux d'harmonigue par rapport & la
fondamentale.

W: tension efficace de [hamonigue
considérée.
+000> déphasage par rapport a la

fondamentale (rang 1).

max - min: indicateurs de maximum et
minimum du taux de I'harmonigue considérée
(réinitialisés a chague changement de
numéno d'harmonigue).

THD : distorsion harmonique totale.

2
L'axe horizontal indigque les rangs des
harmoniques (marguage impair).

Affichage du niveau des harmonigues en
pourcentage par rapport au fondamental
(rang 1)

Rang DC : composante continue.

Rang (1 & 25): rang des harmonigques. Dés
que le curseur dépasse le rang 25, la plage
26 & 50 apparait.

3 Curseur de selection des rangs harmonigues.
Utilisez les touches (=) pour déplacer le
curseur.

4 Affichage du mode expert (branchement
triphasé uniguement - woir § 6.6), des 3
phases 3L, ou de L1. L2 et L3 (*). Pour
sélectionner I'affichage, appuyez sur les
touches o

Remarguwe : Les filtres L2 et L3 affichent les

harmoniques de la tension respectivement sur les
phases 2 et 3. L'écran est identique a celui affiché pour

le filtre L1.
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6.3 A Courant

Ce sous-menu affiche les hamonigues du courant.

6.2.1 Lécran d'affichage des harmoniques du
courant en AL

Les informations affichees se lisent comme suit

1 2 3 4 5

AhO5 1 BDs (= 50z (3 50
M0 148 199,

-gape -nE -0
w 1

-
I

w
=
=

25

E—
oo ] T DM AZAE 7 10N 23 25

g 7 g

Figura 33 : exemple d'sffichage des hammonigques du
courant (harmonigue n*5 - AhQS) en 3L

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilise.
2 Fréguence instantanée.

2004 148 1994
e . S .

FETETILTT

Ces informations sont relatives a
I'narmonique localisée sous le curseur (Figure
33, rep. T).

Ah 05 : numérs de Fharmonique.

% : faux dharmonique par rapport &
I'harmonique fondamentale.

A: courant efficace de [I'hamonigue
considéree.

+000* déphasage par rapport a la
fondamentale (rang 1).

E Date et heure actuelles.

5 Miveau de charge de la batterie.

a5 1

L'axe horzeontal indigue les rangs des
harmonigues [marquage impair).

Affichage du niveau des harmonigques en
pourcentage par rapport au fondamental
(ramg 1}.

Rang DC - compasante continue.

Rang {1 & 25): rang des harmonigues. Dés
que le curseur dépasse le rang 25, la plage
28 & 50 apparait.

T Curseur de sélection des rangs harmonigues.
Utilisez les touches [il= pour déplacer le
Curseur.

1 Affichage du mode expert (branchement
triphase uniguement - woir § 8.8), des 3
phases 3L, ocu de L1, L2 et L3 (*). Pour
seélectionner ['affichage, appuyez sur les
touches S

{*} En branchement monophase, cet affichage n'est pas
disponible. En branchement diphasé, les informations
disponibles sont : 2L, L1 et L2.

632 L'écran d'affichage des harmoniques du
courant en L1

Les informations affichees se lisent comme suit

nax  G0%
i AAE THD 20.7x
w .
50 a
L
8
25 !
e = F 7 O N 1% 15 17 [0 3 24 3%
7 SR VI -

2 3 4

Figure 34 : exemple d'affichage dez harmonigues du
courant (harmonigue n®5 : ARDS) en L1

Rep. Fonction

Ces informations  sont relatives 3
I'harmonigue localisee sous le curseur (Figure
34, rep. 3L

Ah 05 : numéro de I'harmonigue.

% : taux dhamonique par rappert a
I'harmonigue fondamentale.

A: courant efficace de ['harmonigque
considérée.
+000* déphasage par rapport 3 la

fondamentale (rang 1).

max — min: indicateurs de maximum et
minimum du taux de 'harmonique considérée
(réinitialisés & chague changement de
numéro d'harmonigue).

THD : distorsion harmonique totale.

Swite du fableau page suivanfe.
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25 i

L'axe horzeontal indigue les rangs des
harmonigues (marquage impair).

Affichage du niveau des harmoniques en
pourcentage par rapport au fondamental
(ramg 1).

Rang OC : composante continue.

Rang (1 & 25) : rang des hamonigues. Dés
que le curseur dépasse le rang 25, la plage
26 a 50 apparait.

3 Curseur de sélection des rangs harmeniques.
Ltilisez les touches fafi=) pour déplacer le
CUrseur.

4 Affichage du mode expert (branchement
friphasé uniquement - woir § 6.8), des 3
phases 3L, ouw de L1, L2 et L3 (). Pour
sélectionner [afichage, appuyez sur les
touches .

Remargue : Les filtres L2 et L3 affichent les
harmonigues de la tension respectivement sur les
phases 2 et 3. L'écran est identigue & celui affiché pour
le filtr= L1.

6.4 va Puissance apparente

Ce sous-menu affiche les harmonigues de la puissance
apparente.

6.4.1 L’écran d'affichage des harmoniques de la
puissance apparente en 3L

Les informations sont -

1 2 3 4 5

WahD3 (b 54x (@ 154x 3 5dx

R sambr ST -iTas R s0met

50

-
I

w
=
=

oo E7 0 N8 17 18 21 23 25

G 7 g

Figure 35 : exemple d'affichage des hamonigues de la
puiszance apparente (hamonigue n*3 - VARD3) en 3L

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisé.

2 Fréguence instantange.

27

VA0S ( Bdx (p Sdx (B 5dx i
i e el e G g

Ces informations sont ralatives ]

I'harmonigue localisée sous le curseur (Figure
35, rep. T)

Vah03 : numéro de I'harmonigue.

% : taux d'hamonigue par rappot A
I'hamnonigue fondamentale (rang 1}.

+000°: dephasage de harmonigue tensicn
par rapport & I'harmeonigue courant pour le
rang considérs.

{'E Affichage des énargies généraes.
{E Affichage des énergies consommees.

Date et heure actuelles.

Miveau de charge de la batterie.

.D|.
i
i

L'axe horizontal indigue l=s rangs des
harmoniques (les barres de histocgramme au
dessus de l'axe horizontal corespondent a
une puissance harmonigue consommes,
celles au-dessous comespondent & une
puissance harmonigue générée).

Affichage du niveau des harmonigues en
pourcentage par rapport au fondamental
frang 1)

Rang DC : composante continue.

Rang (1 & 25): rang des harmonigues. Dés
que le curseur dépasse le rang 25, la plage
26 & 50 apparait.

Curseur de sélection des rangs harmonigues.
Pour déplacer le curseur, utilisez les touches
fatie,

Affichage du mode expert (branchement
triphasé wniguement - wvoir § 6.8), des 3
phases 3L, ou de L1, L2 et L3 (*). Pour
sélectionner I'affichage. appuyez sur les
touches S0

{*} En branchement monophasé, cet affichage n'est pas
disponible. Em branchement diphasé, les informations
disponibles sont - 2L, L1 et L2
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6.4.1.1 L'écran d'affichage des harmonigues de la
puissance apparente en L1

Les informatiens sont -

1

Wah0a 54x s o]
- i 54%  max  S4%
s0—=F
o
an
L1
()
o [T}
A0
oc ET7T B HAEIE 1710 01 3 25
i N SN

2 3 4

Figure 36 : exemple d'affichage des hamonigues du
courant (harmonigue n®3 - VARO3) en L1

3 Curseur de sélection des rangs harmonigues.
Utilisez les touches [il=) pour déplacer le
Curseur.

4 Affichage du mode expert (branchement
triphase uniguement - wvoir § 8.8), des 3
phases 3L, ou de L1, L2 et L3 (). Pour
selectionner l'affichage, appuyez sur les
touches 302

Rep. Fonction

1 Wah03 54x s F=
TR S S S i
Ces informations sont relatives a
I'harmonique localisée sous le curseur (Figure
3g, rep. 3).

Vah 03 : numéro de 'harmonique.

% : taux dharmonique par rapport A
I'harmonigque fondamentale.

+000° déphasage par rappot a la
fondamentale (rang 1).

min — max : indicateurs de maximum et
minimum du taux de I'harmonigue consideres
(réinitialises & chague changement de
numers d'harmonique).

o1 2 E 7 0 11 1515 17 10 31 23 25,

L'axe horizontal indigue les rangs des
harmonigues (marquage impair).

Affichage du niveau des harmenigques en
pourcentage par rapport au fondamental
(ramng 1).

Rang OC : composante continue.

Rang (1 & 25): rang des hamenigues. Dés
que le curseur dépasse le rang 25, la plage
28 a 50 apparait.

{'E Affichage des énergies consommess.

Remargue: Les filtres L2 et L3 affichent les
harmoniques de la tension respectivement sur les
phases 2 et 3. L'écran est identique 3 celui affiché pour
le filire L1.

6.5 U Tension composée

Ce sous-menu n'est disponible gque pour les
branchements diphasés et riphasés. Ce sous-menu
affiche les harmonigues de la tension composee.

651 L'ecran d'affichage des harmoniques de la
tension composée en 3L

Les informations se lisent comme suit -

1 2 3 4 5

UhQ3 iy 273 (=& &:z; 0 E3x

300+ 299w 300w

o~
i
w
L=
5 ;

ET I NS5 17 13 31 23 25

a8 7 g

Figure 37 : exemple d'affichage dez harmoniguesz de I3
tension composée (harmonigue n*03 - UhD3) en 3L

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilise.

2 Frégquence instantanée.

3 {Uh03 () 273% 2 972 (9 273% |
H 30.0 a9 300w
b - . w4
Ces informations sont relatives a
I'harmonigue localisée sous le curseur (Figure

7. rep. 7L
Uh 032 : numérz de I'lhamenique.

% : taux dhamonique par rapport 3
I'harmonique fondamentale.

v - tension efficace de [harmonigue
considerée.

+000°; déphasage par rappot A
I'harmonigue fondamentale (rang 1).

Suite du fableaw page suivanfe.
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4 Date et heure actuelles.

5 Miveau de charge de la batterie.

8
:
H
H
L'axe horzeontal indigue les rangs des
harmonigues (marguage impair).
Affichage du niveau des harmoniques en
pourcentage par rapport au fondamental
(ramg 1).
Rang D' : composante continue.
Rang (1 a 25): rang des hamonigues. Dés
que le curseur depasse le rang 25, la plage
26 & 50 apparait.

7 Curseur de sélection des rangs harmoniques.
Pour déplacer le curseur, utilisez les touches
)

a Affichage du mode expert (branchement

triphasé uniguement - wvoir & 5.6) des 3
phases 3L, ou de L1, L2 et L3 ("). Pour
sélectionner [afichage, appuyez sur les
touches S0

(*} En branchement monophase, cet affichage n'est pas
disponible. En bramchement diphasé, les informations
disponibles sont: 2L, L1 et L2.

6.5.2 Lécran d'affichage des harmonigques de la

tension composée en L1

Les informations se lisent comme suit :

1
8

23

273x 30.0v 0"
THD 365:

max FEL
w11 %

<MEE =B

E 7 B M i35 17 18 2 23 25

2 3 4

Figure 38 : exemple d'affichage des harmoniques de la
tenzion compasée (hamonigue n°03 : Uh03) en L1

Rep. Fonction
TR R T R TR TR T R R R R T R R

1T juno3 273« 200 e
T THD 285: |
Ces informations sont relatives a

I'narmonique localisée sous le curseur (Figure
32, rep. 3.

Uh 03 : numéro de I'hamonigue.

% : taux d'hammenique par rapport 3
I'harmonigue fondamentale.

v: ftension efficace de [|harmonigue
considerse.

+000> déphasage par rapport & la

fondamentale (rang 1).

max — min :

indicateurs de maximum et

minimum du taux de 'harmonigque considérse

{réinitialisés & chague
numéro d'harmonigue).

THD : distorsion harmonique totale.

changement de

2 :
S T I W A
L'axe horizontal indiqgue les rangs des
harmoniques (margquage impair).
Affichage du niveau des harmonigues en
pourcentage par rapport au fondamental
(rang 1)
Rang DC : compaosante continue.
Rang (1 a 25}: rang des harmonigues. Dés
que le curseur dépasse le rang 25, la plage
26 & 50 apparait.

3 Curseur de sélection des rangs harmonigues.

Utilisez les touches (a{j=) pour déplacer le

curseaur.

4 Affichage du mode expert (branchement
triphasé uniquement - woir § 8.6), des 3
phases 3L, ocu de L1, L2 et L3 ("). Pour

sélectionner
touches =

'affichage,
rEa-s

appuyez sur les

6.6 -+ Mode Expert

Ce mode est disponible en branchement triphasé

uniguement. Il permet d'afficher

linfluence des

harmoniques sur |'échaufement du neuire ou sur les
machines toumantes. Pour afficher le maode expert,

appuyez sur les touches

e du clavier, La sélection

est surlignée en jaune et 'écran affiche simultanément

le mode expert

A partir de cet écran, deux sous-menus
sont disponibles (voir page suivante).

et A
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6.6.1 ¥ L'écran d'affichage du mode expert
pour la tensien simple

Ce sous-menu affiche l'influence des hameoenigues de
la tension simple sur l'échauffement du neutre ou sur
les machines toumantes.

Les informatiens se lisent comme suit :

i 2 3
- 0 "
= e,
=== B
23 EI a5 [T
1453 180 993 ~
Illr oo

4

Figure 39 : I'écran du mode expert pour la fension
simple

Rep. Fonction

1 Harmonigues  induisant une séguence
négative.

2 Harmoniques induisant une séguence nulle.

3 Harmoniques  induisant une  séguence
positive.

4 % : faux dharmonique par rapport &
I'narmonique fondamentale.

662 A L'ecran d'affichage du mode expert
pour le courant

Ce sous-menu affiche lnfluence des hamaoenigues du
courant sur Pechauffement du neutre ou sur les
machines tournantes.

Les informatiens se lisent comme suit :

i 2 3
- 0 W
= e
17 i 1 [T
20 &l 28 [T
FE] 4 a5 [T
410 430 359 ~

|

Figure 40 : I'écran du mode expert pour le coursnt

Rep. Fonction
1 Harmonigques  induisant une sequence
négative.
2 Harmeonigues induisant une ségquence nulle.
3 Harmonigques  induisant une sequence
pasitive.
4

% : taux d'hamonique par rapport A
I'harmonigue fondamentale.
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7. TOUCHE FORMES D'ONDE

Cette touche permet I'affichage des courbes courant et
tension ainsi que des valeurs mesurées et caloculées 3
partir des tensions et des courants (sauf puissance,
energie et harmonigues).

7.1 Sous-menus disponibles

Les sous-menus sont listés dans I'écran ci-dessous et
traités individuellement dans les paragraphes suivants.

La sélection du type de mesure s'effectus a I'aide des
touches jaunes du clavier situées sous |'écran.

2316y NG v D234y @) 153 v
HEOY -
™y Iy b
\ i
b L]
P VSN R VESSY S  |
N (=3
N, /,-' L
.'\___ ___.z") E
-330 —
be BB Wle #3273 W3a #31 W3 -295 Whe -
1 2 3 4 5 L]
Figure 41 : 'écran du mode Formes d'onde
Rep. Sous-menus Vaoir §

1 Mesure de la valeur efficace wraie 72
(courant ou tension ).

2 Mesure de la distorsion harmonique 7.3
totale.

3 Mesure du facteur de créte (cowrant T4
ou tension).

e Affichage des wvaleurs maximales, 758

moyennes et minimales (courant,
tension, et créte du courant et de la
tension).

5 Affichage simultané de l'ensemble 78
des mesures de tension =t de
courant (RMS3, DC, THD, DF, CF,

PST).

8 Affichage du diagramme de Fresnel 77
des signaux.

7 Sélection des filires =t du mode -
expert. Ltilisez les touches Ehce
pour selectionner 'affichage.

7.2 AMS Mesure de la valeur efficace
vraie

Ce sous-menu affiche les formes donde sur une
pericde des signaux mesurés et les valeurs efficaces
vraies de la tension et du courant.

Remargue : Le choix des courbes a affiicher est
fonetion du type de branchement (vair § 4.7} :

Monophasé - pas de chaoix (L1}

Diphase : 2V, 24, L1,L2

Triphaseé 3 ou 4 fils : 3U, 3V, 34, L1, L2, L3

Triphasé 5 fils

- Pour THD | ©F et &8 - 30, 3W, 34, L1, L2
etL3

- Pour RM3, T of #5500 30 4V, 44 L1, L2, L3
etM

Les affichages d'écran montrés en exemple sont ceux
obtenus en branchement triphasé 5 fils.

7.21 L'écran d'affichage RMS en 3U

Cet écran affiche les trois tensions composées d'un
systéme triphasa.
Las informations se lisent comme suit :

1 2 3 4 5

V003 v :z 4028w f;-jt?.ﬁv

EA0

EEEEEEE>

e
'\\ 7
|

cbp SO Uls [+565 L= 272 | 3= -234

L] 7 8 el

Figure 42 : l'écran d'affichage RMS en 3U

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilise.

Frequence instantanée du réseau.

Valeurs efficaces des tensions composées.

Date et heure actuelles.

| s | 3| PR

Miveau de charge de la batterie.

i} Axe des wvaleurs de la tension avec mise 3
I'echelle automatique.

T Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer

le curseur, utilisez les tDuchEE,lE-:l- L

8 Affichage des formes d'onde de la tension
COMmposes.
Swite du fableau page suivanfe.
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g Valeur instantanée des signaux &
lintersection du curseur (Figure 42, rep. 7) et
des courbes.

t: temps relatf par rapport au debut de la
pericde (exprimée en miliéme de seconde).

U1: wvaleur instantanee de la tension
composeés entre les phases 1t 2 (L12)

U2: valeur instantanée de la tension
composée entre les phases 2 et 3 (LU23)

U3: wvaleur instantanée de la tension
composée entre les phases 3 et 1 (LU31)

7.2.2 Lécran d'affichage RMS en 4V

Cet écran affiche les trois tensions simples et le neuire
par rappon a la terre d'un systéme tiphasé.

Les informations affichées se lisent comme suit :

7.2.3 L'ecran d'affichage RMS en 44

Cet écran affiche les trois courants de phase et le

courant neutre d'un systéme tiphase.

Les informations affichees se lisent comme suit

(O 4498 5 70w (S BAa G 90a

TOA]

EEES: =8

Figure 44 : I'écran d’affichage RMS en 4A

Rep. Fonection

1 Axe des wvaleurs du courant avec mise a

I'échelle automatique.

2 Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer

le cursewr, utilisez les touches k=L

3 Valeurs efficaces des courants.

RMS --*--

" e &
\x f 4w
"'-\._- .I_.- =
ﬁ_@,&
N [F]
by ri L
. e ®
-350 B —

cba B Wle #2352 W3a 431 W3« -EI5 Whe  +3

4

Valeurs instantanéss des signaux A
l'intersection du curseur (ci-dessus, rep.2) et
des courbes.

t: temps relatif par rapport au début de la
période (exprime en milliéme de seconde).

Figura 43 : I'écran d'afichage RMS en 4V,

Rep. Fonction

1 Axe des waleurs de tension avec mise 3
I'échelle automatique.

2 Valeurs efficaces des tensions simples.

3 Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer
le curseur, utilisez les touches =L

4 Waleurs  instantanées des signaux &
l'intersection du curseur (ci-dessus, rep. 3) et
des courbes.

t: temps relatif par rapport au début de la
pericde (exprime en milieme de seconde).

W1 : valeur instantange de la tensicn simple
de la courbe 1.

W2 : valewr instantanée de la tensicn simple
de la courbe 2.

V3 : valeur instantanée de la tension simple
de la courbe 3.

VM : valeur instantanée du neutre.

Al: wvaleur instantanée du courant de la

courbe 1.

AZ: valeur instantanée du courant de la

courbe 2.

A3 wvaleur instantanée du courant de la

courbe 3.

AM - valeur instantange du neutre.,

7.2.4 L'écran d'affichage RMS pour le neutre

Cet écran affiche la tension du neutre par rapport a la

terre et le courant du neutre.
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Les informations affichées se lisent comme suit Les informations affichees se lisent comme suit :

1 2 3 1 2 4 5
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Figure 45 : I'ecran d'affichage RMS pour le neutre Figurs SorEn o ameEnags =

Rep. Foncti
Rep. Fonction P onction

i Rappel du mode utilise.
1 Axe des valeurs du courant et de la tension ppe

avec mise a l'echelle automatique. 2  Taux de distorsion harmonique pour chague
courbe.
2 WValeur efficace de la tension.
3 Frequence instantanée du reseau.
3 Valewr efficace du courant i
- , - : 4 Date et heure actuslles.

E Valeurs instantanees des signaux &

lintersection du cursewr (ci-dessus, rep. 5) at 5 Miveau de charge de la battere.

des courbes.

i} Axe des waleurs de tension avec mise a

t: temps relatif par rapport au debut de la léchelle automatique.

pericde (exprimé en miliéme de seconde).

WM - waleur instantanée de la tension du 7 Curseur de valeur instantange. Pour déplacer
neutre. le curseuwr, utilisez les touches 0]
AM : valeur instantanée du courant du neutre. =1 Valeurs instantanées des signaux &
- - - lintersection du curseur {ci-dessus, rep. 7) et
5 Curseur de valeur instantanee. Pour deplacer des courbes.

le curseur, utilisez les touches []=L _
t: temps relatif par rapport au debut de la

période (exprimé en milliéme de seconde).

Remargue : Les filtres L1, L2 et L3 affichent le courant
&t la tension respectivemnent sur les phases 1, 2 et 3. U1: waleur instantanée de la  tension
L'écran est identique & celui affiché pour le neutre. composée entre les phases 1 et 2 (U12)

UZ: waleur instantanée de la tension

7.3 THD Mesure de la distorsion composee entre les phases 2 et 3 (U23).

harmonique totale U2 walewr instantanée de la tension
composée entre les phases 3 ot 1 (U3 1)L

Ce spus-menu affiche les formes d'onde d'une péricde
(altermance) des signaux mesurés et les taux de
distorsion harmonique totaux en tension et courant.

7.31 Lecran d'affichage THD en 23U

a Affichage des formes d'onde de la tension
COMposes.

Cet acran affiche les formes d'ondes d'une pérode des
tensions composées et les taux de  distorsion
harmonigue totaux.
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7.2.2 L'ecran d'affichage THD en 2V

Cet écran affiche les formes d'onde d'une péricde des
temsions simples et les taux de distorsion hamonigue
totaux.

Les informations affichées se lisent comme suit :
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Figure 47 : I'écran d'affichage THD en 3V

Les informations affichees se lisent comme suit :
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Figure 48 - 'écran d'affichage THD en 34

Rep. Fonction

1 Axe des valeurs du couramt avec mise a
'échelle automatique.

Rep. Fonction

1 Axe des valeurs de fension avec mise A
I'échelle automatique.

2 Taux de distorsion harmmonique pour chague
courbe.
3 Curseur de valeur instantange. Pour déplacer

l2 curseur, utilisez les touches -]

2 Taux de distorsion harmonigue pour chague
courbe.
3 Curseur de valeur instantanés. Pour déplacer

le curseur, utilisez les touches FHi7=L

4 Valeurs instantanées des signaux &
lintersection du curseur (ci-dessus, rep. 3) et
des courbes.

t: temps relatif par rapport au début de la
pericde (exprimé en milliéme de seconde).

W1 : valeur instantange de la tensicn simple
de la courbe 1.

W2 : valeur instantanée de la tension simple
de la courbe 2.

W3 : valeur instantanée de la tension simple
de la courbe 3.

4 Valeurs instantanées des signaux A
lintersection du curseur (ci-dessus, rep. 3) et
des courbes.

t: temps relatif par rapport au début de la
période (exprime en millieme de seconde).

Al: valeur instantanée du courant de la
courbe 1.

A2 : valeur instantanée du courant de la
courbe 2.

A3 : valeur instantanée du courant de la
courbe 3.

7.2.3 L'écran d'affichage THD en 3A

Cet écran affiche les formes d'onde d'une période des
courants de phase et les taux de distorsion hamonigue
totaux.

Remargue : Les filtres L1, L2 et L3 affichent les taux de

distorsion harmenique totaux du courant et de la
tension respectivement sur les phases 1, 2 et 3.

7.4 ©F Mesure du facteur de créte

Ce sous-menu affiche les formes d'onde d'une période
des signaux mesurés et le facteur de créte en iension
et en courant.

741 L'écran d'affichage CF en 3U.

Cet écran affiche les formes d'onde dune péricde des
tensions composees et les facteurs de crétes.
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Les informations affichées se lisent comme suit
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Figure 43 : 'écran d'affichage GF en 3U

Les informations affichées se lisent comme suit
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Figure 50 : 'écran d'affichage en 3V

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisa.

2 Facteur de créte pour chague courbe.

3 Fréquence instantanée du réseau.

4 Date et haure actuelles.

5 Miveau de charge de la batterie.

g Axe des valeurs de tension avec mise 3
I'échelle automatique.

T Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer
le curseur, utilisez les touches Fi7=)

8 Valeurs instantanées des signaux 3
l'imtersection du curseur (ci-dessus, rep. 7) et
des courbes.

t: temps relatif par rapport au debut de la
pericde (exprimé en miliéme de seconde).

U1 - facteur de créte de la tension entre les
phases 1 et 2 (U12).

U2 - facteur de créte de la tensiocn entre les
phases 2 et 3 (U23).

U3 : facteur de créte de la tension entre les
phases 3 et 1 (U31).

I Affichage des formes donde de la temsion
COmposes.

7.4.2 Lécran d'affichage en 3V

Cet écran affiche les formes d'onde d'une période des

tensions simples et les facteurs de crétes.

Rep. Fonction

1 Facteur de créte pour chague courbe.

2 Axe des valeurs de la tension avec mise 3
'échelle automatique

3 Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer
le cursewr, utilisez les touches =1

4 Valeurs instantanées des signaux 3
lintersection du curseur (ci-dessus, rep. 3) et
das courbes.
t: temps relatif par rappert au début de la
période (exprimeé en milliéme de seconde).
V1 : valeur instantanee de la tension simple
de la courbe 1.
V2 : valeur instantanés de la tension simple
de la courbe 2.
V3 : valeur instantanée de la temsion simple
de la courbe 3.

7.4.3 L'écram d'affichage en 3A

Cet écran affiche les formes d'onde d'une péricde des

courants et les facteurs de crétes.

Les informations affichées se lisent comme suit
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Figure 51 : 'écran d'affichage CF en 34
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Rep. Fonction

Rep. Fonction

1 Facteur de créte pour chague courbe.

1 Rappel du mode utilisé.

2 Axe des valeurs du courant avec mise 3
I'échelle automatique.

3 Curseur de valeur instantanée. Four déplacer
le curseur, utilizez les touches fif-1L

4 Valeurs instamtanées des signaux &
lintersection du curseur (Figure 51, rep. 3) et
des courbes.

t: temps relatif par rapport au début de la
péricde (exprimé en millieme de seconde).

Al: valeur instantamée du courant de
courbe 1.

k]

AZ : wvaleur instantamée du courant de
courbe 2.

k]

A2 valeur instantamée du courant de
courbe 3.

k]

2 Colonnes des waleurs relatives & chague
courbe (1, 2 et 3).

MAX : valeur RMS de |a tension composee

maximale mesurée depuis  lallumage
du C.A B335 ou depuis le demier appui sur la
touche 2.

RMS : wvaleur efficace wraie de la tension
Composees.
MIN : valeur RMS de la tension composée
minimale  mesurée  depuis  lallumage
du C.A 8335 ou depuis le demier appui sur la
touche .

PEAK+ : valeur de créte maximale de la
tension composeés.
PEAK-: valeur de créte minimale de la
tension composée.

Remargue : L1, L2 et L2 affichent les facteurs de créte
du courant et de la tension respectivement sur les
phases 1, 2 et 3.

7.5 I Mesure des valeurs extrémes
et moyennes de la tension et du
courant

Ce sous-menu affiche les wvaleurs RMS, maximales,
minimales et moyennes de la tension et du courant,
ainsi gue celles des cretes positives et negatives
instantanées de la tension et du courant.

7.541 Lécran d'affichage Max-Min en 3U

Cet é&cran affiche les waleurs RMS, maximales,
minimales et moyennes et les wvaleurs des crétes
positives et négatives instantanées des tensions
COMpOsesas.

Les informations affichees sont :

1 2 3 4 5

hanse 4021 4047 4044 w-

s 4002 4025 4027 -
i 3972 400 4007 v

peaks +566.3 5683 +5696 v
brak- —566.0 5606 5894 v

RMS THD CF 1 wdiE 4@ |

Figure 52 : 'écran d'affichage Max-Min en 32U

EEREEE:>

3 Frequence instantanée du réseau.
4 Date et heure actuslles.
5 Miveau de charge de la batterie.

Remargue : Les mesures RMS Max et Min sont
calculées toutes les demi-périodes (soit toutes les 10ms

pour um signal & S50Hz). Le rafraichissement des
mesures s'effectus toutes les 250ms.

7.5.2 L'écran d'affichage Max-Min en 4V

Cet écran affiche les wvaleurs RMS, maximales,
minimales et moyennes et les wvaleurs des crétes
positives et négatives instantanées des tensions
simples et du neutre.

Les informations affichées sont :

1 2

|

1 2 'er) =

panx 28T 24871 2517 we
s 2316 2316 2344 158w
b 2139 2138 2168 v-

pEaks +3058 +305.7 43098 +213 v
PEar- —306.3 —306.1 3099 -220 +

RMS THD CF | iiE &A@ |

Figure 52 : 'ecran d'affichage Max-Min en 4V
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Rep. Fonction

Rep. Fonction

1 Colonnes des wvaleurs relatives a chague
courbe de temsion (1. 2, 3).

MAX - valeur RMS de la tension simple
maximale mesurée depuis [allumage
du C.A B335 ou depuis le demier appui sur la
touche ).

RMS - waleur efficace wraie de la temsion
simple.

MIN : valeur RMS de la temsion simple

minimale  mesurée  depuis I'allumage
du C.A B335 ou depuis le demier appui sur la
touche 5.

PEAK+ : valeur de créte maximale de la
tension simple.

PEAK-: waleur de créte minimale de la
tension simple.

1 Colonnes des waleurs relatives & chague
courbe du courant (1, 2, 3}

MAX : valeur RMS3 maximale du courant
depuis lallumage du C.A 8335 ou depuis le
demier appui sur la touche ).

RMS : valeur efficace vraie du courant.

MIM : valeur RMS minimale du courant depuis
l'allumage du C.A 8335 ou depuis le demier
appui sur la touche i

PEAK+ : valeur de créte maximale du
courant.

PEAK- : valeur de créte minimale du courant.

2 Colonne des valeurs relatives au neutre :
paramétres RMS, PEAK+ et PEAK-
[wair paoint 1).

2 Colonne des wvaleurs relatives au neufre :
paramétres RMS, PEAK+ et PEAK-
(woir point 1).

Remarque : Les mesures RMS Max et Min sont
calculées toutes les demi-périodes (soit toutes les 10ms
pour un signal & 50Hz). Le rafraichissement des
mesures s'effectue toutes les 250ms.

7.5.3 L'écran d'affichage Max-Min en 4A

Cet écran affiche les waleurs RMS, maximales,
minimales et moyennes et les wvaleurs des crétes
positives et négatives instantanées des courants de
phase et du neutre._

Les informations affichees sont :

1 2

=
)
@

ST 451 1 365 a-
s 449 36.4 90 a-
M 446 388 361 A

S04
[=

Peaks +83.5 +523 514 +127 a
beae- B34 523 513 127 a

<EEEE 28

RMS THD CF 1  diiE £@ |

Figure 54 : I'dcran d'affichage Max-Min en 44

Remargue : Les mesures RMS Max et Min sont
calculées toutes les demi-périodes (soit toutes les 10ms
pour un signal a 50Hz). Le rafraichissement des
mesures s'sffectue toutes les 250ms.

7.54 L'ecran d'affichage Max-Min en L1

Cet écran affiche les wvaleurs RMS3, maximales,
minimales et moyennes et les valeurs des crétes
pasitives et negatives instantanées de la tension simple
et du courant pour la phase 1.

Les informations affichees sont :

1 2

i ®|
i 2325 va 451 a-
s PREE w= 449 - E
b 2272 va 445 a. -

(=3

PEaks 43210 ¥ +835 & -
sk —320.9 v —834 a h
|RMS THD &F 1  i§iE A |

Figure 55 - I'écran d'affichage Max-Min en L1
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Rep. Fonction

1 Colonne des valeurs relatives a la tension.

MAX - valeur RMSE maximale de la tension
depuis I'allumage du C.A B335 ocu depuis le
dernier appui sur la touche ).

RMS : valeur efficace vraie de la tension.

MIM : valeur RMS minimale de la tension
depuis I'allumage du C.A B335 ocu depuis le

dernier appui sur la touche .

PEAK+ : valeur de créte maximale de la
tension.

PEAK-: wvaleur de créte minimale de la
tension.

2 Informaticns identiques & celles décrites au
point 1, mais relatives au courant.

Remarque : Les mesures RMS Max =t Min sont
calculées toutes les demi-périodes (soit toutes les 10ms
pour un signal & S0HzZ). Le rafraichissement des
mesures s effectue toutes les 250ms.

Lz et L3 affichent les waleurs RM3, maximales,
minimzales et moyennes et les waleurs des crétes
positives et négatives instantanées de la tension et du
courant respectivement sur les phases 2 et 3.

7.5.5 L’écran d'affichage Max-Min du neutre

Cet écran affiche les valeurs RMS et celles des crétes
positives et négatives instantanées du neutre par
rapport 3 |a terre.

Les informations affichees sont :

1 2

@ @

e 153 v= 90 a- E
.
1
|
beaks 213 ¥ 127 &4 N-
hear- —219 v 426 a ™

b1

Figure 56 : I'écran d'affichage Max-Min du newdfre

Rep. Fonction

1 Colonne des valeurs relatives la tension.
RMS5 - valeur efficace vraie de la tension.

PEAK+ : valeur de créte maximale de la
tension.

PEAK- : valeur de créte minimale de la
tension.

2 Informaticns identiques & celles décrites au
point 1, mais relatives au courant.

7.6

Affichage simultané

Ce sous-menu affiche I'emsemble des mesures de
tension et de courant (RMS, DC, THD, DF, CF, PST,
KF}.

7.6.1 L'écran Affichage Simultané en 3U

Cet &écran affiche les valeurs RMS, DC, THD, DF et CF
des tensions composées.

Les informations affichées se lisent comme suit

1 2 3 4 a

4002 4028 4027 v-
e +03 =01 02w
THr 0.0 el 00 x
JoF 0.0 el 00 %
fer 141 141 147

EEESEE>

IRNS: ITHD) SCFN IR i IR |

Figure 57 : I'écran Affichage Simultané en 3U

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisé.

2 Colonne des valeurs relatives & la tension
composée (courbes 1, 2 et 3).

RMS : valeur efficace vraie calculée sur 1
seconde.

DC : composante continue.
THD : taux de distorsion harmonique totale.
DF : facteur de distorsion.

CF : facteur de créte calcule sur la forme
d'onde affichés.

3 Frequence instantanée du réseau.
4 Date et heure actuslles.
5 Miveau de charge de la batterie.

7.6.2 L'écran Affichage Simultané en 4V

Cet écran affiche les valeurs RMS, DC, THD, DF, CF
et P5ST des tensions simples et du neufre.
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Les informations affichees se lisent comme suit

1 2

236 Z3E 2345 153 v=
e +0.2 =02 00 =01 v
i 0.0 0.0 00 =

-
=
o
=
(=]
E
(EEEEE=

Figure 58 - I'écran Affichage Simuitané en 4V

THD : taux de distorsion harmonique totale.
DF : facteur de distorsicn.

CF : facteur de créte calculd sur la forme
d'onde affichée.

KF : facteur K. Surdimensicnnement du
transformateur en fonction des harmonigues.

2 Colonne de |la valeur RMS relative au neutre.

Rep. Fonction

1 Colonne des wvaleurs relatives 3 la tension
(courbes 1, 2 et 3).

RMS : valeur efficace vraie calculée sur 1
seconde.

DC : composante continue.
THD : taux de distorsion harmonigue totale.
DF : facteur de distorsion.

CF : facteur de créte calcule sur la forme
d'onde affichée.

PST : flicker court terme [sur 10 minutes).

2 Colonne des valeurs RMS et DC relatives au
neutre.

7.6.4 L'écran Affichage Simultané en L1

Cet 8cran affiche les valeurs RMS, THD. DF, CF de la
tension et du courant, ainsi que les paramétres DC et
PST pour la temsiom et KF  pour la
phase 1.

Les informations affichées se lisent comme suit :

1 2
i W
2316 v= 449 a-
Jooi +H0.2 v= i
W
THD 00 x 00 x E
JoF 00 % 00 % =
lor 1.50 141 E
st 039 [ —

Figure 60 : L'écran Affichage Simuifans en L1

7.6.3 L’écran Affichage Simultané en 4A

Cet écran affiche les valeurs RMS, DC. THD, DF. CF
et KF des courants de phase et du neutre.

Les informations affichées sa lisent comme suit

1 2

o = @ o]
443 370 364 80 a

e 0.0 0o 00 =
boF 0.0 00 00 =
= 141 141 144

ad —_— ——— ———

EEEE:EE

e

E

Figure 53 - I'écran Affichage Simuitané en 44

Rep. Fonction

Rep. Fonction

1 Colonne des wvaleurs relatives au courant
(courbes 1, 2 et 3).

RMS : valeur efficace vraie caloulée sur 1
seconde.

DC : composante continue.

1 Colonne des valeurs relatives a la tension.

RMS : valeur efficace wraie calculée sur 1
seconde.

DC : composante continue.
THD : taux de distorsion harmonique totale.
DF : facteur de distorsion.

CF : facteur de créte calculé sur la forme
d'onde affichée.

PST : flicker court terme (sur 10 minutes).

2 Colonne des valeurs relatives au courant.
Valeurs RMS, THD, DF et CF : voir point 1

KF : facteur K. Surdimensionnement du
transformateur en fonction des harmonigues.

Remargue : L2 et L3 informent sur I'affichage simultané
du courant et de la tension respectivement sur les
phases 2 et 3.

7.6.5 L'écran Affichage Simultané du neutre

Cet écran affiche les wvaleurs RMS ([valeur efficace
vraie) et DC (composante continue) de la tension et la
valeur RMS du courant du neutre.
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7.7 4@ Affichage du diagramme de
Fresnel

Ce sous-menu affiche les wvaleurs absolues des
tensions et courants & la fréquence fondamentale, le
dephasage des tensions par rapport aux courants et les
déséquilibres des tensions et courants.

7.7.1 L’écran Affichage du diagramme de Fresnel
en 3U

Cet écran affiche la valeur absolue de |a tension a la
frequence fondamentale, le déphasage des tensions
COMpOoséses par rapport aux courants et le déséquilibre
des tensions composées.

Les informations affichées se lisent comme suit

1 2 3 4 1]

g
EEEEE:>

Jovercs

Figure &1 : I'écran Affichage du diagramme de Freznel
en 3L

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisa.

2 Colonne des wvaleurs relatives a chague
vecteur (1, 2 et 3).

V1, V2, V2 : valeurs absolues des tensions a
la fréquence fondamentale.

$12 - déphasage de la phase 1 par rapport &
la phase 2.

4§22 : déphasage de la phase 2 par rapport &
la phase 3.

$31 : déphasage de la phase 3 par rapport 3
la phase 1.

3 Fréquence instantanée du réseau.

e Diagramme de Fresnel.

5 Date et heure actuelles.

8 Niveau de charge de la batterie.

7 Unb : déséquiliore des tensions composées.

7.7.2 L’ecran Affichage du diagramme de Fresnel
en IV

Caet écran affiche la valeur absaolus de la tension simple
& la fréequence fondamentale, le déphasage des
tensions simples par rapport aux couramts et le
désequilibre des tensions simples.

Les informations affichées sont identiques a celles

décrites au peint 7.7.1 mais relatives a la tension

simple.

7.7.2 L'écran Affichage du diagramme de Fresnel
en 3A

Cet écran affiche la wvaleur absclue du courant 3 la
fréquence fondamentale, le déphasage des courants
enfre eux et le déséquilibre des courants.

Les informations affichees sont identiques a celles
décrites au point 7.7.1 mais relatives au courant.

7.7.4 L'écran Affichage du diagramme de Fresnel
en L1

Cet écran affiche la valeur absolus du courant et de la
tension a la fréquence fondamentale et le déphasage
de la tensiom par rapport au courant sur la phase 1.

Les informations affichées se lisent comme suit :

| 2312 v

1T —1

Wi 449 A

2 Lpya+000°

EE-EEE:

E

z‘ ket

Figure &2 - I'écran Affichage du diagramme de Frezsnel
en L

Rep. Fonction

1 V1 : valeur absolue de la tension simple 3 la
fréquence fondamentale.

A1 : valeur absolue du courant 3 la fréquence
fondamentale.

2 VA - déphasage de la tension (V) par rapport
au courant (A).

Remargue: L2 et L3 affichent la valeur absclue du
courant et de la tension a la fréguence fondamentale et
le déphasage de la tension par rapport au courant
respectiverment sur les phases 2 et 3.
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8. TOUCHE MODE ALARME

Ce mode détecte les deépassements de seuil des
valeurs (\Vrms, Urms, Ams, PST, Vef, Uef, Acf, Vunb,
Aunb, Hz, KF, Vithd, Uthd, Athd, Vdf, W, VAR, VA, DPF.
PF, Vh. Uh, Ah, et VAh) que vous voulez surveiller.

Une valeur d'hystérésis valable pour toutes les alarmes
doit d'abord &tre sélectionnée. Les valeurs 3 surveiller ©
« Ont été définies par I'écran Gonfiguration / Mode
Alame (voir § 4.10, page 15).
+ Doivent étre actives (repére rouge visible) dans ce
méme &cran.
Les alarmes mémorisées pourront ensuite Etre
transférées sur PC par lintermédiaire de I'application
PAT (woir le manuel comespondant). Plus de 10000
captures d'alarmes sont possibles.

8.1 Sous-menu ﬂiSPGﬁiblES
Les sous-menus sont listés dans I'écran ci-dessous et
traités individuellement dans les paragraphes suivants.

La selection des sous-menus s'effectus a l'aide des
touches jaunes du clavier situées sous I'écran.

| PROCROMMLTION FUNE CAMPACHE |
Diébart DNOE IS | 4i5E
Fin (B O (85 1 5000
i R = .
|
1 2 3 4
Figure £3 - 'tcran du Mode Alarme
Rep. Sous-menus Voir §

1 Accés 3 la configuration du Mode g4

Alarme.
2 Journal des alarmes. 8.4
3 Programmation d'une campagne. 2.3

Les icénes OK et M [ci-dessus, rep. 4) ont les
fonctions suivantes :

» OK : Validation de la programmation d'une
campagne et lancement de la campagne d'alarmes
(woir § 8.3.2).

« ™ - Amét volontaire de la campagne d'alarmes
(woir § 8.3.3).

8.2 #=% Configuration du Mode
Alarme

Ce sous-menu affiche la liste des alarmes configurées
(woir § 4.10, page 15). Cette touche-raccourci wvous

permet de définir ou de modifier la configuration des
alames.

Les infarmations se lisent comme suit -
1 2 3 4

H

| &% MODE ALARME |

5 4 #i vim L+ 0m0w ma 1
43 ama M OND& s 1
23 wh % Ry D50 10mie 1

4 Ahd ERE N O&min 1

B

48 W I »  0pzmkw 12min 1

6 7 &8 i 1 12

Figure 64 : I'écran de configuration 3 parfir du Mode
Alarme

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisé.

2 Rappel du sous-menu utilisé.

3 Date et heure actuelles.

4 Niveau de charge de la batterie.

5 Activation de I'alarme (repére rouge)
ou sa désactivation (voir point 3. ci
dessous).

G Type dalarme (Vah, Ah, Uh, Vh, Tan,

PF. DPF. VA, VAR, W, Athd, Uthd,
Vihd, KF, Hz, Aunb, Yunb, Vrms, Acf,
Uef, Vef, PST. Ams Urms etVms —
voir le tableau des abréviations au
paragraphe 3.9, page 11}

T Rang des harmoniques (entre 0 et 50,
pour Vah, Ah, Unh et Vh).

B Filtre de lalamme (3L: 3 phases
surveillees  individuellement ocu M :
surveillance sur le neutre, ou Sigmal2
ou Sigmald cu Sigma).

B Sens de l'alarme (> ou < pour Arms,
Urms, Wrms, Hz uniquement, sinon le
sens est unigue).

10 Seuil de déclenchement de l'alarme
[réglage possible de la puissance de
10 de I'unité dans les cas suivants : W,
VAR et VAL

Swite du fableaw page suivanfe
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11 Durée minimale de dépassement du
seuil pour validation de l'alarme (en
minutes, secondes ou unigquement
pour Vs, Umms et Arfms en
centiémes de seconde).

12 Valeur d'hystérésis (comespond auw
pourcentage ajouté ou retranche du
seuil d'alammme choisi gui stoppera
lalarme en cas de dépassement -
Valeurde 1. 2, 5 ou 10%].

(8 =

lcdne de navigation dans les 1365
pages ecrans. Pour afficher les pages,
appuyez sur les touches jaunes du
clavier comespondant 3 ces icones.

Rappel : Pour naviguer verticalement dans les champs,
utilisez les  touches ExFx  Pour naviguer
horizontalement dans les champs, utilisez les touches
I:I:Ill

Pour configurer une alarme, procédez comme suit

1. Sélectionnez le champ en appuyant sur
la touche “. Les fieches & v apparaissent.

2. Enfrez les valeurs (Vah, Ah, Uh, etc.) en appuyant
sur “Er4E: puis validez par ). Le champ est
surligné en jaune.

Procédez de méme pour toutes les valeurs 3 entrer
dans les champs.

3. Activez [alarmme configurée en positionnant e
curseur jaune sur la colonne de navigation (Figure
64, rep.5) et appuyez sur ). L'activation est
marquée par le repére rouge; l'alarme est
potentiellement déclenchable.

Remargue : si vous voulez désactiver 'alarme, répétez
I'étape 3.

Pour retoumer & [écran
Campagne, AppUYEE SUr—

Programmation d'une

8.3 © Programmation d’une
campagne d'alarmes

Ce sous-menu définit les caractérstigues horaires de
début et de fin d'une campagne d'alarmes.

[ ——nimme x|
| = PROCRAMMATION FUNE CAMPACNE |

Deber 11 )OBF O D55

Fin 11 IR TG 2SS

E_ T | | M-

Figure £5 : exemple d'écran de programmation d'une
campagne

£.31 Etape 1:Paramétrage des caractéristiques
horaires

Procédez comme suit

42

1. Sélectionnez le champ Début en utilisant les
touches T Le champ selectionne est surigne
2N jaune. Appuyez sur | pour enfrer les valeurs.
Les fleches 4 v apparaissent dans le champ de
date et heure de début de la programmation d'une
campagne.

Utilisez les touches 2> pour incrémenter ou

décrémenter une valeur et 247 pour passer & la
donnée suivante.

Remargue - 'horodatage de debut doit étre superieur a
I'horodatage actuel.

2. Appuyez sur “g| pour valider la programmation des
date et heure du Début

3. Sélectionnez le champ Fin en wtlisant les touches
2w Le champ sélectionné est swrligné en
jaune. Appuyez sur | pour entrer les valeurs. Les
fléches & v apparaissent dans le champ de date et
heure de fin de la programmation d'une campagne.

Utilisez les touches = pour incréementer ou
décrémenter une valeur et B~ pour passer a la
donnée suivante.

Remargue : I'horodatage de fin doit éire supérieur a
I'horodatage de début.

4. Appuyez sur “| pour valider la programmation des
date et heura de Fin.

8.3.2 Etap-e 2 : Lancement de la campagne
d'alarmes

Powr lancer la campagne dalarmes entre les heures de
début et de fin gque vous avez définies, appuyez surla
touche jaune du clavier correspondant 3 licine OK.

= L'icdne OK s'efface ; & la place licéne ™ apparait.

* Le message Campagne en affente s'affiche dans
l'attente de I'heure de début et l'icdne & clignote
dans la barre d'affichage supérieure de ['écran.

Quand lheure de début est atieinte, le message
Campagne en cours s'affiche.

Quand Theure de fin est atteinte, [|'écran
Programmation d'une campagne avec licone OK
(cété droit au bas de I'écran) s'affichent de nouveau.
La programmation d'une nouvelle campagne est
passible.

8.23 Arrétvolontaire de la campagne d'alarmes

La campagne d'alarmes peut étre wolontairement
arrétée avant I'horodatage de fin en appuyant sur la
touche  jaume du  clavier comespondant A
licéne ™ (cité droit au bas de I'écran). Licéne OK
réapparaitra alors 3 cette méme place.

8.4 [@F Visualisation du journal des
alarmes

Ce sous-menu affiche le journal des alarmes. Le journal
peut contenir un maxmum de 10920 alarmes. Pour
visualiser ce journal d'alarmes, appuyez sur la touche
jaune du clavier comespondant a licine [g# .

Remargue - le type de branchement sélectionné dans
le mode =% p'influe pas sur les possibilites de choix
du filtre et du paramétre surveille des alarmes. La
pertinence de ces choix est a la charge de Putilisatewr.
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Les informations affichees sont :

L 2

| @ il RuaL DES ALAFIEE |
TGS 1025 U Vs 2 [t ~
L2 Ui 20 Dt 4L

L3 Wi 2 [IE= =

o

|

=

=

o

3 4 & g

Figura &6 - I'écran Journal dez alarmesz

Rep. Fonction

1 Date et heure de I'alarme.

2 Taux de remplissage du jourmnal des alarmes.
L= curseur noir comespond & la meémoire
utilisée.

3 Filire de I'alarme.

4 Paramétre surveillé [Vrms, ete. )

5 Amplitude (mini ou maxi).

8 Durée de 'alarme.

Rappel : Les alarmes memorséss peuvent eéfre
transférées sur PC par lintermédiaire de |'application
PAT (woir le manuel comespondant). 10820 capftures
d'alarmes sont possibles.

8.5 W& Effacement du journal
d'alarmes

Ce sous-menu efface la totalité du journal. Pour effacer
ce journal, procédez comme suit

1. Selectionnez le sous-menu en appuyant sur la
towche jaune du clavier comespondant & licdne

=

2. Appuyer sur 2] pour effacer |a totalité du journal des
alarmes. Le journal est vide.

Pour quitter ce sous-menu sans effacer les donnges
MEMOoris&es, ApPUYEE SUr=—-

43

| [ JOURHAL DES ALARMEE

NIEDE 0 U Mme 2 (g
L2 Uime 20 Dt
L3 Wi 20 [iE=

HHEEES*>

Figure &7 : l'écran Joumnal des alarmes en mode

effacement
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9. TOUCHE MODE TENDANCE

Ce mode enregistre les eévolutions des paramétres
préalablement définis par I'écran Configuration / mode
tendance (voir & 4.8, p 14).

9.1 Sous-menus disponibles

lls sont listés dans I'écran ci-dessous et traités
individuellement dans les paragraphes suivants.

La sélection des sous-menus s'effectue 3 l'aide des
touches jaunes du clavier situées sous I'écran.

| PROCAOMMATION [N EMRECISTREMENT |
Configuration B
Didkart 11 10e i 1005
Fin 11 J06/DS 10055
Fanode S
Hom TEST
_-'-—-'%%!m
1 2 3 4

Figure &8 : I'écran du mode Tendance

Rep. Sous-menus Vaoir §

1 Accés d la configuration du Mode — 9.3

Tendance.
2 Liste des enregistirements. 2.4
3 Programmation d'un enregistrement. 2.2

Licéne OK (rep. 4) permet de valider la programmation
d'un enregistrement (voir § 8.2, page 44).

9.2 & Programmation et lancement
d’un enregistrement

Ce sous-menu définit les caracténstigues d'une
nouvelle campagne d'enregistrement.

| = PROCRULMLTION [N EMRECISTREMENT |

Conhiguraiion Hill’.

Cidbed 111060 11 :24

Fin 11 J0EADS 1125
Fanode 0 win
Hom TEST

| S TS S = R

Figure 69 : exemple d'écran pour la Programmabon
d'un enregizfrement (configuration 1)

921 Etape 1:Paramétrage des caractéristiques
Procédez comme suit -

1. Sélectionnez le champ Configuration avec les
touches "L Le champ sélectionné est surligne
en jaune. Appuyez sur 2| pour entrer le type de
configuration. Les fléches & v apparaissent.

2. Sélectionnez la configuration 3 utiliser en navigant
avec les touches -~ Appuyez sur ] pour
valider

Rappel : les configurations de LAY, 5 ML oneosre
définies & lécran Configuration / Mode fendance
(woir § 4.9, page 14). La procédure & suivre pour
configurer est aussi rappeles au point 9.3,

1. Sélectionnez le champ Débuf en utilisant les
touches X Le champ selectionne est surigne
2N jaune. Appuyez sur =l pour enfrer les valeurs.
Les fieches & w apparaissent dans le champ de
date et heure de début de la programmation d'un
enregistrement.

Utilisez les touches = pour incrémemnter ou
décrémenter une valeur et (A=) pour passer a la

donnée suivante.

Remargue : I'horodatage de début doit &tre supérieur a
I'horodatage actuel.

2. Appuyez sur *=) pour valider la programmation das
date et heura du Début.

3. Selectionnez le champ Fin en utilisant les touches
J¢Zx Le champ sélectionné est surligné en
jaune. Appuyez sur %) pour enfrer les valeurs. Les
fléches & w apparaissent dans le champ de date et
heure de fin de la programmation d'un
enregistremeant.

Utilisez les touches 7= pour incrémenter ou
décrémenter une valeur et (=~ pour passer a la
donnée suivante.

Remargue : I'horodatage de fin doit &tre supérieur 3
I'horodatage de début.

4. Appuyez sur ) pour valider la programmation des
date et heure de Fin.
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5. Selectionnez le champ Periode en utlisant les

touches > et appuyer sur = pour enirer la
valeur. Les fliches 4 v apparaissent.

Utilisez les touches x> pour incrémenter ou
décrémenter les valeurs possibles (1 5. 55, 205, 1
min, 2 min, 5 min, 10 min ocu 15 min). Appuyez
sur 2| pour wvalider.

Remargue : |la période dintégration d'enregistrement
comespond au temps durant lequel les mesures de
chague valeur enregistrée seront moyenneées.

8. Appuyez une nouvelle fois sur 70 pour surdigner de
jaune la zone Mom et appuyez sur ™) pour entrer en
mode d'edition. Enirez le nom de l'enregistrement
(e caractéres au maximum. Plusieurs
enregistrements peuvent porter le méme nom.

Les caractéres alphanumeérques disponibles sont
A Z espace et 0 a 0. WHilisez les touches o~
pour afficher un caractére et ({1 pour passer au

caractére contigu.
7. Appuyez sur =l pour valider le nom.

922 Etape 2 : Lancement de la programmation
d’un enregistrement.

Pour lancer l'enregistrement entre les heures de
début et de fin que vous avez définies, appuyez sur la
touche jaune du clavier correspondant a licone OK
(cote droit au bas de I'écran). Licdne OK s'efface ; a
la place l'icéne ™ apparait.

Le message Enregizfrement en sffente s'affiche dans
I'attente de I'heure de début et licdne Bl (Figure 70.
rep.1) clignote dans la barre d'affichage supérieurs
de I'éeran.

Quand I'heure de début est atteinte. le message
Enregiztrement en cowrzs s’ affiche.

1

= T m— T
| ENRECIETREMENT EN COLRS |
Configuration Hin
Diébart 1ioarmE 1l
Fin T I0EDE 10055
Fanode Sa
Hom TEST

Figure 70 : I'écran d'affichage quand un enregistrement
ezt en cours

= Quand 'heure de fin est atteinte, Programmafion d'un
enregistrement & 'écran et licone OK (cdte droit au
bas de I'#cran) réapparait La programmation d'un
nouvel enregistrement est possible.

9.2.3 Arrét volontaire de I'enregistrement en cours

L'enregistrement peut étre wolontairement améte avant
I'norodatage de fin en appuyant sur la touche jaune du
clavier correspondant & Micone {cdté droit au bas de
I'écram). Licdne OK réapparaitra alors 3 cette méme
place.

45

9.3 #=% Configuration du Mode
tendance

Ce sous-menu affiche |a liste des enregistrements (voir
G 4.8, page 14). Cette touche-raccourci vous permet de
définir ou de modifier la configuration des
enregistrements.

Les informations se lisent comme suit -

1 2 3 4
[ f2=", MODE TEMDARCE |
#* L olthd = i =He
slme Skl Ve Syl SPET
wAme  cAlhd DA whwl whF
-1 L3171 ] -1UF Y
aff c0FF aTan
aF
ar
A
5 5] T

Figure 71: I'écran de configuration a parfir du Mode
tendance

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisé.

2 Rappel du sous-menu utilisé.

3 Date et heure actuelles.

4 Miveau de charge de la batterie.

4] Configuration d'enregistrement das
harmoniques des gramndeurs VAh, Ah, Vh et
Uh.

i3 Liste des paramétres a enregistrer (Urms,

Wmms, W, PF... etc).

HiF, lefine des types de configuration (de MIT, 3

}. Pour afficher les pages écran, appuyez

sur les ftouches jaunes du clavier
comespondant & ces icdnes.

Pour configurer un enregistrement, procedez comme
suit :

Exemple pour la configuration 1 :

1. Appuyez sur la fouche jaune du clavier
correspondant & Fiedne 1Y, Elle apparait sur fond
jaune.

2. Sélectionnez les valeurs em déplagant ke curseur
jaune avec les touches &< et fAlic) puis appuyez
sur *z) pour valider. La validation est marguée par le
repére rouge.

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS

DNM128 /

Session 2010 DNM 245

Durée:12H




Rappel : les valeurs enregistrables sont :

Unitée  Désignation

Ums  Tension composée efficace (24, 34).

Wirms Tension simple efficace.

Arms Courant efficace.

W Puissance active.
PF Facteur de puissance.
Uthd Distorsion hammonique de la  tension

composes (24, 3§).

thd Distorsion harmonique totale de la tension
simple.

Athd Distorsion harmonigue totale du courant.

VAR Puissance reactive.

DPF Facteur de déplacement.

Ucf Facteur de créte de la tension composée
(24, 3.

iof Facteur de créte de la tension simple.

Aok Facteur de créte du courant.

WA FPuissance apparente.

Tan Tangente.

Vunb  Desequilibre de la tension simple (24, 3.

Aunb  Désequilibre en courant (2¢, 34).

Hz Fréquence du réseau.

PST Flicker court terme.

KF Facteur K.

? ‘Voir remarque ci-dessous.

Speécificité pour les deux derniéres lignes
Elles sont rappelées ci-dessous :

w7

ol

Figure 72 : ces deux lignes concernent leg harmonigues

Ces deux lignes concement lenregistrement des
harmoniques des grandeurs VAh, Ah, Vh et Uh. Pour
chacune de ces grandeurs, il est possible de
sélectionner les rangs des harmonigues 3 enregistrer
(entre 0 et 50) et, eveniuellement dans cetie plage, les
harmonigues impaires seulement. Procédez comme
suit
* Pour entrer la wvaleur a enregistrer: la ligne
<7 &tant surlignée en jauns, appuyez sur la touche
“. Les flaches & w apparaissent. Sélectionnez la
valeur (WAh, Ah, Vh et Uh) pour laquelle les
harmonigues seront enregistrées en appuyant sur
e La sélection est marquée par le repére
rouge. Appuyez sur %) pour valider. Le champ des
valeurs est surligné en jaune.

Passez au champ suivant en appuyant sur =

» Pour Sélectionner le rang de I'harmonique de
depart - le champ &tant surigné en jaune. appuyez
sur la touche ). Les fléches & w apparaissent.
Selectionnez le rang a partir duguel les harmonigues
seront enregistrées en appuyant sur o puis
validez par .

Passez au champ suivant en appuyant sur =L

Pour sélectionner Fharmonique de fin - le second
champ (supérieur ou &gal au rang de "harmonigue de
départ) &tant surigné en jaune, appuyez sur “gl.
Selectionnez le rang d'harmenique maximal &
enregistrer en appuyant sur o puis validez en
appuyant sur*z).

Passez au champ suivant en appuyant sur (=L

* Pour les harmoniques impaires seulement :
Pour seélectionner ou deseélectionner le champ,
appuyez sur “2|. La sélection est marquée par le
repers rouge :

- sélectionné, seules les harmoniques impaires
entre les deux rangs d'hamonigues définis aux
points précédenis seront enregisirées.

- MNon sélectionne, toutes les harmeoniques (paires
et impaires) enfre les deux rangs d harmonigues
définis aux points précédents seront
enregistrées.

9.4 [ Visualisation de la liste
des enregistrements

Ce sous-menu affiche les enregistrements effectués.
Powr visualiser la liste, appuyez sur la touche jaune du
clavier comrespondant & licine [@¥ .

Les informations affichées sont :

1 2

é

| [ LISTE DES ENRECISTREMERTS |

TEST 11 GO PSS o 10 BETIR N0CSER

TEST JOEE 115 =  ADEE 1 S

TEST3 11 JORADS 12000 » 11 AOECDE 12010

b
3 4 5
Figure 732 : P'écran d'affichage de la lizte des
enregiztrements
Rep. Fonction
1 Taux de remplissage de la liste des

enregistrements. Le curseur noir comespond
a la memoire utilisee.

2 Date et heure actuelles.

Swite du fableau page suivanfe.
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3 Mom de 'enregistrement.

e Heure de début de 'enregistrement.

5 Heure de fin de lenregistrement.

9.5 & Effacement des
enregistrements

Ce sous-menu permet deffacer les enregistrements
effectués. Procédez comme suit -

1. Sélectionnez le sous-menu en appuyant sur la
touche jaune du clavier comespondant 3 licone

2. Sélectionnez l'enregistrement 3 effacer avec les
touches -7, Le champ sélectionné est marqué
&n gras.

3. Appuyez sur ™| pour valider 'effacement.

Powr quitter ce sous-menu sans effacer les données
MEMorisées, appuyss sur—->.

| [F LISTE DES ENRECISTREMEMTS |

TEST 11 OGNS POGEE o 00 SRETIE VSR
TEST! TI0RA0S 1154 = 00 AOE08 1155
TE&TA 1I0an0E 12000 o« 1 S0S0E 1200

A - = W |,

Figure 74 : I'écran Liste dez enregiztrements en mode
effacemeant.
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10. TOUCHE [Tl PUISSANCES ET ENERGIES

Cette touche permet l'affichage des mesures liges aux
puissances ef aux energies.

10.1 Sous-menus diSPDI‘IiblES
llz sont listés dans ['écran ci-dessous et traités
individuellement dans les paragraphes suivants.

La selection des sous-menus s'effectus 3 l'aide des
touches jaunes du clavier situées sous |'écran.

W mmre noonoe zse aw |
[= R TRFE T T 11 BN 125252
1 2 (&)

i #1038 #6385  +641 o
ek OHIIN HRAaG AR -
van #2008 ¥ 002 + 005  §F
vamh oo Hoblod  Seiomoe =

A00mnEE  F0N0M0 P Tt
v 1038 B35 641
Wk OB 3E DE0EE DanaEE
W e

ka2
LA
e
o

Figure 75 : I'écran du mode Puizzances ef énergies

Rep. Sous-menus Voir §
1 Affichage de PF. DPF et Tan. 10.2.3
10.3.3
2 Affichage des énergies consommées. 102
3 Affichage des énergies générées. 10.3
e Lancement du comptage d'énergie. 0.4
5 Remise a zéro des compteurs. 10.8

10.2 %=0 Energies consommeées

Ce sous-menu affiche la puissance active, les
puissances réactives (capacitives et inductives) =t la
puiszance apparents.

10.2.1 L’écran d'affichage Energies consommées
pour les 3 phases (3L)

Cet ecran affiche les informations suivantes :

[ = WIRUE TR Mo 11 AR 135740
1 Fl Z

Je +10.25 +8.44 +6.41 4y

Wh L1 TR0 T LIS I R i

hwan 4 -003 + -002 = +004  F

wanph  Geomioig  Boblobei  Sosobaii =
FO0DI0KZ  H0UI0I0  FIDII0R e

[ 1025 B4 &4

Wah WMZIE  0DMI4Y DION$E

w. RN == IS i I

Figure 7€ : I'*cran d‘affichage Energies consommées
pour lez 3 phaszes (3L)

s

Unité  Désignation

W Puissance active (totale si 34).

Wh Energie active consommée.

VAR Puissance réactive inductive .

VARh  Energie réactive consommée :
E Inductive.

i  Capacitive.

VA Puissance apparente (totale si 34).

VAh IE_margilaL apparents consocmmes.

10.2_2 L'écran d'affichage Energies consommées
pour la phase L1

Cet écran affiche les informations suivantes :

(=R T REE T ™ 1 AIEARE 155740

Jei +10.25 #F +1.000 &

ik [UE T

wvar  + 003 ey +1000 =

wvamh  Eeomoig =
+I0M0G Tan =0,003 ~

v 1025

wah eI

| = S N .

Figure 77 : I'écran d'affichage Energiss consommées
pour ia phaze L1

Unité  Désignation

L Puissance active (totale si 34).

Wh Energie active consommés.

VAR Puissance réactive inductive B

Swite du fableau page suivanfe.
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VARh  Energie réactive consommeée :
& Inductive.

4+ Capacitive.

VA Puissance apparente (totale si 34).
VAh Energie apparente consommeés.
FF Facteur de puissance.

DPF Facteur de déplacement.

Tan Tangente.

Remargue : Les informations affichées pour les filtres
L2 et L3 sont identigues a celles décrites ci-dessus
mais elles sont relatives aux phases 2 et 3. L'écran du
filtre E affiche également les mémes informations mais
alles sont relatives 3 la somme des valewrs.

10.2.3 L’ecran d'affichage PF...

Pour afficher les informations, appuyez sur la touche
jaune du clavier comespondant a l'icone PF.. .

Les informations affichées sont :

[ = WIS RS M 11 A 1557 40
1 2 (&)

p +1.000 41,000 +1.000

prF +1000  +1.000 41000

HEES*=>

lian =0021  +0.013  +0007

SN FF.. I R

Figure 78 : I'écran Facteur de créfe pour lez 3 phazes
(3L)

Unité  Désignation

PF Facteur de puissance.

DPF Facteur de déplacement.

Tan Tangente.

10.3 @0 Energies générées

Ce sous-menu affiche les puissance et énergie active,
les puissances et énergies réactives (capacitives et
inductives) et les puissance et énargie apparents.

10.3.1 L’écran d'affichage Energies généntes pour
les 3 phases [3L)

Cet acran affiche les informations suivantes :

[= R TRIBIE ™ 11 AIGAE 1505 38
[ 2 &

Jes -10.53  +633 4623 4
"k IOEIGA (L) Ll -
van 4 +012 ¥ +012 + -007 &
wvanh  Geomoie  Bobtomn  Geiomok T

0w  E0miei0 R0 W
e 10.53 538 629
WAk MENGES [k MDSE

W

E

A

Figure 79 - I'écran d'affichage Energies générées pour
lez 3 phases | 3L)

Unité  Désignation

L Puissance active (totale si 34).

Whi Energie active générée.

VAR Puissance réactive inductive &

VARh Energie réactive générée :
E Inductive.

¥ Capacitive.

VA Puissance apparents (totale si 34).

VAh Energie apparents générée.

10.3.2 L'écran d'affichage Energies générées pour
la phase L1

Cet écran affiche les informations suivantes

[= R TRIRIE ™ 11 AIEDE 1541 54

ot =10.50 FF =1,000 &

Wh LLLTEL i

wvan B 000 eer  —1.000 =

wanh  Eeomoi T
HI0M0E Tan +0,000 e

e 10.50

Wah BN

| N S o= |

Figure 80 : I'écran d'affichage Energies générées pour
la phase {1 (L1)

Unité  Deésignation

W Puissance active (totale si 34).

Whi Energie active générée.

VAR Puissance réactive inductive E.

VWARh  Energie réactive générde :
E Inductive.

+ Capacitive.

VA Puissance apparente (totale si 3d).

VAh Energie apparents générée.

Swite du fableau page suivanfe.
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PF Facteur de puissance.

DFF Facteur de déplacement.

Tan Tangente.

Remargue : les informations affichées pour les filtres
L2 et L3 sont identiques a celles décrites ci-dessus
miais elles sont relatives aux phases 2 et 3. L'écran du
filtre £ affiche également les mémes informations mais
elles sont relatives a la somme des valsurs.

10.3.3 L"écran d'affichage PF..

Cette page &cran est disponible unigquement pour le
filtre 3L (voir Figure 78}. Pour afficher les informations,
appuyez sur la touche jaune du clavier correspondant 3
I'icine PFa. -
Cette page affiche :

* | e facteur de puissance

+ Le facteur de déplacement de puissance
* |La Tangente

10.4 B Lancement du comptage
d’ energie

Cette touche permet de lancer le comptage d'énergie.

Pour démarrer le comptage, appuyez sur la touche
jaume du clavier corespondant & I'icdne i -

La date et Iheure du début de la mesure
s'affichent dans la partie supérieure gauche de
I'ecran [rep. 1).

Licdne ™ apparait & I'écran (cAté droit au bas

de I'écran).
1
= R fﬁl 12486
1 2 =)
bt +1032  +650  +629 -
Wh WN0K M0 BI0RIOE uw
pean  + 021 # +007 ® +006 &
vaph  Geomoee  Boosomen  Sesosao -
¥ H e
v 1032 B.50 6.30
Vah WHINE  0BIOEOO BAOEA0E

E

W

Figure 81 : l'écran du mode Puizzances ef énergies au
démarrage du compiage d'énergie

10.5 ™ Arrét du comptage d'énergie

Pour amméter le comptage d'énergie, appuyez sur la
touche jaune du clavier correspondant 4 Ficdne (1

La date et 'heure da fin de la mesure s'affichent dans
partie supérieurs droite de I'écran :

ML 11 /D6A0E 1424257

Remargue : un arrét est définitif. Aucune reprise n'est
possible. Tous les compteurs d'énergie sont amétés.

10.6 & Remise a zéro du comptage
d'énergie

Pour réinitialiser le comptage, appuyez sur la touche
jaune du clavier correspondant & licine G puis
sur la touche *=) pour valider.

Toutes les  waleurs d'énergie  (consomméss et
generées) sont remises a zero.

Remargue : voir le diagramme des 4 quadrants des
puissances au paragraphe 17.4, p 68,
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11. TOUCHE =1 PHOTOGRAPHIE D’ECRAN

Cette touche permet :
* La photographie d'un maximum de 50 écrans pour
consultations ultérisures (voir § 11.1).
e La wvisualisation des photographies d'écran
préalablement enregistrées (voir § 11.2).
Les écrans meémorisés pourront ensuite &fre transférés
sur PC par lintermédiaire de I'application PAT (Power
Analyser Transfer).

11.1 Photographie d'un écran

Four photographier un écran quelcongue (7
E E]. appuyez pendant environ 3
secondes sur @),

La partie supérieure gauche de I'écran affiche, en lieu
et place de licdne relative au mode actif FEeed
Fad ol g, o 1= W ). licone =] pendant la
prise de la photographie. Dés gue wvous relichez la
touche @] licéne relative au mode actif réapparait - le
C.A 8335 a enregisiré I'image.

Rappel : l= Qualistar+ peut memeriser un maximum de
a0 phomﬂaphiﬁ d'écran. La tentative de photographie
d'un 51 ecran est alors impossible et entraine
I'affichage. en haut & gauche de I'écran, de licéne G
en lieu et place de licine .

| La¥ LISTE DES INSTAMTARES |

H sons.0e 1539
: RGN
|| 1zroamn Tan

] 1z06mE 1402
H 12 140z

Figure 82 - I'écran d'afichage de ia liste des
inztantanes

11.2 Gestion des photographies
d'écran

Celttte gE:Eticur] concerne les photographies d'écran
memaorisees, 8 savair :
s L’affichage de la liste des photographies d'écran
(woir § 11.2.2).
* La visualisation d'une des photographies d'écran
(woir § 11.2.3).
* L'effacement d'une ou plusieurs photographies
d'écran (woir § 11.2.4).

11.2.1 Fonctions disponibles

Pour entrer dans le mode des photographies d'écran,
appuyez brievement sur la touche FE]

Rappel : un appui d'environ 3 secondes sur la touche
[@) déclenche la fonction de photographie d'écran
(woir § 11.1).

CRMEINS 1520
{ 090508 17:00
|l 1zosmn 140
i: EERERETE
] 12e0e 1402
; G CRETIE

Figure 83 : exemple d'affichage dune lisfe de
phofographies décran

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilise.

2 Indicateur de mémoire dimage libre. La
zone noire comespond 3 la  mémoirs
utilisée ; la zone blanche comespond 3 la
mémaire libre.

3 Date et heure actuslles.
4 Miveau de charge de la batterie.
5 lcone de navigation dans les pages écrans.

Pour afficher les pages. appuyez sur les
touches jaunes du clavier comespondant a
ces icdnes

& Liste des photographies memorisees -

Chague icéne EWH) représente le type
d'ecran memorise {enregistrements, alarme,
formes donde, etc.) conformément aux
icones des touches de mode. La date et
I'heure de la photographie d'écran sont
inscrites 4 droite de l'icéne.

T Sous-menu  daffichage de la liste des
photographies décran (sous-menu actuel).

2] Sous-menu defacement d'une photographie
d'eécran.

1122 @ visualisation de la liste des
photographies

A partir de n'importe quelle fonction active, vous pouvez
visualiser la liste des photographies d'écran
enregistrées. Pour accéder 3 cette liste, appuyez
brigvement sur |a touche F@] L'écran présente la liste

des photographies (woir Figure 83).

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier NOTICES MESUREURS

Session 2010

Durée:12H

DNM134 /
DNM 245




11.2.3 Visualisation d'une photographie de la liste

Powr visualiser une photographie, procédez comme
suit

1. Appuyez sur la touche F&] Licéne W cctactive
et 'écran de la liste des photographies d'écran est
affiché (voir Figure 83).

2. Sélectionnez la photographie a visualiser avec les
touches <X Les date et heure relatives a la
photographie sélectionnée sont marguées en gras.

3. Appuyez sur “¢| pour afficher la photographie
selectionnee. La partie supéreure gauche de
I'&cran affiche, en altemance avec licone relative au

mode actif (T G e & W T
licdne [

Pour retoumner 3 la liste des photographies d'écran,
ADPUYEZ SUM =

1124 = Effacement d’une photographie de la
liste

FPour effacer une photegraphie, procédez comme suit

1. L'&cran de la liste des instantanés est affiche (vaoir
Figure 23 pour exemple). Sélectionnez le sous-
menu G (bas d'écran) en appuyant sur la touche
jaune du clavier corespondant 3 cette icoine.

2. Seélectionnez la photographie & effacer avec les
touches <= Les date et heure relatives 3 la
photographie sélectionnés sont marquées en gras.

3. Appuyez sur % pour effacer la photographie
sélectionnée. La photographie a été effacée de la
liste des instantanés.

Pour retourner & la liste des photographies décran,
AppUYEZ SUr — _

12. TOUCHE AIDE &

La touche {E} informe sur les fonctions et les
symboles utilisés pour le mode d'affichage en cours.

Les informations se lisent comme suit :

ka2
w
B

n

4fichage de PF, DFF =i Tan

Comipteurs dénsrgis consommss par s chamgs
Compleurs dénergie générés par la chargs
E Cémamegs dez cormpleurs dénsrgis

oy

=

7 Chos du e dafichegs

e

5 G 7

Figure 84 : exemple de ja page d'aide powur le mode
puissances ef énergies, page 1

Rep. Fonction

1 Rappel du mode utilisé.

2 Rappel du mode en cours.

3 Date et heure actuelles.

4 Miveau de charge de la batterie.

§  Page d'aide 1 (Pl

&  Page d'aide 2 (TE!

T Liste des informations.
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13. UTILISATION

Awant de proceder aux mesures, le CA 8335 doit éire
paramétre conformément au chapitre 4.

Les précautions d'emploi suivantes doivent éfre
respectées :

= Me branchez pas de tension dépassant 1000V RMS
par rapport a la terre.

» Lors du retrait et de la mise en place des
accumulateurs s'assurez-vous gue les cordons de
mesure de tension sont débranches.

13.1 Mise en marche

Pour allumer le C.A 8335, appuyez sur la touche h du
clavier. Le témoin lumineux (LED werte) s'allume 3
I'appui puis s'éteint.

L'écran d'accueil s'sffiche pendant le chargement de
l'application logicielle. Le numérc de wversion de
I'application logicielle et le numeéro de serie du C.A
8335 sont indigués en bas a gauche de I'écran.

HAUYING
| ux

QUALL ¢z 0

Figure 85 - I'écran d'accueil au démarrage

Aprés 5 secondes environ, I'écran Formes donde
s'affiche.

i =TT T SR e I
o 00v 2 00vim 00w 00w

v
T
L]

o o
[+
]
L
T

-

cba---ma Wle H] W3« 40 W3 10 ¥he +Dv

]

RMS
Figure 86 : I'écran Formes d'onde

Le C.A 8335 fonctionne sur batterie uniguement si
celle-ci est suffisamment chargée. Dans le cas
confraire, le message dalame "Niveau de la bafterie
faible, I'appareil va bientdt ='éteindre™ est affiché (woir §
3.6, p 9). L'appareil peut étre utilise avec l'alimentation
secteur spécifiqgue connectée sur la prise | Figure 4.
rep. 2); la présence de la baterie n'est alors pas
nécessaire.

Le témoin lumineux reste allumé gquand l'appareil est
alimenté par lalimentation secteur speécifique. Le
témoin lumineux clignotant indique la mise en veille de

I'appareil guand le secteur d'alimentation n'est pas
branché.

13.2 Configuration du C.A 8335

Pour configurer le C_A 8335, procédezr comme suit @

1. L'appareil étant allumé, appuyez sur ==, L'écran
de configuration s"affiche.

2. Appuyez sur les touches - pour sélectionner
le paramétre & modifier. Appuyez sur ™2 pour enfrer
dans le sous-menu sélectionné.

Cizte | Heure

Contraste § Lurninasité
Couleurs

Fethadss o alaul
Branchement

Cantaur da courant
Wiode ferdarce

Wiode slame
Effseemen des donnbe:
Infarenations

eaclijzanes

113
| o UGS NS O O SN

Figure BT : I'écran Configuration

Dans le sous-menu affiche, utilisez les touches
et F2[l=] pour naviguer et 5| pour valider. Voir les
paragraphes 4.3 4 4.12 pour le détail.

Remargue : Les points suivants devront étre vérifiés ou
adaptés a chague mesure

Fonction Vioir §
D&finir les paramétres de méthodes de 46
calcul.

Selection du type de branchement 4.7

(monophasé a triphasé & fils).

Selon le type de capteur de courant 4.8
connecté, programmation du rapport de
transformation.

Les valeurs a enragistrer (mode 4.8
tendance).
La définition des seuils d'alarme. 4.10

Pour retourner & I'écran Configurstion, appuyez
sur la touche —=_
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13.3 Mise en place des cordons

Insérez les cordons comme suit -

1 2

Figure 88 : les connecteurs en parfie supérieurs

Rep. Fonction

1 4 connecteurs dlentrées courant pour
capleurs ampéremetrigues  (pince MM,
Pince C, AmpFLEX™, Pince PAC, sto.).

2 5 connecteurs dentrées tension

Relier les cordons de mesure au C.A 8335 comme suit :

= Mesure du courant : connecteur 4 points (rep.1). Sur
le capteur de courant n'oubliez pas de définir le
rapport de transformation (woir § 4.8, page 14).

* Mesure de la tension (rep.2) : bomes L1/, L2VB,
LG, N/D.

Les cordons de mesure sont reliés aw circuit 3 etudier
conformément aux schémas suivants.

13.3.1 Réseau monophase

L LI

Figure 83 - connexion en monophaze

131.3.2 Reseau diphase

L1 &
it
—fe
N [
T - — —

Figura 30 : connexion en diphasé

13.2.3 Reseau triphase 3 ou 4 fils

L1 o

L—f e

L3 Fat -

S r, 1=
_ i —

Figurs 91 : connexion en friphasé 3 ou 4 filz

13%.3.4 Réseau triphaseé 5 fils
L1 ?{

L2 ﬁ

.

N .

il

Figure 92 : connexion en inphasé 5 fils

13.4 Capture de formes d'onde 51

Rappel : tout écran peut éire sauvegardé (photographie

d'écran) par appui sur la touche FE] vair le chapitre
11, page 51.

Le C.A 8335 &tant sous tension et connecté au réseau
(cordoms de mesure tension et de courant), appuyez
sur la touche

13.4.1 Affichage du mode Transitoire

\oir le paragraphe 5.2, page 17.

13.4.2 Affichage du mode Courant d’appel
\oir le paragraphe 5.3, page 20.

13.5 Affichage des harmoniques

Rappel : tout écran peut éire sauvegarde (photographie

d'écran) par appui sur la touche FE1 vair le chapitre
11, page 51.

La C.A 8335 &tant scus tension et connectd au réseau
(cordoms de mesure tension et de courant), appuyez
sur la touche

13.5.1 Affichage de la tension simple
\ioir le paragraphe 6.2, page 24.

13.5.2 Affichage du courant

Voir le paragraphe 6.3, page 26.

13.6 Mesure des formes d’ondes 7]

Rappel : tout écran peut éire sauvegarde (photographie
d'écran) par appui sur la fouche FE vair le chapitre
11, page 51.

Le C.A B335 &tant sous tension et connects au réseau
(cordoms de mesure tension et de courant), appuyez
sur la touche

13.6.1 Affichage des mesures de la valeur efficace
vraie

\oir le paragraphe 7.2, page 31.

13.6.2 Affichage des mesures de la distorsion
harmonique totale

\ioir le paragraphe 7.3, page 33.
12.6.3 Affichage des mesure du facteur de créte

Voir le paragraphe 7.4, page 34.
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13.6.4 Affichage des valeurs extrémes et moyennes
[tension et courant)

oir le paragraphe 7.5, page 34.

13.6.5 Affichage simultané

\oir le paragraphe 7.8, page 38.

13.6.6 Affichage du diagramme de Fresnel
Voir le paragraphe 7.7, page 40.

13.7 Détection des alarmes

Rappel : tout ecran peut étre sauvegarde (photographie
d'écran) par appui sur |la touche BB weir 1e chapitre
11, page 51.

Le C.A 8335 étant sous tension et connects au réseau
(cordons de mesure tension et de courant). appuyez
sur la touche i)

13.7.1 Configuration du mode alarme

Configurez les valeurs a surveiller conformément aw
paragraphe B.2, page 41.

13.7.2 Programmation d'une campagne d’alarme
Voir le paragraphe 8.3, page 42.
13.7.3 Amrét automatique

La campagne denregistrement des alarmes est
automatiquement amétée & I'horodatage de  Fin
programmeé par lopérateur.

13.7.4 Arrét volontaire

Utilisez |a fonction conformément au paragraphe 8.3.3,
page 42.

13.7.5 Visualisation du journal d'alarmes
Voir le paragraphe 8.4, page 42.
13.7.6 Effacement du journal d'alarmes

oir le paragraphe 8.5, page 43.

13.8 Enregistrement

Rappel : tout écran peut étre sauvegarde (photographis
d'ecran) par appui sur la touche FE1 voir le chapitre
11, page 51.

Le C.A 2335 étant sous tension 2t connectd au réseau
(cordons de mesure tension et de courant), appuyez
sur la touche 55

13.8.1 Configuration d'un enregistrement
Voir le paragraphe 9.3, page 45.

13.8.2 Programmation d'un enregistrement

“oir le paragraphe 8.2, page 44.

13.9 Mesure des énergies I

Rappel : tout 2cran peut étre sauvegarde (photographis
d'écran) par appui sur la touche 51 vioir 1e chapitre
11, page 51.

Le C.A 8335 étant sous tension et connectd au réseau
[cordons de mesure tension et de courant), appuyez
sur la touche

13.9.1 Mesure des énergies consommess
Woir le paragraphe 10.2, page 48.
13.9.2 Mesure des énergies générées

\igir le paragraphe 10.3, page 48.

13.10 Transfert des données vers le
PC

Le logiciel de transfert PAT définit awtcmatiquement la
vitesse de communication entra le PC et le C.A B335,
Toutes les mesures effectuées par le Qualistar+ sont
mémorsées. Elles peuvent de ce fait &tre transferées
vers un PC pour consultation ultérieure.

Remargue : le transfert n'efface pas les données
mémaoriséas.

13.11 Effacement des données

Les données meémorisées peuvent étre efacées
préalablement 3 une nouvelle campagne de tesis pour
libérer de la mémeire. Veir le paragraphe 4.11, page
16.

13.12 Arrét du C.A 8335

Pour arméter le C.A 8335, appuyez sur la touche k

Si le C.A B335 est en cours d'enregistrement (voir
5022 page 45) lamét n'est possible gu'aprés
confimaticn. Le message suivant s affiche :

Sélectionnez Oui ou Non avec les touches (1=, puis
appuyez sur “s| pour valider.

* Si Non est sélectionné, [lenregistrement se
poursuit.

* Si Owi est sélectionng, les données enregistrées
jusqu’a cet instant sont mémorisées et appareil
='&teint.

13.13 Alimentation du C.A 8335

13.131 Recharge de la batterie
\gir le paragraphe 3.8.3, page 8.
13.13.2 Fonctionnement sur secteur

\gir le paragraphe 3.6.6. page 10.
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FLUKE

FLUKE.

Ti10, Ti25, TiR and TiR1

Thermal Imagers

Mode d’emploi
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FLUKE.

165XB

Electrical Installation Tester

Mode d’emploi

April 2008, Rev.1, 10009 (French)

© 2008, 2009 Fluke Corporation. All fights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.
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JDSU

Validator-NT™ Network/Cabling Certifier

Notice d’utilisation

www jdsu.com/hbn

< JDSU
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