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STRUCTURE DU RESEAU INFORMATIQUE

Réseau IP :

Adresse IP des matériels :

CAMERA

172.16.0.124

WIFI

172.16.0.109

Ordinateur STATIO

DE
COMMANDE

\ 4

192.168.1.20

4
V/

192.168.1.204

CARTE
ETHERNET
A.P.l

192.168.1.206
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CONNEXION AU LOGICIEL « ETS3 ».

1. Raccorder a I'aide du cable USB (1) I'ordinateur (2) et I'interface USB/KNX (3).

2. Allumer I'ordinateur.

3. Lancer le programme « ETS3 Professionnel » :

Double clic sur
I’icone ETS3

D 2B

GC-Dali ETS3
Professionnel

Vue de I'écran
de I'ordinateur £ D

Configurateur IP Installation
(6)] Wizard 2

&

2]

Wireless
Settings

4. Vous devez obtenir 'ouverture du projet « CGM2010 » :

Voir photographie de I'écran (Partielle) page suivante :
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7 ETS3 - Topologie en CGM2010

JJ Fichier Edition Affichage Installation Diagnostigues Suppléments Fenétre ?

JJD@vv|X|Qva‘V@@E@|§|‘%

| 1 55

[

F-JEEE) 1 Hotel Allendelec

Adresse Mom

f8 Topologie en CGM2010

Description

[EEE] 1

Hotel Allendelec

5. Sinon ouvrir le projet « CGM2010 » :

1 Double clic pour
ouvrir le projet

=

chage Instalaton Diagnostigues Suppléments Fenétre ?

D@ m- %2 = [ YTESBREDO| S| - |

|laasEaEnets [~xnem

[EEE ceM2010
- 1 Hotel Allendelec

B8 Topologie en CGM2010

Adresse I MNom I Desaiption |
@ 1 Hotel Allendelec

Il Projets

3 Doubles clics

Groupes Principaux

3 Chauffage electrique
1 Edairage

4 KNX/DALI

2 Prise de courant
-8 0 unlet

B8 Adresses de groupe en CGM2010

Mom | N de projet | Comptage desP... | Numéro de Contrat
f¥ceM 16
Y CGM2010 16

Ouaerie

Annuler

Maouveau...

Faire une copie

AR

sur CG M2010 Supprimer
Adresse
3 The
81 Edl
B8+ e 4 | o
82 Prisg——cgrore T
2 Ce cadre
apparait
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6. Vue du projet « CGM2010 » :

- r r T T T I uss i I 1

#& Topologie en CGM2010

[EFE cGM2010 A | Adresse | Nom | Description = ctio
E@ 1Hotel Allendelec [EEE 1 Hotel Allendelec E!{gg hotel Allendelec
E-[E] 1.1nouveau batment EE‘;] Rez de chaussee

L/_\_: Salle de conference

#-@] 1.1.3 Commande salle
é:l 1.1.4 Commande store
é:l 1.1.6 Détecteur salle ¢
LA_: Chambre et bureau

E-d ] 1.1.1 Commande Char
4] 1.1.2 Commande Bure
[-@ ] 1.1.5 Détecteur chamt

- 1.1.- Alimentation 320 REGK

.1,1 Commande Chambre Poussoir multifonction
.1.2 Commande Bureau Poussoir multifonction d
1.3 Commande salle de conference Poussoir mu
1.4 Commande store Module poissoir simple Sy:
. 1.5 Détecteur chambre KMY ARGLS 180 UP SYS
1.6 Détecteur salle de conference ARGUS Prés:
1.7 Actionneur chauffage REGK6x230,0,05A
.1.8 Act de commutation REG-K/4x230/16 & CM

e

H-@ ] 1,1,9 STORES 14 4 Actionneur de volets roullani ;
]-£ .1.10 Acti.-var. universel REG,/2x230/300W - TGET
]-£ 1.11 Actionneur REG-/4x230/10 & cde manuel "L/\_I Local technique

1.12TP1-Klemme

1,13 ARGUS 130 UP

.1.14 Station météo. REGK /quadruple _'ﬂ
| 3

- - - - -

]

|
=[0lx]

upes Principaux Adresse Description | Coupleur de Ligne non filt.... |
3 Chauffage electrique Chauffage ele... Mon
1 Edairage Eclairage MNon
4 KNX/DALT KM /DAL Men
2 Prise de courant Prise de courant Non
0 volet vaolet MNon

7. Se connecter a l'installation :

1 Cliquer sur l'icbne
« En ligne » pour
se connecter a
l'installation

#5 ETS3 - Topologie en CGM2010

J Fichier Editon Affichage Installation Diagnostiques Suppléments Fepétre 2

J
[o@-@-|x|o- 2 [ TReBEEE0 S|« |fsEsEEEEE = ||=xa

8. Programmer I'adresse d’un participant :

. |'|d'\_|_.f.'-?-—'|uIﬂ%lﬂﬂlﬁllﬂlu|g|ﬂ| JJWWMMEEEW‘—W“J“
1 Choisir le
part|C|pant lendelec =L Nom Fonction de Objet Descri
T T Todveay batiment 044  Objet de déplacement Touche 2
\!C 1. 1.- Alimentation 320 REG+K |:[;_’]3 Cbjet arrét/pas Touche 2
£ 1. 1.1 Commande Chambre Poussair multifonction 1 hist A= Aénlsrement Touche 1
£ 1.1,2 Commande Bureau Poussoir multifonction d . .
Touche 1
ﬂ 1.1.3 Commande salle de conference Poussoir m 2 CIIC dOIt de
ol 1. 1. 4 Commande store iadulpaaiietiniads la souris
£ 1.1.5 Détecteur chambr DE’VEIOD?H
‘&) 1.1.6 Détecteur salle de  Decomprimer tout
E‘:[l 1 i.;:cfodnneur Ch:::: Editer les Paramétres. ..
- . 1.8 Act de commutatic .
Changer le Programme d'Application. .. z .
A 1isSTORES 1A 4nce St EFrearETE A 3 Sélectionner
-] 1.1.10 Acti.-var. univer: o A1A
A 1.1.11 Actionneur REGY  Info sur le participant... « télecharger »
4] 1112 TP 1-Klemme Réinitialiser le Participant. ..
A1 1113ARGUS 180UP | pcharger..,
f-] 11.145t@ton métEo. R g poimer
B4 ] 1.1.255 Interface USE R e
4| | |
Couper
[ Adresses de groupe en CGM20: Copier I
Groupes Principaux Aller & scription | Coupleur de Ligne non filt... |
3 Chauffage electrigue . Non
1 Edairage HTETEEE Non
[ EERE NI R ) T=

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Dossier Informatique Session 2010 Durée: 8 heures | DI 6/DI28




Vous devez choisir :

Programmer Adresse Individ

Pour télécharger I'adresse dans le participant.

9. Envoyer le programme dans un participant :
Refaire le point 1 2 3 de la partie 8 puis :

Vous devez choisir :

Téléch.Programme d’Application

10.Information sur un participant :

2 Choisir
Diagnostiqgues

55 otment> cnconzors ———— |

hier Editon Affichage Installation Diagnostigues Suppléments Fepétre 2

E-@- X |2 | TRhRDEED| S - 4
£GM2010 _»| [ adresse | Mom |
[EEE| 1 Hotel Allendelec [ 1 Hatel Allendelec

E| 1.1 nouveau batiment
=-d ] 1.1.- Almentation 320 REGHK
ﬂ 1.1.1 Commande Chambre Pousseir multifonction
1 Ch e ﬂ 1.1.2 Commande Bureau Poussoir multifonction d
olISsIr )
£| 1.1.3 Commande salle de conference Poussoir my
Ie £| 1.1.4 Commande store Module poissoir simple Sy:

Pour télécharger le programme dans le participant.

articipant M £| 1.1.5 Détecteur chambre KNX ARGUS 180 UP 5Y¢ , . ]
p p ﬂ 1.1.6 Détecteur salle de conference ARGUS Prési 3 SeleCt|0nner .

=-# ] 1.1.7 Actionneur chauffage REG-K/6x230/0,054 « Info sur le participant »
ﬂ 1.1.8 Act de commutation REGHK/4x230/16 & CM

ﬂ 1.1.3 STORES 1 A 4 Actionneur de volets roulland
ﬂ 1.1.10 Acti.-var. universel REGH,/2x230/300W
ﬂ 1.1.11 Actionneur REG-,/4x230/10 & cde manuel
-8 ] 1.1.12 TP1-Klemme
m-d ] 1.1.13 ARGUS 180 LP

ﬂ 1.1.14 Station météo, REG-/quadruple _|;|
| 3

Adresses de groupe en CGM2010

Groupes Principaux | Adresse | MNom Description | Coupley
—— —

Une nouvelle fenétre apparait

Sélectionner :

OK
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11.Information sur un participant :

Pour controler ce qui se passe sur le bus KNX

1 Cliquer sur l'icbne
« Moniteur en Ligne »
Permet de contréler les
informations sur le bus

opologie e 010

J Eichier Editon Affichage [nstallation Diagnostiques Suppléments Fepétre 2

D@ -@-(xo-c-  VReEEED|S |-

[feesEaEEEE

HE¥EEB‘
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CONNEXION A LA CAMERA IP

1. Raccorder a I'aide du cable USB (1) I'ordinateur (2) et la prise de communication (3).

(2)

2. Allumer l'ordinateur.

3. Lancer le programme « Installation Wizard 2 » :

D

Vue de I’écran
de 'ordinateur

Configurateur IP

st

ETS3
Professionnel

D Installation Wizard 2

E
i IP Camera Installati

Double clics sur
I'icone « Installation
Wizard 2 »

D

Installation
Wizard 2

x|

pe—— MAC [ 1P Address [ Model
Setup 00-1CF0-79-63-11 172.16.0.124 DCS-6110
e 4

Adresse IP

Restore
Defiault
About

Please check the MAC and model name in the
product label of your device first.

Then, you can start to link to your device and
show the main screen by double clicking the
item in the above selection list.

If you are not able to find your device in the
above selection list, please make sure all
cables are properly connected to your device
and then click on the "Refresh Devices”
button.

Yo
the rearfb:
device.

Double clics sur I’'adresse IP.

nd the product label in
ottom part of your
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5. L’écran ci-dessous apparait :

R
EIZ [ %[5 [ecoe [2]-]
() Connexion en cours... | | J 2 ~ B - é= - [rPage - () outis - 7

Connexion & 172.16.0.124 2xl

%

1: Taper « admin »

Nom d'utilisateur : - . .
- g I 2 : Ne rien

Mot de passe :
™ Mémariser mon mot de passe mettre

csons D-LAMK

TEANA,. AT

@ Annuler
A

@ site Web trouvé. Attente de la réponse... (= 1 1=

::E;Z?,t:‘ 3: Taper »OK » the product label in

readme and then cli om part of your

button.
vd3

capelec 5020_f

4/ Démarrer| | #] vue pe - Microsoft Word | [7] installation Wizard 2 |[@ Windows nternet Ex... « () [@)2" M) 3 oa:ss

6. L’'image apparait :

110 IP camera - Windows Internet Explorer

)« e ntwrjir2.16.0.124 =48l x| [coose £l
| - B - ® - hpace - Gouss - 7

This section shows your camera's live video. You can control your settings using the buttons below.
a Current resolution is 640x480

LIVE VIDEO

CGM 1(TCP-V)

e

[T T T T T Smianetiocal
g Bﬁ above selection list, please make sure all )
2] cables are properly connected to your device ~ You can find the product label in
Samsung Update readme and then click on the "Refresh Devices” the rear/bottom part of your
fAs button. device.

£ B B
User Guide capelec  S020_F D.vd3

@) Démarrer| | 8] ve pe -Mcosoft Word | 3] Installation Wizard 2 |[@ ocs-6110 1P camera .. «@ fdF 08:59

7. L’'image apparait :
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Sélectionner « STATUS ».

All of your network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.

BASIC INFORMATION

Camera Mame: CGM 1

Date and Time: 25 Jan 2000 19:34:49
Firrmware Version: 1.00, 7 May 2008

IP address: 172.16.0.124

Subnet mask: 255.255.0.0

Default router: 172.16.0.253

Primary DMNS: 172.16.0.253
Secondary DNS:

PPPoE: OFF

DDMS: OFF
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CONNEXION A LA BORNE WIFI

1. Raccorder a I'aide du cable USB (1) I'ordinateur (2) et la prise de communication (3) :

(2)

2. Allumer l'ordinateur.

3. Lancer le programme « Wireless Setting »:

D 2B

GC-Dali ETS3
Professionnel

Double clics sur
I'icone « Wireless
Setting »

Vue de I’écran
de l'ordinateur

Configurateur IP

47 Wireless Settings Utility - Access Point Status

Wireless AP

Access Point Mode

SSID : AP_bf32d7

Canal : 2

Cryptage : Disabled

Adresse MAC:  00:17:31:BF:32:D7

Adresse IP : 172.16.0.109 1 : Double C“CS sur
« Configurer »
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5. L’image ci-dessous apparait :

B azique | Cr_pptagel .-’-\\rancél

Mom Réseau(SSID)M]

—LCanal(a)

|2

—Ciyptage

Cryptage

eﬁﬂ Recherncher encore@]l ¢ 0K [K) x Annuler(C)

6. Changer le nom du « SSDI » :
x|

Wireless AP

Access Point Mode
SSID :
Canal : 2
Cryptage : Disabled
Adresse MAC:  00:17:31:BF:32:D?7

Adresse IP : 172.16.0.109

% Rechercher encore(S) ‘g Configurer(C)
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CONNEXION A L’AUTOMATE

LOGICIEL « DALI ».

1. Raccorder a I'aide du cable USB (1) I'ordinateur (2) et la prise de communication (3).

2. Allumer l'ordinateur.

3. Lancer le programme « GC-Dali »:

Double clics sur
I'icone « GC-Dali ».

5

A E)

GC-Dali ETS3
Professionnel

Vue de I'’écran
de 'ordinateur

Configurateur IP
2

L))

Installation
Wizard 2

&

kd
Wireless
Settings

4. L’écran ci-dessous doit apparaitre avec I'adresse IP de la caméra :
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'D GC-pali : Générateur & Configurateur

Fichier  Editer

Projet Ligne Enligne Aide

‘@‘D D|17-="|'\ *

J
| A B

[ ligne 2

() Classique

.=.4}..|

: Palette

TE %

[z [zz=]

@Inberrupbeur

[T st s

[ s cron

C] Bouton KNX
Eo——
[ owarsbrwone
® Flage Horaire

5. Sélectionner « Fichier » :

HENi=N=Y |

bl 'D GC-Dali : Générateur & Configurateur

JFId’\IE!’ Editer Projet Ligne Enligne  Aide

‘ Catalogue

=4

==
D Mouveau Col+N
Crder un nouvasu projet
~ Ouvrir... Col+0
'E: Ouvrir un projet eistant

Q Réouvrir
|| ‘Sélaction rapide parmi les dermiers fichiars ouvents

3

|'.\ S\

Le bandeau apparait

Enregister Cri+s
Envegistrar le projer courznt = op | ? i ‘ = E“J_-l
@ Enregistrer le projet sous...  Msj+Crl+s Palette == ‘
Envegister e projet courant sous un nouveau rom - =
Printing @Int&nupb&ur
Imprimer Crl+p @Euumn poussoir
Paramires dimpression
[0 rosonmocen
Apercu de I'impression
Apergu des ignes avant impression [j Bouton KNX
Applicatios B
e Débecbeur de présence
% Paramétres L
O [ i Capteur de luminosité
IE Quitter cul+Q ® Plage Horaire
Quitter Iapplication o E
1 - E
| y

6. Sélectionner « Quvrir » :

Une nouvelle fenétre apparait :

Nouvelle fenétre
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7. Sélectionner le projet que vous désirez :

IFid’1ier Editer Projet Ligne Enligne  Aide

[
=] ?
[TE@®m® e 20|
_J Ligne 1 Jng'v Regarder dans : IE]Mes projets GC-Dali DOUb|e CIlCS sur
- < : Sauvegarde -
ENTREES ) CGMeﬁers < L« CGMetiers ».
Mes documents
récents
ACTIONS
Mes documents ‘ ? Q ‘
. e
. 8 R—
Poste de travail |
GROUPES Errupteur
‘E ton poussoir
Favoris rée-seau Nom du fichier : I j Quvrir I
ton Enocean
Fichiers de type : | Dali Project {"dalipr) x| Aanuler |
|_L_.! nf ton KMX
SORTIES ‘ ‘
’T‘nn'hnrhm w Aa nrde

8. Le projet apparait :

'D| CGM 2010* - GC-Dali : Générateur & Configurateur - Revision N°33 —|=] x|
| Fichier Editer Projet Ligne Enligne  Aide | Catalogue X \
‘ D E IE‘I m @ | D (] = | = +!\ = Catalogue -

= — — - |1 Bouton KX 1

. Ligne 1 ', Ligne 2 () Classique _—
- . |3 Bouton ki 2

ENTREES = .
-] Bouton KNX 3
[ n Bp1 BP3 BP3 BP3 o [j BP3 [ :]
Touche 2 Touche 1 Touche 2 Touche 3 Touche 4

b

= Entrees

@Inb&rrupt&ur
Eoubon poussair

GROUPES

Eoubon Enocean

[:] Bouton KNX

[ pecr e orem
l:lCanEur de luminosité
® Plage Horaire

SORTIES

Tableau

® Evénement
i-f.& Premier démarrage

[T Entrée réseau

-

lI‘Gradauun
»

—

=

ifj‘DélnarrcrI J 8] ets - Microsoft Word

|[ @ cam 2010+ - GC-Dali-..

« (@)% =D (W% o757

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants

Session 2010

Dossier Informatique

Durée: 8 heures | DI 16/ DI28




9. Pour se mettre en ligne avec I'automate :

1 Sélectionner
« En ligne »

B ccM 2010 - GC-Dali : Génératsg sE=arateur - Revision N°32

| Fichier Editer Projet Ligne | Enligne Aide

IE&®

:--E ‘ ﬁ Interactions

2 Sélectionner

& [ Ligne 1 | 4 | Ligne 2 Acceder au svsteme F2 p .
. - — tire en ligne pour configurer les ballasts et les « Acceder au Systeme »
ENTREES ==
F3
stourner en mode Sdition pour faire quelques
BP1 BF HEILAIELE BP3 BP3
Touche 3 Toue Slmulatlon _ = ITouche 1 Touche
| =] S neslies LN IS NEMpIS0er par es
Réelle F8
ACTIONS

Visualization

Activer la visualisation =]
@ .;'\.:'-'E,':éEE:'-'E £ MDe SUPETVISIOn &n hgne

HMontrer les données exportées  Fi0

Mantre |z table Modbus mise 3 disposition et son
conterns

P méet
GROUPES aramerres ‘I
Paramétres de communication ... F12
-E'] Configuration de l'sutomate et diagnastic de la
COMMAINICStIon

L’écran change de couleur

'D CGM 2010 - GC-Dali : Générateur & Configurateur - Revision 32
| Fichier Edier Projt Ligne Enligne  Aide

[LEm® e > o

[, TLigne 1 = |69 Classique

A effectuer

\\\_

O
N N

%F%m@ﬁﬁ@&m!&m = e ﬁ!‘
AR TS
/ - ,

- =y - Sl ;m!i
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« Le rond rouge » permet d’envoyer et régénérer le programme dans 'automate.

10.Pour enregistrer le programme :

B CGM 2010* - GC-Dali : Générateur & Configurateur - Revision N°33

IFId"IIEr Editer PrOJet Ligne Enligne Aide

s Lignel :( ) Classigue
Selectlonner

« PrOJet »
BP3

y([ Tovene 2 1%][ Towtnt |1

ACTIONS™ /

-+
\\‘

BP3
Touche 2

(-]

Scano

Le bandeau ci-dessous apparait :

- GC-Dali : Générateur & Configurateur - Revision N°33

iter | Projet Ligne Enligne  Aide

2- Current .
e - | Deux sauvegardes sont a effectuer :
o onstruire et envoyer 3
S Génére une zpplication en anahysant le projet .
Propriétés s La premiere :

Le point 1 permet de sauvegarder le
programme Dali dans un fichier KNX afin
de réaliser la communication entre le

3 = Entrer les réfdrences dient, nom du projet, ..
Stocker le projet
= Enregistre |2 révision courante dans l'automate

Récupérer le projet

Jp T

Récuperer un projet prézlzblement stocké .. .- .
s | — logiciel « ETS3 » et le logiciel « Dali ».
po 1 Sélectionner
Fichier KNX Wago H H N
S « Fichier KNX La deuxieme:
Sauvegarde | Wago ”?

Le point 2 permet de sauvegarder le
programme dans l'ordinateur.

& Sauver
g Sauvegarde des donndes et du programme

@ Restaurer
\ Estraire une archive de sauvegande dans [sutomate

=
| Revision Control | | R
- 2 Sélectionner
Ajouter une révision i
A5 E':egd;ellml'::‘at courant en tant que nouvelle lév'xsbn< « AJO uter une
| N P
s Gestion des révisions revision »

“" Montre |z fenétre de gestion des révisions

Activer le mode autorévision
¥ Active/désactive lzjout automatique de révision au fichier

=T
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11.Pour modifier des commandes d’action :

BP3
‘ouche 1

BP3

- @ g @ |

9 -

1 = 2 -
=i
[
il Paramétres Al .
Point1
Configurateur de scénario
i o e o - Le double clic sur l'icéne « scénario »
permet d’ouvrir une nouvelle fenétre faisant
| apparaitre les différents partenaires dans le
scenario.
: IR I~ Changer le temps d'atténuation par défaut
| | 9 10 1 12 13 14 15 16 J : : : : : : : : : : : : : : : —
I 'l E'\E e hems datténuation & chaque appel & Ecire maintenant
D ace o ok | I amnuder |
Paramétres =1
Point 2
: & Paramétres de commutation On/off -

Choisir un mode de commutation

on - off off Off temporisé

= @ [@] @

L Amplitude ;

~Temps de relance
|

15 minutes.

AU réarmement-

£ e rien Faire:

[¥ Enlever les temps et rapparts diatténuation & chaque exéaution

& Revenit & lajyaleur precédente

£ Appeler un scénario

1 2 3 4 5 & 7 8

Quand la lumiére atteint son niveau minimum

¥ Etsindre

9 10 11 12 13 14 15 16

D nice

o ok 3K anner |

Le double clic sur l'icéne « Off» permet
d’ouvrir une nouvelle fenétre faisant
apparaitre les parametres de la
commande.
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CONNEXION A LA CENTRALE DE COMMANDE

1. Lancer le programme « Configurateur IP »

D 28

GC-Dali ETS3
Professionnel

Vue de I’écran
de I'ordinateur

L)

Configurateur IP Installation
Wizard 2

&

2]
Wireless

Double clics sur Settings
I'icone
« Configurateur IP »

La fenétre ci-dessus apparait

;f_frConljljateurStatinndeCnmmaule ll Nom d’Uti"SateUr X
SChne|der admin
g Electric
Mot de passe :

i Nom dutilisateur .
<] l| schneider

Mot de passe
| Puis

OK I Abandonner |

OK

Le projet s’ouvre.
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L’image ci-dessous apparait a I'écran :

& Configurateur Station de Commande - [C:\Program Files\Schneider\Configurator IP\PRJ\autosave.prj]

Fichier Batiment Affichage Station de commande Extras Aide
D EEe B
‘ = [ CGM 2010 Adresses de groupe

-} Edention Alendslec Adresse de grou... | Utiisation [ Longueur | Type de donnees | Bt ETS [_Nom [ Groupe principal | Remarque
-4 Rez de chaussée 072 oui 1Bt EIS1 Actuel 1 DEPL volet
& % Bureau 074 non 1Bit EIS1 Actuel VZ ARRET volet
" Adtionneurde<| | 0/5 non 16t EIS1 Actuel V2 DEPL wolet
N E-f Chambre 077 non 1Bt EIS1 Actuel V3 ARRET wolet
7 " Actiorneurde ¢ | /8 non 1Bit EIS1 Actuel V3 DEPL wvolet
: o B 010 non 2 Byte Actuel vitesse vent wolet
TR = &' SE.HEC:;ZE;'E"Z:" 011 oui 18t FIS 1 Nousveats STOP VOLETCHAMBRE
= b 1/0 non 1Bit EIS1 Actusl L8 ON/OFF Eclzirage
11 non 4 Bit EIS2 Actuel LB VAR Eclzirage
@ 1/2 non 1 Byte Actuel L8 VAL Eclzirage
; 1/3 non 1Bit EIS1 Actuel L8 RE Eclzirage
Utisateur 2/0 non 1Bt EIS1 Actuel PC1 ON/OFF Prise: de courant
21 non 1 Bit EIS1 Actuel PC1RE Prise de courant
272 non 1 Eit EIS1 Actuel PC2 ON/OFF Prise de courant
@ 23 non 1Bit EIS1 Actuel PC2RE Prise de courant
/4 non 1Bit EIS1 Actuel PC3 ON/OFF Prise de courant
Protocole 245 nnn 1 Rit FIS 1 Artiiel Prd NN/NFE Prise de ~onrant
T
(Canaux de foncticnnement
Nom | Type [ Emplacement da... | Type de canal d... | Longueur | Tire [
H'Tuuchs gauchel Sonde
H'Tuuchs gauche2 Sonde
H’Touche gauche3 Sonde
H’Touche gauched Sonde
H’Touche droite 1 Sonde
|E] * Touche droite2 Sonde
B’ Touche droite3 Sonde
[H’ Touche droited Sonde
+ El'ACIiunneur de stores 1 Actionneur Bureau volet roulant 1 Bit
+ El'ACIiunneur de comm... Actionneur Chambre commuter 1 Bit
+ El' Capteuruniversel 2o... Sonde Salle de confére... non défini 2 Byte

e
A droite :

La partie supérieure correspond au adresse de groupe en correspondance avec le projet
développé sous le logiciel « ETS3 ».

La partie inférieure permet de programmer la station de commande.

A gauche:

Cette partie permet de créer son projet dans la station de commande.
Il faut donner la composition de I'établissement.
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CONNEXION AU LOGICIEL « RaycamReport ».

Caméra thermoqraphie IP

1. Raccorder a I'aide du cable USB (1) I'ordinateur (2) et la caméra thermographie 1P(3).

/ : \\
—
|

2. Allumer I'ordinateur.

3. Allumer la caméra thermographie IP :
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4. Lancer le programme « RaycamReport » :

Double clics
sur I'icone
du logiciel
Emploement e
Cette fenétre apparait :
5. Ouvrir un nouveau projet :

18]
@3 Fichier Ediion Page Paramétres Fenétre Aide == x|

=
s

[DzRsm@-a @l
- ~l|® zu

» M ([0 deacal
= | EE

1 : Sélectionner
« nouveau projet »

CERET RV

2 : Sélectionner « la
caméra »

mXEoldx./«|

Une nouvelle page va s’ouvrir :
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6. Importer les images enregistrées dans la caméra :

REIEY
3 Fichier Editon Page Paramétes Fenétre Aide =lEix]

DEHsB@-& | a1l @ ana|lE
\

Be NERN2EEx||S

Clic droit

mXEoOx. =]

[ [ [ MNoGetAna

i#)Démarrer] | < Disaueamovible @) | 8] cam -MicosotWord [ Raycam IR Analysiss... « & @M EM 1505

Le bandeau ci-dessous apparait :

28.73C
J{. Couper [
- 28,5
b Supprimer L '
Copier [
. Copier Donnée B 28 "
Copier Donnée d'analyse... [
Enregistr i
[ Enregistrer sous [ 275
Enregistrer au PDA -
Sélectionner B Connecter... 27.23C
7 | « Prévisualiser Prévisualiser Connection. .. Ir 1
Connection » Paramétres. .. -

Parametres palette. ..
Limites Echelle. ..
[ Encadrement...

Effacer Analyses
Eﬂ?ﬁ} Lecture Son
Isotherme...

7. Importer les images enregistrées dans la caméra :
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Nouvelle fenétre :

===

(B Ir Visualisation J5 [
Fichier Edition
{B45FF040-5081-101E-9F0 | 8g &,
I Bursau MNom | Taille: | Heure | Fichier
- @ Corbeile
z - [+ Favoris réseau
SE|€Ct|0nner — ¥ Poste de travail
FHT) Mes documents
4| | i
wiir limage avec temp. Fixge———————
oK | Annuler | = Y
IC7) Bureau ") Bureau
o2l Cobelle (9 ) 2/ Corbeille

- M Favaris rézeau

El :J Foste de ravail

: . . F'anneau de configuration
Diszque amovible [E: | g
-5 RAYCAZED

Sélectionner

Sélectionner

eqlﬂ Dizque local [C:]

8. Sélectionner « Poste de
travail » :

9. Sélectionner « Disque
amovible », fichier
correspondant a la
cameéra :

10. Sélectionner le fichier
correspondant aux
images enregistrées
dans la caméra
thermographie IP :

11. Cliquer sur 'image a
importer vers le
nouveau projet :

| I=1 =

i \-3 Favaris réseau
= j Poste de travail

I . Panneau de configuration

EI *cul' Dizque amu:uwl:ule [E:]

I e Dizque Iu:u:al [C |

(B Ir Visualisation ] S

Fichier ~Edition

[ERavCazs0, | B2ge, B 4R X

. Bureau Nam Taille Heure Fichier
8 Corbeils 22 cannnnm SaT | 44544

I & Farvoris réseau

EI j Poste de travai

S . F'anneau de configuration

[=]-%e# Disque amovible [E:]

{7) RANTAZ50

[#-2e# Disgue local [C:)

105 Documents partagés

| B Lectew DVD-RAM (D)
Mes documents

| e OLVIERG [F)

. {3 Mes documents

4]

oK Arruler |

wwrir limage avec temp. Fisée————

Depu‘ I I ['C]

|
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12.L’'image est importée dans le nouveau projet :

(B Raycam Report - [Reporti]

{3 Fichier Editon Page Paramétres Fenétre Aide

DRBsm@-& |an 0|l —-laapnaq|mE
I S -lssu=== | B
Sélectionner
« Fichier » puis
« Enregistrer sous »
33.83C
a0
25 i
20
19.01C
Ir1
13.Enregistrer le projet :
Enregistrer dans : IE} RaycamReport Std j - &F ER-
Iy Cursor
| Template
14
MNom du fichier : candidat 1] Enregistrer I
Type : Iirpfiles {~im) j Annuler |
#

19.01°C
Ir1
[]

14.Indiquer le nom du fichier :

Mettre votre numéro de candidat.
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CONNEXION AU LOGICIEL « Analyseur de puissance».

Analyseur de réseau élect

rigue

1. Raccorder a l'aide du cable USB (1) I'ordinateur (2) et I'analyseur de réseau (3).

©

—

(2)

/
N\

sy

N

2. Allumer I'ordinateur.

3. Allumer 'appareil de mesure :

4. Lancer le programme « Analyseur de puissance » :

La page ci-dessous apparait :

=

Fichier Affichage Apparel Outls Fendtre Aide
EEREERIEEE =T
o —oix|
- B Power Analyser Transfer. Appareil non connecté, umn Ervegistrer | Afficher en tableau Penoe |1s j T
=" RMS " THD " CF " Hz W VA £ var £ PF " DPF  Tan
/x|
> III Imprimer Créer un rappart Databiew | Export Excel | Tout
5 Forme donde  { MIN/MAX £ Tableau " Diag. de Fresnel
++
+
0
Communication en cours. |
<« [ % (=M 17:08

|['2 Power Analyzer Trans...

.} Démarrerl | 8 ana - Microsoft word
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5. L’ordinateur se connecte automatiquement a I'analyseur de réseau :

Les différents enregistrements apparaissent dans un répertoire.

5 Power Analyzer Transf
Fichier Affichage Appareil

|-%& &= 2

Appareil
= B c.assis

putils  Fenétre  Aide

‘5@MEW| 7 N2

=laix|

'* Photo: 17/02/2010 14:17:53

SR -1 Donnees en mémoire dans 'appareil Imprimer | Créer un rapport DataView Export Excel
E-E Enregistrements
§§ ﬁom: B Date de départ : 17/02/2010 Heure de départ : 15:41:20 Dat = Forme donde ¢ Harmoniques ¢ Tableau T
@0 Photos Al RMS —jEm.
@ Date de départ: 29/01/2010 Heure de départ : 14:39:29 A2 RMS RS
{8 Date de départ : 17/02/2010 Heure de départ : 14:17:53 A3 RMS RS
-4 Alarmes AN RMS =R

[

- Transitoires
P Courant d'appel
-7 surveilance |
- Affichage en tempsréel W [TTTTTTTTTmmmmmmomeeeeees iTTTTTTmTm s
= B Etat :
----- Appareil connecté, R S
----- Communication : USE, Débit : 1000000 bauds 1
----- Modéle : C.A 8335, Numéro de série : 2674 5:8, Version du firmware : 1.6
----- Aucun enregistrement de données en cours.

----- Aucune recherche de transitoires en cours.

----- Aucune enregistrement de courant d'appel en cours. _______...................E.......................
----- Aucune surveillance d'alarmes en cours.

----- Type de branchement : Triphasé 5 fils

----- Capteurs manguants, dépareilés ou non détectés.
----- Accumulateur chargé & 92% ; en cours de décharge
----- Date et heure de 'appareil :  17/02/2010 17:00:52
‘}@ Configuration

6. Méthode si vous avez une page vide :

Fichier Affichage Apparel Outis Fenitre Aide

E - ==L

7. Méthode si vous avez une page vide :

Fichier Affichage Apparel Outlls Fenétre Aide

BEINEE A = =N

noire dans I'appareil

Photos | Alames | Transitoires | Courant d'appel | Surveilance. 8 La fe nétre apparalt.

Nom | Date de départ | Heue dedépat | Datedefin | Heure defin |
B 17/02/201 0 154120 17/02/2010  1544:00
A

9 Sélectionner votre fichier.

Afficher || Sélectionner tout || Effacer ||
Créerun rapport DataView || Export Excel || Actualiser ||
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