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MAINTENANCE CORRECTIVE

CORRECTION FICHE CONTRAT N°1.

Compte-rendu d’intervention :

Rechercher un dysfonctionnement :

Travail a effectuer : Appareil de mesure : Valeur mesurée : iel défectueux :
Détecter la prise de Voltmetre
courant en ou ov
dysfonctionnement testeur

Effectuer la consignation :

Donner la procédure

) S Partie a consigner :
de consignation :

Equipemen
sécurité :

- SEPARER.

- CONDAMNER.
- IDENTIFIER. -011
- VERIFIER (L’absence

de tension).

Réparer l'installation :

précautions

Remise en état de l'installation

onnement :

Essais de I'installation

rendre : Stai :
p Détail des travaux : | Valeurs
Appareils : .
mesurées

- Démonter la prise.
- Déconnecter la prise. o @
Vérifier | 3 S
- Vérifier les ; =
-Conducteur e ? 2
. . conducteurs. O =
déconnecte : £ (=
- Reconnecter la prise. < 5
Le - Remettre en place la o ©

disjoncteur. prise.

Accord pour
poursuivre :

* ’absence de
tension.

Accord pour
poursuivre :

Nor

Vérification du

correcteur.
Correct :

Non
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CORRECTION FICHE CONTRAT N°2

Compte-rendu d’intervention :

Adresse du participant : 1 Fonction : OUVERTURE DU
1. 1. 4 STORE-

Info sur le participant :

V 4

Marque : SCHNEIDER

Fonction : FERMETURE DU
STORE.

Référence : MTN 626199

CORRECTION FIC

Compte-rendu d’i

Essayer I'automatisme et le fonctionnemen

Appareillage : Essais : ' : Conclusions :
. NON Fonctionnement
Bouton poussoir -I correct
Correct
NON
Oul
Correct M .
Station NoN
faz . onctionnement =
meteéo Oul panne
T Non

La liaison entre la station météo et le capteur est défectueuse.

état :

Nom de Cause du . e .
, o . . Remise en état . Nouvel essai :
I'appareil : disfonctionnement
Correct Conclusion
multifonction Cable non connecté Contréle Tout fonctionne.
du correcteur. Non
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MAINTENANCE PREVENTIVE.

CORRECTION FICHE CONTRAT N°5.

Vue des cassettes de la baie de brassage émettant le plus de chaleur.

La cassette de télévision et la cassette sont celles qui ge

36.65°C
-35
30

i

25
23.06C
Ir1

36.35°C

L’appareil dégag la plus forte‘aleur est la cassette « Télévision ».

3g.13Cc

a5
[ ap

L 25

22 76C
Ir3
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Compte-rendu d’intervention :

Effectuer le relevé thermographique :

Appareils Température Conclusions :
controlés : mesurée : '
Cassette Téléphone 29,9°C e
Désignation :
Cassette TV 33°C Cassette
« Télévision »
Cassette Informatique 31°C Marque Legrand
RDU 25,3°C Référence :
329
Transformateur 30°C

Indiquer et situer les points de mesure q

- A partir de PC5 ou aJg

CORRECTION FICH

Indiquer les équipements de
Mesurer les caractéristiques dU
Mesures ,
L Valeurs mesurées
effectuées :

Tension. U=225Vv
=24 A
P=5428 W

Démarche

ifier la régulation de la température :

La mesure doit s’effectuer dans la gaine technique.
Pour commander le fonctionnement du chauffage, il suffit de basculer manuellement le
module de commande MTN 647593 voie 1. La valeur de consigne peut étre modifiée a I’aide du

logiciel ETS3.

-E.P.

Exemple
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CORRECTION FICHE CONTRAT N°7.

Compte-rendu d’intervention :

Taux d’harmonique relevé : 12,1 % Exem P le

Photographie donnant le taux d’harmonigue du courant en aval de OO :

Ah 01 1000 = 2.4a +000°
min 100.0 = ‘D THD 12.1=x
= b
1004
50 -
o1 = o v 9 11 13 15 17 19 21 23 25

ee : Exem le : Seule le chauffage

PUISSANCE nsommée en 1 h

ENERGIE ‘ 45,25 x 12 = 543 Wh

Forme d’onde de |

[GLUCE 2241V Peak-=-311,9V  Peak+ =3117V
A1 RMS —EETY Peak-=-7,3A Peak+ =7,4A
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Photographie donnant le relevé de :

- Lapuissance électrique, Exem P le

L’énergie consommeée sur 5 min.

+36.2 wn | Pour4min
+1.2k %

+iE00 Période prise en compte

»

+400
min> 10 11 12 135
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