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Gamme SM6

Conditions d’exploitation

Au-dela de ses caractéristiques techniques,

SM6 apporte une réponse aux exigences
en matiére de sécurité des personnes, de
facilité d'installation et d'exploitation, de
respect de |'environnement

Les cellules SM sont congues pour les installations intérieures (IP2XC)

Elles bénéficient de dimensions réduites :

w largeur 375 mm & 750 mm

w hauteur 1600 mm & 2050 mm

' profondeur au sol 840 mm qui leur permettent d'étre installées dans un local exigu
ou dans un poste préfabriqué.

Les cables sont raccordés par l'avant des cellules.

Lexploitation est simpliifiée par le regroupement de toutes les commandes sur un
plastron frontal.

Les cellules peuvent étre équipées de nombreux accessoires (relayage, tores,
transformateurs de mesure, parafoudres, controle-commande, efc.).

Normes

Les cellules de la gamme SM6 répondent aux recommandations, normes et
spécifications suivantes :
W recommandations CEl :

60694 : Spécifications communes aux normes de I'appareillage haute tension.
62271-200 : Appareillage sous enveloppe métallique pour courant altemati de
tensions assignées supérieures a 1 kV et inférieures & 52 kV.

60265  Interrupteur & haute tension de tension assignée égale ou supérieure a 52 kV.
60420 : Combinés interrupteurs-fusibles & haute tension pour courant alternatif.
60255 : Relais électrique.

62271-100 : Disjoncteurs a courant altematif & haute tension.

62271-102 : Sectionneurs et sectionneurs de terre a courant alternatif haute tension.
m normes UTE :

NF C 13.100 : Postes de livraison établis a lintérieur d’un batiment et alimentés par
un réseau de distribution publique de deuxiéme catégorie.

NF C 13.200 : Installations électriques a haute tension. Régles.

NF C 64.130 : Interrupteurs a haute tension pour tensions assignées supérieures &
1KV et inférieures & 52 kV.

NF C 64.160 : Sectionneurs et sectionneurs de terre a courant alternati.

m spécifications EDF :

HN 64-S-41 : Appareillage modulaire sous enveloppe métallique pour courant
alternatif de tension assignée égale a 24 kV.

HN 64-5-43 : Commande indépendante électrique pour interrupteur 24 kV - 400 A.

Identification des cellules

Les cellules SM6 sont identifiées par un symbole comprenant :
la désignation de la fonction, donc du schéma électrique :
QM, DM1, CM, DM2, etc.

m lintensité assignée de Pappareil : 400 - 630 - 1250 A"

m la tension assignée : 7,2 - 12- 17,56 - 24 kV.

m les valeurs maximales des courants de courte durée admissibles :
12,5-16-20-25kA.1s

mla couleur est de type RAL 9002 type (blanc satiné givré).

Exemple pour une cellule : IM 400 - 24 - 12,5

w IM indique quil s'agit d'une cellule interrupteur

400 lintensité assignée est de 400 A

w24 1a tension assignée est de 24 kV

m 12,5 le courant de courte durée admissible est de 12,5 kA1 s.
(1)1 version 1250 A existe pour es colules

wDAi-A, DM1-D, DM1-W, OM1-Z

=OMV-A, DMV-D

GBC-A, GBC-B, GEM, GBM, GAM

asm
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Descriptif technique du système étudié………………………………DT3 à DT7
PRÉSENTATION

Introduction :


L’énergie verte issue des déchets ménagers est aujourd’hui la seconde source d’énergie renouvelable utilisée en France derrière l’hydraulique mais devant l’éolien ou le solaire.

[image: image21.jpg]Références de commande:
4114 = Transmetteur universel
4501 = Indicateur / fagade de programmation

PR 4501 Indicateur / fagade de programmation

Application: Ligne 1 (5,57 mm de haut) affiche le signal d'en-

ianti trée, ligne 2 (3,33 mm de haut) affiche les unités,

et e macamenrbe " ligne 3 (3,33 mm de haut) affiche [a sortie analo-
de fonctionnement du 4114. gique ou le numéro de repére et ligne 4 affiche

Paut 8o ansféié d'un 4114'a I'etat de communication.
* Pe re transféré d’un i : "
un autre 4114 et charger la confi-  * L'accés a la programmation peut étre bloquée
quration du premier transmetteur par un mot de passe. Ce mot de passe est sauve-
vers les transmetteurs suivants. gardé dans le transmetteur afin d’assurer un haut
niveau de protection contre les modifications

. Cilomtme i;\dic:teurégxe d;;our visu- non autorisées.
alisation des donnees rocess
St cio et P Montage / installation:
Caractéristiques techniques: * Cliquer le 4501 sur la face avant du 4114.
 Affichage LCD en quatre lignes;
Spécifications électriques: Détection de rupture capteur, RTD.... Oui
Plage des spécifications: Détection de court circuit, RTD. <150
-20°C & +60°C Entrée TC:
Spécifications communes:
Tension d'alimentation universale.... 21,6253 Ve, §0..60 Hz Type Viux | o Standard
<20W E +400°C nezo'g :Eg 60584-1
0 -100°C | +1000°¢ 60584-1
e J -100°C | +1200°C EC 60584-1
Interface de communication. Fagade de program. 4501 N ‘g:g +‘§3§,g '%?Nws‘;f-‘
Rapport signal / bruit. Min. 60 dB (0...100 kHz) N 2% | A o 633584"‘
Temps de réponse (0.. %): -l g Lo &
Enirée tompérature L R 50°C | +1760°C IEC 60584-1
Entrée MA/V ......... <400 ms s e e B0 80834-1
Température d'étalonnage. 20..28°C o 200 | oo | Egnese
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base: ws 0C |30 | asTh Egae 0
Valeurs générales w5 0°C [ +2300°C | ASTM E988-90
Type Précision Coefficient 1 200°C | +800°C Lt
drentrée absolue de température Compens. de soudure froide (CSF)
: =T par capteur i
Tous. <:01%delEC_| <s0.01%delEC/C |, Rtooriat Al o
Valeurs de base c-
Type Précision Coefficient
drentrée de base de température
mA <4 pA <104 JAC
Vot <20V <32 V/'C B0 a4 20 mA
RTD <202°C <10,01°CI°C 200+ PTC50 @
Rlin. <:010 <1001 2°C B——
m! w
Potentiométre <+0,1Q < 0,01 °C Gammes de mesure program. 002..1;
Type TC: Résistance d'entrée...
EJKLNT <#1°C < £0,05°C/'C Sortie courant:
: Gamme de signal (EC).
Type TC: B,R, S, 2
" - Gammes de signal programmables .. 0/4... 0 et 20..4/0 mA
W3, W5, LR <12°C $202°CrC rarge max) 2075005 e
= ité de charge <0,01% de 'EC /100 Q
:’“’“““!‘g ggm s Détection ereur cap! 0/3,5/23 mA/ aucune
mamungy améliorée NAMUR NE 43 haut / bas 23mA/35mA
NAMUR NE 21, critére A, burst. s Limite e courant -
Tensions auxiliaires: Sortie tension:

Alimentation 2-fils (borne 44...43) ..... 25..16Vec/0..20mA  Gamme de signal .
Taille max. des fils . 1x2,5mm fil multibrins ~ Gammes de signal programmables
Pres. max. avant déformation de la vis 0,5 Nm

Humidité relative.... <'95% HR (sans cond)
Dimen., sans fagade 4501 (HXLXP)... 109 x 23,5 x 104 mm
Dimen., avec fagade 4501 (HxLxP)... 109 x 23,5 x 116 mm
Etanchéité (boftier / bornier) 1P50/1P20

POIdS ... 145 g/ 160 g avec 4501
Entrée RTD, résistance linéaire et potentiométre:

. Cl.1,Div. 2, Gr. A,B,C,D
Class |, Div. 2, Group liC

Type Valeur | Valeur
drentrée min. | max. Standard Det Norske Veritas, Ships & Offshore... Stand. f. Certific. No. 2.4

) 2000 | 78500 \ECE0751 Agréments et homologations:  Standard:

Ni100 80°C | +250°C DIN 43760 CEM (EMC) 2004/108/CE

Riin. o | 100000 2 Emission et immunité . . EN61326

Potentiométre | 10Q | 100k - DBT 73/23/CEE © EN61010-1
- M. © 3600, 3611, 3810 et

Résistance de ligne max. par fil, RTD 50 0 1SA 82.02.01
Courant de capteur, RTD. . Nom. 0,2 mA UL, Standard for Safety... . UL508

Effet de la résistance de ligne

3-/ 4-fils, RTD .. <0,002Q/Q EC = Echelle configurée

4114Y102-FR (06





En 2006, les professionnels du secteur ont transformé 13 millions de tonnes de déchets en énergie électrique, soit 1 400 GWh.

Procédé :


L’incinération permet de récupérer l’énergie et la matière contenue dans les déchets ménagers (biomasse). Le four « oscillant » utilisé dans l’usine étudiée permet de maintenir les gaz entre 900°C et 1000°C et donc de minimiser les émissions de dioxine.
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Principe de fonctionnement de l’usine : (voir synoptique p6/44 et schéma général p7/44)

Partie Four :

Les déchets ménagers sont stockés dans une fosse. Un grappin saisit environ 1 tonne de matière par prise afin d’alimenter le four.

 La rotation alternée du four oscillant permet un brassage des déchets et l’admission d’air sous le lit des déchets une combustion en tous points de la masse à brûler. La température des gaz de combustion est contrôlée grâce à une injection d’air complémentaire au dessus du lit de déchets. Ceci permet d’optimiser la combustion en limitant l’émission de dioxine en maintenant la température entre 900°C et 1000°C.

 Les matériaux incombustibles  (mâchefers) en extrémité de four sont collectés alors que les fumées de combustion sortant de la chambre de combustion entrent dans la chaudière de récupération thermique.

Partie chaudière :
L’eau injectée dans la chaudière par une pompe est vaporisée dans un faisceau  de tubes vaporisateurs situés dans une zone où les fumées sont à environ 550°C. La vapeur ainsi produite d’une pression de 36 bars est  limitée à une température de 360°C afin d’éviter une corrosion acide des tubes.

La vapeur entraîne le turboalternateur dont la production d’électricité est injectée sur le réseau EDF.

La vapeur circule dans l’aérocondenseur. L’eau ainsi collectée retourne dans un réservoir dégazeur en vue d’être réinjecter dans la chaudière.
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SYNOPTIQUE SIMPLIFIE DE l’USINE
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Choix des cellules

Gamme SM6
™ e DDM ™ am amc
internupteur interrupteur arivée en double | combine combine
Gérvation interrupteur-fusibies | interrupteur-fusiles
largeur 375 mm 500 mm 750 mm 375 mm 625 mm
Garactéristiques électriques 400-630 A~ 24 KV - 12,5 KA 400630 A 200A-24 KV - 20 KA
24KV -125KkA

630 A-24 kV-20 kA

630 A- 12KV - 25 kA

200A-12kV-25 KA

Opion arc interne 16KA/ 15 4 cotés o o o

interrupteur et sectionneur de mise & Ia terre 0 ) = .

sectionneur et sectionneur de mise & a terre

sectionneur de terre

sectionneur de terre aval = )

indicateur e présence tension = = 0 » )

signalisation mécanique de fusion fusibles 0 0

Sectionneur des circus BT et fusibles BT

Compteur de manceuvres sur disjoncteur ou contateur

motorisation o o = o o

Contacts awxilaires sur disjoncteur / contacteur

Contacts auxiliaires sur interrupteur (ou sectionneur) o o o o

ot SMALT (Sectionneur de Mise A La Terre)

Gaisson contrdle ou caisson de raccordement o o o o o

pour arrivée cébles par le haut

caisson controle

Verrouillage par serrure o o o )

Glement chauffant par 50 W o o o o o

socle de surdlévation o o o o o

Géclencheurs sur interrupteur ou disjoncteur’ o o o o o

Contact de signalisation fusion fusibles o )

interverrouillage mécanique contacteur

Transiormateurs de mesure (pour comptage etlou profection) wia37C =1537C

fransformateurs de mesure supplémentaire (TC ou TP)

telais de protection GRHT100u |0 RATI0 ou VIPS0
VIP50 o Sepam

Squipement d'automatisme 0 Easergy T2008 ' coffret PASA

téléconduite o

' de base (1) La DM comprena

fenogn = un intervermouilage électriqus

= un indicateur de télécommande
mun interrupteur de neutralisation

Sepam
Statmax

VIP35/VIP300
RH110/ VIPSO

RCV420 - ANS11

relais de protection numérique série 20, 40, BO seion application

relais de protecion sans source auxilaire défauts phase et homopolaire

relais de protection sans source auxiiaire défauts phase et homopolaire

relais de protection défauts homopolaire

(utisé lorsque la distance enire la celule QM et le transformateur est supérieur & 100 m)
permutateurs de 2 sources HTA

Interface de téléconduite et permutateurs de 2 sources HTA

Interface de téléconduite et permutateurs de 2 sources HTA

interface de téléconduite pour surveille et commander  distance les cellules SM6
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UMV  |Surcoupie % Puissance maximale moteur Intensité maximale permanente | Surcharge &
(kW) de sortie (A) 400V en %

3301 (91.04) 400Vac 460Vac 1,7 2 2,5kHz 3,4 2 5kHz (60s)
Fort 55 55 112 100 155

75T Faible 75 75 145 125 125
Fort 75 75 145 130 150

1007 Faible 90 90 180 155 120
Fort 90 90 180 150 142

1207 Faible 110 110 220 170 116
Fort 110 110 220 180 132

1507 Faible 132 132 260 190 112
Fort 132 132 260 195 138

180T Faible 160 160 315 250 114
Fort 160 160 315 235 139

2207 Faible 200 200 380 300 115
Fort 200 200 370 310 149

265T Faible 250 250 480 360 118
Fort 200 200 380 149

2707 Faible 250 250 490 118
Fort 250 250 480 140

3407 Faible 310 310 580 115
Fort 310 310 580 Consultez LEROY- 134

4007 Faible 355 355 680 SOMER 114
Fort 355 355 680 135

4707 Faible 450 450 820 117
Fort 450 250 860 128

600T Faible 500 500 970 115

UMV Surcouple Puissance maximale moteur Intensité maximale permanente Surcharge

* (kW) de sortie (A) en%
3301 (01.04) 690Vac 600Vac 525Vac 2,5 kHz 1,7 kHz (60s)
Fort 55 75 37 63 150

75TH Faible 75 55 45 85 112
Fort 75 55 25 86 150

100TH Faible 90 75 55 115 112
Fort 90 75 55 101 150

120TH Faible 110 90 75 135 112
Fort 110 90 75 116 150

150TH Faible 132 110 90 155 112
Fort 132 110 90 142 150

180TH Faible 160 132 110 190 112
Fort 160 132 110 165 150

220TH Faible 200 160 132 225 112
Fort 200 160 132 205 150

265TH Faible 250 200 160 280 110
Fort 250 200 160 255 146

340TH Faible 300 250 200 340 109
Fort 300 250 200 300 147

400TH Faible 355 300 250 400 110
Fort 355 300 250 Consultez 350 140

470TH Faible 450 355 300 LEROY-SOMER 450 109
Fort 250 355 300 250 142

600TH Faible 500 450 355 580 110
Fort 500 450 355 500 146

700TH Faible 600 500 450 670 109

*  Surcouple fort : pour machines & fort couple résistant, par exemple : presses, broyeurs, extrudeuses, convoyeurs, cribles,

levage ou les applications nécessitant d'
Surcouple faible : pour les machines & couple centrifuge ou & couple consta

ventilateurs, compresseurs.

accélérer rapidement une inertie importante.
nt a surcharge réduite, par exemple : pompes,

SR
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[image: image4.jpg]3.5 - Schéma de base

Configuration usine - Mise en service simplifiée a partir du menu utilisateur

Le nombre de mises sous.
tension est limité & 20 par
heure

Alimentation
télécommande

AU G-
FR
SB1 E-
4 minimum |
atteinte
B\ kM1
sB2
—
KM1
Schéma & modifier suivant

les cas d'application en se référant
4 la norme EN 60204 (circuit de sécurité)

1

P3

Liaison série

QS : Sectionneur fusible.

QF : Disjoncteur 2A ou sectionneur a fusibles 2A.
SB1 : Bouton mise hors tension.

SB2 : Bouton mise sous tension.

KM1 : Contacteur de ligne.

FR : Relais thermique.

AU : Sécurités client.

RP : Potentiométre 10 kQ.

* : Seréférerau§3.2.3.

Option

La protection par relais
thermique des résistances

optionnelles est impérative.

+10V.

Limitation de couple 0-10V/
Référence vitesse 4-20mA

Image courant 4-20mA
Image vitesse 4-20mA

Référence vitesse 0-10V ou potentiométre

CTP moteur ou shunt en l'absence de CTP.

Sélection
DI [Di2] D4 | Ret.
ofol o Jane
oo 1 A3
0 [ 1 [ooui| VP2
1] 0 oout| VP1
11 Joout[VP3

DO2 9 § Défaut UMV
D03 10 & Vitesse max atteinte:

Effacement défaut

Marche/Arrét avant
Marche/Arét arriére.

Défaut extérieur ou shunt en I'absence de gestion défaut

—I Déverrouillage ou arrét
roue libre
Option retour codeur
o] Tableau de I'état des sorties logiques et relals
89— | |Sortie| Affectation usine Etat
DO7 |Limite de courant |0 : Hors tension ou fimite
atteinte 1047 [non atteinte
1: La limite régiée en 04.36
est atteinte
DOZ [Défaut UMV 10.32 |0 : Hors tension ou UMV
Optoedsis pas en défaut
i 1+ UMV en défaut
DO3 |Vitesse maxi - Hors tension ou vitesse
atteinte 1042 |atteinte
1: Vitesse non atteinte
(seuil 05.22)
RLT [Vitesse mint Ouvert : Hors tension ou
atteinte 10.41 vitesse mini non atteinte
Fermé : Vitesse mini atteinte|
(seuil 05.12)
RLZ [Sorfie UMV active |Ouvert : Hors tension ou
1033 UMV a larrét
Fermé : UMV en
fonctionnement
RL3 [Défaut UMV (fixe) |Ouvert : Hors tension ou
UMV en défaut
Fermé : UMV pas en défaut
(10.32)

28





[image: image45.emf][image: image5.jpg]Etude d'une installation Détermination des sections
Protection des circuits ~
de céables

Les tableaux ci-contre permettent de déterminer  Lettre de sélection
la section des conducteurs de phase d'un

type d'éléments ‘mode de pose lettre
conducteurs de sélection
ont utilisables que pour des canalisations — conducteurs et m sous conduit, profilé ou goulotte, en apparent ou encastré | B
on enterrées et protégées pa " cébles multiconducteurs | m sous vide de construction, faux plafond
non enterrées et protégées par disjoncteur 8008 caniveau, movksres, pliihas, chamiraniss
W en apparent contre mur ou plafond c
Niiir cbitei " e o 5 sur chemin de cables ou tablettes non perforées
Pour vmc’mv section des conducteurs de ables muic ~r o o8, corbeaiz, chemin de cables perford 3
phase, il faut fixés en apparent, espacés de la paroi
o - e sdlection cébles suspendus
" niner une lettre de sélection qui o 1 sir chalee, corbemmas, ST TS PO 3
dépend du conducteur utilisé et de son mode ixés en apparent, espacés de la paroi
de pose m cébles suspendus
m déterminer un coefficient K qui caractérise i
s difiérentes conditions Facteur de correction K1
d'installation. lettre de sélection cas d'installation K1
B m cébles dans des produits encastrés directement dans 0,70
% o i des matériaux thermiquement isolants
Ce ceefficient K s'obtient en multipliant s conduits encastrés dans des matériau themmiquement isoiants | 0.77
les facteurs de correction, K1, K2, K3, Kn et Ks ables multiconducteurs 0,90
2 3 T rend el Ste jides de construction et caniveaux 0,95
mlefa eur de correction K1 prend en compte g R sy 25
le mode de pose B,C,EF ® autres cas 1

u le facteur de correction K2 prend en compte
linfluence mutuelle des circuits s cote 2 Facteur de correction K2

mle facteur de correction K3 prend en compte fomidhed e cneatcony e e
la température ambiante et la nature de I'isolant 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 [8 |9 |12 |16 |20
B e facteur de correction du neutre chargé Kn B:C | sncasirés unoyes 1,00{080{070] 0,65 060] 057|0:54| 0.52] 050|045 | 0.41/ 0.38.
! 4 dans los parois
m le facteur de correction dit de symétrie Ks 5 simple couche surfes murs | 1,00] 0.8 078 07%| 073|072 072 071070070
©u les planchers
ou tablettes non perforées
simple couche au pafond 0,95 0,61/0.72] 0.68] 0,66/ 0,64 063 062/ 061 [0.61
EF | simple coucne 1,00[0.88]0.62] 0.7 0.75[ 03] 0.73[ 0,72 072 072
sur des taetes
horizonales perorées ou
surtabetes vericales
simple couche 1,00/ 0,87 0,82 0,80 0,80/ 0,79[0,79/0,78{ 0,78 |0,78
sur dos écnolis & cables,
corbeaux, ot |
Lorsque les cables sont disposés en plusieurs couches, appliquer en plus un facteur
de correction de :
0,80 pour deux couches

0,73 pour trois couches
0,70 pour quatre ou cing couches.

Facteur de correction K3

températures | isolation

ambiantes | élastomére polychiorure de vinyle | polyéthyiaine réticulé (PR)
c) (caoutchouc)  |(PVC) butyle, éthyléne, propyléne (EPR)
10 129 122 115

15 122 147 112

20 1.15 112 108

25 107 1.07 1.04

30 1.00 1.00 1,00

35 093 093 096

0 062 087 0,91

5 0,71 079 0,87

50 0.58 [l 0,82

55 - 061 0,76

60 - 050 0.71

Facteur de correction Kn
(selon la norme NF C15-100 § 523.5.2)
mKn=084

Facteur de correction dit de symétrie Ks
(selon la norme NF C15-105 § B.5.2)

pour 2 et 4 cables par phase avec le respect de la symétrie
8 pour 2, 3 et 4 cables par phase si non respect de la symétrie.

DOCUMENT TECHNIQUE : DT5





[image: image46.emf][image: image6.jpg]Exemple d’un circuit & calculer Détermination de la section minimale

fon | th NF C15-100 § 523.7 Lo
selowla metida ol 100 9 Connaissant I'z et K (I'z est le courant équivalent au courant véhiculé par la

able polyéthyléne réticulé (PR) triphasé + neutre .
g‘r.\ gﬁgu?tgoc):éu¥e?)r\ 8 TOUGUIE:(FR) trighaets. st canalisation : 'z = 12/K), le tableau ci-aprés indique la section a retenir.

Zstegrg :ﬂ:rg: gl?ce:LTtI: gn(s:zzjgz Perfore, jomtivement '  facne e eursP; ﬂhyaémw 7
: ¢ | butyle ou PR ou éthyléns PR

m d’un cable triphasé (1* circuit) T e
PVC3 |PVC2 PR3 PR2

m de 3 cébies unipolaires (2° circuit) lettre de B
m de 6 cables unipolaires (3° circuit) : ce circuit est sélection |C PVC3 PVC2 | PR3 PR2
constitué de 2 conducteurs par phase. E PVC3 PVC2 | PR3 PR2
La température ambiante est de 40 °C et i F PVC3 PVC2 | PR3 PR2
le cable véhicule 58 ampéres par phase. zﬁf‘}'rzn ;g ;?5 ;Z'5 ;2'5 ;?'5 ;2;(2) g? g; gg
On considere que le neutre du circuit 4 est chargé. () 4 28 3 34 36 0 2 a5 29
6 36 41 43 48 51 54 58 63
10 50 57 60 63 70 75 80 86
16 68 76 80 85 94 100 107 115
25 89 96 101 112 119 127 138 149 161
35 110 119 126 138 147 158 169 185 200
50 134 144 153 168 179 192 207 225 242
70 171 184 196 213 229 246 268 289 310
95 207 223 238 258 278 298 328 352 377
120 239 259 276 299 322 346 382 410 437
150 299 319 344 371 395 441 473 504
185 341 364 392 424 450 506 542 575
240 403 430 461 500 538 599 641 679
300 464 497 530 576 621 693 741 783
400 656 754 825 940
La lettre de sélection donnée par le tableau 500 749 1868 946 1083
correspondant est E. _ 630 855 1005 {1088 1254
Les facteurs de correction K1, K2, K3 donnés par les :ﬁ:“i’;‘ium i-5 ;2,5 ;g'5 ;gﬁ g; g? gg gg gg
t.atél1ea=u;( correspondants sont respectivement : (mm?) 5 T 5 5 %6 3 = = yis
mK2=077 10 39 44 46 49 54 59 62 67
o 16 53 59 61 66 73 79 84 91
mK3 =091 ) . 25 |70 __|73__178 |83 |90 |98 101|108 121
Le facteur de correction neutre chargé est : 35 86 90 96 103 112 122 126 1135 | 150
m Kn =0,84. 50 104 110 117 125 136 149 154 164 184
Le coefficient total K = K1 x K2 x K3 x Kn est donc 70 133|140 150 {160 174 1192 198 | 211 237
1x0,77 x 0,91 x 0,84 soit : 95 161 170 183 195 211 235 241 257 289
= k=0,59. 120 186 197 212 226 245 273 280 300 337
7 Y 5 150 227 245 261 283 316 324 346 389
Détermination de la section , 185 250|280 | 298 323|363 |371 397 447
On ch_0|s1ra~une valeur normalisée de In juste 240 305 1330 |352 1382 1430 439 1470 1530
supérieure a 58 A, soit In =63 A. 300 351|381 |406 440 497 508 | 543 | 613
Le courant admissible dans la canalisation est 1z = 63 A. 400 526 1600 663 740
Lintensité fictive 'z prenant en compte le coefficient K 500 610 1694 770 856
estI'z = 63/0,59 = 106,8 A. 630 711 808 899 996

En se plagant sur la ligne correspondant a ia lettre de
sélection E, dans la colonne PR3, on choisit la valeur
immédiatement supérieure a 106,8 A, soit, ici :

B pour une section cuivre 127 A, ce qui correspond a
une section de 25 mm?,

m pour une section aluminium 122 A, ce qui correspond
a une section de 35 mm?.
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[image: image49.jpg][@H] Etude d’une installation De’termination des chutes
Protection des circuits - & S
o de tension admissibles

et e ronee - Les normes limitent les chutes de tension en ligne
orsqu'il est t t de service
|y a chute

La norme NF C 15-100 impose que la chute de tension entre 'origine de linstallation BT
et tout point d'utilisation n'excéde pas les valeurs du tableau ci-contre.
D'autre part la norme NF C 15-100 § 552-2 limite la puissance totale des moteurs
installés chez 'abonné BT tarif bleu. Pour des puissances supérieures aux valeurs

" indiquées dans le tableau ci-dessous, I'accord du distributeur d'énergie est nécessaire.

xtrémité

a valeu

|I est donc nécessaire de limiter les chutes de —

on en ligne par un dimensionnement ropriétaire du
correct des cables d'alimentatior

( ages vous aident a determiner les chul
de tension en ligne, afin de vérifier

m la conformité aux normes et réglem
vigueur

| la tensior
m [adap

s%0 8%

)

récepteur | © entre le point de
raccordement de
Fabonné BT et le récspteur

Chute de tension maximale entre I'origine de I'installation BT et I'utilisation

éclairage autres usages
(force motrice)
‘abonné alimenté par le réseau BT 3% 5%
de distribution publique
‘abonné propriétaire de son poste HTA/BT | 6 % 8% (1)

(1) Entre le point de raccordement de fabonné BT et le moteur.

Puissance maxi de moteurs installés chez un abonné BT

(1< 60 A en triphasé ou 45 A en monophasé)

moteurs triphasés (400 V) monophasés (230 V)
& démarrage direct |autres modes
pleine puissance _ de démarrage
Tocaux dhabitation 55KW TTRW TAKW
autres réseau aérien TTRW 22 kW SKW
locaux _réseau souterrain_| 22 kW [45 kW 55KW





Capteurs de température
[image: image50.jpg][X¥] Etude d'une installation Détermination des chutes
Protection des circuits ” & :
B de tension admissibles

La chute o tension & igne on égimo permanent ot Calcul de la chute de tension en ligne
a prendre en compte pour utilisation du récepteur
dans des conditions normales (limites fixées par les en régime permanent
constructeurs des récepleurs).
Formules de calcul de chute de tension

Le tableau ci-contre donne les formules usuelles pour imentation chute de tension

le calcul de la chute de tension. (VCA) on%
monophasé : deux phases AU=21L (Rcosg+Xsing) | 100 AUMUN

Plus simplement, les tableaux ci-dessous donnent la monophasé : phase el neutre AU=2I.L (R cos ¢+ X sin ¢) 700 AUVR

chute de tension en % dans 100 m de cable, Triphas : trois phases (avec ou sans neutre) 75 1, L(Rcos ¢ + X sing) | 100 AU/UR

on 400 V/50 Hz triphasé, en fonction de la section du e R T

céble et du courant véhiculé (In du récepteur). Ces Vi : tension nominale entre phase et neure.

valeurs sont données pour un cos ¢ de 0,85 dans le
cas d'un moteur et de 1 pour un récepteur non inductif.
Ces tableaux peuvent étre utilisés pour des

longueurs de cable L = 100 m : il suffit d’appliquer au

résultat le coefficient L/100.

Chute de tension dans 100 m de cable en 400 V/50 Hz triphasé (%)
c0s ¢ =085
cable aluminium
Smm?) [15(25(4 [6 [10 16 |25 [35 [50 (70 [95 (120 [150 [185 (240 (300 |10 (16 25 |35 [50 (70 |95 |120 150 |185 |240 |300
in (A)
1 0504
2 110604
3| 151 106/ 04 04
5 26161 06/04 06 04
0 52322 1408 05 13 0805
6 8415 [3222(1.3/08/05 21 13 08 06
20 634 [26[16/1 |06 25 16 (1.1 (0.7 (05
2 7915 (332 (130806 32 (2 |13 09 (06 (05
2 €3] 422616/ 1,1108/05 41 26 1.6 (12 [09 06 (05
a0 79]53(32 21141 (07 (05 51 (32 (21 (15 1.1 (08106 |05
50 674,125 16]12/09 (06 05 64 41126 (19 14 1 107 [06 (05
8 845 (3221 15]11 (0806 8 |5 132 (23 17 (1309 (08 (06
70 56(35]23( 1,713 [09 (07 05 56136 [26 [1.9 [1.4 1.1 (08 (07
80 644,126]1,9 14 1 08 (06 (05 6441 (3 22 [15[12 [T 08
00 8 [5 (3324 17 13 [1 (08 [07 (085 52 [38 (27 [2 [15 [13 [1 (095
125 441413122 (16 (13 1 09 (021,076 65 [47 (33 (24 19 (15 [13 [12 (086
60 533926 (2,1 (16 (14 11 |1 097 077 6 (43 (3224 [2 [16 [152[12 [1
200 644935 (26 2 |16 |14 |13 [1.22 096 564 |3 24 [2 119 [153[13
250 6 (43 [32 [25 [21 [17 [16 [153[12 68 [5_[38 |31 (25 24 [19 (16
320 56 [41 (32 (26 (23 (21 195 1,54 €3 (48 (30 [32 3 (25 [21
00 69 514 [33 |28 (26 (2,44 (1,02 59 (49 (41 (38 |3 |26
500 6515 141 135 132 13 124 61 15 147 138 133
cosg=1
cable |cuivie aluminium
Smm?) 1,5 [25(4 |6 |10 |16 |25(35 50|70 |95 | 120|150 | 185240/ 300 |10 (16 |25 |35 [50 |70 |95 |120 | 150 | 185 | 240 |300
in (A)
1 06 (04 I
2 13 [07(05
3 19 [1,1107]05. 05
5 31 1912/ 08/05 0705
0 61 3723150905 1409706
6 107 593,724/ 1409/ 06 23 1411 [07
20 7.4 4613119 12]07 3 [19(12]08 [06
25 9358 39/23 1.4/ 0906 37 [23]14 1,1 [07 [05
32 7475 [3 [1,9/12/ 0806 483 1914 [1 07 (05
0 936137 231411,/ 07/05 59 (372317 [12 (08 [06]05
50 7746 [29]19]14]09(06]05 74 (463 |21 [14 (1,1 (0806 [05
97/59 36/ 23] 16/ 1.2/08]06 9 (593727 19 14 [1 |08 [07 (06
70 654,126/ 1.9 131090705 654118 (21 (14 (1109 [08 [07
80 74463 [21]14/1,1/08(06 (05 74148 34 (23 [17 [1.3[1 109 [08 [06
100 93 5837/ 26/ 19/ 14 1 108 (07 [06 5942 [8 (21 [15[13 [12 [1 08 [06
125 72146/ 33[ 2316 121 (09 0708 74153 [37 |26 [2 |15 [14 [13 11 o
160 59/ 42(3 [21[15/13 (12 [1 [08]06 68 48 (34 (252 [18 [16 [13 11
200 7456337 26(2 1514 [13[1 |08 59 [42 (3224 |23 [2 [16 [14
250 6704633 2419 (1.7 [14 [12]09 74 153 |30 131 [28 [25 [2 [16
320 59423224 [23 (19 [15]12 68 [5 [4 [36 [32 [25 [2
400 7415339131 [28 23 (19114 625 [45[4 [32 o7
500 674939 353 (2519 7716115715 4 [33

Pour un réseau triphasé 230 V, multiplier ces valeurs par /3 = 1,73,
Pour un réseau monophasé 230 V, mulipier ces valeurs par 2.
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TRANSMETTEUR UNIVERSEL

	Signal d’entrée
	PT 100

PT 1000

Ni 100

R lin.
	PT 100

PT 1000

tout types de TC

Potentiomètre

R lin.
	PT 100

PT 1000

Ni 100

R lin.

	Signal de sortie
	4…20 mA
	0…20 mA

4…20 mA

0…10 Vcc
	0... 20 mA

0…10 Vcc

	Référence
	2273
	4114
	5102
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Pour un capteur raccordé en 2-fils, les bornes 6 et 7 doivent atre mises en court-cirouit.
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Plate-forme d’automatisme

Modicon Premium
Modules d’entrées/sorties analogiques

Les modules TSX AEY see sont des chaines de mesures industrielles haut niveau
ayant respectivement 4 entrées pour le module TSX AEY 420, 8 enlrées pour les
modules TSX AEY B00/810 et 16 entrées pour le module TSX AEY 1600
Associés & des capteurs ou des transmetteurs, is permettent de réaliser des
fonctions de surveillance, de mesure et de régulation des process continus.

Les modules TSX AEY 420/800/810/1600 offrent pour chacune des entrées la
gamme + 10V,0..10V,0...5V, 1..5 V,0...20mA, 4...20 mA suivant le choix fait
par configuration.

Fonctions

Scrutation des voies d'entrées, protection contre les surtensions, adaptation des
signaux par fitrage analogique, scrutation par multiplexage statique.

= Adaplation aux signaux dentrée  sélection du gain, compensation des dérives.
= Numérisation des signaux  convertisseur analogique/numérique 12 bits pour
‘TSX AEY B00/1600 et 16 bits pour TSX AEY 420/810.

= Nise au format utiisateur des mesures d'entrées - coefficient de recalibrage.
fitrage, mise & ‘échelle.

= Surveillance du module - test chaine de conversion, test dépassement gamme,
test présence bomier,test “chien de garde

= Isolation des voies d'entrées sur TSX AEY 810,

= Traitement rapide des entrées (1 ms) sur TSX AEY 420

Le module TSX AEY 414 est une chaine d acquisiion multigamme a 4 voies isolées

entre elles. Le module offre, suivant e choix fait par configuration, pour chacune des

entrées la gamme suivante

= Thermocouple 8, E. J, K, N. R, S, T, U ou gamme électrique - 13...+ 63 mV.

= Thermosonde Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 en 2 ou 4 fils, ou gamme ohmique

0...400 0hms, 0...3850 ohms.

= Hautniveau+ 10V, 0,10V, & 5V,0...5V (0...20 mA avec shunt exteme) ou
1.5V, 4. 20mA (4...20 mAavec shunt extere)

Le module TSXAEY 1614 est une chaine de mesure industrielle 16 entrées

thermocouples. Le module offre suivant e choix fait en configuration, pour chacune

des voies d'entrées (supportant un mode commun entre elles de = 250 V ou

~ 280V) la gamme suivante

= Thermocouple 8, E, J, K. L. N, R, S, T, ou U ou gamme électrique - 80 mV. ...+ 80 m\V.
Fonctions

= Scrutation des voies d'entrées, sélection du gain en fonction des signaux

dentrées, multiplexage.

= Numerisation des signaux d entrées.

= Nise au format utiisateur des mesures d'entrées - coefficient de recalibrage.
linéarisation, compensation de soudure froide, fitrage, mise & féchelle.

= Surveillance du module - test chaine de conversion, test dépassement gamme,

test présence bomer, test de la iaison capteur, test “chien de garde”.

Le module TSXASY 410 dispose de 4 sorties analogiques isolées entre elles, e
module TSX ASY 800 dispose de 8 sorties avec point commun.

Les modules offrent, suivant le choix fait par configuration, pour chacune des sorties,
lagamme suivante -+ 10V, 0...20 mAet4...20 mA sans alimentation exteme.
Fonctions

= Protection du module contre s surtensions.

= Adaptation aux différents actionneurs : sorte tension ou courant

= Conversion des signaux numériques en signaux analogiques (11 bits + signe pour
TSXASY 410 et 13 bits + signe pour TSX ASY 800).

= Transformation des données applicatives en données utiisables par e
convertisseur numérique/analogique

= Surveillance du module etindication des défauts a 'application - test du
‘convertisseur, test dépassement gamme, test présence borner,test ‘chien de garde”.

Lelogiciel Unity Pro ou PL7 JuniorfPro permet es fonctions de configuration et de mise au
point

= Choix des modules utlisés

= Configuration des voies selon e type de module  scrutation (normale ou rapide),
‘compensation de soudure froide (inteme ou externe), gamme, fliage, format
daffichage, tache (MAST ou FAST), détection présence borier, contrdle de filerie.
= Mise au point, accés aux réglages de certains parametres, diagnostic moduleivoie,
forgage, calibration.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Premium
Modules d’entrées/sorties analogiques

TSXAEY 4207800

TSXASY 410/AEY 414

TSXAEY 16001614

TSXASY 800

Type drentrées Gammedu  Résolution Raccordement  Nbde voies Référence Masse
signal W kg
Analogiques haut niveau 10V, 6bts  fcomnecteu  4voies  TSXAEY420 0330
avec point commun 010V, type SUB-D rapides.
0.5V, 25 contacts
15V,
0. 20ma,
420mA
Analogiques bas niveau 10V, 6bls  Parbomieravis 4voes  TSXAEY414 0320
isolées 010V, @
0.5V,
1.5,
+5V,
0.20ma,
4 20mA
15_s63my,
0..4000,
0..385002
thermosonde,
thermacouple
Analogiques hautniveau 10V, bt Tcomeciew  Bvoes  TSXAEYS00 0310
avec point commun 010V, type SUB-D
0.5V, 25 contacts
1.5V, 2comnecieurs  T6voies  TSXAEY 1600 0340
0 20ma, type SUB-D
4.20mA 25 contacts
Analogiques haut niveau 10V, 6bls  Tcomectew  Buoes  TSXAEYS10 0330
isolées 010V, type SUB-D
0.5V, 5 contacts
15V
0. 20ma
4 20mA
Thermo couple +E3mv, 6bts  2comeciows  i6voes  TSXAEY 1614 0350
BEJLKLN iype SUB-D
RS TU 25 contacts
Gammedu  Résolution Raccordement  Nbde voies Référence Masse
signal de sortio ) kg
£10V, lbts  Parbomieravis 4voies  TSXASY410 0350
0.20ma, +sge @)
4 20mA
Analogiques avec point  +10V, 3b1s  Tcomecieur | Guoes | TSXASYE0D -
commun 0.20ma, +sgne  typeSUBD @
4 20mA 25 contacts

1) Produituré avec une instruclion de servics bilngue - frangais ot anglais

(2) Borier & vis TSX BLY 01 non fourni, & commander séparsment

(3) Le nombre de module TSX ASY 800 est imit & 1 par rack avec aiimentation simple format,
82 parrack avec alimentation double format (1orsque celleifournis a tension == 24 V
nécessaire aux sortes).
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SSI A avec EA1

ECS conventionnel avec CMSI intégré

ECS 104 et 108 SSI

ECS (équipement de contrdle et de signalisation) 2
TR Architecture avec ECS 104 SSI ou 108 SSI
ECS 104 SS1 63027 230V CA
ECS 108 SSI 63028
ECS
déclencheurs manuels »p.a2 e cMalinions el s
standard DMS 200 57300 ez Waeo
étanche DME 200 _ 57302 ! — R W
& indicateur daction e DMIM200 57324 a1 *O '(O
pour commande de ge DMF 20057305 antomatiques : Tovo
pour issue de secours DIS 200 57307 - '—rq
détecteurs. »p.aa E i
optique de fumée DO 400 i 63035 Genchalrs !
ue de fumée et chaleur DCO 400 63036 manuols L)J i & %

thermovélocimétrique DC 400 63037 ey sk = ] =
thermostatique DS 400 63038 2 Eaee ’
socle de détecteurs ST 400 63040 ¥ | compartimentage BAAS Sa/Sa-Me
diffuseurs sonores et visuels »p.a6 vA Jo——
dalarme générale sélective SRAGS 200 57325 N B
classe B SRB 200 57327 = Tl
classe B a message SRBM 200 57330 !{ ey wnmeine
classe C SRC 200 57328 secours
flash FL 200 arrét
BAAS Sa S | tecnniaue
BAAS Sa-Me [Cr=t o

o N disposiits actionnés de sécurité & manque
déclencheurs électromagnétiques »p.48 de tension (rupture) sans contrdle de position.
A rupture de tension 24 V CC 57315 Antét des installations tectiniquee.
pour issue de secours 24V CC 57321
ferme-porte a roulette 57078
report d'information »p.49
report d'information REP 400 63030
30 Guide sécurité des batiments - Septembre 2004 ] Mertin Gerin_|
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| de mise en sécurité intégré

étérences 63027 63028
dénomination ECS 104 SSI - _ |ECs108sSI E—
nombre de boucles de détection 4 S 3 8 -
foncion UGA ~[intégrée [intégrée
fonction CMSI | 2 fonctions & ruplu e sans CP intégrée 2 fonctions a rupture sans CP intégrée
particularités |
utilisation de DEM & manque de tension utilisation de DEM & manque de tension
possibilité de report d'information pnss\bll!le de report d'information
caractéristiques

tension d'alimentation
sion d utilisation

230V CA. 50 Hz

24V CC

|230V CA, 50 Hz _
24VCC

batteries (fournies) ‘source secondaire du tableau

2x12VCC-2,1Ah

2x12VCC-2,1Ah

fonction UGA

2x12VCC-2,1Ah

2x12VCC-2,1 Ah

dimensions (H x Lx P)
indice de protection

boucles de détection
nombre maxi de boucles
zones de détection
nombre maxi de points de détection

[128

330 x 396 x 110 mm _
1P 40

[330x 396 x 110 mm
1P 40

256

nombre maxi de détecteurs ou déclencheurs par boucle

fonctions CMS!
nombre de fonctions

32 (le détecteur multicritére vaut pour 2)

| 2 fonctions a rupture sans CP
[2

32 (le délecteur multicritére vaut pour 2)

2 fonctions & rupture sans CP.
2

nombre de fignes

3 (2 lignes + 1 contact relais)

13 (2 ignes + 1 contact relais)

lignes de télécommande a rupture

224V CC par sortie

2 %24V CC par sortie

contact relais ) ~ [1CRT30VCC-1A [1CRT30VCC-1A
contact feu boucle B 1 CRT par boucle (24 V CC - 1A) 1.CRT par boucle (24V CC - 1 A)
nombre de sorties relais “feu boucle” 4 8

fonction UGA intégrée intégrée

nombre de fonctions = 1 rl 1 o o
nombre de lignes 2 2

tension d'alimentation des diffuseurs sonores [24vee 2avce

‘courant maxi disponible pour les diffuseurs sonores

450 mA (& répartir sur les 2 lignes)

contact auxiliaire UGA

sorties spécifiques

feu général
dérangement général

[1cRT30vVCC-1A

1CRT30VCC-2A
[1cRT30VCC-1A

1CRT30VCC-1A

1CRT30VCC-2A

1CRT30VCC-1A

(paramétrable en feu général) | (paramétrable en feu général)

sortie report d'information 1RS 485 E [1RS 485
nombre maxi de reports dinformation i alimentation interne | 4 | | s
raccordables si alimentation externe | 10 10
piéce de rechange o
batterie r |12V CC-2,1 Ah (1 batterie) |12V CC-2,1 Ah (1 batterie)

férence 57267 57267

ombre de rél. & commander | 2 pour la centrale + 2 pour a fonction UGA | 2 pour la centrale + 2 pour la fonction UGA
mise en service

centrale seule

69011

69016

I mise en service » page 12

# Equipement d'alarme seul > page 36
Choix et implantation > page 99
Raccordement > page 111
Dimensions > page 120
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DESCRIPTIF DU PONT

FABRICANT : DEWET MANUTENTION

N° DE CONSTRUCTION : 584-1

PORTEE : 12,85 m

HAUTEUR DE LEVAGE : 17 m

LIEU D’UTILISATION : SERVICE INTERIEUR AVEC ATMOPHERE POUSSIEREUSE ET AGRESSIVE

TENSION RESEAU : 400 V – 50 Hz

VITESSE DE LEVAGE : 5 à 40 m/min

MARQUE DU REDUCTEUR : L.A.M – U.I.O.M

TYPE DE REDUCTEUR : R 1000

RAPPORT DE REDUCTION : 19,21
MASSE DU GRAPPIN : 1 TONNE

CHARGE UTILE DU GRAPPIN : 1,3 TONNES
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IP 55 - 50 Hz - Classe F - AT80K-230 VA /400 V Y - §1

Pussanct  viesse  Couple ntensié Facteur Courant démarrage
OTOS  nomindle nominal  nominale  depuissance Rendement _Courantnominal Masse
Py Ny Cy  In(0ov)  Cose n% 1o/hn me3
Type W min'__Nm A a4 aa kg
_FLSBOL o075 2840 25 16 087 76 59 15
FLSBOL 2] 2845 37 23 086 795 67 18
FLS90S 15 2870 5 32 084 82 73 21
FLS90L 22 2800 75 46 o082 845 81 2
FLS 100 LK. 3 2925 10 56 091 8 8 42
FLS112M 4 2040 136 75 089 8.5 8 8
FLS 132§ 55 2030 187 108 089 87 76 67
FLS 132§ 75 2000 25 141 089 86 77 70
FLS 160 MA " 2035 358 205 088 8 78 o7
FLS 160 MB. 15 205 488 215 088 897 82 108
FLS160L 185 2040 60 28 050 %08 82 126
FLS18OMR 22 2000 71 392 089 9 84 135
FLS200LA 2 2055 97 52 091 %24 77 215
FLS200L8 a7 2055 120 635 091 2 84 265
FLS 225 MT 4 2060 145 i 091 95 76 290
FLS250M 55 2066 177 944 089 95 79 380
FLS280S 75 2067 241 126 050 955 8 a2
FLS280M % 2062 290 1495 091 95 77 527
FLS315ST 110 2075 356 191 088 95 78 850
FLS315M 132 2055 427 226 089 9% 78 1000
FLS315LA 160 2055 517 281 o087 95 79 1050
FLsaisLe 200 2060 647 343 089 % 77 1150
FLS3SSLA 250 2057 808 414 092 956 72 1400

A3.4





[image: image15.jpg]loteurs asynchrone
iphasés fermés F

Sélection

IP 55 - 50 Hz - Classe F - AT80 K -230 VA /400 V Y - 1

f";":‘?u"f: Vitesse  Couple Intensité Facteur Courant démarrage /

450H;  nominale rnominal  nominale depuissance Rendement  Courantnominal  Masse

Py Ny Cy  IyM00V)  Cosp n% /Iy mMe3

Type W min'__Nm A a4 an ko
FlsaoL 055 1410 37 16 o074 692 44 15
FLsBoL 075 1425 5 B 075 725 57 17
FLs%0S 11 1410 75 26 081 76 5 20
FLS90L 15 s 10 35 o077 81 55 22
FLssoL 8 1400 123 41 o078 81 55 2
FLS 100 LK 22 1435 15 46 083 8 61 4
FLS 100 LK 3 Mss 20 62 081 855 77 a
FLs112m 4 1445 275 83 082 845 73 “
FLs 1325 55 1ss a7 107 085 87 75 5
FLS 132M - 75 150 50 143 087 &7 73 8
FLS 160M " uss 722 21 086 83 6 108
| FLS160L 15 1455 985 282 086 895 67 120
FLS 180 MR 185 165 1205 345 086 % 67 135
FLS180L 2 1465 143 405 086 914 72 184
FLS200L 30 1470 195 55 086 919 65 260
FLS 225 5T a7 1470 200 8 085 931 7 290
Fls22sm a5 1480 200 80 087 935 66 388
FLs250m 55 1479 355 100 084 945 69 395
FLS280S 7 1480 a4 136 084 845 77 a75
FLS280M %0 1479 581 161 085 948 8 565
FLS 315 ST 110 1481 710 197 085 956 75 850
FLs315M 132 1485 850 238 084 % 7 1000
FLS315LA 160 1480 1032 281 087 958 72 1050
FLS315L8 200 1480 1291 366 082 9.1 75 1150
FLS 355 LA 250 1482 1611 426 089 %5 78 1510

S50k
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CABLES DE DISTRIBUTION FTP

Cable 4 paires forsadées & fechnologie "paires collées", le cable 7860
en version LSOH ou PVC est une solution haute performance haute
technologie sur paires torsadées écrantées. Sa mise en oeuvre alliant
fiobilité, performance et qualité est controlée et aftestée (CPK). Elle
goranit o stabilté de I'ensemble des caractéristiques physiques e du
mainfien des performances de transmission aprés installation.

CARACTERISTIQUES :

* Impédance 100Q
+ Technologie paires collées pour une maitrise parfaite des perfor-
mances du cable en NEXT, PSNEXT et Return Loss

BIN 7860ENHTM

+ Séparateur hélicaidal pour un maintien constant de la posifion des REFERENCE |DESIGNATION PUHT.E€
poires BIN 7840ETS (Cable 4 paires Cat 6 FTP PVC - 500m 393,90
+ Ecran par fevillard et drain de confinuité BIN 7B40ETM (Cable 4 paires Cat 6 FIP PVC - 1000m 75030
+ lsolation Polyoléfine BIN 7860ET5B [Cable 4 poires Cat 6 FIP PVC - 500m Bleu | 39390
+ Conforme : EN50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-82 BN 7860ETVE Cable 4 pirs Cat  FIPVC - 1000m Bo] 750,30
BIN 7860ENHTS [Cabe 4 paires Cat 6 FIP LSOH - 500m 42000

OUTIL DE PREPARATION DE CABLE BUN 7860ENHTM____|Cable 4 poires Caf 6 FIP LSOH - 1000m | 83640

REFERENCE |bsicnanion BUMTE  BIN7B60ENHTSE __|Cable 4 poires Caf 6 FIP LSOH - 500m Blew| 439,10
BN 17978 JOuil de séparation des paires 571 BIN7BGOENHIMB __|Coble 4 paires Cat 6 FIP LSOH - 1000m Bleo| 836,40

CABLES DE DISTRIBUTION SFTP

Cable 4 paires forsadées & fechnologie "paires collées", le cable 7860
en version LSOH ou PVC est une solution haute performance haute
technologie sur paires torsadées écrantées blindées. De performance
Cotégorie 6, sa constitution (fevillard + tresse] lui confére un niveau
d'immunité remarquable.

CARACTERISTIQUES :

* Impédance 100Q
+ Technologie paires collées pour une maitrise parfaite des perfor-
mances du cable en NEXT, PSNEXT et Return Loss

[Belde

> I

4 i AN o . REFERENCE PUHT.€
« Sporourhlcidl pourun it corsort elapofon espoi™ g jggeT5 [ dpures O STPPIC 500m | €
* Bindage par feuilard e rese, droin de confinité ANTROORIN___ A & pores o 6 TP Y000 e
+ slaion Polyléfne BIN 78G0ENHT5___[Ceble 4 pires Cat 6 P LSOH - 500m_| 465,00
+ Conforme : EN50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-82 BIN7B60ENH:TM___[Cable 4 paires Cat 6 SFIPLSOH - 1000m | 930,00
CABLES DE DISTRIBUTION UTP &

les cables Cat 6 de DRAKA (série FLEX 400) sont spécifiés pour une
bande passante au-dela de 250MHz. Pour les versions UTP ces cables
comportent un élément de séparation en forme de croix. Ces systémes
permetent d'améliorer nettement les caractéristiques de NEXT (paire &
paire et POWERSUM)

CARACTERISTIQUES :

* Impédance 100Q

+ Paires forsadées, conducteurs en cuivre monobrin 24 AWG

» Gaine extérieure PVC ou LSOH

» Testés contre la propagation du feu selon [EC 60332-1 et IEC 60332-3C
+ Couleur de la gaine extérieure : bleu RAL 5012

REFERENCE PUHTE€
DK4 CUsT (Cable 4 paires Cat 6 UTP PVC 475,00
DK4 COUZHST [Cable 4 paires Cat 6 UTP LSOH 550,00

Draka Comteq

DK4 CUZHST

> I

-~

SYSTEMES CUIVRE ET COMPOSANTS DE CABLAGE

A-15

I www.conectis.fr - contact@conectis.fr ==
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Contraintes d’exploitations





800 °C < T1< 1150 °C


750 °C <T2<950 °C


T3 max = 600 °C
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Automate


Turbo Alternateur














API


TSX 57


Adresse RESEAU: 1


Adresse STATION : 100








Automate principal











API


TSX 57


Adresse RESEAU: 1


Adresse STATION : 100








Automate Presse à balles








API


TSX 57


Adresse RESEAU: 1


Adresse STATION : 100








Automate Déminéralisation








API


TSX 57


Adresse RESEAU: 1


Adresse STATION : 100








Coupleur Ethernet pour TSX 57


Adresse MAC : 00.80.F4.01.0F.31 





Automate Pont roulant








API


TSX 57


Adresse RESEAU: 1


Adresse STATION : 100
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W





INCINERATEUR





RESIDUS INCINERES ET FERRAILLES
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Partie étudiée de l’usine :
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VL mini = 5 m/min
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Circuits triphasés








	Baccalauréat Professionnel Électrotechnique-Énergie et Équipements Communicants

	Épreuve : E2  (1006-EEE EO)
	Dossier Technique
	Durée : 5 heures
	Page 7 sur 44

	
	
	Coefficient : 5
	



_1266129607.doc
[image: image1.png]wuNm 336 epdor U uBwNog ‘$30 NOLLYOLIKION auva | 3oaM v 3030
_ 10 " ¥NILVHINIONI - 303 NY3STY INIWICHOOOVY YWIHOS .
oilo4d : 3NISS30
aNISN
1891
2 0nod
HA/00EX s AZ0NYOD0HNXP
3d/00EX AZONVO00LN
- — — S — S ¥ SSe S S O V'l
[ ] YA 8LLZ O
! : HNILYNA3LTY OgdN.
_ z v z v _
\ / €0 / 20 A00p 3d/00VXT AZOXVO00INXE >8m<§5x~mv
e L, 39 HA/00PX) AZONVO000LNXS
L JHIOWHY SN _ .
. — —_—— s — s — e — e — s e — T — . — . la-rsia
X
:%v«x.ﬂliﬁsosx' U HA/OOEXT >ch<8°5x.mv
3/OVZXE AZONVO00LN 3d00EXL AZOHVO00LN
m&sellll.lsﬁﬂx_ AZ0NV000 ”U
A ~ 1YHOV obejdwiod H/00¥X| AZONY000LNXS
—_ e | )™
YAM 008 ER
NF 1 oL
Fﬂ 1 Lukg
e YAA 051E
A R AOOP / A
403 A OO ANOZ 3IN3A 3G Od
\v/ 1VHOV.G O4SNVYL 21
{33
JIN3A ebeydwico
SBXE CZSTENH AV ol
I.—IA \\I_.. dL emnjeo
m TBXE CZSCENH S6XES SZSEENH mu
/ — |
aN e SSN

"/ nsia








