Baccalauréat Professionnel
" AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL "

SESSION 2014

DUREE : 4 heures COEFFICIENT : 3

E.2 - EPREUVE TECHNOLOGIQUE
ET ARTISTIQUE

Sous-épreuve E.22 - Analyse d’un projet d’agencement

DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comporte 6 pages numérotees de

DR 1/6 aDR 6/6

Baccalauréat professionnel AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL

E.22 - Analyse d’un projet d’agencement (U.22)

DR 1/6

Code :1406-AEATA-1| Session 2014 DOSSIER RESSOURCES




a \ |
A\ o
) an ) -
40 . \f/‘f yan 20
I ——— ] I — —= ] I = — I
el ol el o er il el ol el el el el el
L L L L -
[ y A N [ >
»
DF/ 19 MDF|[19 MDF 19

a
[+1]

¢} yod

saloneued 9)0o |einw abej|iqey Ins sjeaiuaA adno)

alloyo

obeen
JIolIW B 9]|02 + 828} e|qnop JISeUpY

wnjuiwne ayiuld

(Inzney Bl Jns g) a.isA nesuued
T

algneuey

Baccalauréat professionnel AGENCEMENT DE L'ESPACE ARCHITECTURAL Session 2014 E.22 - Analyse d'un projet d'agencement (U.22) 1406-AEA TA-1 DR 2/6




SOUPLEX .

Contreplaqué cintrable 7 ou 9 mm.

Panneau 3 plis se cintrant dans le sens des fibres des plis extérieurs
(rayon minimum 150 mm.)

Dimensions : 1,22 x 2,50 ou 2,50 x 1,22 m.

TOPAN Form

Medium rainuré (cintrage minimum : 150 mm.)
Description:

* Dimensions 1,22 x 2,44 ou 2,44 x 1,22 m.
* Epaisseur nominale 8 mm ou 10 mm

+ matériau de surfacage.

A utiliser pour concevoir des comptoirs d’accueil, des meubles
des colonnes...

S'utilise généralement en double feuille.
Fabrication rapide.

USINAGE — FACONNAGE DU VERRE

Ces opérations se font toujours avant l'opération de trempe.

Finition des chants

Principaux fagonnages

Arétes Abattues (A A) élimination des bords coupants
aspect mat
& tranche brute de coupe

élimination des bords coupants

Joint Plat Industriel (J.P.1.) élimination des bords coupants
aspect mat

rectification de la tranche

élimination des bords coupants

Joint Plat Poli (J.P.P.) élimination & polissage des bords
aspect brillant
; rectification & polissage de la tranche

élimination & polissage des bords

Chanfrein aspect brillant
rectification & polissage a 45°du bord
coupant

rectification & polissage de la tranche

élimination & polissage du bord

rectification & polissage en biais du bord coupant (

Biseau talon poli largeur 10 & 40 mm)

aspect brillant
" rectification & polissage de la
g—— tranche
élimination & polissage du bord
coupant

¥
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Mise en ceuvre

Plafond Placostil® F 530 - montage standard A01.001 b

Juin 08

Le type de suspente dépend de la distance entre
le talon des solives et |'ossature métallique :

= 60 mm : suspente Courte Stil® F 530

= 150 mm : suspente Longue Stil® F 530

= 280 mm : suspente Maxi Stil® F 530

= 580 mm : suspente sécable Stil® F 530

Au-dela de 1 m, les tiges filetées doivent étre
solidarisées entre elles & |'aide du tendeur Stil®,

Pour un plénum de hauteur supérieure a 0,50 m,

la mise en place d'un systéme de maintien des lignes
d’ossatures facilite la mise en ceuvre des plaques
(profilés Stil® F 530 disposés et solidarisés sur

le dessus des lignes d'ossatures).

= 1 m : cavaliers Stil® F 530 ou F 530 dB associés
aux tiges filetées @ 6 mm et aux suspentes SA.

Suspente
Stil® sA

SUSPENTE CAVALIER
Sécable SHI® F 530 Stil® F 530 ou SHil® F 530 dB
OSSATURE Stil® F530 Stif® F 530 Stil® F 530

ENTRAXE en m W s 080 050 060 050 0,60

SUSPENTE
|Courta, Loague ou Ha:usﬁ"F 530

SUSPENTE

; : 20 2 280
= 1.45 1,20 1,45 1,20 1,45 1,20
120 105 165
20 35 55
76
55 48
_ 450

e A R T | ! Suspente SAR) + tige @ 6
'F]’“_‘ﬂ““; 2 vis TTPC 35 par suspente 2 vis TTPC 35 par suspente Charge denpture par fo: 800 kg

(1) Limitation des charges admissibles dues 2 la déflexion des cavaliers Stil® F 530 dB.
(2) Les suspentes SA sont fixées soit par 2 x 4 vis TTPC 35 soit par 2 tire-fond & x 30.

Mise en ceuvre

Positionnement de la premiére ligne
de suspentes

Plafond Placostil® F 530 - montage standard

Sans rail ou corniére de rive et sans doublage de mur.

Sans rail ou corniére de rive et avec doublage de mur.

Réglage des suspentes

Les suspentes sont alignées, soit au cordeau soit

a |'aide d’un niveau laser, avant clipsage de |‘ossature.

Les jeux existants entre suspentes Courte, Longue
ou Maxi Stil® F 530 et profilés 5til® F 530

A01.001 b

Juin 08

ont pour but de limiter les risques de fissurations en
supprimant les risques de voilement de "ossature dus
aux défauts d’aplomb et d'alignement des suspentes
et en autorisant un degré de liberté entre les supports
bois et le plafond ; celui-ci étant généralement bloqué
par les cloisons.

Aboutage des ossatures

La continuité entre profilés est assurée par des éclisses
de raccordement (éclisse Stil® F 530).

Les aboutages sont décalés d’une ligne d'ossature

a l'autre.

Joint de fractionnement

Les joints de fractionnement (rupture ou comportement)
sont prévus :
= au droit des joints de dilatation du gros ceuvre,
» au droit de la jonction entre supports de natures
ou de comportements différents,
*» au droit des changements d’orientation
des supports (pavillons en L par exemple),
= tous les 15 m dans |e cas d’ouvrages
de grandes dimensions.
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el ([E == =% PLAFOND PLACOSTIL®

SUSPENDRE AVEC UNE FOURRURE STIL® F 530

Lihellé Article Conditionnement Référence Longuenr Poids moyen
Plenum de 203 €0 mm-Suspente Courte Sti'® F 530
Flacoplatre® BA 13 F 1204240 pile de 50 plagues 3406250004368 | 2400 i 27536 ko Hanum de 202150 mm-Suspente Longus Sul® Fs530
; Aénum de 703 280 mm-Suspente Maxi 5Hl® F530
Flacoplatre® Ba 13 MF 1207250 pile de 50 plagues 396250004375 | 2500 mm 285 kg 5
Plérurm o 20 3 580 mm Ajustable (modules sécables) T e
Flacoplatre® BA 13 MF 120/260 pile de 50 plagues 3406250004352 | 2600 mm 29.64 L Suspente Sécable Stil® F 530 —— T
Fixati i ; = ' 0 el o
Placoplatre® BA 13NF 120/270 | pile de 50 plagues | 3496250006218 | 2700 mm | 3078 1eg et Aiyne - SispEatE PReaE SOURE YT ¥ 220 e
_ nivis | PEruride203150mm - Suspente Prestofix® Longue Stil® F 330 W =
Flacoplatre® BA 13 MF 120/230 nile de 30 plagues 3496250004399 | 2500 mum 3192 ke spécial | Pénunaible- Diton rénovation mals ST
Placoplatre® B4 13 NF 120/300 pile de 50 plagues | 3496250004405 | 3000 . | 34.2 kg FENOVEHION picrumvarisble Piton rénovation femelle v

Flacoplatre® Ba 13 WF 120/320 P40 | pile de 40 plaques 3496250005129 | 3200 trm 3648 kg

Flacoplatre® BaA 13 HF 120/360 P40 | pile de 40 plagques 3490250004412 | 3800 mm 41.04 kg H F DTu 2 -41
Flacoplatre® B A 13 NF 1200200 pile de 30 plagues 3496250005136 | 2000 228 kg || pesp nt [EI
a savair paur bien appliquer

A la mise en euvre

> Profilés Placostil® « Sides perfermances feu ou acoustiques sont cxigées,
respecier les conditions de mize en move déciles

Profilés et accessoires pour systame Placostil®

sopes dans les @apports o PY dl'essais en campld@mant de
W callas décrites dans le DTU.
kotte de 10 longueurs - Paguet d= EIJEI. ¢ Por e traitement des joints et guel que soit Panveage,
Fourrure Stil* F 530/530 & 5330 HB5605300 (3496750049994 onzueurs - Falette de 300 longueurs s A L W i L b e
'3 740m/nal=tte) support sont supérieures & 5L, =,
45 18 Pour les plafonds
Eotie de 10 Jenguewrs - Paguet d= 200
Fourrure Stil*® F 530/300 & 3000 H85603000 |3496750049987| ‘ongzueur: - Falette de 300 longueurs * Surla plupart des supports, flkez une ossature métallicue
7 £nnm/pal=tie) composée de suspentes of fourrdres (entraxe maximurm de
fi omy).
_ Botte de 20 longueurs ]
Rail Stil® F530/235 20 2350 | 25/16 | H82692350 |3496350125285 Palette de 240 longueurs : ¢ Posez Iisolant de fagon jeintive avant [z pose des plagues de
(564 m/ralettel pldtes oo avant e traitement des joiats.
, Ho i i i - | ?DﬁEdE 30 longueurs « Positionnez les pleques de platre perpendiculairement aux
Corniére Strl CR2 # 43 3000 ey 81608000 (3196150009615 pﬂ!E{:':E:dE 2520 |:JHIQIJ!IEHFE fourrures, nstalles les ranforls |l'é{-ﬂ5biﬂi|E$ fur s Lremivs
7 S60mypalctic) et les charges suspandues de plus de 2 ke,
_ Bottede 10 longueurs ) ) |
g Rail Stil* & 36/300 [t 36 | 3000 | 30 |H83303000 |3496350071445 Falette de 1120 longueurs * Ne marchez jamais sur les ossatures cu plafand ni sur les
'3 260 m/palztte) plaques de plétre,
Rrtte d= 10 Inngiers * Traiter [@tanchéité & I'sir & 1a pariphérie des plafonds,
Montant Stil® M 36/249 & 2430 H83502490 |3196350068162 Palette de 1000 longueurs par exemple @ lalde de bandes papler et d'enduit
2 £00m/pal=tie) pour les cuellics,
Bottede 10 longueurs * Respecicz les tolérances de plardis : 5 mmd la rézle
Montant Stil* M 36/259 e 2530 HA3502590 3496250068193 Palette de 1000 longueurs de 2 mou 1 mm ala égle de 2c cm.
L " '7 507 mpal=tie)
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Colle contact SUPRA-GEL 120

CHEVILLES
Colle de contact thixotrope sous forme de gel, a base de polychloropréne. )
!ﬂ}—‘i@___a N B & Goujon d'ancrage FAZ Il
Domaine d'application : - collage de dérivés du bois entre eux, dérivés du bois avec NS 120.0 EZ acier électrozingué
placages, stratifiés décoratifs et feuilles métalliques, dérivés du bois avec ligdge et ‘ = e Gl g7 )
lieges entre eux. \ g7
. s Goujon FBN II

Critéres : - ne coule pas. - ne tire pas de fils . —_—
- ne coule pas sur les surfaces verticales. - addition de durcisseur...

Colle universelle SUPRACOLLE 305 KLEIBERIT

Colle universelle SUPRACOLLE 305 » Colle de haute qualité, & base de résine synthétique,
type vinylique pour une utilisation universelle.

* Correspond au groupe de contraintes D2 selon
DIN/EN 204.

* Pouvoir collant trés élevé selon la norme DIN/EN 205.
* Domaine d'application : collage de montage, cadres,
panneaux stratifiés, joints de placage.

* Temps ouvert ; env. 10 mn.

* Point blanc : 5° C.

* Grammage .

- 100 - 150 g/m2 pour application automatique

- 150 - 200 g/m2 pour application manuelle

* Méthodes d'application : pinceau, spatule crantée,
encolleuse manuelle, encolleuse automatique.

* Stockage : env. 1 an.

Colle polyuréthane professionelle Kleiberit 501

Descriptions:
s Flacon PUR
Colle Kleiberit 501
Colle de portes et fenétres, bois, dérivés bois: collage de joints a
L' extérieur de panneaux minéraux, céramique, béton et mousses rigides.
Méthode d'application: Directement a partir du flacon avec spatule ou rouleau manuel
Temps ouvert: 20-25min
Temps de pressage & partir de 60min & 20°C

KLEIBERIT

PUR

- 4 o - r
- Acier électrozingue

Cheville en fonte
malléable GM-S,
avec vis

FIS HK: tamis & centrage automatique

Cheville S

HM-S

oy - Vis d'écartement VFM
pour menuiseries bois

Baccalauréat professionnel AGENCEMENT DE L’'ESPACE ARCHITECTURAL - Session 2014

DOSSIER RESSOURCES - E.22 - Analyse d'un projet d’agencement (U.22) 1406-AEA TA-1

DR 6/6






