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Echantillons matériaux pour le theme 1
ETUDE et PROPOSITION ESTHETIQUE et STYLISTIQUE

_ 1]

LEGENDE :
1- Médium laqué
2- Surface aluminium
3- Polyrey Argile A69

et motifs dépolis.

4- Verre laqué White soft 9010ST

Sur le logiciel de CAO, les poignées seront symbolisées par leur
volume contenant (sans le systeme de fixation) :
Dimension du parallélépipéde rectangle contenant :
Largeur : 35mm Epaisseur : 20mm
Longueur = Longueur de la fagade de ftiroir

En CAO : Ne pas représenter la partie striée

35
— —
L I
— ! A
Réference  Mafiére Finition  Hauteur mm Lur;rgl;:ﬂeur ( |EI”EIL:UI‘J HM“
| ap i anodisé _ [
F fapAumnum orent 35 | 0 [ o7ag 7058

PIEDS DE MEUBLE ACIER EBCAMAR'

Acler Zingué. A vérin réglable.

LE PLUS PRODUIT | l
eh |

' :
w W
5 430

Pieds grand réglage 345

Compatible avec I'embase 835,
Liviés a la boite et sans embase.

Code Prix
Haufteur mm amm - Cond b 1y o fionnement] ht
L 1004170 28 } L. e e

4 664223 10,68

Pieds avec embase fixe 323 . ,
Fixation par vis centrale creuse de diameétre 10 mm. B | -

Livrés a la boite.

Hautedr mim @ mm Cond. bolte ﬁcgg&) Prrrtm
E] 80 100 575807 13250
4 575604 6,21
- 100 484526 138,77
1 | 5 4 338303 6,37
_ 0 W A M
4 430696 6,73
150 100 484540 157 18
4 430703 735
Pieds avec embase rapportée 323
Compatible avec I'embase 335,
Liviés a la boite et sans embase.
Pieds seuls .
Hauteur mm & mm Cond. bdte [ _‘ng,[ee) Pr_rﬁD(
80 200 575911 188 07
4 575918 4 57
) - 200 484547 10921
o 4 384552 4,72
190 200 484554 209 61
4 384559 4,89
) 150 200 484561 241 94
4 384832 572

Embase 825 pour pieds
avec embase rapportée 323

Fixation par 4 vis sur platine de 60 x 60 mm
Livrés & la boite.

Code Prix

Gond, i bete) bt
200 477239 208
24 477246 2543
D] 4 477253 468

Les embase 835

Voir en page 2-196

Pieds et roulettes de meubles
Pieds, vérins, patins, embouts

PIEDS DE MEUBLE EN ABS A
HETTICH Hettich
Capadité de charge 450 kg/oiéce.

Vérins de réglage Euro -

Pied seul E|

Réglable de - 54 + 23 mm.

Hauteur : 100 mm.

Livré a la boite de 40 pieds.

Code Prix
Référence  bate) H
[E | 71840 519715 52,83
Fixation pour vérins de réglage Euro
A visger,
Livté a la boite de 40 fixations. /
Code Prix
Réiérence {l bote) it
71845 519722 18,14
Embase a visser pour vérins
de réglage Euro
Diarnetre : 50 mm. Vis & téte fraisée & 4 x 17 mm.
Livié a la boite de 40 embases.
Code Prix
Référence i beits) ht
847 519735 35,06
Vérins de réglage Korrekt
Tube @ 35 mm.

Surface d'appui @ 80 mm.
Liviés a la boite.

LE PLUS PRODUIT }

+3 possibilités ‘
de réglage.
Pieds seuls
Referce Ha”t%me ,Qé’gifﬁm Gond. bafts (103;99) ht
Ty 50 5060 230 :2;132 22?9?
e | o [ [
(H I 0 74-110 220 :gg ZQ%F
—— Gisst 100 B9- 125 130 213;21 1:?
| T0im2 110 09-135 120 :12;;; 1?3'125
B1852 180 | 119-156 130 :12;33 12%3
B3 150 | 188-175 120 glggﬁ? 12%32
70153 80| 168-205 120 :g:;g 1?222
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PLINTHES ET PROFILS DE SOCLES

Idéal pour 'amenagement de cuisines &t de salles de bains.

Plinthes aluminium massif

o - Longueur Hauteur Code Prix
.I"."Iahere. Finition | o Type (1 piéce) hi
A 4000 | ., Pinthe 681%9 133,88
Ay | Aroents - Angle 80/135° 681996 7,28
ST 3600 | 100 Pinthe £62003 209,03
I | | - Angle 30/135° 682010 8,04
Tiroirs et coulisses
Coulisses a billes
COULISSES A BILLES TELESCOPIQUES o Zecunde

Coulisses 3832 - charge 45 kg - sortie totale
Largeur de montage : 12,7 mm. Percage systeme 32. Mouvernent silencievx.
Déconnesxion frantale pour retiver le firar. Blocage & la fermeture.

Dispositif d'absorption des tolérances. Ader Zingueé noir cu époxy blanc.
Mortage & plat deconzeillé.

Option : équerres pour montage sous tiroir ou montage sous plateau,

LE PLUS PRODUIT

+ Existe en dimensions
réduites pour petits tiroirs
d’agencement.

FROGRAMME

Coulisses Accuride

| es charges comespondeant a la charge maximum admissible pour ung

paire de glissieres de 450 mm de longueur a montage latéral sur un tiroir de
largeur 450 mm.

Si les glissigres sont montées a I'horizontale (a plat sous le support), la
charge est divisée par quatre.

|l est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obienir la capacite de
charge maximale.

Montage vertical / Espace latéral

latéral = gpaissaur nominale
= 100% de la charge de la glissiére +0,2 a +0,5.
meantionnae.

Montage horizontal /

a plat

= 25% de la charge

mentionnas

Tiroirs et coulisses
Coulisses a billes

—Aecurice
eI TeLasHIP

PROGRAMME

COULISSES A BILLES TELESCOPIQUES

" v SL

!

: o = ACCESS HOLE GEE0 =02 W
B " B8 3c00°)
Coulisses 5321 - charge 170 kg - 4
= | § sortie totale ; 8 > [@|
= Percage systéme 32. f : 2
Yoo 70328 ]
Mouvernent silencieux. T A J
Blocage a la fermeture. L -
Largeur de montage : 19,1 mm. - - u :
Pour tiroir montage latéral ou a plat {capacité de charge divisée par 4) - acier zingué brillant
Pour tiroir montage latéral Direnetna
— B hoit T Code Fiix
Dimensicns mm Charge kg sL R A B G D E F A raire) t
”"hsm & Om A N . G - J “CF“:I‘_’Q:I TI (‘E F:':‘,:} F:,k 130 250 35 - - 192 224 485766 52,78
iz 13 ;g - - - - - 141 - - - - Z;ﬁ: ;g?g‘ ;;ggl; gl&; 140 300 3735 - - 224 256 - 303015 5324
1 . 9; &
T T e I/ — S04350 %% e i 150 350 4235 160 162 268 320 128 160 383022 60,67
42 30 @5 9% a1 o4 504964 2650 285183 2414 160 400 4735 160 162 320 32 128 160 393029 64,92
43 30 36 1B W N o 4858% 24,10 36190 2647 170 450 5235 192 224 384 418 160 192 393036 65,58
jf ﬁ :P?, :ﬁ e f;i H ’fjj: ﬁﬂj - H :g:;g 'f;l 223: i{;ﬁ 160 500 5735 19 224 416 448 160 192 465773 7518
o) ; 5 : - - 3 - 30 s 2 - 2546 1%
45 500 508 128 320 442 1 74 416 485857 2610 38611 28,67 u 150 550 6235 256 288 480 512 182 256 303043 78,18
45 5% 589 1% - - 30 416 482 11 24 B2 48 465864 047 386218 31,19 130 600 7235 288 320 576 608 256 288 465780 BB,56
45 600 610 1@ 224 416 B2 1 24 32 4a0 504311 U7 36225 32,66 100 700 5035 350 364 672 704 320 352 393050 95,77
44 BY) 660 128 24 - 416 H4 592 11 224 A2 H4d 504378 3288 504343 35,96
43 T0 711 1% oM 2@ 416 54 e42 11 24 352 544 504385 U5 36232 35,33 o 8 B . c.. I S . ] 20
80 900 10235 480 512 664 596 448 480 542878 251,20
70 1000 11235 544 576 597 1024 480 512 542885 264,30
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