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ANNEXE N°1  
 

 Schéma du réseau du centre culturel 
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ANNEXE N°2  
 

Offre xDSL Business Internet Voix (BIV) 

 

 
 

Dans les formules Business Internet Voix, le nombre de T0 à raccorder dépend du nombre de 
communications voix. A titre d’exemple, il faut raccorder 4 T0 pour le forfait de service Business 
Internet Voix 800 avec 8 communications voix. 

 
 
 

ANNEXE N°3  
 

Exemples de valeurs d'atténuations et de débits  
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ANNEXE N°4  
 

 Accès NUMERIS 

Numéris Accès de Base (isolé/groupé) 

Votre accès se compose de 2 canaux B à 
64 kbit/s et d'1 canal D à 16 kbit/s. Chaque 
canal B assure les échanges voix et 
données, le canal D est utilisé pour la 
signalisation. Chaque groupement peut 
comprendre de 2 à 8 accès de base et 
chaque Terminaison Numérique de Réseau 
d'accès de base (terminaison installée dans 
votre site) comporte une prise Numéris 
également appelée S0 ou T0 (normalisation 
RNIS). 

 

 
Numéris Accès Primaire 
isolé  

Votre accès compte 30 canaux 
B de 64 kbit/s et 1 canal D à 64 
kbit/s. Vous pouvez souscrire 
15, 20, 25 ou 30 canaux B en 
fonction du nombre de 
communications simultanées 
souhaitées ou du trafic à 
écouler. De même, vous 
pouvez grouper jusqu'à 30 
accès primaires. Chaque 
Terminaison Numérique de 
lignes d'accès primaire 
comporte une interface 
numérique ou T2.  

 

 
Numéris Duo 
 
Basé sur l'accès de base isolé, Numéris Duo est 
composé de 2 canaux B à 64 Kbit/s et d'1 canal D à 
16 kbit/s. Chaque Terminaison Numérique de 
Réseau d'accès Numéris Duo comporte une prise 
Numéris également appelée S0/T0 et deux prises 
pour le raccordement de postes analogiques ou de 
fax.  

 

Une large couverture géographique Numéris est disponible sur le territoire national et dans plus de 80 

pays reliés au réseau RNIS. Le raccordement de votre site jusqu'à notre réseau est réalisé en fibre optique 
ou sur support cuivre.  
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ANNEXE N°5  
 

Extrait de la NFC 15-100 pour la protection des circuits 
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ANNEXE N°6  
 

Con@ctivity  Position des modules de communication 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con@ctivity  permet à la table de cuisson et à la hotte de communiquer. 

La hotte est commandée automatiquement suivant le fonctionnement de la table de cuisson. 
 
Pour permettre la communication, la hotte DA 429-4 doit être équipée du module de communication 
XKM 2000 DA et la table de cuisson du module de communication XKM 2100 KM.  
 
La table de cuisson MIELE KM 6314 transmet les informations à la hotte par le réseau électrique 230V. 

 
Con@ctivity  utilise le courant porteur en ligne avec le  protocole de communication EHS 1.3a  
 

Powerline frequency :  132 ± 1.5 KHz  ( 130.5 kHz = 0 , 133.5 kHz = 1 )   2400 bits/s 

 
 
 

Modules de communication 

 

Kit hotte 

 

 
Kit table 
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ANNEXE N°7  
 

Documents  techniques de la table à induction KM 6314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma de principe de la table : 

 

 

 

 

 
 

Signalisation de la table à induction : 
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ANNEXE N°8 
 

Modules Tiroirs caisses à ouverture électromagnétique 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

7 
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ANNEXE N°9 
 

Codes tiroirs caisses à ouverture électromagnétique 
 

 
(Type PC-St5) 
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ANNEXE N°10 
 

Extraits de l’arrêté du 3 août 2007 
 

Définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glossaire 
 

Compression : réduction de l’espace nécessaire au stockage et à la transmission de données (vidéos, images...). 

Cette compression peut être réalisée avec ou sans perte d’information sur ces données. 
 

Disque dur : système de stockage à accès direct et à mémoire non volatile s’appuyant sur le principe de mémoire 

magnétique. Développé dans un premier temps pour une utilisation sur ordinateur, il a peu à peu remplacé tous les 
autres systèmes de stockage vidéo et audio par l’évolution rapide de sa capacité de stockage et de la facilité d’accès 
aux données sauvegardées. 
 

Flux : en informatique, ensemble de données élémentaires issues d’un système informatique. 
 

Focale (distance) : la distance focale d’un système optique est l’une des grandeurs qui définit entièrement un système 
optique. On peut l’assimiler dans la plupart des cas à la distance entre l’objectif et le capteur de la caméra. 
 

Format CIF (4 CIF): Common Intermediate Format. Le format CIF est un format numérique d’images de 352 × 288 

pixels. Le format 4 CIF évoqué dans cette circulaire est le format d’image standard de 704 × 576 pixels. 
 

Résolution d’image : taille de l’image définie en terme de pixels ou de lignes et de colonnes. 
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ANNEXE N°11  
 

ECCTV DVR-1004 
 
 

 
ECCTV DVR-1004 

 
Vidéo 

Entrées vidéo  4 (BNC) 
Sorties vidéo  1 (VGA + 1 BNC) 
Entrées audio  1 
Sorties audio  1 
Entrées alarme  4 
Sorties alarme  1 
Pré/Post alarme  5 sec. à 5 min. 
Vitesse  100 ips (320 x 288) 
Protection  3 niveaux utilisateurs (Administrateur, Manager, Opérateur) 
Autres  Navigation par JogShuttle 
Compression  MPEG-4 / H.264 
Mosaïques disponibles  1, 4 
Qualité d’image  4 niveaux 
Sensibilité  10 niveaux 
Stockagemax. 1,5To SATA 
Sauvegarde USB2 
Télécommande  IR livrée / clavier joystick (option) 

 
Réseau 

Interface réseau  10/100 Mbps 
Accès Internet  Oui 
Logiciel distant  Oui 
Compatibilité  iPhone, Androïd 
IP, DHCP, DDNS  Oui 
Télémétrie  RS-485 
Alimentation 230 Vac 
Dimensions (l x H x P) 288 x 58 x 315 mm 
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ANNEXE N°12  
 

Caractéristiques des disques proposés par le fournisseur 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
SEAGATE BARRACUDA 
IDE 133MB/s320 GO 

 
SEAGATE BARRACUDA 
7200.14 SATA 6GB/S 

320 GO 

 
SEAGATE BARRACUDA 

GREEN 1.5 TO 

Interface avec l'ordinateur  IDE133Mb/s Serial ATA 6Gb/s 
(SATA Revision 3.0) 

Serial ATA 6Gb/s 
(SATA Revision 3.0) 

Type de Disque  HDD (Hard Disk 
Drive) 

HDD (Hard Disk 
Drive) 

HDD (Hard Disk 
Drive) 

Format de Disque  3" 1/2 3" 1/2 3" 1/2 

Capacité  320 Go 320 Go 1.5 To 

Capacité  320 Go 320 Go 1.5 To 

Vitesse de rotation  7200 RPM 7200 RPM 5900 RPM 

Taille du cache  16 Mo 16 Mo 64 Mo 

Densité par plateau  N.C N.C N.C 

Temps de latence moyen  16 ms 11 ms 4.16 ms 

Temps d'accès moyen  40 ms N.C 12 ms 

Largeur  N.C 101.6 mm 101.6 mm 

Hauteur  N.C 19.98 mm 26.1 mm 

Profondeur  N.C 146.99 mm 147 mm 

Poids  N.C 415 g 635 g 

Prix  35,24€ HT 50,16€ HT 83,57€ HT 

http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00094790.html
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00125053.html
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00111389.html
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ANNEXE N°13 
 

Player d’affichage dynamique 
 

 
 



B a c .  P r o .  S E N                                                                É p r e u v e  E 2                                                             S e s s i o n  2 0 1 4  

 

B a c c a l a u r é a t  P r o f e s s i o n n e l  S Y S T È M E S  É L E C T R O N I Q U E S  N U M É R I Q U E S  

C h a m p  p r o f e s s i o n n e l  :  A u d i o v i s u e l  M u l t i m é d i a  

S e s s i o n  :  2 0 1 4  D O S S I E R  T E C H N I Q U E  –  N O R M E S  

D O C U M E N T A T I O N  C O N S T R U C T E U R  

D u r é e  :  4  h e u r e s  P a g e   

D T  1 5  /  3 2  É p r e u v e  :  E 2  C o e f f i c i e n t  :  5  

 

A N N E X E  N ° 1 4   

 

C a r a c t é r i s t i q u e s  d ’ é c r a n s  p l a t s  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 9 0  €  7 8 0  €  8 9 0  €  
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ANNEXE N°15 
 

Fiche technique  du Théâtre de Chelles 
 
 

1 Plateau : 
  
 Ouverture : 11,65m au cadre de scène 
 Hauteur : 5,80m  
 Profondeur :  12,90m du nez de scène à la dernière perche.  
    8,30 m depuis le rideau de scène jusqu’à la dernière perche. 
 Hauteur sous grill (derrière le cadre): 12m 
 Largeur de mur à mur : 26m 
 Hauteur plateau (par rapport à la salle): 1m 
 Emplacement régie : côté cour 
 
 Cintres: contrebalancés 

   35 perches de 17m de long (charge maximum de 300 kg) 
   1 pont motorisé à l'avant-scène (charge 300kg) 
   1 pont manuel contrebalancé juste après le cadre de scène  
 
  Équipement :  4 plans de pendrillons velours noir hauteur 7m 
   1 fond de velours noir hauteur 7m (sur patience) 
   1 fond de velours noir hauteur 9m (sur patience) 
   5 frises hauteur 2m. 
   1 cyclorama couleur studio 17m sur 9m 
 
 Rideau de scène : velours noir  
    ouverture et fermeture électrique en 15 secondes 
    commande à la régie côté cour. 
 

2 Lumière : 
 

Plateau : 64 circuits de 3kw   
  Salle : 32 circuits X 3 kw 
 Supplément: 3 blocs de 6 x 3 kw  ADB 

   2 blocs 3 x 5 kw  ADB 
   1 bloc fluo 6 x 2 kw ADB 
 Jeu d'orgue : PHOENIX 5 ADB 
   TENOR ADB 

  
Projecteurs: 

 Traditionnels :  96 projecteurs PC 310 HPC JULIAT 

    78 Par64 (lampes CP 60/61/62) 
    122 découpes Robert Juliat  
    06 BT 500w – CREMER 
    24 cycliodes – assym. 1000w (SELECON) 
    02 projecteurs Fresnel 5 kw ADB 

  
 Automatiques : 05 projecteurs lyre Studio Color 575 

    15 projecteurs lyre MARTIN MAC 250 
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3 Son :  
1 console Yamaha LS9-32 

  1 console DDA CS3  
  2 compresseurs drawner (2 x 2 canaux) 
  1 Yamaha spx 990    
  1 reverb Tc electronic M3000 
 
  2 equalizers BSS 960  
  1 equalizer DBX 3231 L 
  1 equalizer klark tecknik 
 
 Diffusion : façade : SYSTEME ARCS + SUB LA 218(C.HEIL) 
     Cluster central : 1  MTD 112 
     front fill : 2 MTD 108  amplifiées 
   retours : 5 MTD 112 
  

Source: 1 DAT 

   2 MINIDISCS TASCAM AUTOPAUSE 
   2 CD AUTOPAUSE 
 
 Micros: 4 SM 58 

   4 SM 57 
   3 SE 300B + CK 91 
   1 bêta 57 
   1 bêta 58 A 
   1 bêta 52 
   1 E 609 
   4 bêta 91 
   1 MD 421 
 
   1 micro HF main Senheiser 
   1 micro HF main beta 58 
   1 micro HF main beta 87 
   4 micros cravates HF Senheiser EW  cellules MKE2 
   (2 de couleur chair, 2 de couleur noire) 
 
   2 boites de DI passives 
   3 boites de DI actives (BSS) 
 
 Intercom : INTERCOM CLEAR com 5 postes 
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ANNEXE N°16  
 

Documentation projecteur PAR 64 
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ANNEXE N°17  
 

Documentation YAMAHA S115V  
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ANNEXE N°18   
 

Filtre de remplacement 2 voies 
 

 
L’impédance des haut-parleurs doit correspondre à l’impédance de sortie du filtre. Le branchement 
s’effectue de la façon suivante : 
Les entrées E+ et E- du filtre sont reliées aux sorties d’un ampli audio. Pour le branchement du filtre, 
utilisez du fil isolé avec une section de câble de 1.00 mm² minimum. Lors de l’installation dans l’enceinte, 
assurez-vous que le filtre dispose d’une ventilation suffisante (pas de matériaux d’amortissement à 
proximité immédiate du filtre). 
 
 
Branchement À relier  à 

T Boomer 

H Tweeter 

E+/E- Sortie ampli 
 
 
Schéma de branchement : 

 
 
L1 = 0.82 mH ; HQS32 ;0.48 Ohm 
L3 = 0.68 mH ; LU32 ; 0.75 Ohm 
C1 = condensateur électrolytique 5.6 μF 35 V/AC 
C4 = condensateur électrolytique 4.7 μF 35 V/AC 
 
Température de fonctionnement : -25°C à +80°C 
Dimensions : 100 x 80 x 30 
Puissance nominale : 150 W 
Impédance de branchement : 8 Ohms 
Fréquence de séparation : 2500 Hz 
Atténuation : 40 dB/Décade 
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ANNEXE N°19  
 

 Amplificateur home-cinéma Yamaha RX-A820 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Logo 

        

       

   
Caractéristiques 

Type Ampli-tuner 

Nombre de canaux 7.1 

Puissance Multicanale (en 
Watts) 

7 x 100 Watts (8 Ohms, 0,09% THD) 

Décodeurs Dolby® Digital (AC3), Digital Plus, Digital TrueHD, Pro Logic® IIx 

Décodeurs DTS™ Digital Surround, HD, HD High-Resolution Audio™, HD Master 
Audio™ 

Autres décodeurs intégrés Compressed Music Enhancer 

Codecs Audio lus AAC, FLAC 24/96, LPCM, MP3, WAV, WMA 

Traitement Audio DAC Burr-Brown 24 bits/192 kHz 

Upscaling (Mise à l'échelle 
vidéo) 

4K (4096 x 2160 pixels) Pass-Through, 4K (4096 x 2160 pixels) 

Correction acoustique par 
micro 

YPAO R.S.C (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer + 
Reflected Sound Control) 

Entrées Audio analogiques RCA (x6) 

Entrées Audio numériques Optique (x2) / Coaxial (x2) 

Sorties Audio RCA (x3) / Casque / Pré-sorties 7.2 

Entrée Phono Entrée Phono 

Entrées Vidéo HDMI (x8) / YUV (x2) / Composite (x5) 

Sorties Vidéo HDMI (x2) / YUV / Composite 

Connectique informatique Port USB compatible iPod® 

Connectique Réseau DLNA, Ethernet, AirPlay, RS-232 (Domotique) 

Contrôle à distance iPod®, iPhone®, iPad® 

AirPlay® AirPlay intégré 

Spécifications Tuner AM / FM 

Consommation  - / 2 W /  

Télécommande Télécommande fournie, Via Smartphone 
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Connectique 

 
Zone 2 amplifiée ou par sortie RCA 
8 entrées HDMI 1.4a compatibles 3D / ARC dont une en façade 
2 entrées optiques numériques 
2 entrées coaxiales numériques 
6 entrées audio analogiques dont 1 entrée phono 
5 entrées vidéo composite 
2 entrées vidéo YUV 
1 entrée Phono (MM) 
1 entrée remote control IR 
1 sortie remote control IR 
1 sortie +12V trigger programmable 
1 sortie moniteur composite (+OSD) 
1 sortie moniteur YUV (+OSD) 
2 sorties HDMI (+OSD) 
1 sortie audio stéréo analogique Zone 2 
1 sortie RCA audio out 
2 sorties subwoofer pour caissons de graves 
1 sortie Pre-out 7.1 
1 prise USB en façade 
1 prise USB alimentée à l'arrière 
1 prise RJ-45 Ethernet 
1 prise RS-232 
9 paires de borniers à vis compatibles fiches bananes 
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Caractéristiques réseau 

Cet ampli-tuner AV propose un certain nombre de fonctions réseau qui permettent d’accéder à davantage 

de sources et d’améliorer le fonctionnement général. Ainsi, vous pouvez connecter cet ampli-tuner à un 

PC pour écouter une Web radio, ou contrôler certaines fonctions à l’aide d’un navigateur Web. 

L’application «AV Controller» permet de contrôler différentes fonctions à partir d’un iPhone, d’un iPad, ou 

périphérique Android. 

 

 
Network 

Les ampli-tuners audio-vidéo de Yamaha constituent un véritable centre de contrôle pour votre réseau de 

home entertainment. Leurs fonctions réseau incluent la prise en charge du format FLAC 96/24 (format 

haute qualité sans perte de signal), la compatibilité avec Windows 7 et DLNA 1.5 (pour la localisation et 

la lecture des sources numériques) et un système de commande de type navigateur Web à partir d’un PC 

ou d’un PDA. 

 
AirPlay 

 

 

 

Cet amplificateur est compatible avec la certification AirPlay, 

permettant de recevoir sans fil de la musique en streaming à partir 

d’un iPod Touch, iPhone ou iPad, ou d'iTunes sur Mac ou PC. De 

quoi profiter facilement sur votre système Home Cinema de la 

musique stockée sur vos appareils mobiles ou ordinateurs. Vous 

pouvez afficher diverses informations comme le titre du morceau, 

le nom de l’artiste ainsi que la jaquette* sur l’écran de 

l’amplificateur. 

 

 

DLNA Technology 

 

DLNA (Digital Living Network Alliance), est une alliance de sociétés de production d'appareils 

électroniques, de périphériques mobiles et d'ordinateurs personnels. Son but est de définir un standard 

de service de fichiers multimédia, avec des objectifs d'interopérabilité entre les marques et de 

convergence d'appareils électroniques très variés. Ainsi tout appareil compatible (téléviseur, chaîne Hi-Fi, 

cadre photo, etc.) pourra récupérer des éléments (vidéo, musique, photos) sur un serveur DLNA. Ce 

serveur pourra être installé sur un ordinateur, ou être un boîtier autonome équipé d'un disque dur. Les 

liens réseaux pourront être de l'Ethernet ou du Wi-Fi.  
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Dolby TrueHD 

 

Système audio de codage numérique haute définition destiné entre autres aux BD vidéo. Il permet le 

compactage (compression sans perte) de bandes-son multicanales jusqu'en 7.1 et conserve toute la 

qualité originelle de l'enregistrement réalisé en studio. Dolby TrueHD peut transporter jusqu'à 7.1 canaux 

discrets de 24-bit/96 kHz audio simultanément.  

 

DTS HD Master Audio 

 

DTS-HD Master Audio, système audio de codage numérique haute 

définition, destiné entre autres au BD vidéo. Evolution du DTS, il est décliné en deux versions. DTS-HD 

Audio peut transporter jusqu'à 7.1 canaux discrets de 24-bit/96 kHz audio simultanément. 

 

HDMI 

 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Interface Multimedia Haute Définition est une norme et une 

interface audio/vidéo entièrement numérique pour transmettre des flux chiffrés non compressés : liaison 

audio et vidéo numérique haute définition. Elle offre tout simplement la meilleure image et le meilleur son 

possible 

Made for iPod/iPhone/iPad 

 

Avec cet ampli-tuner AV, vous pouvez utiliser l’application 

Yamaha «AV Controller» (disponible sur l’iTunes App Store) 

pour commander les fonctions marche/arrêt, régler le volume, 

sélectionner les modes d’entrée et DSP, etc., depuis votre 

iPhone, iPad ou appareil similaire. Une application Android est 

disponible. 

 

4K Upscaling 

 

Upscaling 4K (4x la résolution 1080p) permet de rendre compatible en très haute définition une image 

standard ou haute définition. De quoi assurer la compatibilité avec les prochains formats vidéo. 

 

YPAO Automatic System Calibration 

 

YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer). Auto-calibration automatique des enceintes. Dès 

que le micro est raccordé à l’amplificateur, le réglage peut démarrer immédiatement. Le réglage 

multipoints permet de mieux prendre en compte l'acoustique de votre pièce et d’obtenir un réglage 

optimal de vos enceintes. 
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ANNEXE N°20  

Raccordements des enceintes 
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ANNEXE N°21  

 Réglage des enceintes (YPAO) 
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ANNEXE N°22  

Ensemble d’enceintes Klipsh 

 
Enceintes RB-81MKII 
 
Puissance admissible : 150 W RMS / 600 W en crête 
 
Mesures 
Sensibilité : 97 dB (2,83 V à 1 m) 
Impédance nominale : 8 ohms 
Fréquence de coupure : 1400 Hz 
Réponse en fréquence : 44 Hz à 24 kHz (+/-3 dB) 
 
Haut-parleurs 
Aigu : haut-parleur à membrane en titane de 25 mm de 
diamètre  
et chambre de compression, monté sur pavillon Tractrix 
carré, 
avec angles de diffusion horizontal et vertical de 90° et 60 ° 
Grave : haut-parleur à cône Cerametallic de 203 mm 
 
Technologie 
Charge accordée par résonateur, avec évent laminaire 
frontal 

Enceintes Surround RS-52 MKII 
 
Puissance admissible : 100 W RMS / 300 W en crête 
 
Mesures 
Sensibilité : 95 dB (2,83 V à 1 m) 
Impédance nominale : 8 ohms 
Fréquence de coupure : 1500 Hz 
Réponse en fréquence : 58 Hz à 24 kHz (+/-3 dB) 
 
Haut-parleurs 
Aigu : 2 haut-parleurs à diaphragme en titane de 25 mm de 
diamètre et chambre de compression, montés sur pavillons 
Tractrix carrés, avec angles de diffusion horizontal et vertical 
de 90 ° et 60 ° 
Grave : 2 haut-parleurs à cône Cerametallic de 133 mm 
 
Technologie 
Charge accordée bass-reflex, avec 2 évents laminaires 
latéraux 
 

Enceinte Centrale RC-62 MKII 
 
Puissance admissible : 150 W RMS / 600 W en crête 
 
Mesures 
Sensibilité : 98 dB (2,83 V à 1 m) 
Impédance nominale : 8 ohms 
Fréquence de coupure : 1500 Hz 
Réponse en fréquence : 57 Hz à 24 kHz (+/-3 dB) 
 
Haut-parleurs 
Aigu : haut-parleur à membrane en titane de 25 mm de 
diamètre et chambre de compression, monté sur pavillon 
Tractrix carré, avec angles de diffusion horizontal et vertical 
de 90 ° et 60 ° 
Grave : 2 haut-parleurs à cône Cerametallic de 165 mm 
 

Caisson de graves SW-115 
 
Puissance admissible : 400 W RMS / 900 W en crête 
 
Conception 
Charge accordée par deux haut-parleurs passifs 
1 haut-parleur actif de 25.4 cm de diamètre à membrane en 
fibre de verre non résonnante 
2 haut-parleurs passifs de 25.4 cm de diamètre, sans aimant 
ni bobine 
Sensibilité : 106 dB à 40 Hz 
Niveau sonore max. : 116 dB à 30 Hz 
Impédance nominale : 4 ohms 
Réponse en fréquence : 24 Hz à 120 Hz Hz (+/-3 dB) 
 
Fonctionnalités 
Fréquence de coupure variable de 50 à 150 Hz 
Réglage de la phase électrique : 0 à 180 degrés 
Réglage du volume 
 
Connectique 
Entrée stéréo haut niveau (bornier à vis) 
Entrée RCA ligne stéréo 
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ANNEXE N°23 

Vidéoprojection 

Distance de projection 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Luminosité d’un vidéoprojecteur 

La luminosité d'un vidéoprojecteur est déterminée en Lumens ANSI. Pour une projection 
dans une salle sombre ou en plein jour, le vidéoprojecteur doit être un modèle 
polyvalent d'au moins 2000 Lumens ANSI. 

Distance de projection  = BASE x rapport de projection 

http://www.darty.com/nav/extra/list?cat=28059&s=def&c=1420749-1420703-1420696-1420682-1420762-1420752-1420791-1420769-1420786-1420647-1420743-1420739-1420667
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ANNEXE N°24   

Caractéristiques du vidéoprojecteur Epson EH-TW6000W 
 

 

Full HD sans fil : Le vidéoprojecteur EH-TW6000W permet de connecter directement des 
appareils WiHD (liaison HDMI sans fil), ou de brancher simplement des appareils filaires au 
transmetteur HD Epson pour profiter du contenu vidéo sans fil en Haute Définition.  

L'Epson EH-TW6000W peut projeter simultanément deux images différentes à l'aide de sa 
fonction "Split screen". Celle-ci est idéale pour les parties de jeux vidéo multi-joueurs ou pour 
assister à deux évènements sportifs à la fois.  

Technologie 
Système de projection : Tri LCD, obturateur à cristaux liquides 
RVB 
Matrices LCD : 1, 5 cm avec MLA (D9.8, C2Fine, 12 bits) 
 
Image 
Luminosité : 2200 lumens 
Contraste : 40 000:1 
Résolution : Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 
Nombre d'heures de la lampe (Éco) : 5 000 heures 
Type de lampe : 230 Watts UHE (E-TORL) 
Correction Keystone : vertical / horizontal (Curseur), +/- 30° 
Modes colorimétriques 2D : Auto, Dynamique, Salon, Naturel, 
Cinéma 
Modes colorimétriques 3D : Dynamique 3D, Cinéma 3D 
Fréquences 2D/3D : 240 Hz / 480 Hz 
 
Optique 
Rapport de projection : 1,32-2,15:1 
Objectif : optique 
Taille de l'écran : 76,2 cm-762 cm  
Distance de projection : 2,95-4,8 m (écran 100") 
Nombre F : 1,51-1,99 
Longueur de focale : 18, 2 mm-29, 2 mm 
Sortie haut-parleur : 2x10 Watts 
 

Connectique 
2 entrées HDMI 
1 entrée composante 
1 entrée composite 
1 entrée audio RCA 
1 entrée VGA 
1 port USB (pour lecture photos avec fonction diaporama) 
1 port RS232C 
 
Consommation d'énergie en utilisation Éco : 274 W 
Consommation en veille : 0, 35 W 
Niveau sonore (Éco) : 24 dB 
 
Accessoires fournis : Câble d'alimentation, télécommande, 
fixation pour câble HDMI, lunettes 3D à obturateur actif, piles 
(2 x AA), feuille de questionnaire 
 
Dimensions (lxhxp) : 420 x 137,3 x 365 mm 
Poids : 6 kg 
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ANNEXE N°25  

Principe de raccordement au réseau 
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ANNEXE N°26  

Modem / Routeur Wi-Fi Netgear N150 EU  
 

 
 

Caractéristiques  

 Type Routeur sans fil  
 Usage préconisé Augmente la portée et 

la puissance Wi-Fi  
 Débit maximal théorique 150 Mbits/s  
 Norme(s) supportée(s) 802.11b/g/n150  
 Interface(s) 5 ports RJ45 10/100  
 Type de cryptage supporté WEP, WPA-

PSK, WPA2-PSK, auto-configuration 
WPS  

http://www.darty.com/nav/achat/informatique/reseau/modem_routeur_wi-fi/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Netgear__NETGE.html
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ANNEXE N°27  

Apple TV 

 
Ports et interfaces 

 HDMI
2
 

 Audio optique 

 Ethernet 10/100BASE-T 

 Récepteur infrarouge intégré 

 Port micro-USB (pour l'assistance technique) 

Configuration requise 

 Wi-Fi (802.11a/b/g/n)  

Réseau sans fil Wi-Fi (802.11a, b, g ou n) (la diffusion de vidéo en continu sans fil 
nécessite un réseau 802.11g ou 802.11n) ou réseau Ethernet 10/100BASE-T 

Alimentation 

 Bloc d'alimentation universel de 6 W intégré 

Formats vidéo 

 Vidéo H.264 jusqu'à 1080p, 30 images par seconde, High Profile ou Main Profile niveau 
4.0 ou inférieur, Baseline Profile niveau 3.0 ou inférieur avec audio AAC-LC jusqu'à 
160 kbit/s par canal, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov 

 Vidéo MPEG-4 jusqu'à 2,5 Mbit/s, 640 x 480 pixels, 30 images par seconde, Simple 
Profile avec audio AAC-LC jusqu'à 160 kbit/s, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, 
.mp4 et .mov 

 Vidéo Motion JPEG (M-JPEG) jusqu'à 35 Mbit/s, 1 280 x 720 pixels, 30 images par 
seconde, audio au format uLAW, audio stéréo PCM au format de fichier .avi 

Formats audio 

 HE-AAC (V1), AAC (16 à 320 kbit/s), AAC protégé (iTunes Store), MP3 (16 à 320 kbit/s), 
MP3 VBR, Audible (formats 2, 3 et 4), Apple Lossless, AIFF et WAV ; intercommunication 
du son surround Dolby Digital 5.1 

Formats photo 
JPEG, GIF, TIFF 

 


