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CARTE GRISE DU VEHICULE 
 

 

PREFECTURE DE LA MANCHE 
 

50/001/TERM11/OPGA 
 

         DATE DE 1
ère

 MISE 

N°IMMATRICULATION (A)  DATE    EN CIRCULATION (B) 

 8796 BE 50 31/08/2006    17/09/2003 

 

NOM (D) Prénom (D) : Mr Dupont Jean 

NOM d’époux : 

 

DOMICILE (E) : Rue de Maubeuge 

COMMUNE : 50100 Cherbourg 

 

GENRE                 MARQUE                                      TYPE 

    VP                              PEUGEOT                                      MPE5302M6828  

 

N° dans la SERIE du TYPE (G)  CARROSSERIE               EN      PUIS         Pl.ass 

VF33CRHSB83175339        CI  GO 06      05 

 

      LAR.     SURF.    POIDS T.C    POIDS à vide     POIDS T.R   BR. (dBA)   CYLIND 

                                 1850       1397        3120               78                1560                 

                                   N° CERTIFICAT  PRECEDENT 

  

 

 

      

VISITE AVANT LE 

24/01/2012 (SAUF REGT.SPEC.) 

    

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

DATES VISITES TECHNIQUES (Application des articles R. 118 à 122 du code de la route) 

VISITE AVANT LE 

24/01/2012 (SAUF REGT.SPEC.) 
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TAXE REGION 
 

 

TAXE PARAFISC. 
 

TOTAL 

178 € 
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Procès verbal d’expertise 
 

Code expert 
55632 

Date réception mission 
09/01/2014 

Date d’envoi 
05/01/2014 

Référence de l’expert 
20-953 

Nom société 
 

Code société N° de police / sinistre 
M369-231-50 

 

VEI 
NON 

Sinistré 
 

Assuré 
Tiers 
Adresse du sinistré 

Mr Dupont Jean 
      24 rue de Maubeuge 

 50100 Cherbourg 
             Tel : 0233191315 

Compagnie d’assurance 
AXA 

23 Rue Montebello 
75442 Paris 

 
Nom et adresse du réparateur 

Agent Peugeot 
21 Rue Carnot 

50110 Tourlaville 

Convention démolition 
 

oui                       non 
 

Franchise 
 

oui                          non 

Genre 
VP 

N° immatriculation 
8796 BE 50 

Puis fisc 
06 

N° de série 
VF33CRHSB83175339 

Règlement direct 
OUI 

Nat 
2L HDI 

Marque Modèle 
Peugeot 307 

Energie 
GO 

Nbrs de place 
05 

KMS 
162364 

Couleur 
Gris shark 

Usure des pneumatiques 
AVG 15%               AVD 15%                 ARD 20%               ARG 20% 

Etat général 
Bon 

Observation 
 

Vu avant travaux  
Le 10/01/2014 

Vu pendant travaux Vu après travaux Vu sur banc de mesure 

           Réparation à réaliser suivant les prescriptions du MR constructeur           Temps de main d’œuvre 

qté Détail des travaux Prix € 
Fournitures RE CH DR CL PE T1 T 2 T3 PE 

1 Optique AVD     x       

1 Optique AVG    x        

1 Réglage de phare AVD AVG     x      

1 Grille de calandre    x       

1 Bouclier AV   x   x     

1 Protect/bandeau G de bouclier AV   x        

1 Protect/bandeau D de bouclier AV    x       

1  Spoiler    x       

1 Aile AVG   x   x     

1 Porte AVG   x   x     

1 Porte ARG  x    x  1h   

1 Joint de porte AVG   x        

1  Joint de porte ARG   x        

1 Bag protection de porte AVG   x        

1 Lève glace de porte AVG   x        

1 Serrure de porte AVG   x        

1 Siège AVG    x       

1 Pivot G ou porte moyeu G   x        

1 Recharge de climatisation (Forfait) 110€          

1 Cartouche de corps creux 50€          

1 Bas de caisse G (rempl.partiel)   x   x     

1 Contrôle sur banc mesure      x    0h80  

1  Pose et dépose sur banc    x     1h50    

1 Contrôle trains roulants     x    1h50  
 
RE : Redressage, remise en ligne, réparation             CLE : Contrôle               Dr : Dépose/Repose               CH : Changement        PE : Peinture 
 

Tarifs Horaires Appliqués       Taux 1 : 43€          Taux 2 : 45€          Taux 3 : 48€          Peinture : 45€ 
 
Produits peinture                  Mono couche : 26 €                 Bi couche : 31€                  Nacré : 36€ 
 

 x  x 
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TARIFS DES PIÈCES PEUGEOT 
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TARIFS DES PIÈCES PEUGEOT 
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TARIFS DES PIÈCES PEUGEOT 
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TARIFS DES PIÈCES PEUGEOT 
 

 

 
 

BARÈME DE FACTURATION PEUGEOT 
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BARÈMES DES TEMPS DE RÉPARATION PEUGEOT 
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BARÈMES DES TEMPS RÉPARATION PEUGEOT 
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BARÈMES DES TEMPS RÉPARATION PEUGEOT 
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BARÈMES DES TEMPS RÉPARATION PEUGEOT 
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BARÈMES DES TEMPS PEINTURE PEUGEOT 
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INDICATION POUR L’UTILISATION DES TEMPS DE PEINTURE 
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FICHE DE MESURE P188 
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FICHE DE MESURE P188 
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EXTRAIT REVUE TECHNIQUE PEUGEOT 307 
 

Contrôle des trains roulants  
 

Pneumatiques 
 

1.4 HDI 195/65 R15 91T 

2.0HDI 205/55 R16 91H 
 
 
 

Seul le parallélisme du train avant est réglable 
 

 
PNEUMATIQUES 

 

 
195/65R15 

 
205/55R16 

 
205/50R17 

 
H1 (mm) +12/-10 

 

 
157 

 
152 

 
60 

 
Parallélisme par roue 

 
ouverture de 0°11’   ± 4’ 

 

 
ouverture de 0°11’ ± 4’ 

 

 
ouverture de 0°11’   ± 4’ 
 

 
Carrossage 

 
0° ± 30’ 

 

 
0°  ± 30’ 

 

 
0°  ± 30’ 

 

 
Chasse 

 

 
5°00’  ± 30’ 

 
5°00’ ± 30’ 

 
5°00’ ± 30’ 

 
Angle de pivot (°) 

 

 
11°41’ ± 30’ 

 
11°41’ ± 30’ 

 
11°41’ ± 30’ 

H1 = hauteur de caisse 
 

Train AR 
 

 
Pneumatiques 

 

 
195/65R15 

 
205/55R16 

 
205/50R17 

 
H2 (mm) +12/-10 

 

 
150/160 

 
147/157 

 
153/160 

 
Parallélisme par roue 

 ± 4’ 
 

 
Pincement de 0°28’ 

 
Carrossage    ± 30’ 

 
 

 
-1°45’ 

H2 = hauteur de caisse 
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EXTRAIT REVUE TECHNIQUE PEUGEOT 307 
 

REMPLACEMENT PARTIEL DU BAS DE CAISSE  

 

Respecter pendant toute l’intervention les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité. 
 

Bleu de travail 
Gants 
Lunettes de meulage 
Casque anti bruit 
Chaussures de sécurité  
Masque de soudure 
Protection collectives 

 

Toutes les surfaces décapées devront être protégées par le procédé de zingage électrolytique 
homologué. 

 

1. Opérations complémentaires :  
 

Débrancher la batterie. 
Déposer ou protéger les pièces qui se trouvent dans la zone de réparation et qui peuvent être 
endommagées par la poussière ou la soudure. 
Dégager les faisceaux électriques. 

 

2. Identification de la pièce de rechange : 
 

 

 
 

Bas de caisse AVG 
 

3. Préparation de la pièce à remplacer : 
 

 
 
 

Tracer et découper le bas de caisse (A et B) en fonction de la déformation du véhicule.

A 

B 
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Percer 3 points pour le soudage ultérieur par bouchonnage. 

 

4. Préparation de la pièce sur le véhicule : 

 

Fraiser les points de soudure électrique, 

Déposer le bas de caisse, 

Redresser et préparer les zones d’accostage, 

Appliquer les protections, 
Poser le bas de caisse sur le véhicule et procéder au découpage de l’élément endommagé, 
Positionner le bas de caisse neuf sur le véhicule et retoucher les coupes si nécessaire. 

 
 
 

5. Soudage, meulage et finitions : 
 
 

 
 
 

 
Souder A et B par cordons à l’arc sous gaz protecteur, 
Procéder au bouchonnage des 3 points, 
Souder le reste à la pointeuse électrique par résistance par points. 
 
Meuler les cordons et les bouchonnages, 
Effectuer une finition à l’étain au niveau des coupes, 
Procéder à l’application du mastic d’étanchéité et d’anti gravillonnage sur le dessous, 
Injecter de la cire liquide dans les corps creux. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

A 

B 
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EXTRAIT REVUE TECHNIQUE PEUGEOT 307 
 

DONNEES TECHNIQUES 
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EXTRAIT REVUE TECHNIQUE PEUGEOT 307 
 

IDENTIFICATION DU VEHICULE 

 
 

Blanc Banquise EWP Gris foncé EYM 

Blanc EWU Gris Shark KKG  

Gris HURRICANE KTG Bleu Montebello KPL 

Gris foncé  EYM Gris Bleu Recife KMY 

Noir Perla Nera KTV Gris Thorium KTH  

Gris foncé EYM Bleu Tauranga KHH  

Gris Aluminium EZR Gris moyen EYK  

Gris Cendré ETS 

 

   968388 

   444 

   KKG 
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LES DECHETS NON DANGEUREUX ET LEUR MODE DE STOCKAGE 
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LES DECHETS DANGEUREUX ET LEUR MODE DE STOCKAGE 


