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Travail demandé :

· On donne :

-  Des bois corroyés.

-  Une perspective de l’ouvrage à réaliser.

-  Un descriptif.

-  Différents plans du chapeau de lucarne.

-  Un carnet de détails. 
-  Une feuille de taille pour exécuter les noulets et leurs empannons.

· On demande :

* De tracer l’épure complète du chapeau de lucarne afin de le réaliser entièrement.

- Une vue en plan des corniches et du chapeau de la lucarne
- Un vue de coté pour définir le raccord.

- L’élévation du ou des arêtiers et une vue par bout.

- Une répartition cohérente des chevrons et empannons.

- Toutes les coupes nécessaires pour tailler la ferme, les chevrons et empannons.

* De tailler et assembler l’ensemble du chapeau de lucarne.

- De tailler  les corniches, arêtiers, ferme, chevrons et empannon de croupe d’après l’épure.

- De tailler les noulets et leurs empannons d’après les fiches de taille qui vous sont fournies.

- De monter l’ensemble dans le but de le mettre en œuvre sur chantier.

· On exige :

- Une épure propre avec tous les traits nécessaires à l’exécution et à la correction.

- Le respect des règles de sécurité aux machines.

- Une fixation de tous les bois du long pan tenus par une latte clouée pour les écartements.

- la concordance de l’ouvrage avec l’épure.

- Les empreintes sur les bois des pièces à recevoir.
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- Une finition propre.
- Un ouvrage monté prêt à être livré sur chantier
Descriptif de l’ouvrage.

· Corniche :

· Les corniches seront coupées contre le lattis de la maison.

· Elles seront assemblées entre elles par tenon mortaise chevillé et coupes d’onglets. (Carnet de détails). (Diamètre de cheville 16 mm)

· Les épaisseurs de mortaises et donc de tenons seront faites en fonction des chaînes de mortaiseuses du centre d’examen.

· Les corniches seront tenues à écartement coté noulet par une latte clouée.

· Ferme d’arêtier :

· Le  poinçon,  l’entrait et les chevrons de ferme seront alignés. (Voir vue en plan)

Attention : Le poinçon ne sera pas à l’axe du raccord.

· Le poinçon s’assemblera dans l’entrait par enfourchement.  (Carnet de détails et élévation ferme chevron)

· Le reste sera vissé.

· Croupe :

· Les arêtiers seront dévoyés.

· L’empannon de croupe sera déjouté contre les arêtiers et vissé dans le poinçon.

· La pente de la croupe vous est indiquée sur la vue de côté du chapeau de lucarne.

· Long pan :

· Les pentes des longs pans de lucarne seront les mêmes que celle du long pan de la maison.

· La division des chevrons se fera de la ferme au raccord des noulets. 

· Le positionnement du noulet sur épure vous est donné sur la vue de coté du chapeau de lucarne.

· Les chevrons et les noulets du long pan seront vissés.

· L’écartement des chevrons, empannons de noulet et noulet sera maintenu par une latte clouée de l’arêtier au noulet. 
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BAREME D’EVALUATION

CHAPEAU DE LUCARNE

	Evaluation
	Critères d’évaluation
	Barème

	
EPURE
	
	
/ 60

	Corniches
	Respect des caractéristiques dimensionnelles :
longueur et débord








Largeur et débord
	/ 05

/ 05

	Raccord
	Pentes et position des raccords exactes (arêtiers et noulets positionnés)
	/ 20

	Ferme
	Position de la ferme : hauteur et reculement selon le raccord et l’axe
	/ 05

	Arêtiers
	Elévation, dévoiement et délardements exacts
Tracés des coupes de tête et de pied
	/ 10

/ 05

	Chevrons
	Répartition exacte des chevrons et empannons
Longueurs et coupes des chevrons et empannons
	/ 05

/ 05

	
TAILLE 
	
	
/ 90

	Corniches
	Qualité des coupes et de l’assemblage des corniches
	/ 10

	Arêtiers
	Qualité des coupes de pieds
Qualité des engueulements sur le poinçon
Respect des déjoutements et barbes
	/ 10

/ 10

/ 10

	Ferme
	Respect des dimensions et qualité des liaisons de la ferme
	/ 10

	Empannon croupe
	Respect de la longueur et des coupes de l’empannon

(la barbe ne sera pas notée)
	/ 05

	Chevrons long pan
	Respect de la longueur et des coupes des chevrons
	/ 05

	Empannons noulet
	Respect de la longueur et des coupes de l’empannon de noulet
	/ 10

	Noulet
	Respect des dimensions et qualité des coupes selon fiche de taille
	/ 20

	
LEVAGE
	Qualité de l’ouvrage monté, dimensions, liaisons, finition, etc.
	
/ 10

	
	Note globale
	
/ 160

	
	Note finale
	
/ 20


La barbe de l’empannon de croupe ne sera pas évaluée.





AM= Angle machine
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