Préparation matérielle par le centre d'examen
Matière d'œuvre par candidat


MATERIEL A FOURNIR PAR LE CENTRE D’EXAMEN

-1 scie circulaire sur table avec lame inclinable. (Délignage bois avec inclinaison de la lame)
-1 scie à ruban (pour environ 10 candidats).
-1 mortaiseuse de charpente avec chaîne de 28, ou 30 mm. (1 pour 5 candidats)
-1 perceuse de charpente avec mèche de 16 mm.
-1 perceuse visseuse avec mèche pour avant trous de 2, 3, 5 mm. (1 pour 5 candidats)
-1 scie circulaire de charpente profondeur de coupe 100 mm. (1 pour 5 candidats)
-1 règle aluminium de 2 mètre 50 par candidat.


MATERIAUX A FOURNIR PAR LE CENTRE D’EXAMEN PAR CANDIDAT

Sapin épicéa section finie (Bois raboté)

	DESIGNATION
	NB
	LARGEUR
	EPAISSEUR
	LONGUEUR

	
	u
	mm
	mm
	mm

	Corniche
	2
	150
	60
	1300 

	Corniche
	1
	150
	60
	1050

	Entrait
	1
	63
	70
	900

	poinçon
	1
	80
	80
	500

	Chevron de ferme
	2
	63
	75
	550

	Arêtier
	2
	63
	90
	750

	Chevron long pan
	4
	63
	75
	700

	Empannon long pan
	2
	63
	75
	600

	Empannon croupe
	1
	63
	75
	600

	Noulet
	2
	63
	75
	850

	Pièce de rechange
	2
	63
	75
	900

	liteau
	1
	40
	27
	2500






QUINCAILLERIE :

	Pointes de 50 mm. 
	
	Pointes de 70mm

	Vis de 6 x 90.
	
	Cheville de 120 mm  diamètre 16 mm. (3 par candidats)



FICHE DE PREPARATION

ZONE DE TRAVAIL 


Surface d’épure 1.85 x 3.05 m
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