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CONSEIL AU CANDIDAT 
Il est conseillé de prendre connaissance des informations contenues 

dans le dossier technique et le dossier ressources 
avant de répondre aux questions posées dans ce dossier 
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DOSSIER RESSOURCES 
 
1. Présentation du système. 

 

Fixée sur le timon- châssis d’une remorque, une roue jockey  permet de modifier 
« la hauteur d’attelage » du timon d’une remorque, afin de pouvoir établir ou 
supprimer la liaison avec un véhicule. 
 

1.1. Mise en situation des éléments du système. 
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2. Vue éclatée et nomenclature. 
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3. Schéma cinématique. 
            Remarques. 

● Chaque Sous Ensemble schématique :  
  - est encadré et repèré par une lettre majuscule                       . 
  - est représenté par une épaisseur de trait différente. 
 

● Chaque “zone” de liaison est entourée                  et est repérée par un chiffre                    
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4. Les liaisons élémentaires. 
LIAISONS SIMPLES MODELISATION DEGRES DE LIBERTE SCHEMA  2D SCHEMA  3D 

FIXE 

 

  

0 Rotation 
 

0 Translation 
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1 Rotation 
 

0 Translation 
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1 Translation 
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1 Translation 
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1 Translation 
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5. Désignation normalisée de soudures. 
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7. Position de la  fibre neutre, pour calcul de dév eloppé. 
 
Remarques. 
 

Ci-dessous on a représenté partiellement, une tôle dont l’angle de pliage est de 90°. Et le rayon 
intérieur de pliage est sensiblement égal à son épaisseur. On sait que pour ce genre de pliage, 
la fibre neutre est positionnée à 1/3 de l’épaisseur, coté rayon intérieur. 
 
 

Représentation. 
 

On a  tracé la fibre neutre, et repéré les différents éléments nécessaires au positionnement de 
cette fibre neutre, c'est-à-dire l’épaisseur « e » ainsi que le rayon de pliage intérieur « ri ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ABAQUE PARTIEL, POUR PLIAGE A 90° D’UNE TÔLE EN ACI ER  S 185 . 
 

  
Epaisseurs de tôle «  e » en mm  

Rayons de pliage intérieurs 
« r i » en mm 
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Exemple : pour une tôle d’épaisseur 5 mm, et un rayon de pliage de 5 mm, on a une longueur 
développée de la fibre neutre du rayon de pliage de 10,46 mm. 

 
 

 
                                                                                          e :  épaisseur de tôle. 
                             e                                                   r i  : rayon intérieur de pliage. 
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                                                                                            tôle                 
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Fibre neutre  


