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Intervention préventive (sujet n°2)

Pour cette partie :
Durée : 3 heures







coefficient : 2

Question n°1                                                                                                    sur 10 points

 Contexte :  

Dans le cadre des opérations d’entretien préventif d’une installation thermique, on désire vérifier l’état d’un groupe de pompes.




          Pompes à l’arrêt

	Vous devez : (travail demandé)

a) Repérer les pompes du circuit indiqué par l’examinateur.

b) Consigner leurs caractéristiques électriques. 

c) Vérifier les connexions : oxydation, serrage.
d) Vérifier les fixations des pompes.
e) Vérifier la libre rotation de l’arbre des pompes.

	Réponse sur :

- pratique

- document réponses
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- pratique

- pratique

- pratique


Critères d’évaluation :








Notation

a) L’identification est correcte et précise.






sur 2


b) Les caractéristiques sont relevées sans erreur. 





sur 2


c) Les connexions sont bien vérifiées.






sur 2


d) Les fixations sont vérifiées.







sur 2


e) La libre rotation est vérifiée.







sur 2

Intervention préventive (sujet n°2)

Question n°2









sur 10 points

Contexte :


Vous devez mettre en route l’installation et vérifier les principales grandeurs électriques et 

            hydrauliques des pompes alimentant un ensemble d’émetteurs.





pompes en fonctionnement

	Vous devez : (travail demandé)

a) Lister les valeurs de la tension et de l’intensité de chaque pompe.
b) Contrôler l’absence de vibration, de bruit anormal et de fuite.
c) Manœuvrer  les vannes d’isolement afin de vérifier leur bon état de fonctionnement (corrosion, fuites…).
d) Relever la différence de pression entre l’aspiration et le refoulement des pompes et en déduire le débit d’eau correspondant sur l’abaque de chaque pompe.
e) Adapter le débit des pompes au débit théorique qui sera calculé en fonction des puissances des émetteurs.

	Réponse sur :

- document réponses
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- pratique

- pratique

- pratique

- document réponses
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Critères d’évaluation








Notation     


a) Les valeurs sont bien prises.





                  sur 2  


b) Les relevés sont corrects.







      sur 2


c) Le contrôle est bien fait.







      sur 2


d) Les vérifications des vannes sont faites.





      sur 2


e) Le débit est juste.








      sur 2

Page 1/2

