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Intervention préventive (sujet n°2)
Pour cette partie :
Durée : 3 heures







coefficient : 2

CORRIGE
Question n°1
a) Le candidat doit identifier les pompes (circulateurs) en présence de l’examinateur.  Le nombre de pompe dépend de l’installation. Nous avons limité le nombre à 3 pompes.
L’identification est correcte…………………………………………  sur 2 points.
b) Les caractéristiques électriques …………………………………….. sur 2 points

c) Les vérifications seront faites en présence de l’examinateur………. sur 2 points
d) Les fixations seront vérifiées en présence de l’examinateur………... sur 2 points
e) La vérification est faite avec un tournevis …………………………… sur 2 points

Question n°2

a) Le multimètre est bien positionné pour mesurer la tension………………… sur 1 point     

La pince ampèremètrique est bien positionnée pour mesurer l’intensité… . sur 1 point                       

b)  Le contrôle se fait en présence de l’examinateur……………………………. sur 2 points
c) La vérification consiste à ouvrir et fermer les vannes et voir s’il n ya pas de fuite ………………. …………………………………………………………………  sur 2 points

d) Le relevé des pressions se fait en présence de l’examinateur………………….sur 2 points

e) En fonction de la puissance des émetteurs, le candidat doit trouver le débit d’eau à régler en utilisant la formule :
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