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Intervention préventive (sujet n°2)

Pour cette partie :
Durée : 3 heures







coefficient : 2
Question n°1

Caractéristiques électriques des pompes :
	Caractéristiques de la pompe n°1
	Sélecteur de vitesse en position 3

	Tension =
Fréquence = 
Capacité =
Marque =
Type =

	Vitesse =

	
	Puissance =

	
	Intensité =

	Caractéristiques de la pompe n°2
	Sélecteur de vitesse en position 3

	Tension =
Fréquence = 
Capacité =
Marque =
Type =

	Vitesse =

	
	Puissance =


	Caractéristiques de la pompe n°3
	Sélecteur de vitesse en position 3

	Tension =
Fréquence = 
Capacité =
Marque =
Type =
	Vitesse =



	
	Puissance =



	
	Intensité =




Intervention préventive (sujet n°2)

Question n °2

Relevé des valeurs de tension et d’intensité de chaque pompe :
	Les pompes
	Pompe n°1
	Pompe n°2
	Pompe n°3

	
	Vitesse 3
	Vitesse 3
	Vitesse 3

	Valeurs mesurées


	U [V]


	
	
	

	
	I [A]


	
	
	

	Valeurs nominales


	U [V]


	
	
	

	
	I [A]


	
	
	


Conclusion : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Relevé des caractéristiques hydrauliques :
	Pompes


	Pompe n°1
	Pompe n°2
	Pompe n°3

	
	Vitesse 3
	Vitesse 3
	Vitesse 3

	Pression à l’aspiration en [Bar]
	
	
	

	Pression au refoulement en [Bar]
	
	
	

	Différence de pression en [Bar]
	
	
	

	Différence de pression en [mce]
	
	
	

	Débit d’eau en [m³/h]
	
	
	

	Débit d’eau modifié après correction   en [m³/h]
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