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Intervention corrective (sujet n°3)

Durée : 3 heures







coefficient : 2

CORRIGE

Question n°1

a)  Le candidat doit identifier les ventilateurs en présence de l’examinateur.  Le nombre de ventilateurs dépend de l’installation. 

L’identification est correcte……………………………………………  sur 2 points.

b) Avant toute intervention, le candidat doit arrêter la CTA et consigner l’armoire électrique. 

      Les caractéristiques des courroies …………………………………….. sur 2 points

c) La vérification des courroies et leur dépose s’effectueront en présence de

            l’examinateur……………………………………………………………. sur 4 points

Question n°2

a)   Le candidat remplacera la ou les courroies en respectant l’alignement des poulies ainsi que la tension des courroies en présence de l’examinateur………………………………sur 4 points                     

b) Le candidat doit s’assurer de n’avoir rien oublié à l’intérieur de la centrale avant de remettre en route les ventilateurs. Il vérifiera ensuite l’absence de bruit et de vibrations ainsi que la rotation normale du ventilateur……………………………………….. sur 4 points

c)  Le candidat relève la vitesse de l’air dans la conduite d’extraction ou de soufflage et déduira

     ensuite le débit en utilisant la formule :

Q = Vx S ………………. ……………………………………………………………sur 4 points

V = vitesse mesurée en [m/s]

S = section de la conduite de passage de l’air en [m²]
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