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Intervention préventive (sujet n°4)

Pour cette partie :

Durée : 3 heures







coefficient : 2

Question n°1

b) Relevé technique du régulateur :
	REGULATEUR


	Modèle
	Marque
	Date fabrication

	
	
	


c) Relever les actions et points de consignes :

	
	Température de soufflage

[°C]
	Température de reprise

[°C]
	Humidité relative

[%]
	Action sur vannes chaud
(cocher la case)
	Action sur vannes froid
(cocher la case)

	ETE


	
	
	
	
	

	MI-SAISON


	
	
	
	
	

	HIVER


	
	
	
	
	


d) Relever la valeur numérique du point de consigne :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e) Relever les valeurs caractéristiques pour les différents régimes de fonctionnement :

	Fonctionnement plein régime
	Fonctionnement régime normal
	Fonctionnement régime économique

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Intervention préventive (sujet n°4)

Question n °2
b) Mesurer à l’aide d’un thermo-hygromètre les températures de soufflage, de reprise et l’humidité relative (en fonction de la saison) et comparer vos valeurs aux valeurs de consignes de la question N°1.
	
	Température de soufflage

[°C]
	Température de reprise

[°C]
	Humidité relative

[%]

	ETE


	
	
	

	MI-SAISON


	
	
	

	HIVER


	
	
	


Conclusion : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Vérifier  l’étanchéité des vannes 3 voies en pleine ouverture par mesure de température.
	Vannes chaud


	Vannes froid



	Température d’entrée

[°C]
	Température 

de sortie

[°C]
	Température d’entrée

[°C]
	Température de sortie

[°C]

	
	
	
	


d) Vérifier le bon fonctionnement automatique du régulateur par changement des points de consigne.
Conclusion : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) Tester le bon fonctionnement du thermostat antigel.
Conclusion : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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