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adenis
Texte tapé à la machine
1406-TMS ST11


- AS.P3S0
EAU GLACEE - EAU CHAUDE

NOTICE TECHNIQUE D’INSTALLATION
ET DE REGLAGE

CENTRE HOSPITALIER
DE MARTIGUES

Commande de Mai 2001
Livraison : Juillet 2001

Numéros de série : 361.01.26.1135
Dossier numéros : 01145

Conditionnement d’air

Rue Jean Charcot - Z.1. Sud - BP 137 / 13631 Arles Cedex - France
Tél. : 433 [0)4 90 93 84 16 - Fax : +33 {0}4 90 49 50 05
SARL ou capitol de 100 Q00 francs - N® de Siren 400 033 486
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A.S.P. 50 mise & jour :07/01
EAU GLACEE / EAU CHAUDE

CARACTERISTIQUES GENERALES
Débit d'air traité nominal ‘ 6400 m3/n
pression statique disponible . 500 Pa
Débit d'air neuf | 600 m3/h
pression statique disponible ‘
Puissance frigorifique ! 16 Kw
Conditions d'entrée d'air : air neuf : 35°C ; HR 35%
5 reprise :20°C ; HR 55%
Régime eau glacée » 7°-12°C ; 27501h ; 1,6 mCE
Puissance chauffage . 10 kW
Conditions d'entrée d'air | air neuf : -5°C ; HR 90%
i reprise :20°C ; HR 55%
Régime | 90°-70°C ; 4301h ; 1 mCE
Filtration ..
Préfiltration air neuf G4 95 % gravimeétrique
Filtration reprise l F6 65 % opacimétrique
Filtre finisseur F9 98 % opacimeétrique
Régulation . Automatisme SAUTER RSK
Froid : Vanne 3 voies proportionnelle
Chaud Vanne 3 voies proportionnelle
Dimensions hors tout ‘
Largeur x Profondeur x Hauteur 2410x960x1930mm
Poids en état de marche ! 900 kg
Alimentation électrique |
Tension ? 400v 3PH
Puissance absorbée . 7 Kw - 13A
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4. RACCORDEMENT LIAISONS FRIGORIFIQUES / EAU GLACEE

L’armoire de traitement d’air posséde une entrée et une sortie d’eau (version eau glacée)
ou une ligne entrée gaz et une ligne sortie liquide (version détente directe) sur le dessus,
le dessous ou sur le coté en partie basse de 1’appareil.

Perte de charge : voir schéma de principe. DT 6/18

5. ALIMENTATION ELECTRIQUE

L’alimentation de 1’armoire doit respecter en tous points le schéma fourni par le constructeur
UNITAIR.

A - Alimentation générale :

Les fluctuations de phases ne doivent pas dépasser 2%

La tension d’alimentation est de 380 V + neutre + terre.

La variation de tension maximum tolérée sera de + ou - 10%.

Seul un cable dimensionné correctement avec terre et neutre doit étre amené jusqu'a
I’armoire électrique de I’appareil.

5. L’alimentation électrique doit étre protégée et conforme aux normes en vigueur.

il b=

Voir Schémas

6. REGULATION DE LA TEMPERATURE ET DE L’HY GROMETRIE

La régulation est pilotée par I’intermédiaire d’un automate type RSK de chez SAUTER (voir
documentation ci-jointe).

7. EVACUATION DES CONDENSATS

Les eaux de condensation sont collectées dans un bac en acier inoxydable a I’intérieur de
L’armoire.

A partir du siphon d’évacuation, un tube PVC d.32 (si humidificateur, tube cuivre d.32, voir
chapitre 8) conduira les eaux a I’extérieur de 1’appareil jusqu’au réseau des eaux usees.

Le raccordement du tube d’évacuation se fait en partie basse de 1’armoire a droite ou a gauche.
NOTA IMPORTANT : Un mauvais drain, ou un rejet dans une colonne non ventilée (par

exemple) peut entrainer une non vidange des bacs de récupération des condensats, ce qui peut
avoir comme conséquence des débordements d’eau.

NOTICE D’EXPLOITATION DES ARMOIRES DE TRAITEMENT D’AIR
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8. OPTION HUMIDIFICATEUR

A — Raccordement en eau

L’eau d’alimentation de 1’humidificateur doit avoir les caractéristiques suivantes:
Pour cylindre code TO (standard).

* Conductibilité de 300 a 1250pS/cm

* Dureté de 15 4 30°F

En cas d’eau a trés faible conductibilité il existe un cylindre code TA:

* Conductibilité de 125 a 500uS/cm

B — Evacuation des purges de déconcentration et vidanges humidificateur

Dans ’armoire de traitement d’air cette évacuation est commune 4 celle des condensats de la
batterie froide. A I’extérieur de ’armoire Le circuit d’évacuation doit étre réalisé en matériaux
tenant une température de 90°c minimum.

NOTA IMPORTANT : Un mauvais drain, ou un rejet dans une colonne non ventilée (par
exemple) peut entrainer une non vidange des bacs de récupération des condensats et du bidon
de I"humidificateur, ce qui peut avoir comme conséquence des débordements d’eau et un
dysfonctionnement de I’ humidificateur (colmatage trés rapide du bidon, par exemple ...).

C - Exploitation

Voir notice constructeur.

9. MISE EN SERVICE DE L’ARMOIRE DE TRAITEMENT D’AIR

Divers controles doivent étre pratiqués avant la mise en service :

1. Contréler manuellement la libre rotation du ventilateur de soufflage.

2. Contréler la programmation de la régulation température et hygrométrie.

3. Contrdler le serrage des borniers de 1’armoire électrique

4. Controler le serrage et I’étanchéité de tous les raccords sur les connections EG, EC,
condensats et alimentation d’eau de ’humidificateur.

5. Vérifier la charge du circuit frigorifique - Minimum de 50% de la charge nominale (détente

uniquement)

. Mise en marche.

7. Apres démarrage, vérifier que le bac de condensats se vide correctement sans débordement
ni fuite. Vérifier qu’un drain forcé sur le pot de I’humidificateur ne provoque également
aucun débordement, ni fuite.

()

NOTICE D’EXPLOITATION DES ARMOIRES DE TRAITEMENT D’AIR
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Rue Jean Charcot CH MARTIGUES Verif'ié BEIL — 05/01
_ ;_El Z.1.S 13200 ARLES ) Pavi: J
[O NI T ATR] &i:oiemts|  STERIBLOC 50 EG-EC [0t
Srtitr Gpravriet e SCHEMA DE PRINCIPE N de série: 361.01.26.1135
Air neuf
600 m3/h @@
= Soufflage
® (D @ @ 6400 m3/h
@ [AP] I'ression
@ - &P @ i —| disponible
Reprise g0 [_-_| @ == 500 Pa
5800 m3/h 80Pa B =) <\)
I - il '/ \M— >
p— ’ K,\/>
Th 70Pa : >
® I 107Pa 10kw 2 0% Pression totol 1288Pa @ — @
- @ @ . O l@ ! @G) g7lpq
f
] 15
i [Z*_ : m—%_——-———-—ﬁ 90°c / 70%
O, 430 I/h DNI5
c
- 1mCE
™ i 7c / 12c
2760 1/h DN32
i 1.6mcE
Rep. Désignation Quantité
a_|Hiltrg F6 4.001U H
b |Filwre FO diddre plastique 1/2 cellule 1.00|U @ J@“
¢ |Filtte FO diddre plastique ~ 10011
d _|Batteric Hau Glacée 4N type 30 Kv2.6 | 1.00jU
e |Vanne 3 voies DN32 - PN16 - Kvs=16 | 1,00/1J
f |Servomotenr 24V 2,001
g __|Batteric Eau Chaude 1N type 50 Kv8.0 | 1.00|U
_h |Vanne 3 voies DN25 - PN16 - Kvs=10 | 1,00|U
i |Sonde temperature 1.00[1J
1 |Pidpe & son galva 970x610x h =980 mm | 1,00/ Ens
k |Ventilatcur - 1.00|U
1 |Variateur tension monophasé, manuel 1,000
m_|Filire G4 1.00{11
n_|Pidec & son galva Y70x610x h =980 mm | 1.00|Ens.
o |Ventilatewr | 100U
p_ | Variateur fréquence 5.5kKW 12 0A 1.00(U
q_|Sonde de pression différentielle 1.00{LJ
r- | Régulateur = 10000
¢ |Sonde Tempétature gaine 1,001 U
{__|Positionneur 0-10V +ou-3"C 100117
. u Pressostat différenticl d'air . J.oou
¥ | Ventilateur armoire glectrigue 24Vee | 1.000U
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13. ENTRETIEN GENERAL

L’armoire de traitement d’air est trés peu contraignante quant 3 son entretien.

Seule une attention particuliére est nécessaire au niveau de la préfiltration et de la
filtration finale.

CONSIGNES D’ENTRETIEN :

1. FILTRATION :

B Nettoyage mensuel du préfiltre air neuf et des préfiltres de reprise
B Changement de ces filtres tous les 3 mois
B Le filtre terminal ne se nettoie pas ; il doit étre changé tous les 12 mois

L’armoire est néanmoins équipée, par sécurité, de pressostats de colmatage
de tous les filtres. Un entretien correct de ’appareil ne doit pas permettre d’aller
jusqu'a I’allumage des voyants de colmatage pilotés par ces pressostats.

L’acces aux préfiltres de reprise et d’air neuf se fait par ouverture des
panneaux frontaux.

L’acces au filtre terminal au soufflage se fait par ouverture du pannean
supérieur puis d’une trappe, sur laquelle est signalé ’accés au filtre qui devra étre
déposé. Le filtre terminal est plaqué sur une portée de joint par un systéme de
blocage (vérins ou vis de pression) qu’il faut libérer pour sortir le filtre.

RAPPEL :

L’armoire de traitement d’air doit étre arrétée durant la période de
désinfection finale de la salle d’opérations, pour protéger les filtres d’un
colmatage.

NOTICE D’EXPLOITATION DES ARMOIRES DE TRAITEMENT D’AIR
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2. OPTION lampe germicide ultraviolet :

Changer, dés signalisation du DEFAUT STERILISATION en fagade avant, les
tubes ultraviolet
IMPORTANT : aprés changement des tubes, appuyer sur le bouton de
remise a zéro du compteur d’heures de marche de ’appareil, situé a I’arriére
de la carte affichage sur le panneau avant (régulation UNITAIR) ou sur
Iafficheur TD 200 (régulation SIEMENS) ou dans le coffret électrique
(régulation Johnson- Controls).

3. Option humidificateur : voir notice constructeur

4. Mensuellement :

B - Nettoyer le bac de condensat et le siphon avec un produit désinfectant
appropri€;

B Contréle visuel du pot de ’humidificateur selon la charge de calcaire;

B Nettoyage du pot de I’humidificateur selon la charge de calcaire (tous Ies
3 mois) .

5. Annuellement :

B Inspection des voyants liquides ; I’écoulement du fluide doit étre régulier,
et la pastille hygroscopique doit étre verte (option détente directe) ;

B Contrdler I’état des batteries échangeurs (eau chaude, eau glacée,
évaporateur, condenseur, en fonction des options) et procéder 4 un
peignage et au nettoyage si besoin ;

B Vérifier les différents contacteurs et relais, et changer les contacts si
nécessaire ; _ -

B Resserrer toutes les connections électriques ;

Contrdler le serrage de tous les raccords a visser et de tous les joints

d’étanchéité de I’appareil (alimentation d’eau glacée ou eau chaude,

circuit frigorifique, évacuation condensat, alimentation d’eau de

I’humidificateur) ;

Contréle des intensités absorbées ;

Contré6le du fonctionnement des automatismes ;

Contrdle des cycles de régulation ;

Procéder au nettoyage complet de I’appareil, et notamment de la section

de reprise et d’arrivée d’air neuf;

B Changement du pot de I’humidificateur.

NOTICE D’EXPLOITATION DES ARMOIRES DE TRAITEMENT D’AIR
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Filtres installés dans I'armoire UNITAIR

Marque "CAMIfIL"

AIR NEUF :

- Ifiltre efficacité G4

- Type Camplis GDA NV

- Dimensions 305 x 610 x 50
AIR REPRIS :

- 4 filtres efficacité F6

- Type Ecopleat

- Dimensions 305 x 610 x 48
AIR SOUFFLE :

- Ifiltre finisseur efficacité H10
- Type diédre plastique %2 cellule Okpafil G 98
- Dimensions 592 x 287 x 290

- Ifiltre finisseur efficacité H10

- Type diédre plastique Okpafil G 98
- Dimensions 592 x 592 x 290
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SIEMENS 1 292

Pressostats différentiels

pour la surveillance des pressions différentielles

Pressostats différentiels pour les installations de ventilation et de climatisation

e surveillance de filtres d’air, de débits d’air, de courroies trapézoidales de venti-
lateurs,

e surveillance de pression dans les salles blanches, cuisines, etc.,

» faciles a monter.

Domaines Les pressostats différentiels QBM81-... servent a la surveillance de pressions différen-
d’application tielles, de la dépression et de la surpression dans les installations de ventilation et de
climatisation.

Par la mesure de la pression différentielle, ils surveillent I'état de filtres d'air et de cour-
roies de ventilateur, les débits ainsi que les surpressions dans les salles blanches, les
cuisines, etc.

Fonctions La pression différentielle entre les deux raccords de pression déplace la membrane
tendue par un ressort. La commutation est stable grace a une membrane a bourrelet
trapézoidal.

La haute précision de réglage est obtenue grace a une calibration individuelle par type.
Les possibilités de réglage peuvent étre lues a partir des diagrammes qui suivent.

Diagramme . Adgen
fonctionnel A L X

\{ A
1
‘ [e—a
0 —3
T = > Ap
w
Siemens Building Technologies Pressostats différentiels QBM81-... CA1TN1552F / 12.2003
HVAC Products 1/4
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Points de commutation

Références et
désignations

Commande

Exécution

Accessoires

Indications pour
le montage

Plage de pression Plage de pression Plage de pression
20...300 Pa 50...500 Pa 100...1000 Pa
Point de com-  Différentiel Point de commutation Point de commutation
mut. haut [Pa] type haut [Pa] haut [Pa]
'y , A
i L 1000
min. max. ( |
500 T = {
i / | 400 ?' f 800
HEN B
200 - 300 -} Attt 600 —
1 T HT
== 1)(’ g 200 {.‘(V/',Ilj 400 - l*

100 4 L {5 [tH] | 1T
I i 100 / ST 200 | | |
N ' | ]

A T 1
0 | R 1 T 8 I
0 10 20 30 [Pa] 0 20 40 [Pa] 0 20

1) Réglage d'usine

Il existe 3 modeéles différents qui se distinguent par leur plage de pression :

Référence Plages de pression
QBM81-3 20...300 Pa (0,2...3 mbar)
QBM81-5 50...500 Pa (0,5...5 mbar)
QBM81-10 100...1000 Pa  (1,0...10 mbar)

Le QBM81-... et les raccords de pression FK-PZ... sont 8 commander séparément.
Veuillez indiquer sur votre commande le nombre, la désignation et la référence.

Exemple : 1 pressostat différentiel QBM81-5 et 1 jeu de raccords de pression FK-PZ2

Le pressostat différentiel QBM81-... se compose des éléments suivants :
e boitier et capot,

e membrane a bourrelet trapézoidal,

e 1 équerre de montage en téle d'acier.

Le jeu de raccords de pression comprend :
e 2 douilles,

* 4 vis de fixation

e 2 m de tube capillaire, 5/ 8 mm

Pour des fonctions d’une plus grande complexité ou des mesures trés précises, vous
avez la possibilité de commander deux autres jeux de raccords de pression (voir éga-
lement la fiche 1589) :

FK-PZ1 jeu de deux douilles en inox, avec passages en caoutchouc
FK-PZ2 jeu de deux douilles avec plastron en aluminium, 4 vis

Les instructions de montage sont jointes a I'appareil (N° 604.15011).

Le pressostat différentiel convient pour le montage sur des gaines d'air ou sur des pa-
rois. La position de montage est indifférente, la position verticale est cependant
conseillée. Les tubes capillaires peuvent étre aussi longs que souhaité, une longueur
supérieur a 2 m ralentit cependant le temps de réaction.

Le pressostat différentiel doit étre monté a un niveau plus haut que les raccords de
pression. Les tubes allant du pressostat aux douilles de raccordement doivent descen-
dre réguliérement pour éviter que I'eau de condensation n’atteigne le pressostat.

CA1N1552F / 12.2003
2/4
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Indications pour Régler la consigne avec le bouton de réglage [5] situé sous le capot(cf. «<Encombrements»).

la mise en service L'étalonnage usine se fait en position verticale. Pour une position de montage horizon-

tale il faut prendre en compte la modification du point de commutation, c’est-a-dire que
le point de commutation doit étre corrigé comme suit :

— capot vers le haut : point de commutation plus bas de 11 Pa par rapport a I'échelle.
— capot vers le bas :  point de commutation pius haut de 11 Pa par rapport a i’échelle.

Caractéristiques
techniques

Interface électrique

Caractéristiques
du produit

Matériaux

Raccordement

Poids / Dimensions

Conditions ambiantes
générales

Systéme de commutation

Pouvoir de coupure
24 V~[—
250 V~

Potentiel vers la terre
Différentiel *)
Remise a zéro
Durée de vie

Plage de mesure
Reproductibilité :

Plage 20...300 Pa

Plage 50...1000 Pa
Surpression unilatérale admise
Fluides admis

Boitier

Capot de protection
Membrane

Equerre de montage
Douilles

Tube capillaire

Raccordement électrique
Passe-fil
Raccords de pression

Poids (emballage compris)
Dimensions

Température ambiante admissible

fonctionnement
stockage
Humidité ambiante admissible

contact inverseur unipolaire,
a couches multiples

20,01A

max. 5 A pour charge ochmique

max. 3 A pour charge inductive, cos ¢ > 0,6
(0,8 A pour courant de démar. x 6, cos ¢ > 0,6
max. 250 V~

réglable

automatique

> 1000 000 commutations

voir «Références et désignations»

<t25Pa

<t5Pa

5000 Pa

air, gaz non agressifs

PC, renforcé en fibre de verre
PC

silicone LSR

tole d'acier

ABS

PVC, souple

bornes a vis a 3 pbles
presse-étoupe Pg 11
douilles de @ 6,2 mm

0,19 kg avec équerre de montage
voir «kEncombrements»

-20...485 °C
—40...+85 °C
> 90 % h.r., sans condensation

Montage Position de montage voir «Indications pour le montage»
Sécurité Classe d'isolation Il, selon EN 60730
Type de protection IP 54, selon CEI 529
Inflammabilité selon UL94
Chambre de pression / boitier V-0
Capot de protection HB
Tube capillaire V-2
Douilles HB
Conformité C€ selon directive relative a la basse tension 73/23/CEE

*) Le différentiel de commutation est régié de maniére fixe a l'usine et la vis de réglage est plombée par un
vemis (environ un tour dans le sens des aiguilles d'une montre & partir de la butée).

Siemens Building Technologies ~ Pressostats différentiels QBM81-... CA1N1552F / 12.2003
HVAC Products 3/4
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Bornes de =
raccordement Te—— ph

2|——> pression "basse"
3 |———> pression "élevée"

Exemple
d'application Surveillance de filtre Surveillance de débit
40689
—) Or—
L 2°] [ ap]
® (@] © ®
+ pression en amont du filtre + pression en amont du ventilateur
— pression en aval du filtre — pression en aval du ventilateur, coté aspiration ou ouvert a
la pression atmosphérique. A positionner dans le centre
d'aspiration en cas de ventilateur radial.
Encombrements
Bl 40690
-
' |
| .
U
T
i I
1] §
R
1 A5
1 |
) |
H [ |
oI ‘
3
=
19 |
Légende : 1 Equerre de montage
2 P1, raccordement pression "élevée"
3 P2, raccordement pression "basse”
4 Echelle d'indication (plombée par vernis a I'usine)
5 Bouton de réglage de la consigne
Douille de raccordement 2 douilles (en plastique) sont fournies
Dimensions en mm © 2001 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications
CA1N1552F / 12.2003 Pressostats différentiels QBM81-... Siemens Building Technologies
4/4 HVAC Products
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