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Contexte :

Afin de palier à tout risque d’arrêt sur l’installation hydraulique, vous devez installer une pompe de secours en parallèle, à la pompe de retour d’eau glacé.


Vous devez (travail demandé):

- réaliser conformément au plan d’exécution le raccordement d’une pompe de secours en parallèle à la pompe principale (page 4/6).
- façonner les deux cintrages à l’aide d’une cintreuse acier.
- façonner les deux piquages acier en « V ».
- utiliser tous les accessoires et raccords de façon judicieuse.
- réaliser l’ouvrage dans le temps alloué.
Critères d’évaluation

- Une qualité d’exécution conforme aux règles de l’art.
- Le respect des cotes soulignées sur le schéma hydraulique.
- Le respect des consignes d’hygiène et de sécurité.

- Un poste de travail propre.

- Rangement de l’outillage.

Outillage à fournir par le candidat

- Bleu de travail

- Chaussures de sécurité

- Mètre

- Crayon de bois

- Craie

- Lunettes de soudure

- Gants en cuir






















	Désignation


	Type
	Diamètre et

caractéristiques
	Quantité

	Tube acier noir
	Tarif 1
	26.9 x 2.3  (3/4’’)
	900 mm

	Métal d’apport acier
	Acier noir
	2 mm et 3 mm
	4 baguettes /

candidat



	Raccord union 
	FF
	3/4’’
	2

	Rosace 19 + collier 28 et pâte à vis 
	
	
	2



Cotes

Tolérance + ou – 2 mm

Les cotes notées sont repérées en gras et soulignées sur le schéma (page 4/6)
- 250 …………………………………………………………………………       / 10 pts

- 250 …………………………………………………………………………       / 10 pts

- 210………………………………………………………………………… .      / 10 pts

Piquages

- Piquages en « V » à évaluer avant la soudure et après pointage……      / 20 pts

Alignement

- Propreté de l’ouvrage (perpendicularité, parallélisme…) ……………...     / 20 pts

Aspect

- Qualité des soudures OA (6 pts/soudure)……………………………….       / 20 pts

- Filetage à évaluer avant montage et aspect des tubes……………….        / 10 pts

                                                                                                              _____________
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Partie à réaliser





Vous disposez de (conditions ressources) :





- un cadre vertical (mur ou panneau bois)


  réservé dans une cabine : 0,6m x 1,2m


- un établi (étau à mors parallèle, presse


  à tube)


- un chalumeau oxyacétylénique


- une filière avec tête 20/27


- un alésoir


- un grand fixe tube


- un coupe tube acier


- un descriptif d’installation


- un plan d’exécution coté en mm






































- une cintreuse acier


- les matériaux nécessaires à la réalisation


  de la pièce


- le mannequin de la pompe de secours (220mm)


- la tuyauterie acier (26.9x2.3) sur laquelle il faut


  raccorder en parallèle la pompe de secours


- un temps d’exécution de 3h


- outillage courant



































PLAN D’EXÉCUTION





( du tube aspiration et refoulement 26.9x2.3











Raccord union acier 3/4"- FF





Piquage en  « V »


26.9 x2.3








Piquage en  « V »


26.9 x2.3








Collier 28, patte à vis et rosace de 19





Collier 28, patte à vis et rosace de 19
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100





100





250





250





220





CIRCUIT EN DÉRIVATION  (NOIR) = CIRCUIT POMPE DE SECOURS À RÉALISER





MATIÈRE D’ŒUVRE 





CRITÈRES D’ÉVALUATION





 Total :     /100 pts





 Total :      / 20 pts
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