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DOSSIER PRÉPARATION
 CENTRE D’EXAMEN

Contexte :

Afin de palier à tout risque d’arrêt sur l’installation hydraulique, vous devez installer une pompe de secours en parallèle, à la pompe de retour d’eau glacée.
.Vous devez (travail demandé):

- réaliser conformément au plan d’exécution au raccordement d’une pompe de        secours en parallèle à la pompe principale (page 4/6).
- façonner les deux cintrages à l’aide d’une cintreuse acier.
- façonner les deux piquages acier en « V ».
- utiliser tous les accessoires et raccords de façon judicieuse.
- réaliser l’ouvrage dans le temps alloué.
Critères d’Evaluation

- Une qualité d’exécution conforme aux règles de l’art.
- Le respect des cotes soulignées sur le schéma hydraulique.
- Le respect des consignes d’hygiène et de sécurité.

- Un poste de travail propre.

- Rangement de l’outillage.

Outillage à fournir par le candidat

- Bleu de travail

- Chaussures de sécurité

- Mètre

- Crayon de bois

- Craie

- Lunettes de soudure

- Gants en cuir
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	Matière d’œuvre à fournir à chaque candidat

	Désignation


	Type
	Diamètre et

caractéristiques
	Quantité

	Tube Acier noir 
	Tarif 1
	26.9 x 2.3  (3/4’’)
	900 mm

	Raccord union
	FF
	3/4’’
	2

	Métal d’apport acier
	Acier noir
	2 mm ou 3 mm
	4 baguettes 

	Rosace 19 + collier 28 + pate à vis
	
	
	2

	Préparation du centre pour chaque candidat

	Mannequin représentant la pompe de secours
	Acier Galva Lg = 220 mm à l’axe des raccords union ( voir photo ci-dessous)
	 26.9 x 2.3  (3/4’’)
	1

	Tube acier noir  pour aspiration et refoulement pompe en place
	Tarif 1
	26.9 x 2.3  (3/4’’)
	700 mm

	Raccord union
	FF
	3/4’’
	2

	Rosace 19 + collier 28 + pate à vis 
	
	
	2
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MATIÈRE D’ŒUVRE





Mannequin représentant la pompe de secours





�





220 mm





PARTIES À RÉALISER PAR LE CENTRE D’EXAMEN





Acier noir 26,9x2,3





RÉSERVATION EN CABINE DE LA TUYAUTERIE ET DE LA POMPE PRINCIPALE





600mm





1200mm





�





Raccord union acier 3/4"- FF





Collier de 28 sur rosace de 24





300





220





300





50





50





920





( du tube aspiration et refoulement 26.9x2.3
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