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Extrait du CCTP:

Lot 4 : Charpente et ossature bois

Charpente traditionnelle :

Fourniture et pose d’'une ferme traditionnelle sur poteaux, et de pannes, traité classe 2 AT, a 15% d’humidité.

La section et le nombre de Pannes seront a définir par la note de calcul.

Fixation bois/bois effectué a I'aide d’assemblages traditionnels.

Les pannes seront fixées sur le mur ossature bois avec des sabots en acier galvanisé et pointes crantées de
références correspondantes.

Les poteaux reposeront sur des pieds de poteaux métalliques réglables en acier galvanisé.

Charpente industrielle :

Fourniture et pose de Fermettes industrialisées.

Fixations a l'aide d’équerres en acier galvanisé.

Pente des fermettes de 20° sur 'ensemble de la construction.

Ossature bois :

Fourniture et pose des murs type paroi a ossature bois.

L’ossature réalisée en résineux C24 section 45x145 mm classe 2 abouté.

Entraxe des montants d’ossature 600mm.

Les liaisons des bois d’ossature réalisées par au minimum 2 pointes crantées de 90mm.

Les linteaux (section 45 x 145) placés face aplomb en partie haute des ouvertures pour reprise de charges.
L’assemblage vertical entre panneaux de mur réalisé par boulons TRCC 10x120 mm, tous les 1,00 m.
Joint vertical type Compriband 10x10 entre panneaux de mur.

Les panneaux de contreventement placés a I'extérieur de type OSB 3 de 12 mm d’épaisseur, format
2.80/1.196 m, fixation a I'aide de pointes crantées de 50 mm selon un espacement conforme au DTU en
vigueur.

Prévoir un jeu vertical entre panneaux de contreventement de 4 mm mastiqué.

Mise en place d’un écran pare pluie, type DORKEN Delta-vent N, agrafé sur panneau de contreventement.
Lisses d’ancrage sur dalle réalisée en résineux C24 classe 3 fixées sur longrines BA au moyen de goujons
métalliques a expansion 8x150 minimum, compris interposition d’'une bande d’arase étanche type DORKEN
Delta-Protek, et de 2 joints compriband 10x10 sous lisse.

Prévoir un goujon a 10 cm de chaque extrémité des lisses d’ancrage et tous les métres au maximum.

Bardage bois :
Bardage en pin du nord classe 3, type Montanan, épaisseur 23 mm, miss en ceuvre en pose horizontale

fixation pointe inox téte ronde.
Fourniture et pose du bardage bois sur tasseaux bois résineux 22x45mm classe 3, assurant un espace de
ventilation.

Lot 6 : Platrerie et menuiserie intérieure
Platrerie séche :

Doublage intérieur périphériques réalisé en plaques BA13 posé sur tasseaux bois résineux horizontaux
22x45mm formant le vide technique.

Isolation verticale :
Fourniture et pose de I'isolation laine de verre type « Isomob 35 » entre bois d'ossature.
Fourniture et pose d’'un pare vapeur continu type membrane climatique vario duplex.

Lot 8 : Couverture
Couverture:

réglementation et prescription du fabricant sur liteaux 27 x 40 traités.
Noues réalisées en zinc naturel d’épaisseur 0,80 mm.

Eaux Pluviales :

Pente de gouttiére de 0.5 mm/m.

Evacuation des eaux pluviales :

fixation et dauphins en fonte droit de 1 m.

Plan de masse:
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Fourniture et pose de tuiles a pureaux fixes type Canalaverou 40, ton vieilli castel, pose suivant
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Fourniture et pose de gouttiéres demi-rondes sans pince, en zinc naturel de 0,80 mm en 4 m de longueur.

Fourniture et pose de descentes circulaires en zinc naturel de 0.65 mm, de diamétre 100 mm, compris
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Coupe horizontale :
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Coupe A - A:
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Perspective des panneaux de murs :
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Documentation technique : Evacuation des eaux pluviales (EP)

’ fischer=

EYSTEMES DE FIXATIONS

FICHE TECHNIQUE
Goujon fischer FBN Il

A sl \- Tinst
égOUt du toit ETA-07/0211 :
gouttiere demi-ronde \ —h
naissance d’extrémité
coude
manchon
._collier
tuyau de descente
dauphin
regard enterre M Profondeur mini de percage I
TYPE Marquage @ pour fixation traversante Longueur de
de téte cheville
évacuation des EP mm mm
mm
Collecte des eaux de pluie
. FBN II 8/5 A 8 61 66
DAUPHINS 5
FBN II 8/10 B 8 66 71
DAUPHINS PLASTIQUES FBN II 8/20 D 8 76 81
FBN II 8/30 F 8 86 91
FBN II 8/50 K 8 106 111
- Longueur 1 m em— - Longueur 1 m ——
[—] FBN 11 /70 M 8 126 131
FBN II 8/100 P 8 156 161
FBN II 10/10 = 10 78 86
FBN II 10/20 D 10 88 96
CJ () FBN II 10/30 F 10 98 106
Oext. Code Code Code Oext. Code Code Code FBN II 10/50 K 10 118 126
mm PUM €/pHT| PUM €/pHT| PUM €/p HT mm PUM €/pHT| PUM €/p HT| PUM €/p HT
h LEIEEE kﬂﬂ FEH Lam #}Iﬂ FBN II 10/70 M 10 138 146
80 5585 52,08 | 8234 52,08 | 8235 52,08 80 5587 58,14 8236 58,14 | 8237 58,14
100 | 5613 5312 55511 44,27 10632 53,12 100 | 5615 60,90] 56202 50,75[ 10633 60,90 FBN II 10/100 P 10 168 176
FBN IT 10/140 s 10 208 216
BAUFHING FONTE FEN 1I 10/160 T 10 228 236
FBIN 11 12/10 . 12 = 106
@) FBN IT 12/20 D 12 105 116
Oext.
Do - FBN IT 12/30 F 12 115 126
= = AL et FBN IT 12/50 K 12 135 146
100 7025 122,66 mm Code PUM €/p HT | FBN 11 12/80 N 12 165 176
75 12180 179,20 75 7022 156,65
100 12181 218,05 0 100 7023 191,28 FEN II 12;“100 P 12 185 196
FBIN IT 12/120 R 12 205 216
FBN IT 12/140 s 12 225 236
FBN IT 12/160 T 12 245 256
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