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DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Solives courantes
45 x 145

Solive de rive

Solive porteuse
64 x 150

MUR 1

Précadre de porte
MUR 2

Plancher
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TRAVAIL DEMANDE RESSOURCES EXIGENCES
SITUATION PROFESSIONNELLE uEII::> FABRICATION ET LEVAGE DE L’OSSATURE
- Eléments massifs et panneaux - Quincaillerie

REALISER LE PRODUIT DEFINI DANS LE DOSSIER

- Descriptif doc. 2/6
- Plans doc. 4 a 6/7
- Temps alloué de 18 h

- Qualité de réalisation du produit
- Méthode de travail conforme aux régles de sécurité
- Respect du temps imparti

1. Pré-fabriguer les éléments

- Troncgonner les bois et calibrer les panneaux aux
dimensions indiquées sur vos plans

2. Fabriguer les murs d'ossature

- Clouer les lisses/traverses aux montants avec des pointes
de 90 mm

- Fixer 'OSB sur les montants, lisses et traverses par des
pointes de 50 mm axées de 100 mm en périphérie et 200
mm en intérieur

- Laisser un jeu de 4 mm entre les panneaux dOSB

3. Eabriguer le solivage

- Les solives porteuse/rive seront assemblées au poteau par
tenons-mortaises/chevillés @16mm

- Les liens seront assemblés aux solives porteuse/rive et
poteau par tenons-mortaises/chevillés @16mm

Le taillage de ces assemblages est laissé a I'initiative du

candidat

4. Fabriquer le précadre

- Les rainures seront usinées a la toupie

- Fixer la traverse aux montants avec des vis de 5x80mm

- Prévoir un jeu de 5 mm entre le précadre et I'ossature

5. Lever les murs

- Fixer les murs au plancher (support) avec des vis ou
tirefonds adéquats

- Fixer les murs entre eux avec des vis de 5x80mm

- Fixer les lisses de chainage avec des vis/tirefonds adéquats

6. Lever le solivage

- Positionner et fixer le sabot avec des pointes/vis adéquates

- Lever le nceud poteau/solive porteuse/lien et mettre une vis
de maintien au niveau du sabot

- Lever la solive de rive/lien

- Fixer la solive porteuse au sabot et le poteau au plancher
avec des pointes/vis adéquates

- Larder les solives courantes avec des vis de 5x80mm

Possibilité de lever I’ensemble poteau/solives/liens si levage

en sécurité

7. Mettre en place le précadre

- Visser le précadre a l'ossature avec 4 vis de 5x80mm sur la
hauteur de chague montant en respectant le jeu de 5 mm.

Les liaisons non définies sont a l'initiative du candidat

- Bois massif sapin/épicéa corroyé aux cotes finies

- Panneaux OSB

- Matériel de tracage et de mesurage
- Aire de tracage et de préfabrication
- Machines-outils de I'atelier

- Machines portatives

- Outillage d'établi

- Quincaillerie nécessaire

1. Préfabrication :

- Conformité par rapport aux plans : respect des cotes

- Equerrage et gauche

- Qualité des tronconnages et des coupes

- L’orientation des différentes piéces de bois constituant
l'ossature

2. Murs:

- Respect des cotes du plan et/ou épure (précision a = 2 mm)

- Répartition des éléments

- Niveaux, aplombs, équerrages

- Planéité, alignements

- OSB : respect des cotes du plan, pose soignée, jeu respecté,
espacements de clouage respectés

3. Solivage:

- Les assemblages tenons-mortaises/chevillés sont conformes
aux regles de l'art.

4. Précadre:

- Respect des cotes du plan pour la rainure (précision a £ 1mm)

- Pas de rainure sur la traverse

5. Levage des murs :

Section des bois

- L’ensemble est correctement levé, les aplombs sont respectés

- Les fixations support/murs et murs/murs sont conformes
- Les maintiens en position provisoires sont fiables

- L’ensemble est stable

6. Levage du solivage :
- L’ensemble est correctement levé, les aplombs et niveaux

sont respectés

- Les fixations solive/sabot et solives sont conformes

- Larépartition des solives courantes est juste

7. Mise en place précadre :

- Le jeu de 5 mm est respecté

- La position a fleur intérieur est respectée

Désignation Largeur Epaisseur
mm mm
Murs 1et2
L|s§es, montants, traverses 120 45
et linteaux
Solivage
Solive porteuse 150 64
Solive de rive 150 64
Solives courantes 145 45
Liens 90 64
Poteau 100 100
Précadre de porte 197 30

L'ensemble sera présenté monté.
Les régles de sécurité seront respectées.
Les équipements de protection individuels seront utilisés.
Le nettoyage du poste de travail et des machines sera fait.
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N° de CANDIDAT

BAREME DE NOTATION

> Qualité des usinages et liaisons
- Coupes d'équerre jointives et soignées /20
- Arasements, tenons-mortaises/chevillage conformes /20
> Géométrie des murs
- Respect des cotes du plan et/ou épure (précision a £ 2mm)
- Niveaux, aplombs, équerrage /60
- Planéité, alignements
- OSB : pose soignée, espacements de clouage et jeu respectés
> Solivage
- Répartition, niveau, aplomb, alignements respectés 120
- Maintient correct des solives par le sabot et les pointes/vis lardées /120
> Précadre
- Jeu et position respectés 120
- Cotes de rainure respectées
> Qualité de I'ouvrage
- Précision, qualité de réalisation /40
- Conformité du produit fini, aspect général
TOTAL /200
NOTE 120
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