COMPRESSEUR BOGE Séries S

[image: image1.png]1 - Ame rigide en cuivre oy
en aluminium.

Ruban.
Enveloppe isolante en PR,

Gaine de bourrage.
Gaine en PVC.

S © Ik £ 5D H 6
® 0 00 060 6 &

DOCUMENT DE NORMALISATION: UTE NF C 32-321. Constitution et caractéri:-
tiques des matériaux conformes aux prescriptions de la Publication CEl 502.

TENSION NOMINALE: 1000 Volts.

SPECIFICATION:
— Souplessedel’ame: S < 4 mm?: classe 1 ou 2.
S > 4 mm?: classe 2.
— Enveloppe isolante: en polyéthyléne réticule.
— QGaine extérieure: noire, en PVC, ayant des caractéristiques meécaniques

élevées et une tenue au froid renforcée.

TEMPERATURE MAXIMALE ADMISSIBLE SUR L'AME:
— en permanence: 90°C ,

— en court-circuit: 250°C.

REPERAGE DES CONDUCTEURS: Par coloration dans la masse: voir page 64.
' Tous les modéies de 3 & 5 conducteurs couramment fabriqués sont avec V/J.
~ Certains modeéles sont aussi réalisés sans V/J.
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CÂBLES U1000R2V & U1000AR2V
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