CHOIX DE SECTION DE CÂBLES

CÂBLES POSÉS A L’AIR LIBRE
INTENSITÉ ADMISSIBLE EN RÉGIME PERMANENT
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Exemples : 12 13,5
HES YH A (LE250:5VM) 1356 | 15 17 19 21
HOSVVE (LE500SUY) 17,5 | 19,5 22 24 27
HO5 RR-F (U-500 SCIC) 24 26 30 33 37
A0S WV-U ou R (U-500 VGY) 32 35 40 45 50
U-500 VGPV 41 46 52 58 64
VINYLEC SYE 57 63 71 80 88
76 85 96 107 119
101 112 127 142 157
125 138 157 175 194
1561 168 190 212 235
Exemples : 192 213 242 270 299
HO7 RN-F TENAFLEX 232 258 293 327 362
{U-1000 SC12N) 269 299 339 379 419
U-1000 R2v 309 344 390 435 481
U-1000 R12N SICRYLENE 3563 392 444 496 549
U-1000 RGPFV 415 461 522 584 645
U-1000 RVFV 472 525 595 665 735
552 613 695 779 859
618 687 780 870 960
705 782 885 995 | 1095
790 875 990 | 1145 | 1235
890 990 11201 1250 | 1380
AME EN ALUMINIUM
44 49 55 62 69
59 66 75 83 93
79 87 99 111 122
97 108 125 138 151
118 131 151 168 183
150 166 192 213 234
181 200 232 258 282
(1) Nf(f)mbre de conducteurs 210 236 269 299 327
effectivement parcourus par
. 150 240 268 309 344 375
I8 Enuesat ¢ 185 275 | 305 353 | 392 | 428
— continu ou monophasé : 2 240 325 360 415 461 503
— triphasé .3 300 370 410 472 525 575
400 432 479 552 613 670
500 485 537 618 687 750
630 550 610 705 782 855
800 620 685 790 875 955
1000 700 772 890 990 | 1075
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