CHOIX DE SECTION DE CÂBLE

VALEURS ADMISSIBLES POUR  LA CHUTE DE TENSION 

[image: image1.png]La chute de tension a ne pas dépasser dépend dans chaque cas des caracté-
ristiques des récepteurs envisagés.

En I'absence de renseignements précis a ce sujet, on pourra considérer dans
la plupart des cas d’installations alimentées directement a partir d'un
réseau de distribution publique basse tension, les valeurs maximales indi-
quées par la norme NF C 15-100. Celles-ci, exprimées par rapport 3 la tension
nominale entre phases a l'origine de l'installation, sont :

— 3% pour lI'éclairage,
— 5% pour les autres usages.
Si linstallation est alimentée par un poste de transformation privé & partir

d’'une installation & haute tension, les limites ci-dessus peuvent étre portées,
si nécessaire, respectivement 8 6 % et 8 %.

Enfin, il est possible dans certains cas d’admettre une chute de tension
supérieure aux limites précédentes lors des démarrages des moteurs, qui pro-
voquent des appels de courant importants.




DÉTERMINATION DE LA SECTION EN FONCTION DE LA CHUTE DE TENSION
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Pour obtenir la chute de tension en monophasé, multiplier les valeurs de AU par 1.15.




Temps  de coupure maximum (Extrait de la NF C 15-100)
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