Montage / Démontage Ball Lock

Les éléments Ball Lock, se montent rapidement et manuellement. Lorsque la bille se positionne dans
I’orifice de la matrice, les deux éléments sont assemblés. Pour les démonter rapidement il faut utiliser le
pousse bille et déplacer la bille en comprimant le ressort. La matrice peut alors étre retirée sans effort.

L’avantage est que ces changements rapides se font avec les outillages montés sur la presse ouvert
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Exemple de commande : T 1 1 B
Q=3 : Type BLE : O=16mm : L1=71 mm
Matigre B ; P=12 mm ;| L2=25 mm h L2
3 BLSAG0.OT1E 12225 [A] L1
i : L2 L1
Réference an | ‘delle. | BR 10 [ 93 [ 16 [ 20 [ 25 | 71 | 80 | 00 | 1%
CHARGE LEGERE
BLS. 100 0xM 10 B 4 - 049 X X X X X
BLS. 130 o0xM 13 8 g8 -129 X X X X
BLS. 160 «xxM 16 8 10 - 159 X X X X
BLS. 200 xxxM 20 B 13 - 189 X X X
BLS. 250 xxx 25 B 17 - 2440 X X X
CHARGE LOURD
BLHS . 1000 10 10 2.0 9.9 X X X X X
h- LI 4735 E i 4 - ] _.ln.._.._ *J.H._ o L W W
BLHS 16000 16 12 80 -159 X X X X
e . et e e e
BLHS 250,00 25 12 16,0- 2419 X X X
BLHS 320 00M 32 12 240-319 X X X
BLHS 400.00M 40 12 30,0-3949 X X X
[[] Matisres AB etD [] MatiéresBetD [[] vLongueurL2 appliquée par défaut

Lomguaar “L1° : Dimensons ntermédisres sor demands - Longueurs “L3° spéoalss sur demands (25 mm mad sans supplément o8 prisck
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