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Départs associés au jeu de barres TGBT1 :

	
	Filtration
	Ozoneur
	Pompe Vision
	Pompe Flamant
	Bâtiment requins

	Ib ( A )
	522,8
	214,1
	199,1
	49,2
	386

	Polarité du circuit
	Tri + N
	Tri + N
	Tri + N
	Tri + N
	Tri + N

	Puissance ( kW )
	297
	132
	120
	30
	230

	Cos phi
	0,82
	0,89
	0,87
	0,88
	0,86

	Ku
	0,8
	0,8
	0,7
	0,6
	0,8


Départs associés au jeu de barres TGBT2 :
	
	Clim
	Antartica
	Restaurant
	Compresseur
	Onduleur
	Ours
	Autres Départs

	Ib (A)
	99,5
	651,3
	196,8
	79,3
	86,6
	424,5
	331,8

	Polarité du circuit
	Tri + N
	Tri + N
	Tri + N
	Tri + N
	Tri + N
	Tri + N
	Tri + N

	Puissance (kW)
	60
	370
	120
	50
	60
	250
	200

	Cos phi
	0,87
	0,82
	0,88
	0,91
	1
	0,85
	0,87

	Ku
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,8
	0,8


Caractéristiques du Départ Filtration :
· Courant d’emploi Ib = 522,8 A

· Courant de court circuit triphasé en aval de Q3 : 23,1 kA
· Câble multiconducteurs en Aluminium 

Section : 3 phases de (2x240 mm² / Ph) + PEN de (2x240mm²) 
Pose sur chemin de câbles perforé, disposé sur une seule couche avec un second circuit
· Longueur du départ 140m

· Température ambiante 25°C

· Câble Aluminium isolé PR

· 15 % < THDI % < 33 % (Facteur neutre chargé à déterminer)

· Pose asymétrique (Facteur de symétrie à déterminer)
Cahier des charges pour la mise en œuvre des centrales de mesure communicantes
· Indice de mesure (IM) 772.

· Centrale avec afficheur intégré.

· Mesure de U,I,P,Q,S, cos(.

· Mesure des énergies actives, réactives et apparentes.

· Câblage 4 fils avec 3 TC (Transformateurs d’intensité) à choisir. Montage des TC sur le jeu de barres du TGBT2 (dimensions des barres: 127mm x 38mm)

· Mesure du THD jusqu’au rang 63.

· Courbe de tendance disponible. Pas de détection des creux et sauts de tension.

· Centrale TGBT1 en fin de ligne de communication.

· Communication MODBUS RS485 2 fils entre les centrales des TGBT et la passerelle EGX ( 32 participants maximum ).

· Communication TCP/IP de la passerelle EGX intégrée dans le LAN de l’entreprise.

· Passerelle EGX protégée par disjoncteur Q42.

· Distance entre les centrales de mesure et la passerelle EGX : 620 mètres. La passerelle sera intégrée à la baie de brassage « OURS » dédiée à la GTC et raccordée sur un switch 24 ports dont 19 utilisés pour d’autres applications.
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Tableau de répartition des protections
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Implantation des participants KNX de gestion d’éclairage
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DOSSIER RESSOURCES et DOCUMENTATION CONSTRUCTEURS

Le dossier ressources DR est découpé en 5 parties :
PARTIE A : Distribution électrique

PARTIE B : Centrale de mesure

PARTIE C : Départ « filtration »

PARTIE D : Projet d’éclairage

PARTIE E : Moto-pompe

Cellules HTA
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[image: image69.png]Verrouillages fonctionnels

s répondent a a recommandation 62271-200 &t a a spécification EDF HN 64-5-41.
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Détermination du type de compensation
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[image: image72.png]bloc de protection de transformateur DGPT2

C'est un appareil destiné a protéger les transformateurs étanches a remplissa-
ge total contre les defauts internes et les surintensites prolongées, tels que
definis dans la NFC 13200.

Il répond aussi a la NFC 17300 quant a la protection contre les risques d'incen-
die, liés a I'utilisation des diélectriques liquides inflammables.
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Cette gamme et constituce de transformateurs
comespondant a a specification suivante:
= transformatewrs triphases, pour installation a
Vinterieur ou  Fexterieur (a preciser):
= de type abaisseur ;
= frequence assignee: 50 Hz ©;
= temperature ambiante maxi: 40°C (;
‘= immerges dans e minerale® (autre di-
electrique sur demande);
etanches a remplissage total (ERT) 7;
‘= couvercie boulonne sur cuve;
a refroidissement naturel de type ONAN:
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Tableau 2 : Paramètres de configuration Liaison Série
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Raccordement d’une prise type RJ45 :

Le câblage informatique ou téléphonique nécessite l’utilisation de connecteurs normalisés pour le raccordement des différents matériels. On trouve en téléphonie des prises du type RJ 11 (4 contacts), des prises RJ 12 (6 contacts), et des prises du type RJ45 (8 contacts). La RJ12 peut être raccordée sur une embase RJ45. En câblage informatique, on utilise la RJ45.
Principales conventions de câblage RJ45 :

	Repére broche
	Signaux
	EIA/TIA 568A
	Paire
	EIA/TIA 568B
	Paire

	1
	TD(+) Output
	Blanc Vert
	P2
	Blanc Orange
	P3

	2
	TD(-) Output
	Vert
	P2
	Orange
	P3

	3
	RX(+) Input
	Blanc Orange
	P3
	Blanc Vert
	P2

	4
	Affectation libre
	Bleu
	P1
	Bleu
	P1

	5
	Affectation libre
	Blanc Bleu
	P1
	Blanc Bleu
	P1

	6
	RX(-) Input
	Orange
	P3
	Vert
	P2

	7
	Affectation libre
	Blanc Marron
	P4
	Blanc Marron
	P4

	8
	Affectation libre
	Marron
	P4
	Marron
	P4


Brochage standard des cordons :


- Câble RJ45 droit : 
C’est le câble le plus répandu, il est utilisé pour le branchement d’un poste informatique au connecteur réseau et la réalisation des cordons de brassage. On utilise la convention 568B aux deux extrémités du câble.

- Câble RJ45 croisé : 
Utilisé pour raccorder 2 postes informatiques en direct. Par rapport au câble précédent des paires sont croisées. 
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Détermination de la section des conducteurs de phase :
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- commander fe moteur.

[En attente] (PEnd)  L'auto-réciage a été demandé mais iest pas encore efectus.
- [En cours] (PrOG) - auto-réglage &n cours.

[Echec] (FAIL) - L'auto-réglage a échou.
2 [Fait (dOnE) - La résistance stator mesurée par la fonction auto-réglage est uiisée.
pour commander le moteur-

3 [Rotation phase] [ABC] (AbC)

[ [ABC] (A6C) - Sens normal,
- O [ACB] (ACD) - Sensinverse.

Ce parametre permet dinverser e sens de rotation du moeur sans inverser le
ciblage.

ot
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s

Dessir

DA @ esmivenmiH @i

oo TWonTemton ___—————————— TFegbgewne ]
Q [Auto-réglage]

00 Plon] (10): Avtosiégloge non it

£ [0l (YES) Lautorégiage ot fa dés que possible, uis e paramétre passe
automatquement 3 [Fat](10nE).

1 [Fait](4OnE) - Utisaton des valeurs domnées par e précédent auto-régage.

Atention:

" lestimpérabf quetous les paramétres moteurs (Tersion nom. mot] (URS), Fré
nom. mot] (<), ICourant hom. o] (nCr), itsse nom. o] (1SP),[Pusssance
nom.mof] () oiet cortectement confurés avant  fecter Tato-rlage
Si 2l moins un e ces parameéres est modifé aprés que Fautorégage a.
ffectus, [Auto-éslage] (L) repasse & Non] (nO) et dot e refat
Couto-réglage sefiectue seuiement i aucune commande darét st aconnée.
Siune onclion “aret roue lore”ou”aét rapide” e fectée  une enirce logaue,
il fok mette cete entrée 1 (actve 4 0).

Lauto-réglage st prionire surles ordres de marche ou de préfuxage évertuels
qul seront prisen comple apres la séquence dauo-réglage

SiTautoreclage échoue e variateu affche Nor (1) ¢, suvant a confgurtion
G [Geston dafaut i (L) (consultr e cédérom fourn ave I varateur), peut
passer en défaut autorégiage] ().

Do réglage peut curer 1 8.2 secondes. Ne pas finferrompre et afendre que
Vaffchage passe & Fai] (dOnE)" ou  “Non] ()"

. Nota : Pendant Fauto-réglage fe moteur est parcouru par son courant
B nominal

[Etat auto-réglage] Non fal (46)

(information, non paramétrable)

[Non fait] (12b) - La valeur par défaut e résistance du staor est utfisse pour
commander fe moteur.

[En attente] (PEnd)  L'auto-réciage a été demandé mais iest pas encore efectus.
[En cours] (PrOG) - auto-réglage &n cours.

[Echec] (FAIL) - L'auto-réglage a échou.

[Fait (dOnE) - La résistance stator mesurée par la fonction auto-réglage est uiisée.
pour commander le moteur-

Clquez [Terminé
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% §[= s

& ® [ - o Rechercher -

s

T

[Coe_Wom Desormon [ Plooe devegloge [ Reghgewne ]

0 [cde 2fils / 3fils] [Cde 2 fi] (2C)

O [cde 2fis] 20)
0 [Cde 3 8] (30)
Exemple de cibiage en“source”
LiT - avant

Commande 2fis : Cest
Fétat Oou oulefont (08 | % e | Hzavent
10u120) de entrée qui

commande Ia marche ou

Fanét

Exemple de cablage en'source”
11:stop

002 avant
Uix amére

Commande 3 fils
(Commande par impuisions)
tne impuision “avant” ou

amiére” sufft pour
commander le démarrage,
une impuision “stop” sufft
pour commander Fart

Tl
719

A\ AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE UAPPAREIL _ ,
2 changement Gafeciaton ae [Cde 2 R/3#s] (CC) nécessite un appui prongé (25)
e ia fouthe ENT

il rirain un rtou auréglage usine de a foncton - [Type cde 21is] (CY, consultere
et e v r £ s o fonchor St S e B,
il nirine Ggalement n 1eour  a macto confguraton seectonnse S cele o a £
persomaliscs (pers des personnalications).

‘RSsure2 vous e oo changement st compatte avec e schéma de cibiage uisé.

1 Cettc précaition e pas respeciae, oela pout entrainer a mort o s
bicssurea graves.

aft e ey
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e ToUEENT
W riraine un rtour u réglage usine de a foncton - [Type cde 2 is] (CY, consulter e
et e v r £ s o fonchor St S e B,
il nirine Ggalement n 1eour  a macto confguraton seectonnse S cele o a £
persomaliscs (pers des personnalications).

‘RSsure2 vous e oo changement st compatte avec e schéma de cibiage uisé.

1 Cettc précaition e pas respeciae, oela pout entrainer a mort o s
bicssurea graves.

Q [Macro configuration] [Pomp. vent ] (PrF)

00 [Startstopl (15): Marche arét
O [Usage gen] (Gen) - Usage général

T [PID regui (°4) Récuiaton PID

0 Metwork C1 (nE0) - Bus de commurication
1 [Pomp. vent] (PnF) - Pompage ! ventiation

A\ AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL
Le changement deIa [Macro configuraion] (CFG) ncessite un appui prolongé (2) de fa
touche ENT.

‘Assurez vous que 1a macro configuration chosie est compatible avec e schéma de
cablage uilis2

Si cetie précaution n'est pas respectée, cela peut entrainer lamort ou des blessures.
graves.

3 [Macro perso.]

Paramétre en lecure seulement visible i au moins un paramstre de la macro
configuration a &6 modife
O [Oull (VES)

s

Dessir
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[image: image120.png]Alimentation monophasée (ATV61H 075M3 a U75M3)
& Inhiber le défaut indiquant la perte d'une phase réseau pour permettre le fonctionnement sur un réseau|
‘monophasé. Si ce défaut reste dans sa configuration usine, le variateur restera verrouillé en défaut.

Alimentation triphasée
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Choix des disjoncteurs :
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[image: image126.png]Raccordement aux réseaux
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Chutes de tension admissibles :

La norme NF C 15-100 impose que la chute de tension entre l’origine de l’installation BT et tout point d’utilisation n’excède pas les valeurs du tableau ci-dessous
[image: image129.emf]
[image: image130.emf]
Détermination des chutes de tension admissibles :

La chute de tension en ligne en régime permanent est à prendre en compte pour l’utilisation du récepteur dans des conditions normales (limites fixées par les constructeurs des appareils).
[image: image131.emf]

Plus simplement, le tableau ci-dessous donne la chute de tension en % dans 100m de câble, en 400V/50Hz triphasé, en fonction de la section du câble et du courant véhiculé (In du récepteur). Ces valeurs sont données pour un cos( de 0,85 dans le cas d’un moteur et de 1 pour un récepteur non inductif. Ces tableaux peuvent être  utilisés pour des longueurs de câble L=100m : il suffit d’appliquer au résultat le coefficient L/100
[image: image132.emf]
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CARACTERISTIQUE DES LUMINAIRES

                              - Classe photométrique : C

                             - Le rendement du luminaire : η = 0,6
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LES FACTEURS DE REFLEXION

                                       [image: image4.emf]           

ECLAIREMENT RECOMMANDE

                                   [image: image5.emf]
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Tableaux d'utilance (en %)
[image: image6.jpg]LUMINAIRE CLASSE A

TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

LUMINAIRE CLASSE A
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3

Facteurs 873 773 753 31 551 511 3m Facteurs 873 173 753 731 551 511 3
de reflexion 871 m 751 m 531 331 000 de reflexion 871 m 751 m 531 331 000
0.60 88 81 87 81 78 74 70 67 74 70 67 70 67 66 0.60 85 79 84 79 76 73 70 67 73 69 67 69 67 66
0.80 95 87 94 8 85 80 76 73 79 75 713 715 712 M 080 91 85 90 84 82 79 75 72 718 15 72 15 12 1
1.00 102 91 99 90 91 85 81 78 84 81 78 80 78 76 1.00 97 89 96 89 88 84 80 78 83 80 78 80 77 76
E 125 107 95 104 94 96 89 86 83 88 85 82 84 82 80 ’_g 1.25 103 93 101 92 93 88 85 82 87 84 82 84 82 80
2 150 110 97 108 96 100 92 89 86 91 88 86 87 85 84 2 150 106 96 105 95 97 91 88 85 90 87 85 87 85 84
% 2.00 116 101 113 100 107 97 94 92 95 93 91 92 90 89 é 2.00 112100 110 99 103 96 93 91 94 92 90 92 90 89
8 2.50 119103 116 102 111100 98 96 98 96 95 95 94 92 a 250 116 102 114 101 108 99 97 95 97 96 94 95 93 92
'E 3.00 122 105 118 104 114 102 100 99 100 99 98 98 97 95 'E 3.00 119 104 116 103 111101 99 98 100 98 97 97 96 95
- 4.00 125 106 121 105 118 104 103 102 102 101 100 100 99 97 - 4.00 122 105 119 105 115 103 102 101 102 101 100 99 99 97
5.00 126 107 122 106 120 105 104 104 103 103 102 101 101 98 5.00 124 106 121 105 117 104 103 103 103 102 101 101 100 98
LUMINAIRE CLASSE B . LUMINAIRE CLASSE B .
TABLEAU D'UTILANCE POUR J =0 TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3
Facteurs 873 773 753 31 551 511 3n Facteurs 873 173 753 131 551 511 3
de reflexion 871 m 751 m 531 331 000 de reflexion 871 m 751 m 531 331 000
0.60 80 74 79 73 68 65 60 56 64 59 56 59 56 55 060 76 71 75 71 66 64 59 56 63 59 56 59 56 55
0.80 89 81 87 80 76 72 67 63 71 66 63 66 63 61 0.80 84 78 83 78 74 71 66 63 70 66 63 66 62 61
1.00 9 86 93 85 84 78 73 70 77 73 69 72 69 67 1.00 91 84 90 83 81 77 72 69 76 72 69 72 69 67
E 125 102 91 99 89 90 84 79 76 82 78 75 77 75 73 E 125 98 89 96 88 87 82 78 75 81 77 74 71 74 13
2 15 106 94 103 92 95 87 83 80 86 82 79 81 79 77 2 150 102 92 100 91 92 86 82 79 85 81 79 81 78 77
% 2.00 113 98 109 97 103 93 90 87 91 88 86 87 85 83 'g 2.00 109 97 107 96 99 92 88 86 90 88 85 87 85 83
8 2.50 117 101 113 100 107 96 94 91 95 92 90 91 89 87 g 250 114100 111 99 104 95 93 90 94 92 90 91 89 87
'E 3.00 120 103 116 101 111 99 97 95 97 95 94 94 93 90 'E 3.00 117102 114 101 108 98 96 94 97 95 93 94 92 90
- 4.00 123104 119 103 115102 100 98 100 98 97 97 96 93 - 4.00 120 104 117 103 112101 99 97 99 98 96 96 95 93
5.00 125 106 121 104 118 103 102 101 101 100 99 98 98 95 5.00 123 105 119 104 115 102 101 100 101 100 98 98 97 95





[image: image146.emf][image: image7.jpg]LUMINAIRE CLASSE C

TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

LUMINAIRE CLASSE C
TABLEAU D'UTILANCE POUR J =

Facteurs 873 773 753 31 551 511 3m Facteurs 873 73 753 31 551 511 31
de reflexion 871 m 751 m 531 331 000 de reflexion 871 m 751 m 531 331 000
0.60 71 66 70 65 58 55 49 44 54 48 44 48 44 42 060 67 63 66 62 55 53 48 44 53 48 44 48 44 42
0.80 82 74 80 73 68 64 58 53 63 57 53 57 53 51 080 77 72 76 71 65 62 57 53 62 56 53 56 53 51
1.00 9 81 87 79 76 71 65 61 70 65 60 64 60 58 1.00 85 78 84 77 73 69 64 60 69 64 60 63 60 58
E 125 97 8 94 85 84 77 72 68 76 71 67 70 67 65 E 125 92 84 91 83 80 76 71 67 75 70 67 70 66 65
2 15 102 90 99 88 89 82 77 73 80 76 72 15 72 70 2 150 98 88 96 87 86 80 76 72 79 75 72 74 71 70
'a 2.00 109 95 105 93 97 88 84 81 86 83 80 82 79 77 é 200 105 93 103 92 94 87 83 79 8 82 79 81 78 77
3 2.50 113 98 110 96 103 92 89 85 90 87 84 86 83 81 g 250 110 96 107 95 99 91 87 84 89 86 84 85 83 81
'E 3.00 116100 112 98 106 95 92 89 93 90 88 89 87 84 E 3.00 113 99 110 98 103 94 91 88 92 89 87 88 86 84
T 4.00 120 102 116 101 111 98 95 93 96 94 92 92 90 88 - 4.00 117101 114 100 108 97 94 92 95 93 91 92 90 88
5.00 122103 118 102 113 99 97 95 97 96 94 94 92 90 5.00 120 103 116 101 111 99 96 94 97 95 93 94 92 90
LUMINAIRE CLASSE D . LUMINAIRE CLASSE D .
TABLEAU D'UTILANCE POUR J =0 TABLEAU D'UTILANCE POUR J =

060 66 61 64 60 51 49 42
080 77 70 75 68 62 58 51
.00 85 76 83 75 70 66 59
125 93 82 90 81 78 13 66
150 98 86 95 85 84 77 72
200 106 92 102 91 93 85 80
250 111 96 107 94 99 89 85
3.00 114 98 110 97 104 92 89
400 118101 114 99 109 96 93
500 121102 117 101 112 98 96
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Principe de fonctionnement du système KNX
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Notice technique " Régulation de lumière " Réf: MTN 630919
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Notice technique " Alimentation KNX " Réf: MTN 68429

[image: image149.png]Exemple d'un circuit a calculer
‘selon fa méthode NF C15-100§ 523.7

Un cble polysthyléna rticuls (PR tphase + nautra
4" Gitcuit a calculer) est 1t sur un chemin de cables
perfors,fintivement avec 3 s circus consiituss:
' fun cabletriphaseé (1 circuit)

= do 3 cables unipolaires (2 cicui)

= 6o 6 cables unipolaies (3 ircul) : c@ cirut est
‘consiius de 2 conductaurs par phase.

La température ambiants ast ds 40 °C et

1o cabls véhicule 58 ampéres par phass.

On considars qus s neure du cicuit 4 ost chargs.

La lstira do sélaction donnse par e tableau
correspondant sst E

Los facteurs ds coraction K1, K2, K3 donnss par les.
tableau corraspondants sonf respectivement

nki

1 xK2 xK3 xKn ast donc
1x0.77x0,01 X084 50t

k=050,

Détermination de fa saction

On choisira une valeur nomaliséa de In juste
Supérieure a 58 A, sotIn= 63 A

Lo courant admissitle dans la canalisation ast 12 = 63 A.
Lintenst fictve 2 prenant an compte Is cosfficent K
st12=63050= 1068 A.

En s plagant sur a igns correspondant a a letre de
‘sélscton E, dans I colonne PR3, on choist a valeur
immédiatermant supsrieurs 2 106,8 A, Sot, ic

= pour uns saction culvre 127 A, Co qui cortespond &
uns saction ds 25 mr,

= pour uns ssction alurinium 122 A, ca qui correspond.
2 une section de 35 miY.

Détermination de la section minimale
‘Connaissant 2 et K (12 est s courant équivalent au courant véhiculs par la

12K), o tablsau ci-aprés indigus la section  reteni.

isolant st nombr de conducteurs chargés (3 0u2)
o itya ou PR ou sthylens PR
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[image: image150.jpg]type de disjoncteur
nombre de poles

caractéristiques électriques selon IEC 60947-2 et EN 60947-2

courant assigné (A) In 40°C
lension assignée d’isolement (V) Ui
lension ass. de tenue aux chocs (kV) Uimp
tension assignée d’emploi (V) Ue CA 50/60 Hz
cCc
pouvoir de coupure ultime lcu CA 50/60 Hz 220/240 V
(KA eff) 380/415 V
440V
500 V
525 V
660/690 V
cc 250 V (1 pdle)
500 V (2 pbles série)
pouvoir de coupure de série Ics (% lcu)
aptitude au sectionnement
catégorie d’emploi
endurance (cycles F-O) mécanique
électrique 440V -In/2
440V -In
ctéristiques électriques selon Nema AB1 -
pouvoir de coupure (kA) 240V
480V

protection (voir pages suivantes)
protection contre

600 V

déclencheur interchangeable

les surintensités (A) Ir

courant de réglage mini / maxi

protection différentielle
déclencheur électronique
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Notice technique " Actionneur de commutation " Réf: MTN 649204
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Notice technique " boutons poussoirs m-plan" réf: mtn 62........
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En fonction de la dimension des tuyaux, et
du débit, le tableau ci-dessous permet de
déterminer les pertes de charge.

Exemple :

* Débit : 2 m¥h

* Diameétre tuyauterie : 1" (26/34)

* Longueur tuyauterie : 50 m

%" Pertes de charge par metre de tuyau :
90 mm ou 0,09 M.C.E.

%" Pertes de charge totales :
0,09 x50 =4,5 M.C.E.




Motopompes :
[image: image21.jpg]Méthode de sélection
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Tout liquide véhiculé a lintérieur d'une
tuyauterie est soumis a des contraintes et
des frottements appelés "pertes de charge".
Ces pertes de charge s'expriment en métres
de colonne d'eau (MCE) et sont liées a la
section du tuyau, au débit véhiculé et a la
température de I'eau.

ATTENTION :

La perte de charge est un facteur trés
important. Il vaut mieux éviter les trop
grandes longueurs de tuyauterie de faible
diameétre, et se méfier de I'entartrage dans
les tuyauteries anciennes.

Choix des tuyaux

Pour connaitre la dimension de la tuyauterie
en fonction du débit, se servir du tableau
suivant.
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1 [Standard fréq mot] 150 Hz IEC] (50)
0O [50 Hz IEC] (50) : IEC.

0O [60 Hz NEMA] (60) : NEMA.

Ce paramétre modifie les préréglages des paramétres : [Puissance nom. mot] (nPr), [Tension nom. mot.]

(UnS), [Courant nom. mot.] (nCr), [Fréq. nom. mot.] (FrS), [Vitesse. nom. mot] (nSP) et [Fréquence maxi.] (tFr)
ci dessous, [Courant therm. mot] (ItH) page 34, [Grande vitesse] (HSP) page 34.

[ [Perte phase réseau] selon calibre variateur,

O [Déf. ignoré] (nO) : Défaut ignoré, a utiliser lorsque le variateur est alimenté en monophasé ou par le
bus DC.

O [Roue libre] (YES) : Défaut, avec arrét roue libre.
Si une phase disparait, le variateur passe en défaut [Perte Ph. Réseau] (IPL) mais si 2 ou 3 phases
disparaissent, le variateur continue a fonctionner jusqu’a déclencher en défaut de sous-tension.

Ce paramétre n’est accessible dans ce menu que sur les variateurs ATV61H037M3 a HU75M3 (utilisables
en monophasé).

Q [Puissance nom. mot] selon calibre variateur | selon calibre variateur|

Puissance nominale moteur inscrite sur sa plaque signalétique, en kW si [Standard Mot.Fréq] (bFr) = [50 Hz
IEC] (50), en HP si [Standard Mot.Fréq] (bFr) = [60 Hz NEMA] (60).

a [Tension nom. mot.] selon calibre variateur :fl[osr:ac:g:::vanateur
Mot.Fréq] (bFr)

Tension nominale moteur inscrite sur sa plaque signalétique.
ATVE1eeeM3 : 100 & 240 V
ATVE1eeeN4 : 200 & 480 V




[image: image156.png]0,25a110u12In selon calibre variateur
selon calibre (1) et [Standard
Mot.Fréq] (bFr)

d [Courant nom. mot.]

Courant nominal moteur inscrit sur sa plaque signalétique.

104 500 ou 1000 Hz

0 [Fréq. nom. mot.] selon calibre

Fréquence nominale moteur inscrite sur sa plaque signalétique.
Le réglage usine est 50 Hz, remplacé par un préréglage de 60 Hz si [Standard Mot.Fréq] (bFr) est mis a 60 Hz.

02460000 RPM selon calibre variateur|

d [Vitesse nom. mot]

Vitesse nominale moteur inscrite sur sa plaque signalétique.

0 & 9999 RPM puis 10.00 & 60.00 kRPM sur I'afficheur intégré.

Si la plaque signalétique n'indique pas la vitesse nominale mais la vitesse de synchronisme et le glissement
en Hz ou en %, calculer la vitesse nominale comme suit :

100 - glissement en %
100

- . - . 50 - glissement en Hz
vitesse nominale = vitesse de synchronisme x - —
ou

vitesse nominale = vitesse de synchronisme x 80- Ilssesmoent en Hz (moteurs 60 Hz)

vitesse nominale = vitesse de synchronisme x

ou
(moteurs 50 Hz)

10 a 500 ou 1000 Hz
selon calibre

4 [Fréquence maxi.]

Le réglage usine est 60 Hz, remplacée par un préréglage a 72 Hz si [Standard Mot.Fréq] (bFr) est mis a 60 Hz.

La valeur maxi est limitée par les conditions suivantes :

« elle ne peut dépasser 10 fois la valeur de [Fréq. nom. mot.] (FrS)

* les valeurs de 500 Hz a 1000 Hz ne sont possibles qu'en commande U / F et pour des puissances limitées
& 37 kW pour ATV61H eee et 45 kW pour ATV61\Weee. Dans ce cas configurer le [Type cde moteur] (Ctt)
avant [Fréquence maxi.] (tFr).

(1)In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le guide d'installation et sur I'étiquette signalétique du variateur.




[image: image157.png]Nom / Description Réglage usine

1 [Courant therm. mot] 0at11ou12in(1) |Selon calibre
selon calibre variateur

Courant de protection thermique du moteur, a régler a I'intensité nominale lue sur sa plaque signalétique.

1 [Accélération] 01499995 30s

Temps pour accélérer de 0 a la [Frég. nom. mot.] (FrS) (page 32). S’assurer que cette valeur est compatible
avec l'inertie entrainée.

0,129999s 30s

1 [Décélération]

Temps pour décélérer de la [Fréq. nom. mot.] (FrS) (page 32) a b S’assurer que cette valeur est compatible
avec l'inertie entrainée.

[ [Petite vitesse]

Fréquence moteur a consigne mini, réglage de 0 a [Grande vitesse] (HSP).

[ [Grande vitesse]

Fréquence moteur a consigne maxi, réglage de [Petite vitesse] (LSP) a [Fréquence maxi] (tFr). Le réglage
usine devient 60 Hz si [Standard fréq mot] (bFr) = [60 Hz NEMA] (60).

(1)In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le guide d'installation et sur I'étiquette signalétique du variateur.








Exemple de calcul pour la détermination d’une motopompe de surface :







[image: image22.png]Pompes
LS

Généralités

Pompes centrifuges, monocellulaires,  Conditions d'utilisation

horizontales, monoblocs - Brides de raccordement hydraulique et

pattes de fixation conformes aux normes

Applications NFE 44-111 et EN 733 (DIN 24-255).

- Industrie - Pour liquides clairs ou trés légerement
« refroidissement chargés (teneur maximum de particules
«transfert solides en suspension 50 g/m”).

«circuit incendie - Température du liquide véhiculé comprise
« services généraux entre—10°C et 110 °C.

- Agriculture - Température ambiante maximum : 40 °C
«arrosage - Pression de service maximum : 16 bars
«irrigation - Pression maximum a l'aspiration : 10 bars

- Batiment - Alimentation électrique du moteur :
«surpression sanitaire/incendie «triphasé 230/400 V + 10% - 50 Hz
« refroidissement jusqua 2,2 kW inclus

- Loisirs *triphasé A 400 V  10% - 50 Hz au-dela.

«terains de sport
«espaces verts




[image: image23.png]Descriptif des pompes LS

Désignations Matiéres Commentaires
Moteur Asynchrone 3 000 min~' ou 1 500 min-" - Triphasé 230/400 V = 10 % - 50 Hz jusqu'a 2,2 kW inclus
- Triphasé A 400 V 10 % - 50 Hz au-dela
-IP55

- Classe F - Service S1

Corps de pompe Fonte FGL 250
Roue Fonte FGL 250
Fond Fonte FGL 250
Arbre Acier inoxydable X33 Cr 13
Gamiture mécanique Graphite/céramique

Joint éthyléne propylene

Joints toriques Ethyléne propyléne





[image: image24.png]Désignation / Codification

LS 50 32 200 L
Désignation Diam(?tre de la bride | |Diametre de la bride Diamétre Indice
de la série d'aspiration de refoulement nominal de la roue hydraulique

enmm en mm enmm

13

Puissance
nominale
moteur en kW

Polarité
(vitesse moteur)





[image: image25.png]Pompes
LS

Sélection

mih\-l/ Débit nominal : 45 4 70 mh

Code  Debt KW _intensité enA
Type produt _enmh 24 % 36 39 42 45 (48 |51 5 60 (70 80 90 100  Utle Ti230V Tri 400V
LS65-50-125/3-2__ T085PCOT 212 205 195 19 185 18 172 168 155 - - - - - 3 _ - 63
LS65-50-125/46-2 25 245 208 235 23 227 (22 218 208 195 16 - - - 46 _ - 93
LS65-50-160 /46 -2 uur 30 295 285 278 27 262 252 242 225 - - - - - 46 _ - 93
LS65-50-160/65-2 TO85PC04 en 39 384 870 876 37 365 357 35 3 5 - - - - 65 _ - 125
LS65-50-200L/185-2 MCE! T T T T Tes e 62 61 60 56 0 a8 - 185 - 35
L565-50-200L/22-2 - - T T m 70 (66 et 54 40 22 - 435
L565-50-250L/30-2 - T T T T "es s+ 83 8180 76 70 30 - 865

1. Hauteur manométique totae (HMT) en métres de colonne d'sau (MCE).

)
ma0

\J Del

nominal : 70 a 140 mh

Code  Debil W Inensie
Type produll _ enm?h 45 48 51 55 60 |70 80 |90 [100 120 140 160 180 200  Utle Tri230V Ti400V
L580-65-125/3-2 13 128 125 122 117 108 98 - - - - - - - 3 - _6a
LS80-65-125/46 -2 - - 175 17 68 16 MA@ 132 12 - - - - - 46 - 93
L580-65-125/65-2 © - 237 235 232 225 215 20 188 157 - - - - 5 - 128
LS80-65-160/13-2 MM """ "5 377 a75 %65 55 4 [82 28 22 - - - 13 - 24
1580-65-160/16-2 MOE - - 41 407 405 40 395 38 37 |34 295 225 - - 16 - o1
LS80-65-200L122-2 - - T et so 49 45 40 3 - - 22 - _ass
LS 80-65-200L/30-2 o T T ss s a1 41 - - sss
LS80-65-200L/37-2 T T T T T T e ko 585 50w m -

1. Hauteur manométrique totale (HMT) en métres de colonne d'eau (MCE).
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nominal : 140 2 180 m*/h

— Code  Debit KW _intensité en A

Type produt _ enm¥h 70 80 90 100 120 [140 (160|180 200 220 250  Utle Ti230V T 400V
LS100-80-160/13-2 0 298 292 285 275 245 215 18 - - - 8- 24
L5100-80-160/16-2 M - - - s55 34 = (29 2 2 - - 6 - a0t
L5100-80-200/22-2 en - -~ s a2 a0 3 sz 25 - 2 - a5
L5100-80-200L/30-2 MOE! T T T Tee s 47 43 395 34 - W - 555
L5100-80-200L/37-2 - T T ess s (88 m a4 & & - 67

1. Hauteur manométrique totale (HMT) en métres de colonne d'sau (MCE).




Remarque : les cases grisées expriment le point nominal de fonctionnement des pompes.

[image: image27.png]Moteurs asynchrones triphasés fermés
Carter alliage aluminium LS
Caractéristiques éléctriques

E1 - Grilles de sélection : mono-vitesse

D621 CIL.F- AT80K
3000 ,m.ns,
= RESEAU A 230/Y400VouA400V [50HzZ]
1E1
Courant Moment Moment
Puissance  Vitesse Moment Intensité. Facteur Rendement” démarrage/  démarrage/ maximum/ Moment Masse  Brit
nominale  nominale  nominal nominale de puissance (CEI60034-2-1; 2007 Courant Moment Moment dinerfie.
‘nominal nominal ‘nominal
P, N, M, [ Cosg. n I MM, MM, J MBI LP
Type W min* Nm A I k0 24 44 . 2% kgm® kg dblA)
LS56M 0,09 2860 03 044 0,55 045 04 54 452 37,1 5,0 53 54 000015 38 54
LS56M 012 2820 04 05 06 0,55 045 587 54 452 46 40 41 000015 38 54
LS6IM 0,18 2790 06 0,52 075 0,65 0,55 674 66,9 593 5,0 33 29 000019 48 57
LS6IM 025 2800 09 071 075 0,65 0,55 67.8 67.3 592 54 32 29 0,00025 6 57
Ls71L 0,37 2800 13 0,98 08 07 06 684 67,6 63,9 52 33 39 000035 64 62
Ls71L 0,55 2800 19 132 08 07 0,55 757 752 71 6,0 32 31 000045 73 62

LSTIL 075 2780 26 17 085 075 065 746 758 731 60 33 29 00006 83 62




[image: image28.png]LssoL 075 2840 25 164 087 08 088 757 761 733 59 24 22 00007 82 61
LssoL 11 2837 37 24 084 077 065 773 783 764 58 27 24 00003 97 61
LssoL 15 2859 50 32 083 076 062 793 80 781 70 32 28 00011 113 61
Ls90s 15 2870 50 34 081 072 058 80 795 759 80 39 40 00014 12 64
LssoL 18 2865 60 36 08 08 069 819 825 814 80 36 36 00017 14 64
LssoL 22 2862 73 43 088 083 073 82 83 82 77 37 33 00021 16 64
Ls100L 3 2868 100 63 081 073 059 825 826 801 75 38 39 00022 20 66
Ls100L 37 2850 125 8 085 076 062 827 822 772 86 00 00 00022 21 66
Ls112M 4 2677 133 78 085 078 065 85 853 837 78 29 29 00029 244 66
Ls 112M6 55 2916 180 105 088 081 071 861 864 847 90 31 35 00076 33 66
Ls132s 55 2916 180 105 088 081 071 861 864 847 90 00 00 00076 344 T2
Ls132S 75 2905 245 147 085 078 083 86 858 832 87 0.0 0.0 00088 39 72
Ls132M 9 2910 295 173 085 08 071 879 885 875 86 25 35 0016 49 72
Ls132M 1 2044 357 207 08 081 069 882 883 867 75 27 34 0018 54 72
LS 160 MP 1 2044 357 207 08 081 069 882 883 867 75 27 34 0019 62 72
LS 160 MP. 15 2935 488 284 085 079 071 893 897 836 81 30 35 0023 72 T2
Ls160L 185 2034 602 337 087 08 075 9009 906 900 80 30 33 0044 88 T2
LS 180 MT 2 2938 715 39,9 087 084 076 906 912 908 81 31 3.1 0052 9% T2
Ls 200 LT 30 2046 972 52,1 09 087 082 915 921 917 86 27 34 0089 154 73
Ls200L 37 2950 120 65 089 087 082 921 926 923 74 26 30 012 180 73
LS 225 MT 45 2950 146 78 09 087 082 925 927 927 75 28 31 014 200 73
LS 250 MZ 55 2956 178 9% 089 08 08 929 936 925 83 31 34 0173 235 78
LS 280 SC 75 2968 241 129 09 087 082 935 936 931 85 26 34 03 330 79
Ls 280 MC 90 2968 290 154 09 08 08 938 940 936 84 26 33 047 375 79
LS315SN 10 2964 354 184 0%2 03 08 %4 942 939 86 27 34 055 445 80
LS 315 MP 132 2076 424 227 089 087 08 %4 942 931 76 28 29 167 715 83
LS 315 MR 160 2976 513 271 09 08 084 946 946 937 76 29 31 197 820 83
LS 315 MR" 200 2982 640 350 087 08 082 948 943 929 93 38 39 197 845 &3









Menu de configuration du variateur ATV 61


Menu de configuration du variateur ATV 61


Schéma de raccordement variateur de vitesse


Mise en service – Recommandations préliminaires- Configuration usine :
Nous avons préréglé l’Altivar 61 en usine pour les conditions d’emploi les plus courantes :

· Macro configuration : Pompage / Ventilation.

· Fréquence moteur : 50 Hz.

· Application à couple variable avec économie d’énergie.

· Mode d’arrêt normal sur rampe de décélération.

· Mode d’arrêt sur défaut : roue libre.

· Rampe linéaires, accélération et décélération : 3 secondes.

· Petite vitesse : 0 Hz.

· Grande vitesse : 50 Hz.

· Courant thermique moteur = courant nominal variateur.

· Courant de freinage par injection à l’arrêt = 0,7 x courant nominal variateur, pendant 0,5 s.

· Fréquence de découpage 2,5 kHz à 12 kHz selon le calibre du variateur.

· Entrées logiques : (LI5, LI6 : inactives (non affectées))
· LI1 : marche avant

· LI2 : marche arrière

· LI3, LI4 : 4 vitesses présélectionnées (vitesse 1 = LSP, vitesse 2 = 10Hz, vitesse 3 = 25 Hz, vitesse 4 = 50 Hz)

· Entrées analogiques : 

· AI1 : 1ère consigne vitesse 0 +10 V.

· AI2 : 2ème consigne vitesse 0-20 mA.

· Relais R1 : le contact s’ouvre en cas de défaut (ou variateur hors tension).

· Relais R2 : le contact se ferme lorsque le variateur est en marche.

· Sortie analogique A01 : 0-20 mA, fréquence moteur.
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Cet espace est l'un des rares en Europe à être alimenté en eau de mer, filtrée et maintenue à 14°C toute l’année. Pour le confort des animaux, un système de climatisation est mis en place dans leur espace de nuit, mais surtout deux grottes réfrigérées avec lit de glace sont à leur disposition.








Zone d’étude Sujet Industriel





Zone d’étude Sujet Habitat Tertiaire
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Le Groupe VEOLIA a été désigné pour la conception des nouvelles installations, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations existantes.











Zone d’étude Sujet Tronc Commun





« MARINELAND » compte un gigantesque aquarium de 44 millions de litres contenant des orques énormes. La filtration primordiale pour une bonne visibilité et la santé des animaux est assurée par 21 groupes motopompes de 15 kW à vitesse variable et des filtres à sable. L’ensemble est piloté par des automates raccordés à la Gestion Technique Centralisée via le réseau Ethernet.








Schéma du poste de livraison du Marinland





Schéma distribution HTA/BTA du POSTE 3





Schéma TGBT1 et TGBT2





Câble�C3





Tableau de 


répartition





16 m





32 m





32 m





4.5 m





4.5 m





4.5 m





13.6 m





zone 3


Salle à manger





zone 2


Pingouins





zone 1


Bar





18.3 m





Luminaire classe C,  rendement η = 0,6





Hauteur totale : hT = 4.00 m





Hauteur des tables : h = 0.80 m





Les spots pots fixés directement au plafond donc : h’=0


Facteurs de réflexion


     - Plafond        : moyen


     - Murs             : clair


     - Plans utiles : clair





Bâtiment restauration/bar Antartica





D2





D1





D3





BP1





BP2
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HGR = 2,6 m





HGA = 1,5 m





140 m3/h











POMPE P01





Bassin des ours





Réglage des 4 vitesses désirées de la pompe PO1 (sans tenir compte du glissement):�-	Vitesse 1 : nettoyage filtre 300 tr.min-1�-	Vitesse 2 : débit normal 720 tr.min-1�-	Vitesse 3 : débit soutenu 2280 tr.min-1�-	Vitesse 4 : débit rapide 3000 tr.min-1
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Définition des cellules





Les différentes cellules de SM6-24 entrant dans la composition des postes de transformation HTA/BT et de répartition industriels sont : 


IM, IMC, IMB interrupteur


QM, QMC combiné interrupteur-fusibles


DM2 disjoncteur (SF6) double sectionnement


CM, CM2 transformateurs de potentiel





PARTIE A
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PARTIE A
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en Ampères (A)





PARTIE A





Description des facteurs de correction :


Facteur d'utilisation (Ku) :





caractérise le taux d'utilisation de la charge en fonction du temps. Il est utilisé pour déterminer le courant circulant dans les circuits amont et dimensionner la source. Par contre il n'est pas pris en compte dans le choix de la protection du circuit.


						� EMBED Equation.3 ���





Facteur de simultanéité ou de foisonnement (Ks) :





caractérise les conditions d'exploitation de l'installation notamment pour les moteurs et les prises de courant. Il nécessite donc une connaissance détaillée de cette installation. Il est utilisé pour déterminer le courant circulant dans les circuits amont, et pour dimensionner la source.





�





( ou depuis les puissances apparentes )
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Transformateur d’intensité TC
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PARTIE A





Centrale de mesure pm800
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PARTIE B





PARTIE B





PARTIE B





PARTIE B
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PARTIE B





Les tableaux ci-contre permettent de déterminer la section des conducteurs de phase d’un circuit.


Ils ne sont utilisables que pour des canalisations non enterrées et protégées par disjoncteur.


Pour obtenir la section des conducteurs de phase, il faut :


(déterminer une lettre de sélection qui dépend du conducteur utilisé et de son mode de pose


( déterminer un coefficient K qui caractérise l’influence des différentes conditions d’installation.


Ce coefficient K s’obtient en multipliant les facteurs de correction, K1, K2, K3, Kn et Ks :


( le facteur de correction K1 prend en compte le mode de pose


( le facteur de correction K2 prend en compte l’influence mutuelle des circuits placés côte à côte


( le facteur de correction K3 prend en compte la température ambiante et la nature de l’isolant


( le facteur de correction du neutre chargé Kn


( le facteur de correction dit de symétrie Ks.








PARTIE C





Facteur de correction de symétrie Ks


(selon la norme NF C 15-105 §B.5.2 et le nombre de câbles en parallèle)


Ks=1 pour 2 et4 câbles par phase avec respect de la symétrie


Ks=0,8 pour 2, 3, et 4 câbles par phase si non respect de la symétrie





Facteur de correction Kn 


(conducteur neutre chargé)


Selon norme NF C 15-100 § 523.5.2


Kn=0,84


Kn=1,45





Détermination de la section d’un conducteur neutre chargé :


Les courants harmoniques  de rang 3 et multiples de 3 circulant dans les conducteurs de phases d’un circuit triphasé s’additionnent dans le conducteur de neutre et le surchargent.


Dans ce cas, pour des sections de phase>16mm² en cuivre ou 25mm² en aluminium, on détermine la section en fonction du taux d’harmoniques de rang 3  dans les phases.


Taux (ih3)<15% : neutre considéré comme non chargé


La section du neutre (Sn) est égale à la section du neutre (Sph)    Sn = Sph


Taux 15%<(ih3)<33% : neutre considéré comme  chargé


La section du neutre (Sn) est égale à la section du neutre (Sph)   


Mais un facteur de correction de courant admissible de 0,84 doit être pris en compte pour l’ensemble des conducteurs.  (Sph0 section de la phase calculée avant correction)


Sn=Sph= Sph0x1/0.84


Taux (ih3)>33% : neutre considéré comme  chargé et doit être surdimensionné pour un courant d’emploi égal à 1,45/0,84 fois le courant d’emploi dans la phase (environ 1,73)


Câble multipolaire : 	Sn=Sph=Sph0x1,45/0,84


Câbles unipolaires : Le conducteur de neutre doit être surdimensionné par rapport à la section des phases, avec :


Neutre : 	Sn=Sph0x1,45/0,84


Phase :	Sph=Sph0/0,84


Lorsque le taux n’est pas défini par l’utilisateur, on se place dans les conditions de calcul correspondant à un taux compris entre 15% et 33%.
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Pertes en charge en mm.C.E. pour les tuyaux neufs





Pertes en charges des accessoires :


Pour les coudes, clapets de retenue, clapets de pied, crépines, filtres, compter 2 mètres de longueur fictive de tuyau pour chaque accessoire.
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Tableau des choix de section








Pour la détermination de la motopompe de surface, il est impératif de connaître :


Le débit (Q) en m3 / h et la HMT (hauteur manométrique totale) en m.C.E (mètre colonne d’eau).


Je souhaite par exemple un débit Q = 2 m3 / h à la sortie du robinet. Il me faut maintenant trouver la HMT.


La HMT se détermine de la façon suivante : 	


HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p


Avec :





HGA : Hauteur géométrique d’aspiration entre les plus basses eaux et l’axe de la pompe. Elle s’exprime en mètres. Dans notre exemple nous prendrons : HGA = 3 mètres.
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Motopompe
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HGR : Hauteur géométrique de refoulement, c’est la différence entre l’axe de la pompe et le point le plus élevé de la distribution, ici dans notre exemple c’est notre robinet. Elle s’exprime en mètre. Dans notre exemple nous prendrons : HGR = 4 mètres.





Pa : Pertes de charge dans la tuyauterie d’aspiration. Pour calculer ces pertes de charge, il nous faut connaître le diamètre de la tuyauterie à utiliser. Pour cela, on se réfère au premier tableau de la documentation précédente, qui préconise un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), pour un débit Q = 2 m3 / h. Sur le deuxième tableau, nous avons pour un débit Q = 2 m3 / h et un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), une perte de charge dans la tuyauterie de 90 millimètres de colonne d’eau (suivre les traits). Qu’il faut dans nos calculs transformer en mètres de colonne d’eau, soit 0,09 mCE. Sachant Que ma longueur de tuyauterie d’aspiration (LA) est de 7 mètres, que j’utilise une crépine (filtre), et un coude. Je dois rajouter 2 mètres de longueur fictive de tuyau (voir préconisation en bas du second tableau) par accessoires (crépine et coude) soit 4 mètres (2 accessoires x 2). Ce qui me fait une longueur totale de 11 mètres. Donc :


Pa = 0,09 x 11 = 0,99 mètres.





Pr : pertes de charge dans la tuyauterie de refoulement. Nous gardons la même perte de charge dans la tuyauterie de 0,09 mCE. Sachant que ma longueur de tuyauterie de refoulement (LR) est de 60 mètres, je rajouterais 8 mètres de longueur de tuyau fictive, comme j’utilise 4 coudes (4 accessoires x 2 mètres). Ce qui me fait une longueur totale de 68 mètres. Donc :


Pr = 0,09 x 68 = 6,12 mètres.





P : Pression utile (d’utilisation). Je prendrais dans notre exemple une pression utile P = 2 bar, soit 


P =20 mètres (1 bar de pression, correspond à 10 mètres d’eau).





HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p


HMT = 3 + 4 + 0,99 + 6,12 + 20


HMT = 34,11 mètres
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