CAP FROID ET

CLIMATISATION

EP2
PREPARATION ET
MISE EN ŒUVRE
Dossier de préparation




1ère partie : Electrique
Schéma électrique à préparer par le centre d’examen
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Platine électrique
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Liste des composants de la platine :

Disjoncteur moteur tripolaire : Q2, Q3
Porte fusible Uni + Neutre : F4
Contacteur moteur : KM1, KM2
Contacteur auxiliaire : KA1

Relais thermique : F1, F2

Borniers : XA, XB
Pupitre

Pupitre 1 câblé sur la platine par le centre d’examen
Bouton tournant : HP (B1), BP (B2), θ (B3), S2
Voyant : VEM
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Pupitre 2 candidat :
Arrêt d’urgence : S1

Bouton poussoir : S2 

Bouton tournant : S3

Voyants : H1, H2, H3
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2ème partie : Fluidique
Consommable :

	Désignation
	Quantité
	Référence 

	Tube 3/8’’ (couronne 15 m)
	800 mm
	Rolesco : 816650103

	Tube ¼’’ (couronne 15 m)
	500 mm
	Rolesco : 816650101

	Té réduit 3/8’’F ¼’’F 3/8’’F
	1
	Rolesco : 853990331


Matière d’œuvre réutilisable :

	Désignation
	Quantité
	Référence 

	Brasure Cu (1 kg)
	2 baguettes
	Rolesco : 317990060

	Vanne manuelle à visser 3/8’’ BML1009G0127
	1
	Rolesco : 015250006

	Pressostat BP KP160110166 ¼’’ à visser (-0,2 à 7,5 bar)
	1
	Rolesco : 015290001

	Raccord double mâle 3/8’’
	1
	Rolesco : 873990002

	Ecrou court ¼’’
	1
	Rolesco : 873990265

	Ecrou court 3/8’’
	2
	Rolesco : 873990266


3ème Partie : Intervention frigorifique

Prévoir une chambre froide pour effectuer des mesures.
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