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Présentation du MID CITY 
 
Le système de remorquage MID CITY VI est proposé par la société JIGE INTERNATIONAL. 
Les véhicules équipés de ce système  peuvent  effectuer des dépannages ou des évacuations 
de véhicules en panne ou accidentés. 
Il permet notamment : 

 de remorquer des véhicules pouvant  rouler sur les roues arrières  

 de transporter une  moto sur un plateau. 

 

Problématique: 

La société JIGE compte étoffer sa gamme en adaptant le MID CITY VI sur un châssis ACMAT, 
filière de Renault Trucks Défense. Afin de mener à bien cette transformation, elle a besoin 
d'une part, d'établir un dossier destiné à la DREAL (Direction Régionale ex DRIRE) et d'autre 
part, de vérifier si l'équipement hydraulique déjà monté sur les autres modèles est bien 
compatible avec ce nouveau châssis ACMAT au regard des efforts mis en jeu.  
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Composition simplifiée du MID CITY                         
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement: 
 
Le système de dépannage est commandé hydrauliquement par trois vérins à double effet. 
 

Le déploiement du dispositif se fait en deux étapes: 

 

- Etape 1 : descente du corps de flèche principale par rapport au châssis sous l’action d’un 

premier vérin de relevage (4,5) 

- Etape 2 : descente du bras de remorquage par rapport au corps de flèche (2) est obtenue 

sous l’action d’un second  vérin hydraulique (6,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bras de remorquage (3) propose une extension par un vérin hydraulique. 

 

10 Fourches 

9 Porte outils 

8 Bras télescopique 

7 Tige de vérin correction horizon 

6 Corps de vérin correction horizon 

5 Tige de vérin de relevage 

4 Corps de vérin de relevage 

3 Bras de remorquage 

2 Corps de flèche principal 

1 Faux châssis 

Rep Désignation 

 

Etape 1 Etape 2 
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Répartition des charges sur le châssis ACMAT équipé du MID CITY. 
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Caractéristiques techniques du système de levage MID CITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Construction des carrosseries DT Session 2014 E1 Page 6 / 8 

 

 



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Construction des carrosseries DT Session 2014 E1 Page 7 / 8 

 

Positions angulaires du MID CITY 
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Caractéristiques du vérin double effets standard. (Unité en tonne t) 
 
 

 
 
 
 

 


