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Question: A 3.1 :  On isole la bielle (10).


On demande de tracer les  2 efforts supportés par la bielle      A 7/10  et  D 13/10 


pendant la phase de « cambrage »  (sans échelle) puis compléter le tableau ci-après.
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Actions


mécaniques�
Point


d’application�
Direction


�
Sens�
Intensité�
�
A7/10�
A�



�
�
�
�
D13/10�
D�






�
�
�
�



  Question: A 3.2 :  On demande d’écrire le principe des actions mutuelles pour les forces.  


                       A7/10  et   A10/7






































B





DR7





DR6





Partie A3 :   STATIQUE





L’objectif de l’étude est de vérifier que la force de poussée du vérin 


est suffisante pour « cambrer » à 17°  les branches de frein.  


L’effort de cambrage mini est de 11400N. 


 











           





 TOTAL :       /7





��





Chape (13)





A





  Question: A 3.3 :  On isole maintenant le basculeur (7).





  On demande de lever les  inconnues par la méthode graphique puis


 compléter  le  tableau des actions mécaniques sur le document DR7.





A








C





………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








Origine dynamique








Bielle (10)





Basculeur (7)





 D











ECHELLE : 1mm           100N





RESULTATS :





A 10/7   =          N





B 9/7   =           N

















Tableau de synthèse des actions mécaniques exercées sur le basculeur:  


  


Actions


mécaniques�
Point


d’application�
Direction


�
Sens�
Intensité�
�
A 10/7�



à déterminer�






à déterminer�






à déterminer�



à déterminer�
�
B 9/7�



à déterminer�
à déterminer�
à déterminer�
à déterminer�
�
C fil/7�
C�
 �
�



11400 N


�
�































































