Question 5-4 : Renseigner les 9 zones repérées par le symbole  [image: image1.wmf] 


	Symbole de la spécification :

Nom de la spécification : Perpendicularité
    /1
	Éléments non idéaux
	Éléments idéaux

	Type de spécification

Forme
Orientation
Position
Battement

/0.5
	Élément(s)

tolérancé(s)
	Élément(s) de

référence
	Référence(s)

spécifiée(s)
	Zone de tolérance

	Condition de conformité :

L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance.


	
Unique

Groupe
/0.5
Entourer l’élément correct
	Unique

Multiples

/0.5
Entourer l’élément correct
	
Simple
Commune
Système

/0.5
Entourer l’élément correct
	
Simple

Composée

/0.5
Entourer l’élément correct
	Contrainte :

Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée
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Extrait du dessin de définition
	
Surface nominalement plane



/1
Schématiser les éléments géométriques
	2 lignes A et B

nominalement circulaires, intersection des surfaces S1 et S2 avec les plans Pl2’ et Pl3’, ces plans sont situés à 14 et 12 mm des fonds des alésages 
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	DROITE D0 passant par les centres des deux cercles associés aux éléments de référence A et B.



	
Volume limité par 2 plans parallèles distant de 0,1 mm


/1,5
Schématiser les éléments géométriques
	
Le volume limité par  les deux plans parallèles contraints perpendiculaire à la DROITE  D0

/2
Schématiser les éléments géométriques



Cylindre Cy1 idéal extrait








Cylindre Cy1 non idéal (réel) palpé
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Total :	 	 /8
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