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CONDITIONS DE COUPE EN TOURNAGE

T-MAX P T-MAX U
Conditions de coupe Conditions de coupe
HB Matiére Type d'opération = T 2 - T 2
R R IR
=3 ~ £ =3 £ £
Y ~ Y ~
) Finition 05 0,2 395 05 0,1 442
Acier au
150 | carbone non % finition 3 0,3 310 1,25 0,25 333
allié
Ebauche 4 0,6 230 2 0,3 312
) Finition 05 0,2 330 05 0,1 380
Acier
180 faiblement % finition 3 0,3 255 1,25 0,25 273
allié
Ebauche 4 0,6 185 2 0,3 256
) Finition 05 0,2 285 05 0,1 352
Acier
200 fortement 3 finition 3 0,3 220 1,25 0,25 232
allié
Ebauche 4 0,6 165 2 0,3 219
) i Finition 05 0,2 195 05 0.1 227
Acier coulé
200 | faiblement 3 finition 3 0,3 175 1,25 0,25 161
allié
Ebauche 4 0,6 110 2 0,3 151
Finition 1 0,2 243 05 0,1 247
180 Acier inox 3 finition 3 0,3 175 1,25 0,2 196
Ebauche 5 05 134 2 0,3 175
Finition 15 0,25 200 05 0,1 260
Fonte forte
260 | résistance % finition 4 0,4 160 1,2 0,25 190
grise
Ebauche 4 0,45 150 2 0,3 175
Finition 15 0,25 158 05 0.1 192
Fonte
250 modulaire 1 finition 4 04 132 1,2 0,25 151
perlitique
Ebauche 4 0,45 125 2 0,3 141
Finition 05 0,1 2000
Alliages Lo
90 d'aluminium % finition 3 0,35 2000 15 0,3 2000
Ebauche 15 0,3 2000




