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DESCRIPTIF

Vous devez réaliser un angle en lambris concernant les cloisons du doublage du hall
d’entrée.

Matériaux et matériel a la disposition du candidat

On vous demande de réaliser partiellement la cloiso  n. rep | Qt désignation ¢ssence |longueur |largeur |épaisseur | observations
12| 1 Plinthe de facade Hétre 1062 110 12
Implantation 13| 1 Plinthe de retour Hétre 1212 110 12
14| 1 Plinthe de bout de cloison Hétre 164 110 12
L’implantation s’effectuera sur une chape brute, elle devra étre considérée comme le 15 | 1 |Panneau de soubassement (facade)| MDF 1062 | 1196 h 12 a ajuster au sol
niveau finia + ou — 0,00. 16 | 1 | Panneau de soubassement (retour) | MDF 1200 | 1196 h 12 a ajuster au sol
) 17 | 1 Panneau de bout de cloison MDF 1737 160 12
Cloisons 18 | 4 | Moulure du soubassement (facade) | Hétre 750 20 14
19 | 2 | Moulure du soubassement du retour | Hétre 884 20 14 traverses
Ossature 20 | 2 | Moulure du soubassement du retour | Hétre 750 20 14 montants
. f s . . . 21 | 3 | Raccord des panneaux plate bande | Hétre 1062 45 12 facade
L'ossature sera réalisée avec des bois corroyés de (60x28) par le centre d'examen. 2> 13 R 9d late band Hat 1200 25 12 n
Elle sera implantée et maintenue en position par le candidat accord des panneaux piate bande ? re retour
* Dans la partie basse (semelle) par des chevilles crampons de diamétre 8mm 23| 2 plate bande (fagade) Hetre 1062 227 12
et des vis de (4x60) TF. 24 | 2 plate bande (retour) Hétre 1200 227 12
* Dans |'ang|e par Vissage (ViS de 4x60) TF. 25 6 «filet» cache-vis Hétre 1200 15 5
* L'équerrage et les aplombs seront assurés par une écharpe vissée (4x50) sur
le haut de 'ossature des deux cloisons.
Chaque candidat dispose :
Lambris _ (revétement décoratif)
= D’une zone de pose,
Les soubassements en MDF de 12mm seront calibrés et tablettés au sol, une coupe = De cloisons en ossature bois devant former un angle,
d’'onglet permettra de les raccorder dans I'angle rentrant. Un défoncage dans la partie = D’une paire de tréteaux,
centrale permettra de les habiller d’'une moulure saillante raccordée en coupe d’onglet = D'une alimentation électrique.
dans les angles rappelant un grand cadre.
Les soubassements seront fixés de facon judicieuse dans l'ossature sans vis
apparente :
- Sur les traverses basses (vis de 4x30 masquées par la plinthe).
- Sur les montants intermédiaires (vis de 4x30 masquées par la moulure
«grand cadre»).
- Sur les montants de rive (vis de 3x30 fraisées et rebouchées).
Le detail B montre qu’'un panneau en MDF de 12mm sera ajusté et fixé par vissage Toutes les informations manquantes sont laissees a I'initiative du candidat.
(4x30) dans l'ossature pour cacher le bout de la cloison.
Nota : La corniére en aluminium pour masquer le joint ne sera pas posée.
Les panneaux plate bande en hétre seront assemblés par une coupe d’onglet dans
I'angle rentrant et en rainure dans des raccords en hétre ajustés et fixés sur 'ossature
dans la partie longitudinale. Les raccords seront habillés d’un filet «cache-vis».
Plinthe
Les plinthes seront ajustées sur le sol par tablettage et raccordées dans les angles par
des coupes onglets. Elles seront fixées par des pointes TH de 25mm.
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TRAVAIL DEMANDE

ON DONNE

ON DEMANDE

ON EXIGE

Un descriptif.

Une liste des matériaux et du
matériel a disposition.

De réaliser I'ouvrage tel gu'il
est décrit dans le descriptif en
respectant les plans, soit :

Un ouvrage de qualité
conforme au sujet (descriptif,
plans).

Implanter les cloisons en|{Une méthode de travall
Une vue de face, une vue de|ossature sur la zone de pose. |conforme aux regles de
c6té et perspectives. sécurité.
Usiner et ajuster les éléments
Des coupes verticales. décoratifs du lambris.
5h pour réaliser I'ouvrage. Poser et fixer les éléments
composant le lambris.
Poser les plinthes
Travail en sécurité (port des
EPI)
Aucun matériau complémentaire ne sera fourni.
Bareme d’évaluation
PENDANT L’EPREUVE :
Organisation du poste de travail, méthode :
* Chantier / 30
*Travail en sécurité
APRES L'EPREUVE :
*Implantation, géométrie /40
* Assemblage / 35
* Ajustage /40
* Respect des cotes /25
* Aspect général /30
TOTAL / 200
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