PARAMETRES DE COUPE ET OUTILS 1

(Extrait du catalogue E.LECLERC 2011)

,
Tams FORETS SERIE EXTRACOURTE
1.1 Aciers doux magnétiques 1.0718 5250 Pb
Résistance <= 400 Mpa NORMIE : NF E 66.061 - DIN 1897
1.2 Aciers de construction et de cémentation  Aciers de construction  1.0035 A33 1.0060 A60-2 ATTACHEMENT : Queue cylindrique
Résistance <= 700 Mpa 1.1141 XC 18 1.0038 £24-2 COUPE: A droite
1.3 Aciers au carbone 1.1158 XC 25 1.1181 XC 38
Résistance <= 850 Mpa 1.0904 55§87 1.1191 XC 48
1.4 Aciers alliés Aciers & outils 1.2363 2100 CDV5 1.2343 738 CDV5 i
Résistance <= 850 MPa Aciers rapides 1.3243 HS 6-5-2-5 1.3343 HS56-5-2 '
1.3247 HS2-9-18
Aciers alliés 15919 16NC6 17225 42 (D4
17220 35CD 4 17218 25CD4
Aciers de nitruration 1.7361 30CD12 1.8509 40 CAD 6-12 . .
1.5 Aciers alliés / aciers traités Aciers a outils 1.3207 HS 10-4-3-10 1.2067 100C6 m
Résistance de 850 & 1200 MPa 1.2379 7160 CDV 12
Aciers traités 1.2738 40 CMND 8 12311 40CMD 8
Aciers de nitruration :Zzgg ;2 EEE\Z 17225 42(D4 _
1.6 Aciers alliés / aciers traités 1.2713 55 NCDV 7 1.6747 35NCD 16 H1800.054 7.10
Résistance de 1200 & 1600 MPa 5,5 28 66 H1800.055 6,80
1.7 Aciers traités 12343 738 CDV5 1.3505 100C 6 56 28 66 H1800.056 7,30
Dureté de 50 & 56 HRc 1.2713 55 NCDV 7 57 78 66 H1800.057 7.30
58 28 66 H1800.058 7,30
Pour information : C45 correspond a XC48 dans I'ancienne norme. 5.9 78 66 H1800.059 7.30
6 28 66 H1800.060 7,00
6,2 31 70 H1800.062 8,20
6,5 31 70 H1800.065 8,10 CONDITIONS DE COUPE
6,8 34 74 H1800.068 9,50
7 34 74 H1800.070 8,70
7,2 34 74 H1800.072 11,00 FORETS HSS
= o
EE?E I_| EE @ [E“ H % H ‘)E @7 ;Z ;3 ;3 :1:222;: 12’;2 Groupes & sous-groupes de matériaux
] e — p 27 2o 111800.080 10,70 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 6.2
N @ o SRR 8,2 37 79 H1800.082 12,70 ;C 4? 3? 2f5 1? 3? 1? 5?
ST — o L A L 2 | 006 ] 006 004 004 ] 006 004 008
L 8,8 40 84 H1800.088 16,40
4 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,07 0,13
9 40 84 H1800.090 14,20
55w e | oo o 6 | 012 | 0124 0101 010 | 012 010 Of8
2 H0600.04020 13,60 102 | Hos0004.120 21,70 8 016 | 016 | 012 | 012 | 016 | 012 | 022
3 10 50 H0600.04.030 10,70 14 35 115 H0600.04.140 29,80 10 4 8 H1800.100 16.40 10 019 | 019 ] 014 | 014 | 019 | 014 | 0.26
2 12 52 | HO600.04040 11,00 16 35 115 | H0600.04.160 30,40 10,5 43 89 H1800.105  21.10 12 021 | 021 ] 015 ] 015 | 021 | 015 | o028
5 15 60 | H0600.04050 11,70 18 40 130 |[ HOB00.04.180 58,00 1 47 9 H1800.110 26,50 16 024 | 024 018 | 0,18 | 024 | 018 | 032
6 20 66 | HO600.04.060 12,10 20 40 131 H0600.04.200 59,00 11,5 47 95 H1800.115 31,20 720 028 | 028 | 021 ] 021 | 028 | 021 ] 036
8 25 79 | HO0600.04.080 14,40 25 45 138 | HO800.04.250 81,00 12 51 102 H1800.120 32,00 75 031 | 031 | 024 | 024 | 031 | 024 | 040
10 25 89 | HO600.04.100 16,00 12,5 51 102 H1800.125 36,70 3 035 | 035 | 028 | 028 | 035 | 028 | 044
13 o 102 H1800.130 37,90 40 040 | 040 | 033 | 033 | 040 | 033 | 048
135 >4 107 H1800.135 45,90 50 045 | 045 | 038 | 038 | 045 | 038 | 052
14 54 107 H1800.140 38,60
14,5 56 111 H1800.145 57.00
15 56 111 H1800.150 45,90

15,5 58 115 H1800.155 69,00
DT O

16 58 115 H1800.160 46,90




