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TOLERANCE GENERALE ISO 2768

Ecarts pour éléments usinés NF EN 22768 - 1SO 2788

: : Lrpteh Angles cassés Dimensions angulaires
Dimensions linéaires 2 ; . =
Rayons - chanfreins Dimension du coté le plus court

Classe 0533 3 6 30 120 05a3 3 Jusqu'a 10450 50 120

deprécision inclus a6 230 a120 a400 inclus a6 i 10 inclus 2120 a400
f (fin) &£.0,05¢ 4:0;05x wei0; 100 mi0;1 50 o072 wtbi@20 =E:0;57

‘ 2 + 30 + 20 =10
mifmoyen)> =0, *01 £02 =03 £05 *£02 =*05 =1
c (large) o] ¢ At ) MOS0 - s st B oA [ S 2 *1°30° -1 + 30 & 15"
Viteslarge)l - *05 +1 *15 *25 *04 =1 2 =3 +2° & = 30

Tolérances géométriques
Tolérances — D | — AAN R»:g:::

Classe  Jusqu'a 10430 30 100 300 Jusqua 100 300 Jusqua 100 300 . .. o0 oo
deprécision 10 inclus 100 300 41000 100 300 41000 100 4300 a10pp 'OUes Gimensions

H (fin) 0,02 0,06 0,1 0.2 0.3 0,2 0,3 0.4 0,5 0,5 0,5 0,1

K (moyen) 0,05 01 0,2 04 0,6 04 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 0,2

L (large) 0,1 0,2 0.4 0,8 1.2 0,6 1 1,5 0,6 1 1.5 0,5
Méme valeur que la tolérance dimen- Méme valeur que la tolérance diamé- ol T

: : e 7 (R Les écarts de coaxialité sont limités
sionnelle ou de rectitude ou de trale mais a condition de rester infé- ;
o i : ; 5 par les tolérances de battement.

planéité si elles sont supérieures. rieure & la tolérance de battement.

REGLES GENERALES

m Si plusieurs tolérances géométriques s'appliquent a un méme élément, retenir la plus large.

= Choisir comme référence le plus long des deux éléments. Si les éléments ont la méme dimension nominale, chacun
d’eux peut étre pris comme rérérence.

Indications sur les dessins

Inscrire dans ou prés du cartouche : Tolérances générales ISO 2768 — mK.




