
DOCUMENTATION CHARGEMENTS
Poids volumique des matériaux 
C24
3,50 kN/m3





GL24
3,80 kN/m3
Bacs acier Promisol 1001TS.
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Le tableau suivant les précise, 4 titre d'exemple, pour des panneaux
avec 2 parements d'épaisseur 0,50 mm et 0,63 mm :

Epalsseur Masse en kg/m* Masse en kg/m?
2 parements 2 parements
mousse en mm 6p.0,50 mm 6p.0,63 mm
30 104 127
40 107 13,0
50 12 134
60 16 139
80 124 147
100 132 155





Neige, région A2 

	s = i.Ce.Ct.sk + s1 

  et

s = i.Ce.Ct.sAd + s1
	· sk : valeur de la charge de neige, en kN/m²

· i : coefficient de forme ;

· Ce : coefficient d’exposition, qui prend en général la valeur 1,0 ;

· Ct : coefficient thermique, qui prend en général la valeur 1,0 ;

· sAd : action de neige accidentelle ;

· s1 : majoration pour faibles pentes.
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VENT ZONE 2 - RUGOSITE 2 - HAUTEUR FAITAGE 5,80 m
Rappel : le calcul des efforts de vent se détermine à l'aide de la formule ci après, 

W = qp(z) x (Cpe - Cpi)
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Nota : le tableau ci-dessus donne la valeur de pression dynamique de pointe qpz
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Nota : les schémas ci-dessus donnent les valeurs CPE-CPI
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