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Le tableau suivant les précise, 4 titre d'exemple, pour des panneaux
avec 2 parements d'épaisseur 0,50 mm et 0,63 mm :

Epalsseur Masse en kg/m* Masse en kg/m?
2 parements 2 parements
mousse en mm 6p.0,50 mm 6p.0,63 mm
30 104 127
40 107 13,0
50 12 134
60 16 139
80 124 147
100 132 155





POUR LES BACS POSES EN TOITURE

[image: image2.png]Tableau 4 - Charges descendantes normale admissibles des panneaux PROMISOL 1001 TS posés sur 2 appuis (daN/m?) (§ 7.22)

Panneau posé sur deux appuis.

Référence du Epaisseur Charge descendante répartie admissible (daN/m?)

panneau (mm) (charge permanente + charge climatique normale non pondérée)
PROMISOL | de | des parements Portée L (m)
risoint [ it [ Ext. [ 2,00 [ 2,25 [ 2,50 [ 2,75 [ 3,00 [ 3,25 [ 3,50 [ 3,75 [ 4,00 [ 4,25 [ 4,50 [ 4,75 [ 5,00 [ 5,25

100175 30 30 305 | 225 [ 170 [ 145 [ 125 [ 105 [ 90 | 75 [ 65 | 50
100175 40 40 | 050 | 063 [ 360 [ 280 [ 220 [ 190 [ 165 [ 130 [ 110 [ 90 [ 75 [ 60 | 50
100175 50 50 | ou | ou 290 | 260 | 235 | 195 | 165 | 140 [ 120 [ 100 [ 85 | 70 | 60 | 50
100175 60 60 | 063 [ 075 310 | 275 | 235 | 205 | 180 | 155 [ 135 [ 115 [ 100 | 85 | 75 | 65
100175 80 80 | ou [ ou 360 | 315 | 275 | 245 | 215 | 190 [ 165 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85
0175100 | 100 | 075 | 1,00 315 | 280 | 255 | 225 [ 200 | 180 [ 160 | 140 | 125 | 105
100175 30 30 270 [ 210 [ 150 [ 140 [ 115 [ 100 [ 75 [ 70 [ 60
100175 40 40 330 | 260 [ 200 [ 170 [ 140 [ 120 [ 100 [ 85 [ 70 | 55
100175 50 50 | 0.50 [ 0,50 280 | 230 | 215 | 185 [ 155 | 130 [ 110 | 95 [ 80 | 65 | 55
100175 60 60 290 [ 260 | 220 | 195 [ 170 | 150 [ 130 [ 110 [ 95 [ 80 [ 70 | 60
100175 80 80 290 [ 260 | 220 | 195 [ 170 | 150 [ 130 [ 110 [ 95 [ 80 [ 70 | 60
100175100 | 100 220 [ 195 [ 170 [ 150 [ 130 [ 110 [ 95 [ 80 [ 70 | 60





[image: image3.png]Tableau 5 - Charges descendantes normale admissibles des panneaux PROMISOL 1001 TS posés sur 3 appuis ou plus (§ 7.22)

Panneau posé sur trois appuis ou plus
Référence du Epaisseur Charge descendante répartie admissible (daN/m?)
panneau (mm) (charge permanente + charge climatique normale non pondérée)
PROMISOL | de | des parements Portée L (m)

vso | w [ ex [ 250|275 [ 300 [325[350 375 400|425 450475500 [525]550][575
10017530 30 250 [ 205 | 180 [ 150 [ 125 [ 110 [ 95 [ 80 | 70 [ 65 | 55
1001 TS 40 40 | 050 | 0,63 [ 295 [ 240 [ 200 [ 175 [ 150 [ 135 | 115 [ 100 [ o0 [ 80 [ 70 [ 60 | 55
10017550 50 | ou | ou 280 | 235 | 195 | 165 | 145 [ 130 [ 120 [ 105 [ 95 [ 85 | 75 | 70 | 0
10017560 60 | 063|075 230 [ 230 | 205 | 185 | 170 | 150 [ 135 [ 125 [ 115 [ 100 [ 90 | 80
10017580 80 | ou | ou 285 | 265 | 245 | 225 | 205 [ 190 [ 170 [ 155 [ 145 [ 130 | 115 | 105
100175100400 | 0,75 | 1,00 300 [ 285 | 265 | 245 | 220 | 205 [ 190 [ 175 [ 155 | 140 [ 125
100175 30 30 240 [ 195 | 165 [ 140 [ 120 [ 105 [ 90 [ 75 [ 65 [ 60 | 50
1001 TS 40 40 275 [ 225 | 190 | 165 | 140 [ 125 [ 110 [ o5 [ 85 [ 75 | 65 | 55 | 50
1001 T 50 50 | 0.50 | 0,50 260 | 225 | 190 | 165 | 145 [ 125 [ 110 [ 100 [ 90 [ 8o | 70 [ 65 | 55
1001 TS 60 60 250 [ 220 | 200 | 180 | 160 | 150 [ 130 [ 120 [ 105 [ 95 [ 85 | 75
10017580 80 250 [ 220 | 200 | 180 | 160 | 150 [ 130 [ 120 [ 105 [ 95 [ 85 | 75
100175100 | 400 220 [ 200 | 180 | 160 | 150 | 130 [ 120 {105 [ 95 [ 85 | 75





[image: image4.png]Tableau 6 - Charges ascendantes normales admissibles des panneaux PROMISOL 1001 TS posés sur 2 et 3 appuis ou plus (§ 7.22)

Panneaux posés sur deux et trois appuis ou plus

Principe Type Epaisseur Charge ascendante répartie normales admissible (daN/m?) (1)
de fixation (3) | de panneau | parements | (fixation par vis autotaraudeuse @ 6,3 mm ou vis autoperceuse support en acier
PROMISOL ép>3 mm) (2)
(mm) Portée L (m)
Ext. | Int. | 2,00 [ 225 [ 250 | 2,75 | 3,00 | 350 | 400 [ 450 | 500 [ 550
1001TS30 | 063 | 050 | 300 | 265 | 240 | 220 | 200 | 160 | 120 | 105 | 90
g | 10017840 | ou+ | ous
il F " | 10017550 [ 050 [ 050 [ 240 | 220 | 190 | 170 [ 155 [ 130 [ 105 [ 90 [ 75
Il } || [ 1001 TS 60
| “ ﬂ 063 | 050 300 [ 270 [ 245 | 225 | 190 | 170 | 150 | 135 | 120
g 1001 7S80 | ou+ | ou+
1001 7 100 [ 050 [ 0,50 250 | 220 [ 205 | 190 [ 160 | 140 | 120 [ 110 | 100
063 [ 050 | 225 [ 200 | 180 | 160 | 145
B—F ou+ | ou+
T o
P i‘ i 050 | 050 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130
i I

(1) Dépression maximale admissible calculée suivant régles NV (pour Ia pression dynamique de base), poids propre des éléments non compris.

(2) Ou autre support sur justification d'une résistance caractéristique d'assemblage > 560 daN. Dans le cas de résistance caractéristique d'assemblage Pk <
560 daN, la charge ascendante admissible des panneaux fixés sur trois appuis peut étre obtenue par la formule suivante

- Q :estla charge répartie normale en daN/m*
- L laportéeenm
- n : le nombre de fixations par métre linéaire d'appuis

- Pk : larésistance caractéristique 4 larrachement de l'assemblage

(3) Le principe de fixation réduite n'est admis que sur les pannes intermédiaires pour les panneaux posées sur 3 appuis ou plus. Dans le cas de panneau posé
sur 2 appuis, toutes les nervures doivent étre fixées.





POUR LES BACS POSES EN BARDAGE
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2 appui

3 appuis

‘Parements : 0,50 0,63 mm - 0,50 mm 0,75 mm

Parements : 0,50/ 0,63 mm - 0,50 mm 0,75 mm.

Portée 0,63 /0,63 mm - 0,63 mm / 0,75 mm 0,63 /0,63 mm - 0,63 mm / 0,75 mm
™ Epaisseur nominale de I'ame on mm
% [ w [ o [ o [ s | 1o w [ % [ o [ w [ w

Prossion | o, [
Déprossion 255
Prosion | o, |20 | m
Déprossion 2 | o
Prossion | [ o1 | o0 | om %
Déprossion o | o | et 210
Prossion | 0, [ o1 | a0 | a0 25 | o
Déprossion [ T ) e | ow
prossion | Lo | o2 | iee | oo | e 200 | o
Déprossion 2 | e | | e o | e
prossion | L | 127 | e | e | ow | 2w w0 | o0 | o
Déprossion s | e | w0 | e | aor | e | e
pression | | 105 | i | 0 | o | e | o | e | e | s | zer
Déprossion s | s | e | e | w0 | e | e | w2 | e | e
prossion | | e | 7 | s | e | s | om | s | e | e | wo | o
Déprossion e | o | e | e | e | e | vor | 1o | s | v | e
prossion | | @ | o | s | v | eoe | om0 | o0 | e | e | e | ow | am
Déprossion 7 | w0 | o | e | e | ver | s | w6 | vz | s | e | e
prossion | | 7e | s | e | e | e | om0 | s | e | e | e | o | 2
Déprossion e | w0 | e | m | v | e | w | w6 | me | w0 | w1 | e
prossion | | & | 75 | e | v | e | 2 | e | s | i | e | s | aas
Déprossion S | m | e | o | m | s | e | e | vor | e | v | et
prossion | | 5 | e | s | e | e | e | e | s | e | e | e | o
Déprossion S| e | e | e | s | v | 2 | e | e | e | e | v
prossion | | | s | 76 [ o5 | e | o | w6 | e | i | e | i [ e
Déprossion % | s [ 0o [ e | e [ e | e | w | e | o | s | v
Prossion | O A T N I I I I I I
Déprossion S [ w0 [ [ o | | % [ n [ w | e | e |
Prossion | O I O I I IO I B IR
Déprossion S | e | e | o | s | e [ v | w | e |
Prossion | s [ 7o | o | e | o | o | e | e | e [
Déprossion | s [ e [ s | w | s | e | e | o |
Prossion | e | o | | s | e | 7 |t | mi | e
Déprossion w5 | 7 | % [ @ | w | @ | n | & | =





[image: image6.png]Charges du panneau de bardage 1001 TS

2 appuis 3 appuis
portie Parements 1 0501 063 mm— 0,50 mm /075 o Parements 1 0501 0.6 mm— 050 mm/ 075 mm
0163 1,65 mm— .65 mm 6,75 mm 8310,63 - 6,63 mm 10,78 ram
L Epaissour nominalo do 'amo on mm

W [ % [ o [ w [ w [ w [ o [ % [ & [ w | w

Prossion | s [ 7 [ o E I I B )

Dépression "’ 48 65 87 45 56 66 79 94
Prossion | E3 O ) 3 [ e | s [ i [

Dépression ! 44 57 76 40 50 60 74 91
Prassion PO T D) s | e | e

580

Déprossion W | w0 | e % | e | &
Prossion | o0 N 2 | e | m

Déprossion 7 | o % | & | 7
Prossion | 0 % | e & | s | w0

Déprossion o W | w | 7w
Pression 6,40 48 59 59 76 91

Déprossion E P I )
Prossion | B s | o | @

Déprossion as o | = | e
Prossion | m | o | 7

Déprossion m R O
Prossion | | % | 1

Déprossion o | st
Prossin | 0 5 | e

Déprossion w | e
Prossion | | o | s

Déprossion O
Prossion | | e

Déprossion w
Prossion | E)

Déprossion P
Prossion | 500 7

Déprossion 0





Caractéristiques thermiques

[image: image7.png]Tableau 2~ Coefficient K de transmission thermique (*) (§ 2.6.)

Epaisseur de
I'ame isolante

Coefficient de transmission thermique K en partie courante de
couverture (Wim*.K) (1)

(mm) Fabrication Fabrication Fabrication discontinue (3)
continue (2) discontinue (3) Panneaux cintrés

30 071 0,80 065

40 053 0,61 049

50 043 0.49 039

60 036 0.42 033

80 027 0,31 024

100 021 0.25 0.19

7] Coalficnt vaable pour 18 pameaux couranls aves parement I Grewr type 1100041 (132
(2)ct. panneau fhustré para fguro 4a ot Kentlcation slon paragraphe 6.1,
(3)cf. paneau ilustré para fguro 4b ot entiication solon paragraphe 6.1

* Caloulé avec les valeurs de conductivité themnique 7 (atiribuée selon décision du

CTAT 25 et 33) donnée dans le § 2.2.
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