Rappels du référentiel 
Unité U42 – Analyse, dimensionnement et choix de composants 
Coefficient 4 - Durée de 4h
1. Objectif de l’épreuve

Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à :

· Choisir des composants ;

· Effectuer un calcul de prédétermination en phase de chiffrage ;

· Calculer, modéliser, simuler et analyser les comportements mécaniques et de confort ;

· Vérifier réglementairement le comportement mécanique de tout ou partie d’une structure ;

· Interpréter les résultats d’une modélisation thermique issue d’un logiciel de simulation, dans le cadre d’une construction individuelle.

2. Contenu de l’épreuve

Le support de l’épreuve est un système constructif dont le dossier de conception est issu de l’entreprise. Ce dossier comportera à minima :

· un cahier des charges fonctionnel du système constructif ;

· des croquis ou schémas de solutions envisagées ;

· un ensemble de plans ;

· des résultats de simulation issus de logiciels professionnels.

Le contexte de l’étude doit préciser :

· Les normes et règlements à prendre en compte ;

· Les DTU concernés.

Le questionnement est relatif à des problèmes techniques réels.

Le contenu de l’épreuve s’appuiera sur tout ou partie de la compétence C1.2 du référentiel de certification.

	C1-2. Calculer, modéliser et interpréter les résultats

	Données
	Compétences détaillées
	Indicateurs de performance
	Savoirs associés

	En phase de chiffrage :

L’avant-projet.

En phase de marché :

Un dossier de plans.

Le modèle numérique traduisant les solutions techniques retenues.

Un logiciel de RDM représentatif du marché professionnel.

Des logiciels de simulation de confort et de performances bioclimatique, thermique, hygrothermique, acoustique, luminosité…


	Choisir des composants.
	Les performances mécaniques et physiques des composants correspondent au niveau des performances comportementales attendues du projet.

Les choix sont adaptés au critère économique.
	S11-S12-S13-S15

S41

S53

	
	Effectuer un calcul de prédétermination en phase de chiffrage.
	La modélisation simplifiée est pertinente.

La démarche de calcul est correcte.

Le choix de la méthode de résolution est pertinent.

L’ordre de grandeur des résultats est correct.
	

	
	Calculer, modéliser, simuler et analyser les comportements mécaniques et de confort.
	La modélisation mécanique est cohérente avec la solution imaginée ou le réel existant.

Les conditions aux limites sont établies.

L'analyse des résultats de la simulation est pertinente.

L'interprétation des résultats de la simulation permet la validation ou la modification du modèle.
Les modifications éventuelles apportées à la conception sont pertinentes et sont prises en compte dans la modélisation.

L'exploitation d'une modélisation de confort est maîtrisée.
	

	
	Vérifier réglementairement le comportement mécanique de tout ou partie d’une structure.
	La démarche de vérification correspond aux procédures réglementaires.

L’analyse des résultats de la vérification est pertinente.
	

	
	Interpréter les résultats d’une modélisation thermique issue d’un logiciel de simulation, dans le cadre d’une construction individuelle.
	La performance énergétique de la maison individuelle est déterminée et conforme à la réglementation.
	


