
0

Tc min 0.32

Ti min 0.77

0

0

Ensemble

Pièce

Matière

Série

Programme

Fichier

FICHE OUTIL
Phase

TOURNAGE 3 Axes

Treuil de câble ombilical

Logement

EN AW-2017

 

30

Outil

Outil à charioter-dresser d'extérieur

T MAX P-PCLN_ 2020K09

T1

D1
Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 300

f mm/tr 0.2

Vf mm/min

Rotation Trigo

Lubrif. 0

Tc min 0.04

Ti min 0.28

0

0

9

Outil

Outil à contourner d'extérieur

T MAX P-PDJN_ 1616H11

T2

D2
Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 400

f mm/tr 0.1

Vf mm/min

Rotation Trigo

Lubrif. 0

Tc min 0.09

Ti min 0.2

0

0

11

Outil

Outil à gorge frontale

SAF CUT-MBS6-151.21-30

T3

D3
Jauge X

Jauge Z

D13
Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 200

f mm/tr 0.1

Vf mm/min

Rotation Trigo

Lubrif. 0

Tc min 0.16

Ti min 0.2

0

0

3

Outil

Lubrif.

Fin = 450

N tr/min

f mm/tr

Outil à Contourner d'intérieur
T4

D4
Jauge X

Jauge Z

Vc m/min Eb = 250

Fin= 0.05

Vf mm/min

Rotation Trigo

Eb = 0.1

8

 Licence étudiante de SolidWorks
 Utilisation universitaire uniquement

T5

TITEX D 8141*8

Ensemble

Pièce

Matière

Série

Programme

Fichier

Nom

Date

FICHE OUTIL
Phase

TOURNAGE 3 Axes

Treuil de câble ombilical

Logement

EN AW-2017

D5

 

5/530

Outil

22

8

0

0

0.2Ti min

8.64Tc min

0Lubrif.

HoraireRotation

150Vf mm/min

0.1fz mm/dt

N tr/min

200Vc m/min

Jauge Z

Jauge X

DRes

Fraise à rainurer 2 dents DIN 326 D = 8
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