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Famille de matériaux Re (MPa) 

Alliage de cuivre 150 

Laiton 500 

Acier faiblement allié 800 

Alliage de nickel 600 

Effort dans la 
biellette (N) 

Angle de 
pivotement du 

levier (°) 
1387,6 0 
1374,7 1,3 
1362,3 2,4 
1350,6 3,6 
1339,5 4,7 
1328,8 5,9 
1318,8 7 
1309,4 8,1 
1300,3 9,2 
1291,8 10,4 
1283,7 11,5 
1276 12,5 

1268,9 13,7 
1262,1 14,7 

Effort dans la 
biellette (N) 

Angle de 
pivotement du 

levier (°) 

1255,8 15,8 
1249,9 16,9 
1244,4 17,9 
1239,3 19 
1234,6 20 
1230,3 21,1 
1226,4 22,2 
1222,9 23,2 
1219,8 24,2 
1216,8 25,3 
1214,7 26,3 
1212,7 27,3 
1211,2 28,4 

 
 

CISAILLEMENT  
 

Contrainte 
T

n S
τ =

×  (MPa) 

T : Effort tranchant (N) 
S : Section cisaillée (mm2) 
n : nombre de section(s) cisaillée(s) 
 
Re : Limite d’élasticité (MPa) 
Reg : Limite élastique au glissement (MPa) 
Rpg : Résistance pratique au glissement (MPa) 
 
Reg = Re x k’ Rpg = Reg/s 
k': coefficient dépendant du matériau = 0,5 
s: coefficient de sécurité 
 
Condition de résistance : 

τ  ≤ Rpg 

TRACTION / COMPRESSION 
 

Contrainte normale N
N
S

σ =  (MPa) 

N : Effort normal (N) 
S : Section (mm2) 
 

Contrainte Maxi : σMax = k x σN 
k : Coefficient de concentration de 
contraintes 
 
Re : Limite d’élasticité (MPa) 
Rpe : Limite pratique d’élasticité (MPa) 
 
Rpe = Re/s 
s: coefficient de sécurité 
 
Condition de résistance : 

σN ≤ Rpe 

σMax ≤ Rpe  
 

Couple de serrage d’une vis 

Rpe = 0,75 x Re  
eq

Max
N

S
σ =  

0,75 : Taux de charge 

Limite d’élasticité de matériaux usuels : 

Effort Maximal relevé dans la biellette (en Newton)  


