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	PLAN DE MASSE
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	COUPE C


/

	 FACADE SUD


	FACADE NORD


EXTRAIT DU CCTP
CCTP - LOT N°3 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE
3.1 - CHARPENTE BOIS INDUSTRIALISEE

Charpente industrielle type "fermette"


-Essence: Résineux
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-Classe de résistance: C24


-Epaisseur: 36mm

Entrait et arbalétrier : larg. 120mm / Contrefiches : larg. 95mm

Assemblés par connecteurs métalliques

Entraxe des fermettes maxi de 600mm

Contreventements:

Fixés par 2 pointes crantées TP80 à chaque nœud.


-Dispositif anti-flambement des arbalétriers, section 36/97


-Lisses filante sur entrait, section 38/100


-Contreventement sous contrefiches, section 38/100


-Dispositif anti-flambement des diagonales, section 38/100

Charges:


-Couverture: Tuile terre cuite


-Plafond : Plaque de plâtre

3.2 - TERRASSE EXTERIEURE
Solivage:

	FACADE EST 


Posé sur des ferrures en âme

Les arêtes supérieures des solives seront abattues. Section 100x75

Caillebotis:

Constitué d'un platelage bois réalisé par des lames bois ajourées. Classe 4. Fixé sur les solives

par vis inox, 2 par largueur. Posées avec un espace entre lame de 10mm. Lame entière sur la longueur.

3.3 - MUR A OSSATURE BOIS

Mur à ossature bois:


-Montant d'ossature de 145x45 classe 2. Entraxe de 600mm max.


-Lisse d'ancrage classe 4. Fixée sur béton par chevilles métallique.


-Etanchéité basse par feutre bitumeux et mousse comprimé


-Contreventement en panneaux OSB 9mm. R de 0.07


-Prévoir pare-pluie et pare vapeur


-Contre lattage de 27mm


-Bardage bois laqué ép. 18mm. R de 0.17

Le R souhaité doit être supérieur à 6. Résistance exprimé en m².K/W


-Isolation entre montant par laine de bois 140mm. R de 3.87


-Complément d'isolation intérieur de 60mm

	FACADE OUEST



-Grille anti-rongeur en partie haute et basse


-Revêtement intérieur par plaque de plâtre ep. 13mm. R de 0.04

3.4 - MENUISERIE

· Prévoir joint mastic PU et joint mousse comprimé pour l'étanchéité à l'air et à l'eau
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	COUPE HORIZONTALE
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	COUPE B


	COUPE A
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	Lames de terrasse type Géo lame.

Référence : 423365

Une face lisse , une rainurée
en "V trapézoïdal"

Longueur disponible en mètre: 2.5 / 3 / 3.5
Entraxe maximum solives 600mm

Epaisseur de 27mm et largeur de 145mm

Paquet de 5 lames









Pour fixation invisible, le talon intérieur positionne l'étrier par rapport au bois






Facilitant le montage des broches. Broches fournit avec la ferrure.

	Référence
	Ep. x H x Larg
	Conditionnement

	322 420
	50 x 60 x 100
	Bte de 20

	322 430
	65 x 100 x 120
	Bte de 20

	322 440
	80 x 125 x 120
	Bte de 10

	322 450
	100 x 135 x 120
	Bte de 10



Détail A
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  Mur A








  Mur B
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_1452597368.pdf
PAVAFLEX

Matériau isolant semi-rigide en fibres de bois pour l'isolation de I'enveloppe du batiment

=)

Format / Forme de livraison

Format
Epaisseur (cm)
(mm)
40 135 x 57,5
50 135 x 57,5
60 135 x 57,5

80 135 x 57,5

Produit certifié ACERMI 11/090/714

Matériau semi-rigide s‘adaptant facilement et sans jeu entre les
structures.

Association idéale avec des panneaux rigides en fibres de bois
PAVATEX, pour I'enveloppe du batiment.

Matériau ouvert a la diffusion de vapeur

Mise en oeuvre simple et rapide avec des outils de coupe
standards.

Sans aucun risque pour la santé et I'environnement.

Pour la construction de toit, facade et sol.

Valeur R
(m2K/W)

1.05
1.30
1.55

2.10

Unité
d'emballage
(piéces/palette)

112
90
72

56



http://www.pavatex.fr/instituts_de_certification.aspx

http://www.pavatex.fr/instituts_de_certification.aspx
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