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Figure 1 : Schéma bloc du Syntoniseur
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Figure 2 : Réponse en fréquence du filtre SAW de so
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Justification :

Q11, Q12, Q14, Q15, Q16.

Center 36.13MHz 1.5MHz/ Span 15MHz

rtie

Nom Octet | MSB LSB | ACK
Addressbyte 1 A
Prog. Divider Byte 1 2 A
Prog. Divider Byte 2 3 A
Control Data Byte 1 4 1 0 0 A
Control Data Byte 2 5 A

Tableau 2 : Configuration Syntoniseur
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Q17.

I/l Fonction de configuration du Tuner viale bus12 C
/I Parametres d'entrée ; Adresse, Prog. Divider Byte 1, Prog. Divider Byte 2, Control Data Byte 1,

/I Control Data Byte 2

void Config_Tuner (unsigned char ADDRESS |2C, unsigned char PDB1, unsigned char PDB2,
unsigned char CDB1, unsigned char CDB2)

{
1 12C_Free();
2 12C_Start();
3  WRITE_I2C( ADDRESS_12C);
4 12C_AckEsclave();
5 WRITE_I2C ( PDB1);
6 12C_AckEsclave();
7  WRITE_I2C (PDB2);
8 12C_AckEsclave();
9 WRITE_I2C (CDB1);
10 12C_AckEsclave();
11 WRITE_I2C (CDB2);
12 12C_AckEsclave();
13 12C_Stop();
}

1%C-bus timing:
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/I vérifie que le bus 12C est libre

/I envoie le signal de début de transmission 12C

I/l 'adresse est envoyée sur le bus

/Il attend la réception du bit d'acquittement de I'esclave
/I la donnée est envoyée sur le bus
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/I envoie le signal de fin de transmission 12C
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Q19.

« Parameétre d'entrée en décimal

> Delay C__%
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Q25, Q26.

AUDIO_L

Volts 1
1.08]

200
EB@m|
408

200

—Z08m|

—400m|

Volts 4
3.50

1.080|

200

6P|

408

208n|

.00

S08m
tms
B.80F L L L L L L i L
HP_LOUT
Volts Ai

tms

—~Z00m|

—400m|

—~E00m|

200

-1.00|

Q28.

Conditions sur Mode

SOUND-ENABLE | “\/eNaBLE) | (TDAB931)

||()n
n1|

Tableau 3 : Modes de fonctionnement du TDA8931
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