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Ce dossier comprend 4 pages numérotées de DR 1/4 à DR 4/4 
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Le kit de marche arrière F2N110 est prévu pour le jet ski VX sport 1100 de la marque YAMAHA. C’est un composant d’origine qui s’installe sur les versions après 2011. 
 
Tous les passages de câbles et découpes pour l’installation sont prévus et marqués d’origine sur la coque du jet. 
 
La principale évolution de ce kit s’est faite sur le levier de commande. Sur les anciens modèles, le pilote du jet devait faire tourner la poignée, ici il tire simplement la poignée. Cette translation se transforme 
en rotation d’un levier basculant ce qui permet d’augmenter la force initiale et de permettre la rotation de l’arceau arrière. 
 
L’arceau arrière vient faire obstacle à la poussée de l’hydrojet, ce qui a pour effet d’inverser le sens de poussée. 
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Arrachement d’un filetage 
 

Lorsque les efforts présents dans un assemblage par filetage dépassent 
une valeur critique, il arrive que le filetage ou taraudage s’arrache ! 
 
Le tableau ci-dessous indique la valeur en Newton de cet effort 
d’arrachement appelée « Charge d’épreuve ». 
Cette valeur dépend du diamètre nominal de filetage et de la classe de 
qualité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


